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A. Czesé tekstowa,

Zleceniodawca: ,,STERBUD” Ostrofeka, ul. I Armii Wojska Polskiego 21.

Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w pasie
nowoprojektowanej ulicy laczacej ulice Bohaterow Warszawy, Jana Pawla II i Chryza-
ntemowa w m. Ostroteka. Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac postuzyta
odbitka mapy w skali 1:2000 - m. Ostroleka. Rysunek sytuacyjno - wysokosciowy
przedstawiony na mapie byt zgodny ze stanem faktycznym, zastanym w terenie w trakcie
prowadzenia prac.

Miejsca wykonania wiercefi wytyczono w terenie w dowigzaniu do szczegotow
sytuacyjnych: obryséw budynkéw, stup6w linii o$wietleniowych, oraz trwatych
ogrodzen - istniejacych w terenie i zaznaczonych na mapie. Rzedne wylotow
wykonanych otworéw wyinterpretowano w ukladzie bezwzglgdnym mapy - w
dowigzaniu do punktoéw o podanej wysokosci nad poziom morza.

Teren badaf polozony jest w potudniowej czesci Ostrolgki pomigdzy osiedlami:
Centrum i Kwiatowe. Sa to drogi o nawierzchni gruntowej. Uzbrojenie podziemne to sie¢
kanalizacji sanitarnej, wodociagowa, kable energetyczne NN i telekomunikacyjne —
przebiegaja na czgsci w pasach proj. ulic. Uzbrojenie nadziemne to napowietrzne linia
energetyczna SN. Niweleta trasy jest mato zréznicowana, réznice wysokosci migdzy
punktami badawczymi siegaja 0,55 m (rzgdne wynoszg od 101,65 do 102,20 m n.p.m).
Generalnie powierzchnia obniza si¢ w kierunku zachodnim.
Prace polowe.

W ramach prac polowych w miesigcu grudniu 2013 r. wykonano:
- 4 otwory w pasie ulic, do gtebokosci 3,0 m ppt - o I3cznym metrazu 12,0 m .
W trakcie wiercen prowadzono biezaca analiz¢ makroskopowg przewiercanych gruntow,
oraz pomiary nawierconego i ustabilizowanego lustra wody gruntowe;.
Ptace kameralne.
Na podstawie prac wymienionych wyzej opracowano tekst Opini, oraz sporzadzono
zataczniki graficzne — wymienione w spisie tresci. Wyniki wiercefi pokazano w
postaci profili stupkowych wykreslonych w skali pionowej 1:50 - z opisem na mapie
dokumentacyjnej (zat. nr la) oraz na zestawieniu profili stupkowych (zal. nr 4). W
opracowaniu wykorzystano 1 otwor archiwalny o glebokosci 3,0 m ppt.  Opinig
sporzadzono w 5 egzemplarzach, z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca a 1 pozostaje w
archiwum.
Warunki gruntowo- wodne.
Warunki gruntowe.
Wykonanymi wierceniami do maksymalnej glebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie utworow:

- holocenu w posro piaszczysto - humusowych niekontrolowanych nasypow antropo-

genicznych z dom gliny o migzszosci 0,7 - 1,8 m podscielonych utworami:




- 4 -

- plejstocenu, reprezentowanego przez wodnolodowcowe Sredniozaggszczone piaski
drobnoziarniste ze zwirem o grubosci 0,8 - 1,7 m, , ulozone na utworach
polodowcowych plastycznych piaskach gliniastych i glinach piasz-
czystych ze zwirem o migzszosci siegajacej od 0,2 m do ponad 0,9 m (ich
spagu do glebokosci 3,0 m nie przewiercono).

Wystepujace w podlozu gruntowym piaszczysto-humusowe nasypy z dom. gliny, oraz
zalegajace glebiej polodowcowe plastyczne gliny - s3 gruntami wysadzinowymi — w
zwiazku z tym nie powinny by¢ zabudowywane w wierzchnie warstwy podbudowy ulicy.
Grunty podtoza - po oddzieleniu niejednorodnych antropogenicznych nasypéw podzie-
lono na 2 warstwy geotechniczne. Uogdlnione wartosci liczbowe parametréw geotech-
nicznych dla gruntéw poszczegdlnych warstw podano w tabeli na zal. nr 3 “Legenda do
przekrojéow” (profiléw). Grunty nasypowe i w obrgbie strefy aktywnej (~0,8 m od
nawierzchni) nalezy usunaé przez wybranie ,,do dna” i zastgpi¢ nasypem budowlanym z
warstwg odsgczajaca w spagu.

Warunki wodne sg korzystne.

Woda gruntowa wystapita lokalnie (otw. 1) w postaci nieciagtego poziomu o swobodnym
zwierciadle, zalegajacego w sypkich osadach wodnolodowcowych, na glgbokosciach
2,10 m ppt (rzedna 100,00 m n.p.m). Stwierdzony wierceniami poziom wody gruntowej
zblizony byt do stanéw wysokich, w rocznym okresie obserwacyjnym (badania
wykonywano w okresie o duzej ilosci opadéw atmosferycznych).

Whioski i zalecenia.

1.W wykonanych otworach w pasach ulic pod warstwa piaszczysto-humusowych nasy-
péw niekontrolowanych o grubosci 0,8 - 1,7 m wystepujg nosne grunty mineralne
rodzime: piaski drobne ze zwirem, Sredniozaggszczone warstwy I (ID=0,5) i plas-
tyczne gliny piaszczyste warstwy 11 o IL=0,30.

2. W bezposrednim podtozu gruntowym w obrebie strefy aktywnej (do ~0,8 m od

proj. nawierzchni ulicy) wystepuja holocenskie niejednorodne niekontrolowane nasypy
piaszezysto-humusowe. Grunty te — jako stabonosne, scisliwe i wysadzinowe nie po-
winny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego ulicy.

4. Warunki wodne sa korzystne. Woda gruntowa wystgpita lokalnie na gigbokosci

2,1 m p.p.t. w postaci niecigglego poziomu wody gruntowej o swobodnym zwier-
ciadle, zalegajacego lokalnie w sypkich osadach wodnolodowcowych, na giebokosci
2,10 m ppt (rzedne 100,00 m n.p.m). Stwierdzony wierceniami poziom wody
gruntowej zblizony byt do stanow wysokich, w rocznym okresie obserwacyjnym

5. Wedtug rys. 1 z normy PN-81/B-03020 glebokos¢ przemarzania gruntbw w rejonie

Ostroteki wynosi 1,0 m.
6. Warunki geotechniczne sa tu proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).4@7
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ZAL. NR 1.

OBJASNIENIA SYMBOL! | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

e e —

G

Kp

Symbele geotechniczne gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU
PN-88/8-02480 - GRUNTOW

GRUNTY NASYPOWE

+ domieszki
. /! przewarstwienia (wiiadki)
NB nasyp budowlany | na pogreniczu
NN nasyp niebudowlany () w nawissie okresienia uzupediajgce dan;;m skiadu nasypu,
roizaju gruntdw organicznych, petrog
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME - ;,
- 4  numer wiercenia f
H grunt préchniczy 2% < lom < 5% 34,54 rzgdna wiemem‘a- .
Nm  nemu i, vl | I OPROBOWANIE WIERCENIA |
1
T fort 30% < lom @  orobka o naturaine] strukturze (NNS) . L
GRUNTY MINERALNE RODZIME : P:::'Z:::::::ef “”u‘::r:": :m |
(NIESKALISTE) J prﬂb: oty gmy:w i '
orsbka |
KW wiatmsion | OZNACZENIE WODU W WIERCENIU |
KWg  wietrzelina gliniasta ;- ! g ‘
KR fumosz g vy _wyinterpratowany maksymainy poziom wody gruntowej |
KRg rumesz ghiniast .g ( YY) |
sty i
KO otaczaki g piezametryczny poziom wody (PPW) ustalony padczas
2 - — — _¥_ wiércenia
: 2wir ' z '\ 5.98- irzedna !
R § !
lz:g i gﬂmasty 1§ L«A nawiercony poziom waody gruntowsj
o pospotka 8- (M 4.85-irzedna
Pog pospdika gliniasta = ]
e nawodni
Pr piasek gruby o e o
Ps piasek &radni g2 e s dnn. SACZENIE WOy |
Pd piasek drobny 2% g I~ dbusds suchy |
28 OZNACZENIE RODZAJU BADAN |
P11 piasek pylasty g€ s ON WA
Pg piasek gliniasty s SONDOWAN
I, byt piaszozysty T e |  penetrometr toczkowy (PF)
134 oyt x ’L Scinarka obrotowa (TV)
Gp giina piaszczysta ® ‘_‘J sonda cylindryezna (SPT) ' '
glina - =onda $cinajaca obrotowa (V1) I
& - 5
I O3T1 glina pylasta p { padania pres‘!umotrem ) |
G ) - u sD rodzaj badania i sirefa przebadania sonda i
pz giina piaszczysta zwiezia E 1 i,
Gz i § i | g:v—_s:?ida %eki:a wbijana i
Gllz gfina pylasta zwigzla .§ i , SD-10 - sonda dynamiczna lekka !
Jp it pi S | | SW-sonda wbijana ;
piaszczysty i SC - sonda ciezka |
J it 4 ST - sonda wkrecana .
JIl # pylasty | OZNACZENIE STANU GRUNTU I
w ip = 0.50 - stopiers zageszczenia ;
i, =0.20 - siopien plastycznosci i
ST skata twarda =
SM  sicats migha INNE OZNACZENIA |
MMUMM b numer warstwy gectechnicznej l
NIEOB£TE NOB.!'M. 3 v rzul projektowanego ohiektu na przekidj z numerem i
Kr Reda (nazwa) obiektu i iio&¢ia kondygnacii |
Gy gytia | miode osady projektowany poziom posadowienia fmdnmchtﬁu I
Cb wegiel brunatn i jeziorne i zbiovnikdw [m npm) I
CK ' | "~ Dpodstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
wegiei kamienny

kreda piszaca Ciag daiszy objasnien patrz ZAL. NR 3 i

=1
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Nrl Nr3
102,10 102,05
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Glgb. Opis litologiczny
(L) [stupkowy|,,(m) I, (1) |stupkowy |, (m)
4
— &NN \/>< Nasyp niekontrolowany: humusowy
" K[H(Pd)+B]{ Ppiasek drobny z gruzem bet., szara
KX X% X[o7 (<" NN Nasyp niekontrolowany: humusowy
03 f [H(Pd)+G] | piasek drobny z gling, szara
14
szg 0,5 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, z6lta
szg 0,3 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, zélta
wiz2l0
100,00 || 22
Il 24
51(0.30) Po+i Pk sliniaety 26 BV, s pl(030) | Gptz Glina piaszczysta ze zwirem, szara
10 10
S
Nr 2 Nr 4
102,20 101,80
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gl¢b. Opis litologiczny
I,{d) [slupkowy |, (m) I, (1) |slupkowy |,,(m)
— : S NN \; 2 Nasyp niekontrolowany: humusowy
) [H(Pd)+k] piasek drobny z kamieniami, szara NN Nasyp niekontrolowany: humusowy
03 [H(Pd)] piasek drobny, szara
- 1,3
szg 0,5 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, z6tta I8
pl (0,30) Gp+i 20 Glina piaszczysta ze zwirem, braz
2
pl (0,30) Gp'l‘i Glina piaszczysta ze zwirem, szara szg 0,3 Pdiz Piasek drobny ze zwirem, zolta
3,0 3,0
S S

ZESTAWIENIE PROFILI SLUPKOWYCH
Skala pionowa 1:50

Zal.nr4

Temat: OSTROLEKA, od ul. Bohateréw Warszawy do
Jana Pawla II - budowa ulicy.



Nr 2a
101,65

Stan Profil

Gleb. Opis litologiczny

I, (1) [stupkowy |  (m)
2207 NB[Pot+k] 02 Nasyp budowlany: pospolka z k i, szara
& NN % Nasyp niekontrolowany: humusowy
szg 0,5 3 ) -
[H(Pd)] piasek drobny, szara
e )>< 08
sz7g 0.5 Pd Piasek drobny, z6lta

Piasek gliniasty ze zwirem, braz.

pl0.30)| Pgtz

3,0

ZESTAWIENIE PROFILI SLUPKOWYCH

Skala pionowa 1:50

Zal. nr 4a

Temat: OSTROLEKA, od ul. Bohateréw Warszawy do
Jana Pawla II - budowa ulicy.
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