Zaktad Ustug Geologicznych
mgr inz. Janusz Konarzewski
07-410 Ostroleka ul. ks. F. Blachnickiego 2/13, tel. (29) 766-70-07, kom. 502516336

Egz. nr ﬁ

PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla rejonu projektowanej przebudowy ulic:
Krolowej Bony, Kréolowej Marysienki i Krolowej Jadwigi
w m. OSTROLEKA, woj. mazowieckie.

Opracowat:

GEOLOG

mer ink Janusz Konarzewski
¢ upr. geol. kat. V. nr 1199
Tkat VIl nr 070857

Ostroteka, luty 2022 r.




SPIS TRESCI

A.Cze¢s¢ tekstowa.

Wstep.
. Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

. Okreslenie czesciowych wspdtczynnikdéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.

. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

. Model obliczeniowy podloza gruntowego.

. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci.

. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania obiektow.

R0 |\ [N [ W [N =

. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i

specjalistycznych robdt geotechnicznych.

D

Okreslenie szkodliwos$ci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow

przeciwdzialania tym zagrozeniom.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,

obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen

mogacych wystapié w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie

uzytkowania obiektu budowlanego.

B.Zatagczniki graficzne.

Mapa dokumentacyjna w skali 1:500+profile stupkowe 1:100.................... zat. nr la-1c
Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach (profilach)............... zat. nr 2
Legenda.do przekroj 6w (Profilow) v mmssmmsmnesmmusssmmsmmmosrsnmnsansssnsasssmmponsasessos zat. nr 3

Profile stupkowe wiskall L3100 cu. s so s sms s s s s somssmpsamssssassassrsmsssssonsa e I GH-4C




Projekt geotechniczny.

Wstep.

Projekt opracowano na zlecenie firmy ,,INTRAKT” Andrzej Drzazgowski, 01-016

Warszawa, Aleja Solidarnosci 98, lok. 99.

Podstawg opracowania jest OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacja badan podtoza

gruntowego dla rejonu projektowanej przebudowy ulic: Krolowej Bony, Krélowej

Marysienki i Krolowej Jadwigi w m. OSTROLEKA, woj. mazowieckie, opracowanie

Z.U.G. Ostrofeka, czerwiec 2019 r. Celem wykonanych praci badan bylo rozpoznanie

budowy geologicznej, warunkéw gruntowo-wodnych na trasie projektowanej przebudowy

ulic dojazdowych z ul. Ostroteckich Harcerzy. Teren badan potozony jest w potudniowo-

wschodniej czgsci miasta Ostroteki, migdzy ulicami: Ostroteckich Harcerzy i

Cieplinskiego ,,Ptuga”, dz. nr ewid. 60172/18, 60272/13, 60175/4, 60174/4, 60172/3,

60165/13, obreb 0006, jedn. ewid. 146101-1 m. Ostroteka. Sa to ulice o nawierzchni

gruntowej i zwirowej, z uzbrojeniem podziemnym (sie¢ wodociaggowa i gazowa,

kanalizacja sanitarna, kable energetyczne), uzbrojenia nadziemnego brak.

Projektuje sie przebudowe kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej, sieci wodociggowej i gazo-

wej tacznie z przebudows struktury ulic.

1. Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

W obrebie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy

geodynamiczne. Wtasciwosci podtoza gruntowego nie zmienia si¢ podczas wykonywania

inwestycji ani w trakcie eksploatacji , pod n/w warunkami:

- przewody wodociggowe i kanalizacyjne powinny by¢ prawidtowo i szczelnie potaczone
wzajemnie ze sobg oraz z armaturg, w trakcie prac ziemnych nie mozna dopusci¢ do ich
rozszczelnienia,

- zasypka nad przewodami kanalizacyjnymi i siecia wodociggowa powinna by¢ wykonana z
gruntu piaszczystego, prawidtowo zageszczonego; warstwy konstrukcyjne ulic powinny
by¢ uformowane na no$nym podlozu a w strefach zalegania spoistych glin powina by¢
posadowiona warstwa odsaczajgca z gruntu grubookruchowego — zabezpieczajaca przed
wysadziami, dno wykopdw w glinach chroni¢ przed wtérym uplastycznieniem.

2. OkreSlenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie z tabelg -

zat. nr 3.

3. Okreslenie czesciowych wspdtczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa:

- dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspotczynniki materiatowe 0,9

lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystna

warto$¢ wspodlczynnika.




4. OkreS$lenie oddziatywan od gruntu.

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku przedmiotowej budowy sa:

- obcigzenia od ciezaru, parcia gruntu i wody gruntowej, wysadziny gruntéw spoistych plas-

tycznych w strefie przemarzania,

- przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniem badz wysadzinami.

Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu na przewody zostaty uwzglednione przez producenta

rur i mogg by¢ pominigte w obliczeniach. Obcigzenia od parcia wody sa zréwnowazone

przez nadktad zasypki gruntowej nad posadowionymi przewodami. Przemieszczenia
podtoza wywotane osiadaniem dotycza zasypki gruntu w obregbie strefy aktywnej ulicy.

Przemieszczenia te s3 minimalizowane poprzez staranne, warstwowe zageszczenie podio-

za i podbudowy. Woda gruntowa:

- W postaci niecigglego poziomu o swobodnym zwierciadle, zalegajacego w wodnolodow-
cowych piaskach nadglinowych warstw Ia i Ib na gtgbokosciach 1,65-1,95 m ppt i stabi-
lizujacego si¢ na tych gtebokosciach (rzedne 100,05 - 100,42 m npm),

- w postaci sgczen $rodglinowych (miejscami) na glebokoséi 2,50-2,65 m ppt stabilizuja-

cych si¢ 99,52-99,67 m npm.

5. Model obliczeniowy podtoza gruntowego.

Model obliczeniowy podtoza gruntowego nalezy przyjaé na podstawie profiléw stupko-

wych - zal. nr 4a-4c.

6. Obliczenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci.

Obcigzenia dodatkowe wynikajgce z posadowionym uzbrojeniem nie sa wieksze od

obecnych obcigzen od gruntu, w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ wykonywania

dodatkowych obliczen nos$nosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania obiektéw.

Dane niezbg¢dne do projektowania obiektéw pod wzgledem geotechnicznym:

a) rodzaj podtoza gruntowego:

- holocen w postaci piaszczysto-humusowych nasypow niekontrolowanych o grubosci
0,3-0,8 m (miejscami) i budowlanych (utwardzenie nawierzchni) ~0,2 m,
piaszczysto-humusowej gleby (0,3-0,6 m), podscielonych utworami:

- plejstocenu- jako osady wodnolodowcowe: wilgotne i mokre piaski drobne, w stanie $red-

niozaggszczonym o stopniu zageszczenia ID = 0,5, oraz mokre piaski drob-
ne w stanie zaggszczonym - o stopniu zageszczenia ID = 0,7,

- jako utwory polodowcowe: wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste z
domieszka zwiru i wkladkami piasku warstwy Ila, o konsystencji mocno
plastycznej — stopniu plastycznos$ci IL= 0,40-s3 to gunty silnie wysadzi-
nowe, wilgotne gliny piaszczyste ze zwirem warstwy IIb, o konsystencji
plastycznej - stopniu plastycznos$ci IL= 0,30 (wysadzinowe), oraz
wilgotne gliny piaszczyste z domieszka zwiru i wkiladkami piasku, o
konsystencji twardoplastycznej — stopniu plastycznosci IL= 0,20.




8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako$ci robét ziemnych
i specjalistycznych robdt geotechnicznych.
Nalezy przeprowadzié nastepujace badania niezb¢dne do zapewnienia wymaganej jakosci
robot ziemnych:
- odbidr podtoza w dnie wykopu, zabezpieczeie przed wtdrym uplastycznieniem glin w-w
[TaiIIb,
- kontrola zaggszczenia zasypki nad przewodami oraz warstw konstrukcyjnych jezdni przy
uzyciu ptyty dynamicznej lub sondy dynamiczne;j.
9. Okreslenie szkodliwo$ci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdziatania tym zagrozeniom.
Projektowane sieci sg przystosowane do kontaktu z woda gruntowa. Jedynym zagrozeniem
jest mozliwos¢ wyplukania gruntu w strefie posadowienia kanalizacji i sieci wodociggowej,
jego przenoszenia i sktadowania. Aby temu zapobiec nalezy dokonaé szczegétowej kontroli
wszystkich potaczen sieci przed ich zasypaniem.
10. OkreSlenie zakresu niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego.
W terenie zabudowanym, jesli odleglo$¢ obiektu sgsiedniego od krawedzi wykopu jest
mniejsza od trzech glebokosci wykopu nalezy przeanalizowa¢ potencjalne zagrozenia.
Ocena zagrozen obejmuje wplyw wykopu na stateczno$¢ obiektéw sasiednich. W
odniesieniu do projektowanej przebudowy ulic zagrozenia wynikaja z faktu, ze trasa pro-
jektowanych sieci bedzie realizawana wykopami otwartymi i przebiega wzdtuz ulic do
przebudowy. Projekt powinien okresla¢ warunki realizacji wykopu i rodzaje
przewidywanych zabezpieczen. W przypadku stwierdzenia zagrozen dla budynkéw, projekt
wykopu powinien okresla¢, na ktérych budynkach sasiadujacych powinny zosta¢
umieszczone repery, ktoére umozliwig geodezyjne monitorowanie ewentualnych
przemieszczen. W przypadku pojawienia si¢ przemieszczen kierownik budowy
zobowigzany jest do podjecia srodkéw zaradczych. :b)
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Zaktad Usfug Geologicznych

mgr inz Janusz Konarzewski OBJA S'N 1ENIA SYMB OL /1 ZNA K d W UZ YTYCH

07-410 Ostrofeka,
ul. Blachnickiego 2/13

zat nr2

NA PRZEKROJACH (PROFILACH)

Symbole geotechniczne gruniéw wg normy

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB nasyp budowlany e
NN nasyp niekontrolowany

- gruz ceglany
[B] - gruz befonowy
2] -zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE DOTCZACE OPISU GRUNTU

+ domieszki
/ przewarsiwienia (wkiadki)
/! na pograniczu
{ ) W nawiasie okreslenia uzupetniajace
dolyczgce: skfadu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skat
Sarch numer wiercenia
97,37  rzedna (mn.p.m)

} wiercenia archiwalne

H grunt préchniczy
Nm namut 4 numer Wiercenia
T torf 96,89 rzedna Wiercenia (m n.p.m)
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) OPROBKOWANIE WIERCENIA
Kkw w{etrze/t?:a N I probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
KWg  wietrzelina gliniasta . o probka o naturainej strukturze (NNS)
KR “’""052 ' N 2 b probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg wietrzelina gliniasta ‘lgz probka wody gruntowej (WG)
KR rumosz g
KRg rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO, K ofoczaki, kamienie
; . 5 — — — wyinterpretowany max poziom wody grunowej
Z Zwir 2 ;

N 2 (piezometryczny)
Zg 2wir gliniasty 1S ) i

- N 1,30 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
Po pospotka § 06,07 w czasie wiercenia, glebokosé (w m.p.p.t)
Pog pospditka gliniasta S i rzgdne (w m.n.p.m)
; kS 3,80 nawilercony poziom wody gruntowej i
Pr plasek gruby Lo glebokosc (w m.p.p.t)
Ps plasek sredni 83 ) i
i N R grunt nawodniony w przewarstwieniach

Pd piasek drobny s 8 : nawodnionych
P iasek pylast 8= i grunty wigoine [ grunty mokre

p ‘ pyiasty S L}l PV sgezenia wody
Ip pyt piaszczysty S omdr suchy
n pyt
Gp glina piaszczysta OZNACZENIE RODZAJU BADAN
G glina o ! SONDOWAN
G glina pylasta 'é © . penetrator toczkowy (PP)
Gpz glina piaszczysita zwigzla g '§ x Scinarka obrofowa (TV)
Gz glina zwiezia 3 ® 0 sonda cylindryczna (SPT)
Gllz  glina pylasta zwiezta N ] sonda Scinajaca obrotowa (VT)
Ip I} piaszczysty ¢ badanie presjometrem (P)
/ H

n It pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST Skata twarda
Sm Skata migkka

INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMA

kr kreda } mjode osady
av gytia Jeziorne
ch wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszgca

Gb gleba

CaCO; weglan wapnia

clgg dalszy objasnien patrz:
JLegenda do przekrojow” - zal nr 3

DPL | rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:

ZW - udarowo - obrotowa
SL - lekka wbijiana
i SW - lekka weiskana CPT
grunt SC - ciezka wbjana
SC - wkrecana
CPTU - wciskana z pomiarem cisnienia

wody w porach gruniu

OZNACZENIE STANU GRUNTU:

lp= 0,50 - stopieri zageszczenia
I, = 0,20 - stopier plastycznosci

INNE OZNACZENIA

lla numer warstwy geologiczno - inZynierskie/ (geolechniczney)
s e _®_ Nz projekiowanego obiektu na przekidj z
numerem (nazwa) obiektu | iloscig kondygnacji

projekiowany poziom posadowienia i jego rzedna
(wm n.p.m)

- podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
et granica warstwy geologiczno - inZynierskie/ (geologicznej)

NNW]" HISSE kierunek | numer przekroju geologiczno - inZynierskiego
(geotechnicznego)
ngp oznaczenhie genetyczno - stratygraficzne

Opracowaf: mgr inz Janusz Konarzewski
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Nr1

Nr3

102,02 101,88
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (L) |slupkowy | (m) I, (1) |slupkowy |, (m)
N e R T T T T T T T azg0.4 H(Pd) o Humusowy piasek drobny, szara
2g 0,7 Pd |, Piasek drobny, zotta
g pm—— — szg 0,5 Pd Piasek drobny, zolta
. 1na piaszczysta przew. piaskiem \ AVA 1,65
p1(0.40) Gp/ /P gtz " gliniastym ze zwirem, szara 100,23 18
2,50 p1(0,40) Gptz , Glina piaszczysta ze zwirem, szara
00, () ;
254 1(0.40 Ps//Pd Piasek gliniasty przew. piaskiem
p1(0:40) g drobnym, szara tpl (0,20) Gp+i Glina piaszczysta ze zwirem, szara
40 40
Nr 2 Nr 4
102,01 102,10
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczn Stan | Profil | Gle¢b. Opis litologiczn
€ p g y € p g y
I,(1) |stupkowy |, (m) ,(1) |stupkowy |, (m)
szg 0,4 H(Pd) 0.5 Humusowy piasek drobny, szara szg 0,4 H(Pd) 0.4 Humusowy piasck drobny, szara
szg 0,5 Pd 12 Piasek drobny, zolta szg 0,5 Pd Piasek drobny, zolta
15
280,1 Pd | Piasek drobuy, 26tta w205 2807 Pd | Piasek drobny, 26lta
pL040) D5 Pk ginisy o iwiem b l(i(),()Spl (0,30) Gptz Glina piaszczysta ze Zwirem, szara
tpl (0,20) Gpt+z |, Glina piaszczysta ze zwirem, szara ~ ~~ 2.8
5 Glina piaszczysta ze Zwirem przew.
S ®1(0,20) | Gptz//Pd piaskiem drobnym, szara

4,0

Profile geotechniczne

zat. nr 4a

Temat: OSTROLEKA, ul. Kréolowej Bony,
Krolowej Marysienki, Krolowej Jadwigi

skala: pionowa

1:100
- przebudowa.
Zaktad Ustug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13
) ) Data:
Opracowal: mgr inz. Janusz Konarzewski % 06.2019




Nr5

Nr 7

102,22 102,25
2 2
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczn Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczn
€ ¥ € P g b 4
I, 1) {shapkowy |, (m) L, (L) |slupkowy |, (m)
i HED 03 Homusowy plessh drobey, e Ino0,3 H(Pd) o, Humusowy piasek drobny, szara
szg 0,5 Pd ., Piasek drobny, z6lta
2g 0,7 Pd Piasek drobny, zolta ?
1,80 w195 %8 0,7 Pd Piasek drobny, z6lta
100,42 b e
IR ez e 10,0 30p1(0,40) Gpt+z , ¢ Glina piaszezysta ze zwirem, szara
tpl (0,20) G’ +i//Pd 2 i’ai;‘: R T T S T tpl (0,20) Gp+z//Pd Glina piaszezysta ze zwirem przew. piaskiem drobnym, szara
P 3,0 P 3,0
Nr 6 Nr 8
102.02 102.32
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gl¢b. Opis litologiczny
I,1) |shapkowy |, (m) I, (1) |slupkowy |  (m)
103 H(Pd) 0;3_Homusowy pissek dmbay, szam 05 NN %/\ Nasyp niekontrolowany: humusowy piasek
. i 828 L N, [H(Pd)+k] >< o drobny z kamieniami, szara
szg 0,5 Pd Piasek drobny, zolta 2
12
W!lo (l) Z(z) 20,7 _| Pd Piasek drobny, z6lta 2g 0,7 Pd Piasek drobny, szarozolta
—100, _ : 22
& o et A e 2 v_2,65p1 (0,40) Gntz Glina piaszczysta ze zwirem, szara
pl1(0,30) Gp+z - Glina piaszczysta ze zwirem, szara ™ 99.67 2T P 50 p Y g
. Glina piaszczysta ze zwirem przew. . Glina piaszczysta ze zwirem przew.
tpl (0,20) | Gp+z//Pd ,, piaskiem drobnym, szara tp1 0,20) | Gp+z//Pd ,, Piaskiem drobnym, szara

Profile geotechniczne zat. nr 4b
Temat: OSTROLEKA, ul. Krolowej Bony, skala: pionowa
Krolowej Marysienki, Krolowej Jadwigi 1:100
- przebudowa. '
Zaktad Uslug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostrolgka, ul. Blachnickiego 2/13
L ) % Data:
Opracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski 06.2019




Nr9

102,12
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
ID (IL) ShIPkowy oo(m)

H(Pd) 0.4 Humusowy piasek drobny, szara

szg 0,4

Pd Piasek drobny, zolta

szg 0,5 s

vz 1,90 zg0,7 Pd Piasek drobny, zélta

100,22 23
pl(0,40) Gptz 2,6 Glina piaszezysta ze zwirem, szara

s Glina piaszczysta ze zwirem przew.
tpl 020) | Gp+z//Pd piaskiem drobnym, szara
40

Profile geotechniczne

zat. nr 4c

Temat: OSTROLEKA, ul. Krélowej Bony,

skala: pionowa

Krolowej Marysienki, Krolowej Jadwigi 1:100
- przebudowa. '
Zaktad Ustug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13
Data:
Opracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski W 06.2019




