OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja boiska do pitki noznej. Boisko przeznaczone jest do gry w pitkg nozng przez

mieszkancéw gminy Troszyn.

2. Prace do wykonania podczas modernizacii

3.

Demontaz istniejgcej nawierzchni.

Utylizacja i transport zdemontowanej nawierzchni.

Wyrdwnanie istniejacej podbudowy pod nowg nawierzchnie.

Instalacja nowej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypaniem (piasek + granulat gumowy EPDM recykling).
Demontaz i ponowny montaz bramek do pitki nozne;.

Roboty towarzyszgce
Zdjecie istniejacej siatki z tapaczy, zamontowanych na stupkach, czyszczenie stupkéw oraz ponowny montaz siatki wraz z

uzupetnieniem siatki w miejscach uszkodzonych. Montaz nowych napinaczy i przelotek

Montaz kompletu klamki z zamkiem w furtce gltéwnej oraz montaz nowej furtki w miejscu istniejgcego ogrodzenia
Montaz pitkochwytéw
Ulozenie kostki brukowej
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ jm. Razem
MODERNIZACJA BOISKA DO PILKI NOZNEJ W MIEJSCOWOSCI TROSZYN
1 Modernizacja nawierzchni
1|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej - DE- kpl.
d.1]0310-07 MONTAZ
analogia
1 kpl.
1.000
2 Demontaz istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej m2
d.1|wycena indy-
widualna
1886 m2
1886.000
3 Utylizacja demontowanej nawierzchni z trawy syntetycznej m2
d.1|wycena indy-
widualna
1886 m2
1886.000
4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z demontowanych nawierzchni na od-  |m?3
d.1/0108-15 leglos¢ do 1 km
1886*0.03 m?3
56.580
5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z demontowanych nawierzchni - za kaz- |m3
d.1]0108-16 dy nastepny 1 km
188670.03 m3
56.580
Mnoznik obmiaru 509.220
<] Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie pod |m?2
d.1|wycena indy- |nawierzchnig ze sztucznej trawy - uzupetnienie gornej warstwy podbudow
widualna
1886 m2
1886.000
7 Dostarczenie oraz instalacja trawy (zasyp piasek + EPDM recykling) m2
d.1|wycena indy-
widualna
1886 m2
1886.000
8|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej - PO- kpl.
d.1|0310-07 NOWNY MONTAZ
analogia
: kpl.
1.000
2 Roboty towarzyszace
9 Zdjecie istniejacej siatki (lapaczy) ze stupkow o wysokosci 4m i rozstawie 3m m2
d.2|kalk. wtasna
185%4 m2
740.000
10|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci stupkow z ist-  |m2
d.2{0101-05 niejacej farby do warstwy ocynku (bez malowania). Stupki o $rednicy zewnetrznej 88,9
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.279*4"60 m2
66.960
11 Ponowny montaz istnigjacej siatki (tapaczy) na stupki o wysckosci 4m i rozstawie 3m, z |m?
d.2|kalk. wiasna  |zastosowaniem nowych przelotek (9 przelotek/stupek) i napinaczy (9 napinaczy/stupek).
Co 4 stupek stosowac napinacze.
185%4 m2
740.000
12 Miejscowa wymiana siatki fapaczy- w miejscu uszkodzenia m2
d.2|kalk. wtasna
3*4 m2
12.000
13 Montaz kompletu klamki z zamkiem w furtce giownej kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl.
1.000
14 Spawanie slupa stalowego ocynkowanego o przekroju 80x80 (stup zlamany przy pit- zlacze
d.2|kalk. wiasna  |kochwytach)
1 zlgcze
1.000
15 Pitkochwyty z siatki plecionej o wysokosci 6m m2
d.2|kalk. wiasna
18*6*2 m2
216.000
16|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. -1V m
d.2|0401-02
17 m
17.000
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17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin |m
d.2|{0407-03 piaskiem
17 m
17.000
18/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [I-VI na catej szerokosci jez- [m2
d.2|03 dni i chodnikéw
36 mZ
36.000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m2
d.2|0114-03
36 m?
36.000
20/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-  |[m?2
d.2|0511-03 piaskowej
36 m2
36.000
21|KNR 2-23 Montaz nowej furtki w miejscu istniejgcego ogrodzenia - furtka systemowa ocynkowana [kpl.
d.2|0404-04 z zamkiem patentowym w kolorze istniejacego ogrodzenia
1 kpl.
1.000
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