Adaptacja lokalu mieszkalnego wraz z podzialem na dwa mieszkania
Ruda Slaska, ul. Bytomska 35/5

SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45331000-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

1. Przedmiot i zakres Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacji centralnego ogrzewania zwiazanych z projektem adaptacji lokalu mieszkalnego wraz
z podziatem na dwa lokale mieszkalne w Rudzie Slaskiej, przy ul. Bytomskiej 39/5.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji w/w robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji c.o. grzejnikowej.

14. Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

1.4.2. Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze ) przenoszace ciepto.

1.4.3. Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzadzen, elementéw i przewodow

stuzacych do wytwarzania, doprowadzania, rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego.

1.4.4. Zroédlo ciepla - w instalacji centralnego ogrzewania — wezet cieplny lub kottownia.

1.4.5. Cisnienie robocze instalacji p rop. — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji

przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji

nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.6. Temperatura robocza t (p. — Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji,
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.7. Srednica nominalna ( DN lub dn) — $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba w
przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej ( dla rur- $rednicy zewnetrznej dla kielichow
ksztaltek- §rednicy wewngtrznej) wyrazona w mm.

1.4.8. Nominalna grubos$¢ $cianki rury ( en) grubos$¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglong

liczba w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w mm.

1.4.9. Uzytkownik instalacji-osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji c.o.

1.4.10. Przeplyw obliczeniowy- umowna warto$¢ strumienia objetosci czynnika grzewczego,

stanowigca podstawe wymiarowania przewodow instalacji c.o.

1.4.11. Grzejnik — urzadzenie stuzace do odbierania i oddawania ciepla.

1.4.12. Galazka — przewod taczacy urzadzenie / grzejnik, / z pionem c.o.

1.4.13. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne™ .

2.  MATERIALY
Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach otrzymania
materiatdéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
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Nadzoru 0 swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru material z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za
wykonang prace.

Zastosowane materiaty:

2.1. Instalacja c.o. grzejnikowa - rurociagi , grzejniki , armatura

Rura przelewowa: rury stalowe czarne Dn25 wg PN-74/H-74200 o $rednicy zewng¢trznej
33,7mm i grubosci $cianki 3,25 mm, a wigc $rednicy wewnetrznej 27,2 mm.

Rury instalacji c.0.: rury stalowe ocynkowane ,,Stalpres” lub 0 podobnych parametrach
prowadzone w posadzce w izolacji “Termaflex” z pianki poliuretanowej
grubosci 4,0mm tzw. ,,workach”.

Armatura : odcinajgca : gwintowana, kulowa
grzejnikowa : zawory termostatyczne RTD-N ,,Danfoss”
wraz z glowicami termostatycznymi (np. firmy ,,Danfoss”) zawory
odcinajace RLV (np. firmy ,,Danfoss”).
regulacyjna : zawory podpionowe (np. ASV-P ,ASV-PV i ASV-M firmy
,,Danfoss”)
odpowietrzajaca : z zaworem stopowym (np.firmy Owentrop)

Grzejniki : grzejniki stalowe ptytowe z wktadka zaworowa (np. typu VK) oraz grzejnik
tazienkowy

2.2. Skladowanie materialow na placu budowy

Sktadowanie materialow musi odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materialdow umozliwiajacy dostep do poszczegolnych jego
asortymentow.

Rury muszg by¢ chronione przed wptywami promieniowania stlonecznego jak 1 warunkow
atmosferycznych, zwlaszcza temperatur. Sktadowanie rur winno si¢ odbywa¢ w magazynach
zamknigtych.

Armatura oraz urzadzenia /grzejniki, zawory itp./ muszg by¢ magazynowane w pomieszczeniach
zamknigtych i zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

2.3. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora nadzoru robot.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji grzewczych zastosuje sprzet gwarantujacy
wlasciwg jako$c¢ robot.

3.1. Do robot montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- zgrzewarka
- zaciskarka
- gwintownica
- sprze¢t specjalistyczny wynikajacy z technologii wykonania robot

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robo6t. Sposob wykonania robot oraz sprzgt zaakceptuje Inspektor
nadzoru.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe muszg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, musi gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacych srodkdw transportu:
- samochod skrzyniowy

- samochod samowytadowczy

- samochdd dostawczy

Przewozone materialty musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury muszg by¢ uktadane w pozycji poziome;.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zalozeniem klinow pod
skrajne rury.

Urzadzenia 1 przybory nalezy sktadowac na paletach zgodnie z zaleceniami producentéw
przyborow i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
instalacji grzewczej.
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5.2. Roboty przygotowawcze:
- wykonanie przej$¢ dla przewoddéw przez Sciany i stropy

- wykonanie bruzd w $cianach
- wywo0z gruzu na wysypisko

5.3 Roboty montazowe

Przewody winny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zalaman
przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez
zawory odpowietrzajace.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

Przy przejs$ciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang,
i przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

5.3.1. Montaz instalacji co grzejnikowe;j :

Przewody wykona¢ z rur stalowych laczonych tulejami zaciskowymi. Poziomy prowadzié
w posadzce, natomiast piony i odgat¢zienia (zasilania poszczegdlnych grzejnikow) prowadzone
beda w bruzdach. Wszystkie przebicia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Rurociagi nalezy zaizolowac izolacja ,, Termaflex™.

Elementy grzejne - jako urzadzenia grzejne zastosowano grzejniki stalowe ,,Purmo”
(dopuszczone do stosowania decyzjg COBRTI INSTAL), umieszczone pod oknami w
poszczegolnych pomieszczeniach. Wszystkie grzejniki nalezy montowaé w poziomie.

Sposob usytuowania i prowadzenia orurowania pokazano w czg¢sci rysunkowej n/n opracowania.

5.3.2. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

W celu uzyskania projektowanych rozptywow w instalacji c.o. przeprowadzono regulacje
hydrauliczng przez odpowiedni dobér $rednic rurociggdw oraz nastaw wstepnych zawordéw
termostatycznych — rys. rozwinigc¢ instalacji c.o.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania materialow

Uzyte materiaty do budowy instalacji c.0o. musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy dokonuje si¢ przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Badania zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty
whniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badanie szczelnoS$ci przewodow

Po wykonaniu instalacji grzewczych nalezy przeprowadzi¢ dla poszczegdlnych uktadow
zasilajacych proby szczelnos$ci zgodnie z obowigzujaca norma.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czegsci ,, Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji jest zataczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot oparty
katalogi kosztorysowe jako przyktadowe. Podane podstawy kosztorysowania sg niecobowiazujace.

Jednostka obmiarowa: dla rurociagu: Imb (metr biezacy) .
dla urzadzen i armatury: 1 szt ( sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji S. 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur w kanalach, bruzdach,
- zabezpieczenie antykorozyjne
- wykonana izolacja,

Odbidr robot zanikajacych musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji S. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’’pkt.9

Platnos$ci za wykonane roboty dokonane beda na podstawie protokotu odbioru roboét 1 obmiaru
robdt, termin platno$ci zgodnie z zasadami zawartymi w Kontrakcie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN I1SO 6946
PN-B-03406
PN-82/M-74101
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-82/B-02403
PN-82/B-02402
PN-91/B-02414
PN-91/B-02420
PN-85/B-02421
PN-64/B-10400
PN-80/H — 74219
PN — 80/ H-74200

10.2. Inne dokumenty

Ustawa: Prawo Budowlane z dn. 7.VII 1994 wraz z p6Zniejszymi zmianami.

Prawo energetyczne

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16. 06. 2003 w sprawie
ochrony ppoz.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26. 09. 1997 r. og6lne przepisy BHP
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6. 02. 2003 r. w sprawie BHP

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru opracowane przez COBRTI INSTAL w lipcu 2003 r.

Poradniki 1 wytyczne producentow rur, armatury i urzadzen.
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