SPECYFIKACJA TECHNICINA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Temat:
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU LOKALU MIESZKLANEGO W

BUDYNKU PRZY UL. DABROWSKIEGO 9A/1 W RUDZIE SLASKIEJ

ST - 04. ROBOTY Z GIPSU | PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH

CPV 45421141-4 Instalowanie przegrod
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow

podwieszanych
Inwestor:
MIASTO RUDA SLASKA
41-709 RUDA SLASKA, UL. JANA PAWEA [1 6
Lp. Branza: tytut / Imie i NAZWISKO/ specjalizacja Podpis
2. Budowlana mgr inz. Marek Wisniowski

Ruda Slgska, lipiec 2021 r.



1.

ok w

9.
10.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST —04. ROBOTY Z GIPSU | PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

SPIS TRESCI
(074 S5 ol @ 1cT0] I - N 35
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE]. .....ccoieeeeee e 35
1.2. W | =TS o 1TV 1= V] 35
1.3. Zakres robot oletych SPeCYfiKAG . .....cvvvviiieeee i 35
1.4. (0] (= L= T E= T oo T K5 7= 1LY 1V S 35
1.5. 0Ogolne wymagania dotygee robdt budowlanych. ... 35
1.5.1. (Do) (0] 1 41T | c= Lod - VPP PPPPPPRR 35
1.5.2. Zabezpieczenie TereNU BUAOWY. .........oo ittt e e e e e e e e e 36
1.5.3. OCNhIONA PIrZECIWHERIOWAL. ... .ueetieeiieeieeet e et ae e e e e e e e e e s oo oo e e e et be e seeeeeeeaaaaaaaeaaaaaannnns 36
1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania RODOL. ... ieeeeiiiiiiice e 36
1.55. BezpieCzAStWO i NIgIENEA PraCy ......coooiiiiii i sttt ettt e e e e e e e e e e e e eeees 36
1.5.6. Zaplecze dla potrzeh WYKONAWCY. ............ummmmmeerrrereeeerreerreeeeeaeeeasesiesssnsnnsnsserreereeaeeeaeees 36
1.5.7. (O o o 7= o - VPO 36
1.5.8. Zabezpieczenie interesOw 0SOD trZeCICh. ... 36
= =T = S 36
2.1 Ogoélne wymagania dotygze MateriatOW. ............uueeriiiiiirieeeescmmmmm e seesere e e e e e eaeaeaaaeeeas 63
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiafOw. ... ccceeeeeeiiiiiiiiiieiiiiiiic e 36
2.3. TranSPOrt MALEHAIOW. .......ccuuviiiie ittt ettt e e e e e e s et e e e e ssteaeeeessansaeaeeeesansnneeeas 36
2.4, Rodzaje wykorzystywanych MateriatOw. ........cceeeeuvriiiieiiiiiiiiie e 36
2.4.1. Pty WelNY MINEIAINE] ...ttt e e e e e e e e e e e e e e 36
2.4.2. Plyty KartONOWO - QIPSOWE. ......uueeiiiiiiet ettt e et e e e e e e e e e e s e e s e e e aaassanee e e e e eeeaaaaaaaaaaaans 37
2.4.3. Akcesoria do montau ptyt Kartonowo - gipSOWYCH. ........coiiiiieeeece i 37
2.4.4, Biata masa szpachlowa o przedinym czasie wizania do wykonywania gtadzi gipsowych i
szpachlowania petzen ptyt gipsowo - kartonowych wg. PN - B - 30042:1997.........cccceeeveiiiiiiiiicninninnns 37
2.4.5. Profil 0ZAOBNY. ... e a e —————————————— 37
SP RZET ittt a Rt ea Rt n e 37
TRANSPORT ...ttt rmmmm ekt s ket e et e e ea bt e s ea st e sne e e s ek e e e s nn et e e b et e e nnnn e e e e e e e e 37
WYKONANIE ROBOT ....cooiiiaiiieiitis ittt eaeeste sttt sttt sses ettt ettt 37
5.2. Wykonanie okfadzin z plyt kartonowo - gipSOWYChITEZCIE .........ccccovriviiiieeiiiiiieee e 38
5.2.1. Wymagania dla materialw poOmOCNICZYCh. .....coeeeeceeiiiiiiiee e 38
5.2.2. Zasady wykonywania oktadzin z plyt kartonowo - @WgCh. ... 38
5.2.3. Dopuszczalne odchylenie w wykonaniu oktadzin. ..o 38
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt ettt ettt ettt s et essena e etens e 38
6.1. 0Ogolne zasady KONLroli JAKOI. ..........eeiiiiiiiiiiiie e 38
6.2. Kontrola jak@gci materiatOw i WYrobOW. ..........coooiiiiiii e 38
PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT .....oouiuiiiiitieii sttt steses et s ssebenis 39
7.1 0Ogolne zasady Przedmiaru RODOL. ...........ommmmmeeriririreiiiiiierieeeee e sie s ssssesnneeereereaaaaaeaaeeees 39
7.2. 0Ogolne zasady Obmiaru RODOL. .........cooiiiiii i a e e e e e 39
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH......oiitiiiiiimmemesescsieieise sttt sesesssesess s 39
8.1. ROdZaje 0ADIOrOW RODOL. ........uviiiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e e e st e e e e e e neeees 39
8.2. Odbidr Robét zanikaggych i ulegagCych ZaKryCil. .......oocvvviiieiiiiiiiiie e 39
8.3. (00| o 1 To T s 1 eT0 111 SRS 39
8.4. Odbidr oktadzin z ptyt KartonoOWo - gIPSOWYCH coceeeeviiiiiiiiiice e 39
ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSACYCH. ...coooveivieieiieee 40
DOKUMENTY ODNIESIENIA. ...ttt ettt ettt e e asb e e sne e e s bbe e e anbae e e snneeas 40
10.1. DoKUMENLAC]A PrOJEKIOWEL .. veveviiiiieiee e e e e eeccc ettt et e e e e e e e e e et e e e r e e e e e aaaaaeaaaeesanas 40
10.2. Do) (0 114 1=T 01 A4 V- Y - 40

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST —04. ROBOTY Z GIPSU | PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej STWiIOR soboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosid wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru Robét,
ktore zostag wykonane w ramach zadania pod nazwRemont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.
Dgbrowskiego 9a/1.”

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy przy pieciarealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckn& obejmuj czynndci umazliwiajace i magce na celu

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokutag Projektovy.

1.3. Zakres robo6t ohjtych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:
> Wykonaniescianek dziatowych z plyt k-g na rusztach metalowych
> Obudowe kanatéw wentylacyjnych, stupéw stalowydhbian zewrtrznych oraz nadpty.
> Oktadziny stropowscian ptytami gipsowymi.
> Sufity podwieszane z piyt g-k.

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robog przedstawione w Dokumentacji

Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaegilinicznej 8 zgodne z obowgzujgcymi

odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot budowlanych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InsmektNadzoru.
Whprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzagcego realizagj

umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadziedtug zalecé zawartych w zadaniu:

" Projekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnyblarwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Niedgo
103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 103/12-18dNinego 105/7, Podgérze 7/2, Podgorze 11/4, Poelgor
20/7, Podg6rze 22/7, Rudzka 4/13 w Rudisskiej.”
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1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogdéine”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robat.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoélne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdéine”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesOw 0s06b trzecich.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
2.4.1. Plyty welny mineralnej
Piyty: gr. 10 cm;
Wspétczynnik przewodzenia ciepbeobl = 0,035W/m2K;
Wymiary ptyt: 1000 x 600 mm;
Obcigzenie charakterystycznecgarem wiasnym: 0,35 kN/m3
Krotkotrwata nagikliwosé wodg: < 0,3 kg/m3

Klasyfikacja ogniowa: wyréb niepalny
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2.4.2. Plyty kartonowo - gipsowe.
Rodzaj ptyt - plyty kartonowo - gipsowe ognioodpei(iGKF);
Rodzaj ptyt - plyty kartonowo - gipsowe wodoodpo(@Bl);
Grubg¢ piyt -12,5 mm;
Wymiary piyt - 120 x 260 cm;
Wspétczynnik przewodnigi cieplne jA= 0,21 W/mK;
Rodzaj krawdzi - kranedz poétokmgta sptaszczona;

2.4.3. Akcesoria do montéu ptyt kartonowo - gipsowych.

Profile ngne - 60 / 27,

Profile przycienne - 28/27;

Ksztattowniki stalowe profilowane - U 100x0,75; 8xX®,75; C 100x0,75;
Wieszaki w 60 x 60;

Wkrety do montau ptyt kartonowo - gipsowych 3,5 x 25 mm fosforarms;

taczniki wzdiwzne i krzyzowe;
2.4.4. Biata masa szpachlowa o przeghnym czasie wizania do wykonywania gtadzi
gipsowych i szpachlowania pgizei ptyt gipsowo - kartonowych wg. PN - B - 30042:1997

Proporcje mieszanki - 13,75 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowsxri do pracy - ok. 2 godziny;

Czas otwarty pracy - ok. 15 minut;

Przyczepnéd - min. 0,50 MPa;

Temperatura przygotowania - od %5 do +25°C;

Gestas¢ w stanie suchym - ok. 1,0 g/cm ;

Max. grubg¢ jednej warstwy - 2 mm;

2.4.5.  Profil ozdobny.

Wg wymaga Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZET

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogolne”.
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5.2. Wykonanie oktadzin z ptyt kartonowo - gipsowych nszcie stalowym sciany i sufity.

5.2.1. Wymagania dla materiatdw pomocniczych.

> Wkrety samogwintujce do mocowania ptyt oktadzinowych do elementéwatestych powinny

mie¢ srednic 3,5 mm i dtugé¢ 25 mm. Wkety powinny by fosforanowane.

A\

Wkrety musz przenika profile blaszane na gbokas¢ wieksz niz 10 mm.

A\

Stalowe elementy rusztu powinnydyabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.2. Zasady wykonywania okfadzin z ptyt kartonowo - gipg/ch.

> Rozstaw wkgtdw powinien by nie wigkszy niz 17 cm (sufity), ndcianach nie wikszy niz 30 cm,
a ich odlegtéc¢ od kravedzi powinna wynosi: 10 mm - od krawdzi pokrytych kartonem; 15 mm -
od kravedzi bez powloki kartonowej.

> Mocowanie oktadziny na wkty bez spoinowania stykow ptyt nalewykonywa w temperaturze
nie nizszej n 5°C.

> Mocowanie ptyt na wkity, lecz z wykonaniem spoinowania nglavykonywa w przy

temperaturze w pomieszczeniu niesziej nk 15°C i wilgotnaici powietrza nie wikszej niz 60 %.

> Ptyty gipsowo - kartonowe nadg przecing mechanicznie pittarczovs, recznie pih otwornig

lub ostrym naem.

> Wykonczenie nargy i obrzezy powinno by wykonane zgodnie z dokumentatgchniczg. W
miejscach naranych na uszkodzenia mechaniczne hakosowa listwy ochronne - owniki

perforowane ocynkowane.

A\

Montaz profili ozdobnych wg. wytycznych dostawcy profili.

A\

Plyty kartonowo - gipsowe naig rozmieszcz&z wzajemnym przeswggiem stykow

(niedopuszczalne jest tworzenie stykow kiayych).

> Powierzchnie oktadzin z piyt kartonowo - gipsowypbwinny by wykonczone powilok

malarslg z farb emulsyjnych.

> Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania piktgmbwinna wynosi, co najmniej + 3C.

5.2.3. Dopuszczalne odchylenie w wykonaniu oktadzin.

> Odchylenie powierzchni oktadzin z ptyt kartonowgipsowych od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny kiywieksze nk 1 mm/m.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakii.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakasci materiatéw i wyrobow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac ofijch niniejsa ST jest 1 m2 powierzchni wykonanych oktadzin

Z piyt k-g.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robat.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robdét.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr kaicowy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

8.4. Odbior oktadzin z ptyt kartonowo - gipsowych

> Nalezy sprawdzt zlicowanie metalowych elementéw rusztu pod mootdadziny z piyt

kartonowo - gipsowych.

> Piyty kartonowo - gipsowe i materialy pomocniczevpuy posiadé aktualne certyfikaty
zgodndci z aprobatami technicznymi oraz inne dokumentyubaczajce do stosowania w

budownictwie.

> Badanie gotowej oktadziny z ptyt kartonowo - gipsatv polega na sprawdzeniu:

v' Nalezytego przylegania do podia lub podktadu;

v/ Zachowania dopuszczalnych odchytio ptaszczyzny, odchyleod kravedzi od linii
prostej wg. pkt. 5.2.3.

v' Prawidlowdci przebiegu spoin pionowych miedzy plytami przeziggniecie

cienkiego sznura wzdhspoin i pomiar odchyfez doktadnéciag do 1 mm.

v' Prawidlowdci uksztattowania powierzchni oktadzingdian przez przylzenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontromejfugdci 2, 0 m w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wietkoprzewitu z doktadnécig do 1

mm.
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9. OZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoéine”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

"Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy uibibwskiego 9a/1.”

10.2 Dokumenty zwjzane.
> Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych
tom |,, Budownictwo Ogolne ”

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich. Czs¢ B: Roboty wykaczeniowe.
Zeszyt 4Powloki malarskie zewtrzne i wewatrzne.ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2003,
Warszawa 2003.

> Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i biame (BN).
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