Adaptacja lokalu mieszkalnego wraz z podziatem na dwa mieszkania
Ruda Slaska, ul. Bytomska 39/5

SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45332400-7 - roboty w zakresie instalacji i sprzetu sanitarnego

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
wody cieptej 1 zimnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej zwigzanych z projektem
adaptacji lokalu mieszkalnego wraz z podziatem na dwa lokale mieszkalne w Rudzie
Slaskiej, przy ul. Bytomskiej 39/5.

W zakres robot wchodza:

- wykonanie instalacji wody zimnej

- wykonanie instalacji wody cieptej

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

- montaz armatury czerpalnej i urzadzen sanitarnych
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa ,,Instalacja wod.-kan.”, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz
zaleceniami Inspektora.

3. MATERIALY:
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” . Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania

materiatow przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac¢ akceptacje.

3.2. Materialy:
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej ,,Instalacja wod.-kan.” i niniejszej SST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrodiach
otrzymania materialow przed rozpoczg¢ciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja projektowa i
specyfikacja przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o swoim
wyborze, najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym
przez Inspektora. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji materiat z innego zrodta.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang pracg.

Za jako$¢ materiatow i1 urzadzen przeznaczonych do robot odpowiada Wykonawca robot.
Wszystkie elementy instalacji wodociggowej, stykajace si¢ bezposrednio z wodg pitna,
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powinny by¢ wykonane z materiatow nie wpltywajacych ujemnie na jakos$¢ wody i miec
opini¢ higieniczng, wydang przez jednostke upowazniong przez Ministra Zdrowia.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodnej 1 kanalizacyjnej powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okresSlonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowi oznakowania CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany™.

Rodzaje materialow:

A. Instalacje wodociagowe

1. Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Instalacja wody zimnej i cieptej - rury z polietylenu, sieciowane, typu PE-Xa - dla wody
zimnej i cieplej typu ,,Rautitan his” biata np. f-my Rehau (lub podobne o tych samych
parametrach), oraz PE PN10, laczone systemowymi zlgczkami zaciskowymi; $rednice
zewngtrzne: 32mm, 25mm, 20mm i 17mm od wiaczenia do punktéw poboru wody na
wszystkich kondygnacjach.

2. Armatura

Zawory odcinajace kulowe z dzwignig stalowa, o §rednicach nominalnych: 16mm, 20mm,
25mm, 32mm dla instalacji wody cieptej i zimnej

Zawory odcinajace z motylem, o $rednicy nominalnej 15mm.

Zawory czerpalne kulowe z dzwignig stalowq 1 ze ztaczka do weza, o $rednicy nominalnej
15mm

Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace (sztorcowe), chromowane, z glowica
sterujacag ceramiczng, z zaworem spustowym i wezykami przytaczeniowymi w komplecie.
Baterie zlewozmywakowe stojace (sztorcowe), chromowane, z glowica sterujaca
ceramiczng, z wezykami przytaczeniowymi w komplecie

3. Izolacje termiczne

Piony i podejscia doptywowe prowadzone w bruzdach izolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej grubosci 13mm 1 dodatkowo owing¢ tekturg falista

Rury instalacyjne izolowa¢ dwuwarstwowymi otulinami grubosci 4mm z ekstrudowane;j
pianki polietylenowej, ekstrudowanej zewnetrzng folig PE zabezpieczajaca przed
zjawiskiem roszenia rur, a tym samym chroniacg przed korozja.

B. Instalacja kanalizacji

1. Rury 1 ksztattki

Przewody rozdzielcze, piony i podejscia odptywowe prowadzone wykonaé z rur z
polichlorku winylu (PCV) w kolorze szarym, o $rednicach nominalnych 160, 110mm,
75mm, i 50mm. Ksztaltki i ztgczki systemowe, wykonane z materiatbw 0 parametrach
zgodnych z rurami przewodowymi.

2. Elementy uzbrojenia instalacji
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Czyszczak kanalizacyjny — o srednicy 160, 110mm 75mm, z PCV, systemowy
Wywiewka kanalizacyjna — z PCV, srednica 160/110mm i 110/75mm, zakonczona
azurowym daszkiem; typ: zasysajaca (wspomaga napowietrzanie),
Tuleje ochronne — odcinki rur PCV-U z uszczelnieniem ze sznura konopnego biatego
Syfon umywalkowy — z biatego tworzywa sztucznego, z metalowym spustem
Odptyw brodzikowy — z tworzywa sztucznego
Odptywy tazienkowe podtogowe o $rednicy S0mm — z polipropylenu, z kolnierzem
podposadzkowym i kratkg chromowang
3. Urzadzenia
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jedno- i dwukomorowe z otworem na baterie, do
montazu na szafce
Umywalki — szeroko$ci 60cm, ceramiczne z potpostumentem, biale, z otworem na baterie,
Miska ustepowa wiszaca — zestaw sktadajacy si¢ z miski ceramicznej biatej z deskg
sedesowq twardg z tworzywa ABS i stelazu do zabudowy lekkiej, ptytka naciskowa
spluczki z tworzywa ABS biala.

Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w OST.

Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystapienia do robét

Podstawe wytyczenia trasy instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej stanowig rysunki
dokumentacji projektowej.

Prace montazowe skoordynowa¢ z pracami budowlanymi polegajacymi na wykonaniu bruzd,
przebic itp.

Montaz urzadzen sanitarnych 1 armatury czerpalnej (,,bialy montaz”) wykona¢ po
zakonczeniu robdt wykonczeniowych $cian 1 posadzek.

4.2.Montaz

Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i
zewngtrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i
jakichkolwiek uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym speinienie wymagan normowych.
Przy montazu rur kielichowych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage prawidlowe ulozenie
uszczelki gumowej w kielichu, oraz osiowe potaczenie elementdéw rurociagu.

Przy montazu rur PE nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie potaczen
zaciskowych.

Otuliny izolacyjne montowa¢ po wykonaniu prob szczelnosci instalacji.

Odcinki przewodow instalacyjnych, ktoére nie beda prowadzone w bruzdach nalezy po
zaizolowaniu obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi wodo- i ognioodpornymi.

Przewody instalacyjne prowadzone w bruzdach powinny by¢ montowane na wspornikach 1
uchwytach systemowych, w sposdb zabezpieczajacy przed zetknigciem ze §ciankami bruzdy.
Pustke pomiedzy przewodami a $ciankami bruzdy nalezy wypehi¢ zaprawa. Odcinki
przewodow instalacyjnych, ktére beda prowadzone w posadzce nalezy tak utozyé¢, aby
minimalna warstwa betonu nad przewodami wynosita 4cm.

Zakrycie bruzdy moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego przewodu instalacyjnego
prowadzonego w bruzdzie.

Przewody instalacji prowadzone po wierzchu przegrody lub na wspornikach, powinny by¢
zabezpieczone przed wyboczeniem, oraz przed zetknigciem z powierzchnig przegrody,
poprzez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych, wtasciwych uchwytow i podpor.
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Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkami przewidzianymi dokumentacja projektows.
W miejscach przejscia przewodu przez przegrody budowlane i $ciany fundamentowe
powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen
rur. Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng powinna by¢ wypekliona szczeliwem
elastycznym (sznur konopny bialy), obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa
Z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac¢ okoto 2 cm
powyzej posadzki.
Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji lub jej izolacji od $ciany, stropu, podtogi
albo innej przegrody, wzdtuz ktorej ona biegnie, powinna wynosi¢ co najmnie;j:

dla przewoddow o $rednicy zewngtrznej 25 mm 3 cm,

dla przewoddéw o $rednicy zewngtrznej 32-50 mm 5 cm,

dla przewodéw o $rednicy zewngtrznej 63-80 mm 7 cm,
Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych wody zimnej i cieptej powyzej przewodow
elektrycznych.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji wodociagowej lub jej izolacji od
przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 cm. Nie wolno prowadzi¢
przewoddéw wodociggowych wody cieptej nie izolowanych ponizej przewodow gazowych w
odleglosci mniejszej niz 10 cm.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na jedng kondygnacje.
4.3.Regulacja
Przed przystapieniem do wtasciwych czynnos$ci regulacyjnych instalacje wodociggowa nalezy
kilkakrotnie przeptukac¢ czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu
czystej wody ptuczacej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ regulacjg.
Instalacje wodociggowa uwaza si¢ za wyregulowang, jezeli woda wyptywa z najwyzej
potozonych punktoéw czerpalnych w ilosciach normatywnych, a czas napelniania zbiornikow
splukujacych nie przekracza 2 minut.
Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury wody cieptej nalezy wyregulowa¢ pracg zrodta
cieptej wody.
Pomiar temperatury wody cieptej w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ legalizowanymi termometrami z podzialka nie rzadsza niz 1°C. Czujnik
termometru powinien by¢ w catoSci omywany przez wode wyplywajaca z armatury
czerpalnej.
4.4 Montaz armatury i urzadzen
Zawory odcinajace nalezy zainstalowa¢ w miejscach przewidzianych projektem.
W armaturze czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.
Urzadzenia sanitarne montowaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami
producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykazania zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych
robot z rysunkami dokumentacji projektowej oraz wymaganiami SST, norm i przepisow.
Przed przystgpieniem do wykonania prob szczelno$ci instalacji, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o planowanym terminie ich przeprowadzenia.
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Wykonawca zobowigzany jest do wpisania wynikéw prob i opisania ich przebiegu w
dzienniku budowy, oraz do przedstawienia wpisu do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej i moze
kontynuowa¢ realizacj¢ robdt po pisemnej akceptacji odbioru robdt zanikajacych przez
Inspektora.

Sprawdzenie uzytych do wykonania instalacji i materialbw nastgpuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Préba szczelnosci instalacji wodociagowej (odbiorowa).

Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekoOw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych
prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i1 braku widocznych przeciekow
przeprowadza si¢ proby ci$nieniowe.

Instalacja przed przystapieniem do proby ci$nieniowej (nadcisnieniowej) musi by¢ uprzednio
przygotowana. Nalezy odlaczy¢é wszystkie elementy i armature, ktore przy ci$nieniu
podwyzszonym powyzej cisnienia pracy mogloby zaktéci¢ probe. Odlaczone elementy nalezy
zastapi¢ zaslepkami, lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji nalezy przytaczy¢ manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadno$cig odczytu 0,01 MPa. Manometr przytacza
si¢ w miejscu wystgpowania najwyzszego ci$nienia (najnizszy punkt instalacji).
Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Nastgpnie
podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 krotnej najwyzszego cisnienia roboczego dla instalacji
wody zimnej, wody cieple;j.

Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0.06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0.02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usuna¢ i ponownie wykonac catg probe od
poczatku.

Uwaga!

Utrzymywa¢ w czasie prob stata temperature, poniewaz moze to wplywaé na zmiany
cisnienia. Wszystkie proby musza by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem wnegk 1 bruzd, w ktorych
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napeknieniu wodg instalacji powyzej kolana
taczacego pion z poziomem.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione co najmniej nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot, przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian w
projekcie technicznym, powodujacych, ze projekt staje si¢ malo czytelny, powinna by¢
przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy,
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¢) certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow,

d) protokoty odbioru urzadzen wchodzacych w sktad instalacji

d) protokoty z préb szczelnosci.

d) protokoty odbiorow czesciowych.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejagcego z dokumentacja techni-
czng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw) oraz z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczegblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialow i elementéw instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- sposOb prowadzenia przewodow

- odlegto$¢ przewododéw od przegrod budowlanych i1 innych przewodow,

- jako$¢ zastosowanych materiatoéw uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkoéw przewodow,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- prawidtowo$¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-81/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania 1 badania

techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -
Zmiana do normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewngtrzne.
Oznaczenia graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawdéw wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace
15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i1 badania
sprawdzajace — Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czes$¢ 2 : Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czesc5: Hydranty.

18. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cig
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Adaptacja lokalu mieszkalnego wraz z podziatem na dwa mieszkania
Ruda Slaska, ul. Bytomska 39/5

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Re¢cznie sterowane zawory kulowe
wykonane ze stopow miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociggowej. Badania i wymagania.

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego poli(chlorku winylu) (PVCU)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o
$ciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i §ciekdéw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatlowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych.

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociggowych 1 odwadniajacych — Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

24. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogolne i definicje
25. PN-EN 752-3:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych (zawory antyskazeniowe)

27. PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworow kulowych

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr
75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004

oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z p6zniejszymi zmianami

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. nr 202 poz.2072) z p6zniejsza zmiana (Dz.U.05.75.664) z pézniejszymi
Zmianami

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca
2003 r.) z péZniejszymi zmianami

31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z
pozniejszymi zmianami.

32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzZniejszymi zmianami
Obwieszczenie Marszaltka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia
01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym z p6zniejszymi
zZmianami

33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -Montazowych Tom II
- Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe.

34. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru instalacji wodociagowych — zeszyt 7.
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