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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z
PODZIALEM NA DWA LOKALE MIESZKALNE

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét —
wykonane zostang prace dotyczace remontu lokali wewnatrz polegajace na modernizacji instalacji co i wod.-kan oraz
instalacji elektrycznej ( specyfikacje odrebne) . Przeprojektowano réwniez uktad tworzac dwa odrebne mieszkania.

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowane;j jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.2

1.4. Projektant

Sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednig specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uécislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét,
niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych rob6t.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.5. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty ogélnobudowlane :

dziat 1 - B.00.00.00 —specyfikacja ogoina

dziat 2 - B.01.00.00 - roboty przygotowawcze

dziat 3 - B.02.00.00 - wymiana stolarki otworowej,

Roboty wewnetrzne

dziat 4 - B.03.00.00- roboty rozbiorkowe

dziat 5 - B.04.00.00 - Roboty murarskie, betonowanie, wyréwnywanie

dziat 6 - B.05.00.00 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych, Tynkowanie, Roboty malarskie
dziat 7 - B.06.00.00 - Ktadzenie plytek, Kladzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian

Kody CPV :

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie cian

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH
DZIAL 1 - B.00.00.00- OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA kod CPV 45000000
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlano -
remontowych :
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z
PODZIALEM NA DWA LOKALE MIESZKALNE przy ul. Bytomskiej 39/5 w Rudzie Slaskie]
1.2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO
— Inwestor : MIASTO RUDA SLASKA
PLAC JANA PAWLA 11 6
41-700 RUDA SLASKA
Nadzér budowlany inwestorski
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— Panstwowy Nadzor budowlany w Rudzie Slaskie]
= WYKONAWEA ..

1.3. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje nastepujace prace:

ELEWACJA

- wymiana stolarki okiennej wedtug zestawien zgodnie z wykonanym projektem

- dobudowa komindw spalinowych i wentylacyjnych do mieszkan

- obtozenie komina ponad dachem ptytkami klinkierowymi

- montaz nowych obrdbek blacharskich wokot kominéw

ROBOTY WEWNATRZ BUDYNKU

Zakres prac polega¢ bedzie na:

-wydzielenie miejsca prowadzenia prac i jego prawidtowe oznakowanie by nie wyrzadzi¢ szkod zaréwno pracownikom jak i
osobom trzecim (kontener na gruz, firma wykonawcza powinna zapewni¢ swym pracownikom dostep do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych itp.);

- demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych

- demontaz istniejacych instalacji sanitarnych i elektrycznych

- oczyszczenie $cian z istniejacych warstw farb i tapet,

- demontaz plyt styropianowych na sufitach w pomieszczeniach

- rozebranie pieca kaflowego oraz demontaz piecy typu ,koza”

-skuciu istniejacych tynkéw na $cianach,

- skuciu istniejacych plytek ceramicznych na Scianach

- rozebranie istniejacych warstw podtogi,

- wyburzenie fragmentu $cianki dziatowe;

- wykonanie nowych tynkdw na Scianach cementowo-wapiennych

- wykonanie lekkich Scianek z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie ( podziat pomieszczen) lub murowanych z bloczkédw
betonu komérkowego

- wykonanie nowego komina systemowego, przebicie przez strop nad mieszkaniem oraz przez pota¢ dachowg wraz z
odtworzeniem pokrycia i nowych obrébek blacharskich zgodnie z technologig zastosowanej dachéwki ceramicznej na dachu
- wykonanie przebicia nowych otworéw drzwiowych;

- montaz nadprozy drzwiowych typu L19;

- 0sadzenie nowej stolarki okiennej - przy wymianie stolarki zostanie zachowany istniejacy podziat okien na elewacii,
zastosowano stolarke zewnetrzng PCV zespolong w kolorze biatym wyposazong w system mikrowentylacji wbudowany lub
w system nawietrznikéw.

- renowacji istniejacych drzwi drewnianych poprzez usuniecie nawarstwien z farb, opalanie i przemalowanie lakierobejcg
- 0sadzenie nowych pozostatych drzwi wewnetrznych

-wykoriczenia nowych o$ciezy okiennych i drzwiowych tynkiem cementowym i malowanie farbg (zgodnie z kolorystykq
pomieszczenia);

-wykonanie parapetéw oraz podmurowania wnek podokienych wewnetrznych

- wykonanie podigczenia do istniejacych przewoddw wentylacyjnych oraz nowoprojektowanych -przewody wywiewne
powietrza z pomieszczen wyprowadzi¢ nalezy pod sufitem i podigczy¢ do istniejacych przewodéw wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad dach budynku.

- zasklepienie istniejacych podtaczen do komindw w pokojach

- wykonanie nowej instalacji co

-wykonanie nowej instalacii elektrycznej

- wykonanie dodatkowych pkt. instalaciji elektrycznej, w obrebie pomieszczen przez uprawniong firme

- wykonanie uzupetnienia ubytkéw w tynku, szpachlowaniu, wykonaniu gtadzi na istniejacych $cianach

- wykonanie przebicia przez stropy pod nowoprojektowany pion kanalizacyjny

- wykonanie nowych sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z warstwa weiny mineralnej 10
cm;

- wykonaniu wyptytkowania $cian w tazience

- wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych oraz wyktadzin PCV w pokojach
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( posadzki w tazienkach winny by¢ wykonane z materiatow trwatych o powierzchni gtadkiej, antyposlizgowych, zmywalnych,
nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco- dezynfekcyjnych- wykona¢ wylewki samopoziomujace na ptytach
np. typu Fermacel po zerwaniu warstw istniejacej podtogi).

- utozenia oktadziny podtogowej PVC na uprzednio przygotowanym podfozu wraz z wywinieciem wyktadziny na $ciany na
wysokos$ci okoto 10cm i zamocowanie listew przypodiogowych z PVC;

- wykonaneu biatego montazu urzadzen sanitarnych

- malowaniu $cian wewnetrznych oraz sufitow lateksowg wodorozcienczalng farbg akrylowa ( nie zawierajaca
rozpuszczalnikdw i amoniaku) do uzytku wewnetrznego

- z uwagi na to ze klatka zostata wyremontowania nalezy obudowac¢ projektowany pion kanalizacyjny ptyta g-k i pomalowac

Do wykoriczenia i wystroju wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty niepalne i trudno zapalne, ktdrych produkty rozktadu
termicznego nie s bardzo toksyczne i intensywnie dymigce ( wg kryteriow okreslonych w Polskich Normach).

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMO WIENIA

Podstawg do realizacji przedmiotu zamdwienia stanowig poszczegdlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano - remontowych zgodnie z podanymi kodami CPV.

Przedmiar rob6t z okresleniem iloci robdt przewidzianych do wykonania stanowi ostatnie strony specyfikacii

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie

ATEST - $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez uprawnione
instytucje lub placéwki badawcze

BEZPIECZENSTWO REALIZACJI ROBOT - warunki wykonawstwa robét budowlanych zgodnych z przepisami BHP oraz
wynikajaca z nich prawidtowa organizacja placu budowy, sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenia budowy
BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego

CERTYFIKAT - znak bezpieczenstwa dla wyrobu lub materiatu wydany przez uprawnione jednostki lub urzedy
,potwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach

DOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorédw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu

OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilosci faktycznie wykonanych robét

POLSKA NORMA - dokument okreslajacy pod wzgledem technicznym i ekonomicznym w sposéb jednoznaczny
najistotniejsze cechy materiatow, wyrobow technik i technologii budowlanych

PODLOZE - warstwa stanowigca podbudowe pod wykonanie docelowej nawierzchni ( - pokrycia)

PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i budynkéw
oraz wzmocnienie uszkodzonych elementéw konstrukcji

PROTOKOL ODBIORU ROBOT - dokument zawierajacy opis iloéci i jakoéci odbieranych robét przez Inwestora od
Wykonawcy, ktéry stanowi podstawe do zaptaty

PRZEDMIAR - ilo$¢ robot okreslonych na podstawie dokumentacii projektowej lub bezpo$rednich pomiaréw z natury ( roboty
remontowe) stanowigcych podstawe opracowania kosztorysu

PRZETARGOWA DOKUMENTACJA - dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna okre$lajaca
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu ( lub robét) bedacego przedmiotem przetargu

ROBOTY BUDOWLANE - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego,

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE - prace wykonane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét

ROBOTY ZANIKOWE - roboty, ktére ulegajg zakryciu w trakcie realizacji kolejnych etapéw budowy

REMONT - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w s tanie pierwotnym,

RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowa umozliwiajaca prace na wysokos$ciach
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TERENIE BUDOWY - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy,

URZADZENIA BUDOWLANE - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

WADA TECHNICZNA - wynik btednego lub niezgodnego z technologig wykonania robét uniemozliwiajacy korzystanie z
wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem

ZADANIE BUDOWLANE - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowig ca odrebna catos¢ technologiczna lub
konstrukcyjng zdolna do samodzielnego spetniania swoich funkciji techniczno —uzytkowych.

ZNAK BEZPIECZENSTWA - prawne oznakowanie wyrobow i materiatéw, ktore uzyskaty certyfikat

1.6.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA | SPE CYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacija kontraktowa, techniczng i specyfikacjami
technicznymi. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania w nich zawarte s obowigzujace dla cato$ci dostarczonej dokumentacji. W
przypadkach rozbiezno$ci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejno$¢ wymieniona w ,, Ogélnych warunkach
umowy”.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia przedstawiciela zamawiajacego - inspektora nadzoru o jakichkolwiek
niezgodno$ciach w dostarczonej dokumentacii.

Wielko$ci okre$lone w dokumentacji i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq uwazane jako wielko$ci docelowe, od
ktrych odchylenia dopuszczalne sg jedynie w granicach tolerancji przewidzianych norami i wymogami.

Wykonywane roboty oraz jako$¢ uzytych materiatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja i SST. W przypadkach odstepstw
materiaty nalezy zastapi¢ wymaganymi i zgodnymi z dokumentacjq i SST tacznie z odtworzeniem prac na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie ogledzin elementéw objetych opracowaniem. Ewentualne uwagi wymagaja
wyjasnienia przed przystapieniem do realizacji danej roboty remontowej. Osobami mogacymi podejmowaé decyzje w
zakresie zmian sg uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych i wykonywanych
rob6t. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacjg techniczng , projektowa ,
szczegbtowg specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela inwestora - inspektorem nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan
materiatow i jako$ci rob6t, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca

2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem i umowg przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w czasie i
na warunkach okre$lonych w ogélnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

- szczegbtowe specyfikacje techniczne

— kopie zgtoszenia robét budowlanych

— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robét

2.3. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzywanych do realizacji robét od dnia przekazania na caty okres umowy do dnia odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczat teren budowy w zakresie dostawy, instalacji i
utrzymania tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych tj. ogrodzen, znakdw i sygnatdw ostrzegawczych. Koszt ww.
zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorcow nie podlega oddzielnej zaptacie i stanowi koszt wkalkulowany w ceng umowna,
2.4. OCHORNA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
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Wykonawca zobowigzany jest do znajomos$ci przepisow zwigzanych z ochrong Srodowiska w zakresie dotyczacym rob6t
wynikajacych z dokumentaciji i SST.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie :

- ochrania¢ $rodowisko na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej

— unika¢ zanieczyszczen zbiornikdw i ciekéw wodnych

— unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materialy, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.5. PROGRAM BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru , program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktdre sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczerstwa. Zapewni
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Cato$¢ kosztow zachowania zgodno$ci przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna,

2.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczerstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z

zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne wykonawca bedzie sktadowat zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Budowa zostanie wyposazona w sprawny sprzet przeciwpozarowy.

2.7. OCHRONA | UTRZYMANIE WtASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych oraz urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca zapewni wtasciwie oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzenia ww. urzadzen lub instalacji i
bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu i wymienionych w protokole przekazania placu budowy przez
zamawiajgcego.

2.8. OCHRONA | UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiat i urzadzenia znajdujace si¢ na terenie budowy do
dania odbiory ostatecznego robot.

2.9. ORGANIZACJA ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania robét wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:

— szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakoSci.
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Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyijne, ktore zapewnig realizacje rob6t zgodnie z specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz
harmonogramem robot. Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowych wykonawcy, kolejno$¢ wykonania robot oraz sposobdw realizacii
rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

— system kontroli i sterowania jako$cig robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

— spos6b gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

— wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

— sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

— spos6b pomiardw i badarn (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzer, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robdt

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nicodpowiadajacymi wymaganiom umowy.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.1. POZYSKANIE MATERIALOW

Materiaty dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczeg6towo udokumentowane i przediozone inspektorowi
nadzoru w zakresie zamoéwienia, dostarczenia aprobat technicznych lub $wiadectw badan laboratoryjnych. Uzyte materiaty
powinny spemia¢ wszelkie wymagania okre$lone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi wymienionymi w SST.
Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrddta nie bedzie oznaczy¢ akceptaci
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonania prob materiatéw dla kazdej dostawy,
aby spetniaty wymagania odpowiedniej szczegdt owej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktdre
zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowq
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.
Zaiich ilo$¢ i jako$C odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
inspektora nadzoru.

3.2. KONTROLA MATERIALOW

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy celem sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami
szczego6towych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania probek materiatéw. Wyniki prob bedg stanowi¢ podstawe
aprobaty jako$ci danej partii materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez ni ego badan. Kopie
wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Materiaty, ktdre zostang uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SST zostang niezwtocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostang

sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedg wykonane na wiasne ryzyko wykonawcy i uznane jako
wadliwe i niezaptacone.

3.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materiatdw, aby materiaty przed wbudowaniem nie ulegty
zanieczyszczeniom, stracity swa jakos¢ i wiasciwo$¢ do wbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw nalezy zlokalizowa¢ na terenie budowy i w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE SPRZETU | TRANSPORTU
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezbednego dla wykonania robét objetych SST. W zakresie, ktory
zapewni odpowiednig wydajnos$¢ i jakos¢ wykonania robét objetych dokumentacjq i SST i nie spowoduije niekorzystnego
wptywu na $rodowisko.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetéw do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkow transportu, ktore zachowajg wtasciwosci przewozonych materiatow.
llos¢ srodkéw transportu powinna zosta¢ dobrana do potrzeb terminowos$ci robét zgodnych z dokumentacja SST,
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowos$ci wykonania umowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych spowodowane
dojazdem na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia, jakoSci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robét, organizacje pracy i mozliwosci techniczne -
sprzetowe do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg,

wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
5.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i stosowanych materiatéw. Prébki do badan bedg z zasady pobierane
losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie pisemnej przekazywat informacje dotyczace kontroli jako$ci materiatéw, co do
ktorych kontrola bedzie niezbedna. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzenia badan niezaleznie od
wykonawcy

5.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy norm y nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowane bedg wytyczne krajowe.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji
inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
rob6t z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i
pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym wszystkich uczestnikow procesu budowlanego w okresie od
formalnego przekazania placu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno
dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy.

Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg dokonywane na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny zwigzany z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ numerowane, oznaczane i datowane
przez zar6wno wykonawce jak i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
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- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentow przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoinych elementéw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia inspektora nadzoru

- daty zgtoszenia rob6t do czesSciowych i koricowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegoinych wymagar wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BU DOWY

Do istotnych dokumentow dotyczacych budowy oprocz ww. zalicza si¢ tez:

— dokumenty wehodzace w skfad umowy

— zgtoszenie wykonania rob6t budowlanych

— Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

— Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne

— Protokoty odbioru robét

- Opinie ekspertow i konsultantow

— Korespondencja dotyczaca budowy

6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,
lokalizacji i wielko$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadac inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowujacej niniejszg dokumentacje.

6.5. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacii i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatno$ci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacie:

— Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

— Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

- Gwarancje producenta

— Wykresy i ilustracje

- Szczegotowy opis funkciji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu
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- Dane o osiggach i wielkosci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

— Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploatacji

- Instrukcja wytaczania z eksploatacii, postepowania awaryjnego i usuwania usterek

— Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oswietleniowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. KSIAZKA OBMIAROW

Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu rob6t realizowanych przez Wykonawce.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych rob6t.
Szczego6towe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t. W przypadku umowy
ryczattowej ksigzka obmiaréw bedzie stanowi¢ podstawe szacunkowego okreslenia wykonanych robét dla potrzeb
wystawienia faktury przejSciowej.

7.2. ZASADY OBMIAROW

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
SST, aich iloS¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzacym w sktad umowy.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach
podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez wykonawce,
muszq by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce
i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem rob6t, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezpo$rednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

— odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

— odbiér przewoddw kominowych i instalacji technicznych

— odbidr robot czesciowy

- odbioér koncowy ( ostateczny )

— odbiér po uptywie okresu rekojmi

— odbiér po okresie gwarancii

8.2. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego zostanie potwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecno$ci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

8.3. DOKUMENTY UZYTE DO ODBIORU KONCOWEGO

— Protokoty rob6t ulegajacych zakryciu

— protokoty odbiorow czesciowych

— odbiér przewoddw kominowych i instalacji technicznych

— dziennik budowy
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodne z SST

Wszystkie roboty poprawkowe beda wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej Zamawiajgcego. Za odbiory
przewodow kominowych oraz instalacji technicznych i teletechnicznych zwigzanych z zamoéwieniem odpowiedzialny jest
Wykonawca, w tym réwniez koszty poniesione z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty stanowiace potwierdzenie
wykonania okre$lonego zakresu rob6t , naleznosci z tego tytutu i podstawy do wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

— Prawo budowlane - ustawa z dn 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zmian)

— Prawo o zaméwieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19 poz.881)

— Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz. 177)

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi
zmianami

— Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17. 05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych - Arkady Warszawa 1989-1990

— Warunki techniczne wykonania robé6t budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003r

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH

DZIAL 2 - B.01.00.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych z :

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z
PODZIALEM NA DWA LOKALE MIESZKALNE przy ul. Bytomskiej 39/5 w Rudzie Slaskiej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét remontowych przewidzianych w zaméwieniu. Obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem i rozbiérka,
elementdw w budynku zwigzanych z przebudowa wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét rozbiérkowych , zwigzanych z wykonaniem
przebudowy:

Rozbiérki urzadzen, piecy kaflowych , fragmentow Scianek

Rozbidrki tynkow, sufitéw podwieszanych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw. oraz w
dokumentaciji projektowej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacja
Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 2
2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH

Wykonawca powinien wygrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi prawa budowlanego i BHP.
Wykonawca zasili teren budowy w energie elektryczng zgodnie z uzgodnieniami z odpowiednimi stuzbami inwestora.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposob zabezpieczenia terenu.

2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw bezpieczefstwa pracy pracownikéw oraz
0s6b postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca wykonywania robét rozbiérkowych i demontazowych zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiorkowych i ogéinobudowlanych.

Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzat samodzielnie utylizacje materiatéw z rozbiérki (tacznie ze spaleniem)
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie materiatéw z rozbiérki oraz
miejsce ich wywozu.

W przypadku wystapienia pekniec lub uszkodzen pod warstwg wypraw tynkarskich nalezy powiadomi¢ o zaistniatym fakcie
nadzor inwestorski celem podjecia decyzji o ew. koniecznosci wzmocnienia konstrukcji budynku,

Rozbiérki elementéw w lokalach w budynku

- Miejscowe skucie tynkdw. Odniesienie materiatu poza obreb budynku.

- Wykonanie skucia tynkéw zawilgoconych, odparzonych i zmurszatych recznie lub mechanicznie.

- Rozbidrka oktadzin $cian recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

- Wyréwnanie i oczyszczenie mieszkan z resztek materiatow.

- Wyizolowanie stref rozbiorkowych i kontrolowanie od izolowania w trakcie prowadzenia robé6t

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogoina
Specyfikacja Techniczna pkt. 3

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Zgodnie z dokumentacjg projektowg,

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Nie dotyczy

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Nie dotyczy.

4, SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robét rozbiérkowych bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym narzedziem
(mioty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki elektryczne lub acetylenowo -tienowe)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli podlegajg prace zanikowe ( kontrole miedzy operacyjne) i po
zakonczeniu cato$ci prac rozbiérkowych ( kontrola koricowa).

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
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rozbidrka tynkow m2

wywoz gruzu m3

optata za wysypisko (gruz) zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA PO ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem do
nastepnych robét.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIO RU

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z SST - Ogéina Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegolno$ci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Prace
rozbiorkowe. Przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DZIAL 3 B.02.00.00 - MONTAZ OKIEN

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
okien w mieszkaniach w budynku. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu okien, dla ktorych okreslono
szczegblne warunki dotyczace dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej w budynku w mieszkaniach przy ul. Bytomskiej 39/7
w Rudzie Slaskiej. W istniejace otwory po demontazu stolarki okiennej ,nalezy wstawié okna wymiarami dostosowane do
istniejacych okien .W projekcie zakwalifikowane okna do wymiany wymieni¢ na plastikowe o wspétczynniku przenikania
rownym U = 1,30 W/m2K.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania okien,

— usytuowanie i mocowanie okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do montazu
okien oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot montazowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.4. Dokumentacja montazu okien

Montaz okien nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien, bedace w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z p6zniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w
budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcii.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien:

- okna,

— obrobki,

- materialy uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Okna

Okna powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-
1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktdrych okna sg wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi
powtokami iflub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw
sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien oraz ich cze$ci podlegajacych wymianie.
Wedtug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wiasciwos$ci okien powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w
dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okre$lania wtasciwosci i klasyfikowania okien

2.2.4. Inne wyroby i materiaty
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Przy montazu okien stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

+ elementy mocujace okno w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- $ruby, wkrety,

* elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

* elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, cwiercwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji projektowej, a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu
ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do montazu okien

Wyroby i materiaty do montazu okien moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacii
technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniecia) i
oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrob6w oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia montazu okien powinien sie
koriczy¢ przed zakoriczeniem terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrob6w i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do montazu okien

Okna nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez ich producenta.

Okna z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w magazynach
pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdw i materiatéw powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna nalezy ustawia¢ na
legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna nalezy ustawia¢ w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w
sposbb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien

Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
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wykonujacych montaz okien. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow i wyrobow.

Przy montazu okien nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i plaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien w o$ciezach,

c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace $rodkdw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien w $rodkach transportu powinny
by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien na Srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawiaC w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej
osi pojazdu, z tym Ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na stojakach o$cieznic. Wyroby nieszklone, w
ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchnig skrzydfa, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokosé
skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawiaC pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi wagonu
(Srodka ptywajacego), z tym ze:

a) okna - na progach oscieznic,

4 4. Zasady zabezpieczania okien w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$¢
tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:
a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomocg elementdw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie drogowym za pomocg,
elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien

Do montazu okien mozna przystapi¢ po ukoriczeniu rob6t stanu surowego i zakoriczeniu wigkszo$ci rob6t mokrych (tynki,
wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow cieplno-
wilgotnoSciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien).

Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnoSci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.
Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowo$¢ wykonania $cian,

- rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- zgodno$¢ wymiardw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowe;,

— czy wymiary okien oraz otworow umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wiasciwej
szeroko$ci szczeliny na obwodzie pomigdzy o$ciezem a oscieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien

5.3.1. Usytuowanie okna w o$ciezu
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= Okno nalezy sytuowaé w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej na
wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogdine zasady usytuowania okien:

- w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,

- w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewnetrznej krawedzi Sciany z dosunigciem do warstwy ocieplenia.

= W przypadku osciezy z wegarkami okna powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy
na szeroko$¢ nie wigksza niz potowa szeroko$ci ksztattownika oScieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna w otworze

= Ustawienie okien powinno zapewnia¢:

- luz (szczeline) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiardw okna pod wptywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalno$ci okna / drzwi,

- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania sie
ksztattownikdw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest
niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢ usuniete, nie
nalezy natomiast usuwa¢ klockéw podporowych.

= Minimalne wymiary szczelin miedzy rama o$cieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikéw okien podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do
1,5 mm/m i nie wigcej niz3 mm tgcznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalno$é
okien.

5.3.3. Zasady mocowania okna w o$ciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewngtrzne byty przenoszone za
po$rednictwem tacznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$é okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych
przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

Do mocowania okien w Scianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania
stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytacznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i cementowych, gazobetonu,
kamienia naturalnego itp.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu
lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ $ruby dostosowane do materiatu oSciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oScieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np.
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. fgczniki mocowane sg do komory
wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za po$rednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Okna wysuniete catkowicie lub czeSciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuije sie przy uzyciu kotew lub katownikdw
stalowych badz za pomocg systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang
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Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a oSciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zalecen (wytycznych) producenta materiatéw uszczelniajacych,
dotyczacych:

- zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, $rodkowej i zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatow paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajacych, kitow
trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodne;.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczaé do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a
$ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a o$ciezem (tj. w
miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna byC wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie
tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajq izolacje termiczng i akustyczng potaczenia okna z oéciezami.
Szczelina miedzy o$cieznicg a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa, izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga,
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy
ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypemianej szczeliny.

Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednocze$nie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacii) ramy oScieznicy.

Warstwa zewnetrz na to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposéb, aby nie byto
mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciang,

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w
dokumentaciji tych szczegotow odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan mozna znalez¢ w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien *, wydanie ITB - 2011
rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

5.4. Ogdlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by
spetnione byly nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z ocieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac¢ ciggltos¢ uszczelnienia
(przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykofczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB - 2011 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil progowy
oscieznicy (wywinigcie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia taSmami rozpreznymi i
silikonem nie zapewnia szczelno$ci potaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku oscieznicy i
o$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy,
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Przy montazu parapetdw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiang ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do goéry przez wiatr,

- wyttumienie odgtosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— dostosowanie potgczen koncowych parapetéw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

UWAGA: Przyktady szczegdtow zamocowania i uszczelnienia parapetdw zewnetrznych przedstawione sg w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien ", wydanie
ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systeméw).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem o$cieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci o$cieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentaciji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢
do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

UWAGA: Przyktady szczegdtéw zamocowania i uszczelnienia parapetéw wewnetrznych przedstawione sg w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,MontaZz okien”, wydanie
ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna mozna faczy¢ w zestawy:

- poziome,

— pionowe.

Potaczenia okien w zestawach muszg zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz wtasciwg,
wspdtprace taczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien moga by¢ wykonywane na ,obce pioro”, osadzone we wrebach stojakow
oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomocag w kretow o rozstawie nie wigkszym
niz80 cm. OScieznice okien drewnianych mogg by¢ rowniez taczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu
posredniego lub stupka.

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien z ksztattownikow aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, i zaleceniami producenta
systemu.

Potaczenia takie na ogét wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy o$cieznicami stykajacych sie
okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania o$ciezy do rob6t montazowych oraz
przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatdw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacja techniczna,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

- zgodno$¢ wymiardw otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomigdzy o$ciezem a oScieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu kontroli
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdw

Przed rozpoczeciem montazu okien nalezy sprawdzic:
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- zgodno$¢ okien oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

—zgodno$¢ okien oraz obrébek z dokumentacjg projektowa i niniejsza Specyfikacjq techniczng,

— w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobéw i terminy przydatno$ci materiatéw
uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci
powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepdw migdzy tacznikami
mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczeg6inym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod
progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien ilub drzwi balkonowych, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;,

— jakoci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowo$ci oceny robdt poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakoci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien, wedtug pkt. 5.4.Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien *, wydanie ITB - 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych rob6t z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuije sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu- odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu do 3 m nie powinno
przekraczac1,5 mm/m i nie wigcej niz3 mm tacznie,

c) sprawdzenie réznicy dtugo$ci przekatnych oScieznicy i skrzydet — roznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wigksza
od 2 mm przy dtugo$ci elementow do 2 m i 3 mm przy diugo$ci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie
ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierag,
e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji oku¢ — zamkniete skrzydto
powinno przylega¢ rbwnomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien

Powierzchnie okien oblicza sie¢ w metrach kwadratowych:

+ w Swietle oScieznic, a w przypadku braku oscieznic w Swietle zakrywanych otworow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a o$ciezem. Odbidr tych prac musi by¢
dokonany w trakcie montazu okien.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng(szczegdtowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy,

Montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny byé odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuije sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbior koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoSci i
zgodno$ci z dokumentacija projektowa oraz niniejszg specyfikacjg techniczna,

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegblowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Montaz okien powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazac na koniecznos¢ regulaciji okuc), usungé
niezgodnosci rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ okna ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci i trwatosci
okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowo$ci otwierania i zamykania okien, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (korcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoci

Rozliczenie montazu okien moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien

Wariant 1

Podstawy rozliczenia montazu okien stanowig okre$lone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i iloci
wykonanych robét zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4
m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,
— obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potaczenia z oSciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— regulacje skrzydet i okué,

— obicie éwiercwatkami lub listwami maskujacymi badZ innymi materiatami wykoriczeniowymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania roboét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

— usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisaé
sposob usuniecia pozostatosci i odpaddw) lub w specyfikacji ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentow i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji (opisa¢ sposdb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Ceny jednostkowe robét montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan do wykonania rob6t na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostow i barier
zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie — Okreslenie
Swietinych i stonecznych wiasciwo$ci oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka — Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwigkéw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

6. PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badar oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

7. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony —Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.

9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢- Metody badan.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, Zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, Zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia odpornoéci na
obcigzenie statyczne (oryg.).

12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, Zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia odpornoéci na
obcigzenie dynamiczne (oryg.).

13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia odporno$ci na
proby wtamania recznego (oryg.).

14. PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wtasciwo$ci uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji -
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢1: Postanowienia ogdlne.

15. PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji —
Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
-Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
—Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajace;.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
—Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzjii $cian ostonowych
—-Czes$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspdtczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi (oryg.).

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie wspdtczynnika przenikania ciepta
metodq skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czes¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Czg$¢2: Préba poligonowa

(oryg.).
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31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢1: Rura uderzeniowa
(oryg.).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢2: Préba poligonowa
(oryg.).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow — Badanie wiasciwosci elementdw/wyrobéw do wentylacji mieszkan — Czes$¢
1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z
oszkleniem — Obliczanie wspdtczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.
35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspétczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2: Szczegétowa metoda obliczania.

36. PN-ENV 13420:2006 Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania (oryg.).

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badar reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkdw — Cze$¢ 5: Klasyfikacja
na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydia.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Czes$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej illub dymoszczelnosci.

42. PN-EN I1SO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢
1: Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobéw (oryg.).

43. PN-EN I1SO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢
2: Pomiar izolacyjno$ci od dzwigkdw powietrznych (oryg.).

44  PN-EN I1SO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢
3: Pomiar izolacyjno$ci od dzwigkdw uderzeniowych (oryg.).

45. PN-EN I1SO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢
4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

46. PN-EN I1SO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢
5: Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

48. PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010(oryg.) PN-EN 1991-1-4
:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywanie ogélne — Oddziatywanie wiatru.

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1222 z pbzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji 0 preparatach niebezpiecznych, dla ktérych
karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

Roboty budowlane wewnatrz budynku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH

DZIAL 4 - B.03.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z
PODZIALEM NA DWA LOKALE MIESZKALNE przy ul. Bytomskiej 39/5 w Rudzie Slqskiej .

1.2, Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét rozbidrkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robédt objetych specyfikacjq

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbiorkowych:

- Demontaz stolarki okiennej

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej celem przeprowadzenia renowacii

- demontaz wyposazenia wc, skucie plytek, instalacji wod.-kan, elektrycznej

- usuniecie warstwy wykofczeniowej podidg,sufitdw

- demontaz cze$ci Scian dziatowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- mtotami wyburzeniowymi,
- miotami kujacymi,
- odkurzaczem przemystowym,
- samochodami do wywozu odpadéw,
- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
- drobnym sprzetem pomocniczym.
4, TRANSPORT
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty Srodowiska.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych
kontenerach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:
Na podstawie dokumentaciji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z
wymogami przepiséw BHP. Miejsce oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5.2.1. Sciany rozebrag recznie lub mechanicznie.
5.2.2. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjq projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady
transportowaé na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w
kontenerach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa
utylizacji odpadow.
7. OBMIAR ROBOT
OgoIne zasady dokonywania obmiardw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw,
okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowe;
przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sa;

a) 1 m2odbitych tynkéw, rozebranych Scianek,

b) 1 m3 rozebranych elementdw $cian, stropdw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objeto$¢ zdemontowanych

elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT
OgoIne zasady odbiordw rob6t podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich rob6t rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementow
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przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do konteneréw,

- selektywne ztoZzenie odpadéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie fadunku,

- przewéz odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH

DZIAL 5 - B.04.00.00 - WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH ,

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych z :

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z
PODZIALEM NA DWA LOKALE MIESZKALNE przy ul. Bytomskiej 39/5 w Rudzie Slqskiej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét remontowych przewidzianych w zamoéwieniu. Obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem i rozbiérka,
elementdw w mieszkaniach w budynku i obiektow zwigzanych z przebudowa wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét rozbiérkowych , zwigzanych z wykonaniem
przebudowy:

-Rozbiérki tynkdéw wewnatrz pomieszczen oraz skucie i demontaz warstw posadzkowych w pomieszczeniach

-Rozbiérki urzadzen , stolarki okiennej i drzwiowej

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw. oraz w
dokumentaciji projektowej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacja
Techniczng .

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 2
2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH

Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi prawa budowlanego i BHP.

str. 27



Wykonawca zasili teren budowy w energie elektryczng zgodnie z uzgodnieniami z odpowiednimi stuzbami inwestora.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposob zabezpieczenia terenu.

2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy pracownikdw oraz
0s6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca wykonywania robét rozbiorkowych i demontazowych zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiérkowych i ogéinobudowlanych.
Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzat samodzielnie utylizacje materiatéw z rozbidrki (facznie ze spaleniem)
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie materiatow z rozbiorki oraz
miejsce ich wywozu.

W przypadku wystapienia peknie¢ lub uszkodzen pod warstwa wypraw tynkarskich nalezy powiadomi¢ o zaistniatym fakcie
nadzor inwestorski celem podjecia decyzji o ew. koniecznosci wzmocnienia konstrukcji budynku,

Rozbiérki elementéw w budynku

- Miejscowe skucie tynkdw. Odniesienie materiatu poza obreb budynku.

- Wykonanie skucia tynkéw zawilgoconych, odparzonych i zmurszatych recznie lub mechanicznie.

- Rozbidrka oktadzin $cian recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

- Wyizolowanie stref rozbiorkowych i kontrolowanie od izolowania w trakcie prowadzenia rob6t

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogoina
Specyfikacja Techniczna

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Zgodnie z dokumentacjg projektowg,

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Nie dotyczy

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Nie dotyczy.

4, SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 4
4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robét rozbiérkowych bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym narzedziem
(mtoty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki elektryczne lub acetylenowo -tienowe)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli podlegajg prace zanikowe ( kontrole migdzy operacyjne) i po
zakonczeniu catosci prac rozbiérkowych ( kontrola koficowa).

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

rozbidrka tynkow m2

rozbiérka Scian m2

rozbidrka urzadzen szt i mb

wywoz gruzu m3

rozbidrka rynien i rur spustowych mb

rozbiérka obrdbek blacharskich m2

optata za wysypisko (gruz) zt

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. ODBIOR PODLOZA PO ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem do
nastepnych robét.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIO RU

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodna z SST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegélnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Prace
rozbiérkowe

Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DZIAL 5 - B.04.00.00 -Roboty murowe- uzupetnienia

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej cze$ci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materiatéw ceramicznych i pochodnych

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.3.

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z
PODZIALEM NA DWA LOKALE MIESZKALNE przy ul. Bytomskiej 39/5 w Rudzie Slqskiej
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie przymurowar
oraz zamurowania otworéw drzwiowych i muréw wewnetrznych wystepujacych w obiekcie przetargowym. W tym zakresie
nalezy przewidzie¢ wszystkie prace zwigzane z otworzeniem lub uzupetnieniem Scian.

1.4.0kreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg z godne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny a jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Wyroby ceramiczne -cegly petne

2.4 Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2.Wymagania ogoine

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad stosowanych przy murowaniu $cian, w
szczegolnosci nalezy zwracaC uwage na zachowanie przewigzan murarskich i wykonywanie $cian réwnomiernie.
Nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw i zasady sztuki budowlanej. Cegly i pustaki uktadane na zaprawie
lub kleju powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5.3.Mury z materiatdw ceramicznych, betonowych i kamienia ciosanego — na zaprawie cem. i cem-wap

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jako$ci dostarczonych przez producenta materiatéw Sciennych i jego
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zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych elementéw dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na
koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inzyniera watpliwo$ci co do jako$ci cegiet i bloczkow.
Elementow konstrukcii nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

6.1. Materiaty scienne- przy odbiorze materiatéw w/w nalezy przeprowadzi¢ na budowie;- sprawdzenie
zgodnosci kl. oznaczonych na materiatach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na budowie, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw kazdorazowo winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Kleje- Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB oraz atest PZH

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest m2 muru o odpowiedniej grubosci, lub m3. llo$¢ robédt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

Odbidr rob6t murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe, protokotu odbioru poszczegélnych
etapdw robot zanikajacych, protokotu .

Wszystkie roboty objete w/w podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje dostarczenie materiatu i sprzetu
na stanowisko pracy, uzupemienie ubytkéw oraz wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymnych i wentylacyjnych, ustawienie
i rozebranie rusztowan, uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10.Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement, Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dot. Cementu

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-86/B-30020 Wapno

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla wiw robét przepisu prawa lub normy nie

zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DZIAL6 B.05.00.00- TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw i oktadzin
wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z
PODZIALEM NA DWA LOKALE MIESZKALNE przy ul. Bytomskiej 39/7 w Rudzie Slaskiej

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.3
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkdw i
oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem tynkdw i oktadzin
wykonywanych na miejscu.

Dodatkowo w pracach tynkowych nalezy przewidzie¢ uzupetnianie ewentualnych spekan i odspojen istniejacego tynku na
$cianach.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza;

- wykonania tynkow gipsowych, gtadzi oraz cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii Ill Scian, stropéw , biegdw i
spocznikow,

- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na osciezach otworéw,

- szpachlowanie,

- przygotowania podfoza pod oktadziny $cienne,

- obtozenie $cian ptytkami ceramicznymi

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.
1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatow,
urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21, Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegoinosci:

- nie zawieraC domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.3h
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie

bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gtadz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitdw. Wykonywanie
gtadzi gipsowych, moze odbywac sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany
betonowe, podioza gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy
stosowac na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynki gipsowe
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Suche mieszanki gipsowe, skitadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetiaczy i domieszek modyfikujacych
wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu woda,
zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gtadzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych
srodkow modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznosé, tatwosé obrobki i podnoszacych przyczepnos¢ do
podtoza. Poszczegolne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubos$ci wyprawy: lekki - 0,8
kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrdbka i zastosowanie.

Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem
zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3- 6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza mineralne
(beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komérkowy).

Tynkdw gipsowych nie powinno si¢ wykonywaé jedynie na podiozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych
$rodkéw modyfikujacych. Zawierajg komponenty, dzieki ktorym uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrébce. Gipsy
szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych.
Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojaca oraz wypetnienia niewielkich
uszkodzen powierzchni $cian i sufitéw z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do
wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na
tych podtozach. Mogg by¢ naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie. Tynki
cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowe;j z
dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajgcych plastyczno$é i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki
cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podiozach betonowych oraz na tynkach
cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

2.7. Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadac nastepujacym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA,; nasigkliwo$¢ 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ <3;$cierano$¢ IlII-1V

2.8. Listwa wykarczajaca

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym

2.9. Klej do ptytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

210.  Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporna.

2.11. Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka grzybobojczego, w
kolorze fugi.

212.  Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania okfadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwaciji oktadzin.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne
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Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2, Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczna do ciecia ptytek z mozliwoscig cigcia pod katem,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadita koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym.

4, TRANSPORT

41, Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
4.2, Wymagania szczegétowe

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkdw i urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu
samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie
musi by¢é w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Og6lne warunki wykonania robé6t

OgoIne warunki wykonania robét podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuije sie tynki i oktadziny
z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkdw i oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych, wykonaniu przymurowan i zamurowani, wykonaniu elementow zelbetowych zgodnie z
konstrukcjg

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

5.2. 0golne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.

5.3. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancii
tlustych. Plamy z substanciji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa,
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu instalacj.
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Przy wykonywaniu tynkdw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk
tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w tynkach
narazonych na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkdw dwuwarstwowych kat 11

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej w
stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢
3-4 mm. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna wynosié
8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach

narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dt. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 6 mm na cate;

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.

5.5. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Przyczepno$¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podioza. Do wiadciwosci podioza nalezy zawsze dostosowac
rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy
nie wystepuje jeden z czynnikow, ktére mogg powodowac odpadanie tynkow gipsowych:

- niewtasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

- zamarzniete podtoze,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy $rodek gruntujacy.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujgcymi redukujacymi chtonno$é
podioza i zwiekszajacymi przyczepno$c. Do podiozy betonowych i Zelbetowych przeznaczone sa $rodki gruntujace gtownie
w postaci dyspersji polimerowych, wypemione grubym wypetiaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w
postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w celu
zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg $rodkéw gruntujacych zastosowanych do
mostkowania musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz odpornos¢ na Srodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych
wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowaé zbrojenie tynku siatkg tynkarska. W przypadku
podioza w postaci Scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbaé, aby takze spoiny miaty podobng
chtonnosé. Ubytki muszag by¢ wypetnione zaprawg oraz pokryte Srodkiem gruntujacym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki
styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac¢ $rodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubo$¢ tynku na
tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z
siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do rob6t tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sq w
instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarska. Aby utrzymac¢ jednorodnosé
zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest nanoszenie mostkow
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotno$ci przekraczajacej 4%. Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie z
zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania
odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wiasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy
stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. nakfadki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie
zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu majq szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy,
ktdra zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci.
Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zar6b gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci
mogaq znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace. Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w
ktorych zakofczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym
dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na odpowiednio przygotowane podtoze
tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymaé jednolita, gladkg powierzchnie. Natozony, Sciagniety, lekko stwardniaty
tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie wodg, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad
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tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rdwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz
bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnig tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni. Po
krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej),
dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknieta, chociaz nie pozbawiong porow
powierzchnie. Zbyt wezesne wygtadzenie moze spowodowac tworzenie sie pecherzykéw powietrza. Tynki jednowarstwowe
na gtadkich powierzchniach betonowych maja dodatkowg tendencje do powstawania pecherzykdw powietrza i ich eliminacja
wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli
lub wykona¢ podktad gruntujacy. Najpozniej jeden dzier po wykonaniu tynku mozna ,$cig¢" pecherzyki powietrza paca, a
powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawg tynkarska i wygtadzi¢. Przygotowang mase szpachlowa naktada sie na
$ciane rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie
dociskajac materiat do podtoza. Mase naniesiong na Sciane wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci
mozna usunag, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchnig nalezy ponownie
zaszpachlowaé jak najcienszg warstwg i delikatnie przeszlifowa¢. W przypadku, gdy nalezy wygtadzié powierzchnie w ciggu
jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskaé, stosujac technologie ,mokre na mokre". Druggq
warstwe gtadzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od natoZenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkéw
wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrag wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana
powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na
miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien
goracego powietrza nie moze by¢ skierowany bezpo$rednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,wycigagniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.6. Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza. Podtoza betonowe
powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, peknigg i
ubytkéw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nierbwnos$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawe cementowa, lub specjalnymi masami naprawczymi. W
przypadku $cian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy,

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie
zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi
podioze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci 2
m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od
kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych
starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki

nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia
i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkoS¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.

- Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza
niz potowa ptytki.

- Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka fate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty
nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjg,
producenta) kompozycje klejaca. Wyboér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
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- Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielo$¢ zebdw pacy
zalezy od wielkoSci ptytek.

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebow i konsystencja kompozyciji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju

i wielkoSci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jeZeli wynika to z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie
tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu
na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci $wiezej zaprawy klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

- Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zaleznosci od wymiar6w ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkfadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonficzeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda,

- Do spoinowania mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pocg
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngC w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi
pytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny.

- Plaskie spoiny otrzymuije sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkag gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

- Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujq sie oktadziny i
stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujac wymagany przez producenta rezim technologiczny.
Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachla. Fugowanie przeprowadzac po zwigzaniu kleju.
Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowane;j fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod okfadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz Sciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

5.7. Wykonywanie gtadzi szpachlowej
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Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wiasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych czynnosci
uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace
nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzy¢. Miejsca te
wzmacnia sie wtapiajac siatke z widkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowaé
wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek Sciernych lub specjalnego papieru
Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna zastosowac szpachle
akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w OST .
6.2. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg Kosztorysowa, i wymaganiami
OST.

W szczegdlno$ci obejmuja;

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynkow

- wykonczenia tynkdw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

. OBMIAR ROBOT

74. Ogélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST .

llo$¢ wykonanych Robo6t okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej

i pomiaru z natury.

7.2, Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru wszystkich Robét objetych niniejsza OST jest metr kwadratowy [m2].
8. ODBIOR ROBOT

71 Ogélne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robét podano w OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne zasady ptatnosci

Ogolne zasady ptatno$ci podano w OST.

9.2, Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuije:

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie plytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

str. 37



PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoine zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DZIAL 6- B.05.00.00 - ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45432000-4

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok
malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z
PODZIALEM NA DWA LOKALE MIESZKALNE przy ul. Bytomskiej 39/5 w Rudzie Slaskiej

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich powtok malarskich. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykoriczeniem powiok,
wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- przygotowanie podtoza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)

- malowanie tynkéw,

- malowanie powierzchni metalowych ( inne elementy w budynku)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacja
Techniczna.

1.4. 0OgoIne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem powfok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, kosztorysami, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;j.
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21. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

14. Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez

rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczq oleistg 0 zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacq
wymaganiom normy panstwowej.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.5, Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoinego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajno$¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu:
- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybéw ple$niowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do diugotrwatego zabezpieczania $cian w pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na
rozwdj grzybow pledniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwo$ciach informujg parametry
dwaoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300
zakfada badanie odpornoéci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale
tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowa¢ nastepujacymi parametrami:

- klasa i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajno$¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepno$¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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- na chlonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieficzonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania
rob6t objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, taSma malarska,

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i
szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

OgoIne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usuri i zmyj wodg z dodatkiem $rodka dezynfekujacego dostepnego na rynku (zgodnie
z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego Srodka). Oczy$¢ za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i
spekania uzupetnij odpowiednig zaprawa.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podioze Srodkiem dezynfekujacym. Umytg powierzchnig maluj dwukrotnie farbg. W
przypadku nowych $cian, tynkéw przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie
podtozy. Nowe tynki musza by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pyltu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrob doktadnie
wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywac sie
pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi Zalecana ilo$¢ warstw 3. Druga warstwe naktadaj po wyschnigciu pierwsze;
farbg w postaci handlowej. Po zakoriczeniu malowania narzedzia umyj woda, Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoiczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukoriczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym ufoZeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Maluj w
temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozciericzong wodq w stosunku 1:3-5.
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5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podioze, bez prze$witdw, plam i odpryskéw

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

- przygotowanie podtoza — podioza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spojno$¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,

- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys,

- wykoniczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami przej$¢ koloréw musza
tworzyc linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki musza posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwno$ci powierzchni, zaciekdw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoAczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dafo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
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poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacii przetargowe] przedmiar robot.

7.2, Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llo$€ robot okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

2.2 Malowanie $cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitdw nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysokos¢ mierzy sie od wierzchu podtogi do
spodu sufitu.

7.4. Malowanie $cian i sufitdw z profilami ciagnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwiekszajac uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i 0zdéb. Jezeli $ciany sg gtadkie, powierzchnie
ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitéw.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie otwordw do 3m, 2.
jezeli ocieza i nadproza sg malowane wéwczas potraca sie powierzchnig otwordw, mierzong w Swietle ocieznic lub muru,
(jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potraca si¢ jednak otwordw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory
ponad 3 m2 potraca sie doliczajac powierzchnie malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbiordw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach paristwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka,
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang do powtok o dobrej, jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetiang lub bawetniang szmatkq kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkq lub szmatka,

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynno$ci objetych ceng
okre$lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

Scian i sufitow,

- usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
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stanowiska pracy. llos¢ robét okre$la sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
Terminy ogdlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH

DZIAL 6 B.5.00.00 - ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych z :

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z
PODZIALEM NA DWA LOKALE MIESZKALNE przy ul. Bytomskiej 39/5 w Rudzie Slaskiej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét remontowych przewidzianych w zamdwieniu. Obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem i rozbiorkg
elementéw budynku i obiektéw zwigzanych z przebudowg wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot , zwigzanych z wykonaniem remontu:
Wykonanie tynkéw wewnetrznych

Warstwy wyréwnawczo wzmacniajace

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
2.2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania , przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe,

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem ze roboty w ciggu dobry nie nastapi spadek
ponizej 0 oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonania rob6t budowlano -montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

2.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY
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-Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungg¢ plamy z rdzy i substancii
tlustych. Plamy z substancii tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub

przez wypalenie lampg benzynowa. Przed rozpoczeciem prac naprawczych $ciany zmy¢ wodg pod ci$nieniem .

2.5. TYNKI GIPSOWE

Warstwa tynku powinna zosta¢ natozona na podfoze suche. Warstwy naktada¢ w sposéb ciagty, bez przerw w
powierzchniach jednolitych.

Warstwy naktadanego tynku konczy¢ na elementach architektonicznych tj. zmianach grubosci, otworach okiennych i
drzwiowych.

2.6. OGOLNE ZASADY WYKOANYWANIA OKLADZIN CERAMICZNYCH

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ montowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podfoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podioza

Podtoze pod oktadziny moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych

Przed rozpoczgciem wykonywania oktadzin nalezy oczy$ci¢ powierzchnig z grudek zaprawy i brudu , szczotkami drucianymi
oraz zmyc¢ z kurzu,

Elementy ceramiczne powinny byC posegregowane wg wymiaréw, gatunkdw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich
mocowania winny by¢ moczone w czystej wodzie okoto 2-3 godzin ,

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ min. +50C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m,

2.7. ROBOTY KAMIENIARSKIE

Zasady wykonywania oktadzin kamiennych polegaja na wykonywaniu rob6t w temperaturze wigkszej niz +5 oC
Wykonanie podtoza powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkéw termicznych $cian no$nych,
Odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +/ - 4mm/m a od poziomu +/- 10mm/m

Zasady montazu oktadzin kamiennych

Przytwierdzenie elementdw do podtoza na petng zalewke przy czym grubo$¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:
-30mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokoéci 0,6m

- 40mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 0,6m

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania sktadowania zawarto

w SST kod CPV 45000000~ Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt.3

Materiaty zastosowane do realizacji ww. rob6t powinny posiadaé:

Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z Aprobatq techniczng lub Polska Normg,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci z norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamoéwienia powinny odpowiadaé ww. wymaganiom i by¢
zgodne wybrang technologia.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci :

-nie zwiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piase k drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek $rednio ziarnisty 0,5 -1,0mm,
piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich- Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo -wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu 4j. ok. 3
godziny.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5 °C .

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w posta¢ i ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej miarki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

Listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe

Srodki ochrony plytek i spoin

Srodki do usuwania zanieczyszczen

Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin

Wszystkie ww. materialy musza mieC wtasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materiaty zostang przyjety na budowe przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

Odpowiadajg wymogom zawartym w SS T i ofercie

Sa wlasciwie oznakowane i opakowane

Spetniajg wtasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST

Posiadajq certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobatg techniczng lub Polskg Normg

Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz zgodnie z
odpowiednimi normami dla wyrobdw.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4, SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000- Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt.4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. rob6t murarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym narzedziem w
ograniczonym zakresie ( wycigg jedno maszynowy, betoniarka wolnospadowa, rusztowania rurowe, inne elektronarzedzia ).
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA JAKOSCI ZAPRAW

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy , nalezy kontrolowac jej miarke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

5.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.

Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole migedzy operacyjne) i cato$ci robét (kontrola korcowa)

5.3. WYNIKI KONTROLI

Kontrola koicowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposob podany w normie DIN 18202.

Pozytywny wynik kontroli koricowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — Ogoina Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 6
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogoéina Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Warstwa tynku mineralnego cienkowarstwowego m2
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Oktadzina kamienna m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR SCIAN | KOMINOW

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem do robot
tynkarskich.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagajg odbiorow czesciowych potwierdzanych wpisem do dziennika
budowy. Podstawe do odbioru robét tynkarskich i oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacja techniczna

Dziennik budowy

ZaSwiadczenia o jakoSci materiatow i wyrob6w dostarczonych na budowe

Protokét odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych

Protokét odbioru materiatow i wyrobow

Niezgodno$¢ lub odstepstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynnosci odbiorowych. W
takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli poprawa nie
jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczegolnych przypadkach kiedy odchylenia od
wymagan ni e zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia obnizenia ceny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z SST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegoino$ci w normach:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gldwne parametry.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DZIAL 7 - B.6.00.00 - PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy i posadzek, ktdre
zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z
PODZIALEM NA DWA LOKALE MIESZKALNE przy ul. Bytomskiej 39/5 w Rudzie Slaskiej

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podiozy i
posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem podiozy i posadzek
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza;

- posadzki z wyktadzin PCV o gr. 2 mm z wywinieciem na $ciany na wys. 10 cm —

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES- uktadane na klej metoda kombinowana,

- warstwy samopoziomujacej i wyréwnawczej,

Powyzszy wykaz obejmuije zakres robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
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1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatow,
urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowg, OST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogoélne

Ogélne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujacy do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem Srodowiska zewnetrznego,
nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podfozy wykonanych z materiatéw ceramicznych (np. muréw ceglanych) i
wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje sie do gruntowania podtozy pod farby
silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych oraz starych,
silnie przylegajacych do podioza powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajac ich kolor; mozna go
stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym.
Po naniesieniu na podtoze reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawarta w porach materiatu. W wyniku tej reakcii
obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzieki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przycigga
zanieczyszczen, a woda z opaddw atmosferycznych sptywa po niej w sposéb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajac.
Roztwor penetruje w gtab materiatu, zapewniajac mu jednocze$nie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu
na podfozu jest odporny na alkalia,kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne $rodowisko miejskie oraz na
temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Gtadz cementowa

Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa,

2.1.3. Plytki — gresy

Nalezy stosowaé ptytki ceramiczne piatej klasy twardosci o przeciwopo$lizgowej powierzchni,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos¢ £ 1,5 mm,

- grubos¢ £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardos$¢ wg skali Mahsa 8,

- 8cieralno$¢ V klasa Scieralnos¢i,

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naroznki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugo$¢ i szeroko$¢ £ 1,5 mm,

- grubo$¢ £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane sgq w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z jednoczesnym
zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej W zalezno$ci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki 8,12,16,18
mm. Stosowanie ptytek ciefiszych ze wzgledu na stabg wytrzymatos¢ nie jest dopuszczone.

2.1.5. Klej do ptyt i plytek

Stosowac zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnos$ci do podioza i ptytek nie mniejszej niz 2
MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowa¢ do szerokosci fug. Na
zewnafrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.1.7. Silikon do fug
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Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem $rodka grzybobdjczego w
kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykorczeniowe fgczace rézne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadac¢ przeciwposlizgowe
wykonczenia. Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegdlnych pomieszczeniach
ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomujgca

Stosowac zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa , kompatybilng z pozostatymi
produktami (np. klejem).

2.1.10. Wyktadziny PCV , homogeniczne o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T , z wywinigeciem na $ciany na wys. 10 cm -
wykfadzina w dwdch kolorach - inny pod $cianami a inny po $rodku.

Kolory zastosowanej wyktadziny do ustalenia ze Zleceniodawca.

2.1.11. Posadzka zywiczna epoksydowa

- Szpachlowa - wysypywana, rozprowadzana i zacierana recznie lub mechanicznie, grubo$¢ od 6 do 25 mm (gtadkie
epoksydowe)

- Wysokowytrzymata farba epoksydowa do betonu,

- kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem

- cokot jak posadzka zasadnicza wys.10cm

- stosowac dwie warstwy

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogédlne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .

3.2.Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania okfadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4, TRANSPORT

41, Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2, Wymagania szczegoétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu jak i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wys$cidtkowym grubosci
ok. 5 ¢cm. Opakowania ukfadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
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wyrobow fatwo ttukacych. Sktadowanie -ptytki sktladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. 0godlIne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST.

5.1.1. Wyktadziny PCV

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

-wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

- roboty instalaciji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

3) Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.
5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia
i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposdb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegolnie
starannego rozplanowania wymaga wykltadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory

lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone; linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig
ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac¢ cata powierzchnie podtoza.

Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$é

zebow konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z

pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowaé

nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielko$ci ptytek:

-50 x50 mm -3 mm

-100 x 100 mm — 4 mm

-150 x 150 mm - 6 mm

-200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

-400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnoéci podioza oraz rodzaju i
wielkoSci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natoZeniu kompozycji klejacej uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadane;
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i
odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnos$ci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz
warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienka
warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki
(krzyzyki dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugo$ci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykorczeniowe.
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Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuije sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie

ptytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sig z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym

narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuije sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegoinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywa¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowo$¢ wykonania zostata potwierdzona
wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w trakcie robot i
przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna byé wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii

wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie
wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne odchylenie
posadzki od ptaszczyzny

poziomej, mierzone 2-metrowa fata w dowolnych kierunkach i w dowolnym

miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej diugo$ci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzyé linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mmna 1 mi3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3mmna 1 mi5mm na catej dtugo$ci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usunaé nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu utrzymania
oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowaé wktadki dystansowe,

h) zaleca sie, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugo$ci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm,

i) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami o wysoko$ci 100 mm; cokoty powinny by¢
trwale zwigzane z posadzka,

i) w migjscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwéch odmiennych posadzek — posadzki te
powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypeié¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk wklesty.
Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetnié odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowaé

specjalne wkiadki.

Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w
dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozciernczonej, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podiozach) lub malowania, np. farbg
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silikonowg mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu
nie nalezy uzywac¢ na poditozach, w ktérych w uktadzie warstw (na gteboko$ci penetracji preparatu) znajduje sie

materiat nieodporny na rozciefczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy sie pod warstwa zbrojaca w systemie ocieplen.
W czasie pracy i po jej zakoriczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadno$é wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dtugo$ci 2m nie powinno wykazywaé prze$witéw wigkszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowic pfaszczyzne pozioma,

- dokfadno$¢ wykonania podkfadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto Smm
na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robét

(cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

6.4. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg Kosztorysowa i wymaganiami
OST.

W szczegdlno$ci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robdt (geometrii i technologii),

- kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robét.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepno$ci poszczegolnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do robé6t zwigzanych z wykonanie wykfadzin

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktdre bedg
wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentaciji. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z
okre$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkow i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatate,
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- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2- metrowej faty i poziomnicy;

- pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szeroko$ci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg projektowa i OST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz
innych robét ,zanikajacych”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru podano w OST. llo§¢ wykonanych Rob6t okre$la sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i
pomiaru w terenie.

Jednostkg obmiaru jest:

metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatow i rob6t

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtadciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie

odpowiadajq wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykonaé za
pomocg naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca,
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogélne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Skfadniki ceny

Cena Robot obejmuije:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawe materiatéw,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),

- utozenie ptytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej epoksydowej,

- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowej

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

str. 52



PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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