PRZEKROJ TYPOWY
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

skala 1:50

50 L 350/370 L 50 ‘

L ZMIENNA

W JEZDNIA ] 1

Pobocze z kruszywa kamiennego

tamanego C90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm
Istniejgce pobocze po Scieciu

8% 3% 3% 8%

Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm
Warstwa wigzgca AC 16W grub. 5 cm
Istniejaca nawierzchnia po wypprofilowaniu
uzupetnieniu ubytkéw i zageszczona

jako podbudowa

PRZEKROJ TYPOWY

NAWIERZCHNIA i ZJAZD Z KRUSZYWA

skala 1:50

350/370 50

1 ZJAZD KELSM

RN,
RN,

JEZDNIA

Pobocze z kruszywa kamiennego
tamanego C90/3 stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm grub. 15cm

Istniejgce pobocze po $cigciu

Naw. z kruszywa kamiennego
tamanego C90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm
Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 5 MPa dowiezione z wytwdrni grub. 15cm

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu

Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm
Warstwa wigzgca AC 16W grub. 5 cm
Istniejaca nawierzchnia po wypprofilowaniu
uzupetnieniu ubytkéw i zageszczona

jako podbudowa

3% 3% 8%

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50

Istniejgcy row po odmuleniu

Istniejacy réw po odmuleniu

ZMIENNA

PRZEKROJ TYPOWY
NAWIERZCHNIA i ZJAZD BITUMICZNY

skala 1:50

, 350/370 ) 50 ‘

ZJAZD Z BITUMICZNY

W JEZDNIA ] 1

Istniejacy réw po odmuleniu

Pobocze z kruszywa kamiennego

famanego C90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm
Istniejgce pobocze po Scieciu

3% 3% 89

Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm

Warstwa wigzgca AC 16W grub. 5 cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego
famanego C90/3 stabilizowanego

mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm
Kruszywo stabilizowane cementem
Rm 5 MPa dowiezione z wytwérni grub. 15cm

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu

Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm
Warstwa wigzgca AC 16W grub. 5 cm
Istniejaca nawierzchnia po wypprofilowaniu
uzupetieniu ubytkéw i zageszczona

jako podbudowa

PRZEKROJ TYPOWY

NAWIERZCHNIA i ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

skala 1:50

. ZMIENNA . 350/370 . 50 .
ZJAZD KOSTKA ] JEZDNIA ]
BETONOWA

Oporniki betonowe 12x25 na tawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb

Istniejgcy row po odmuleniu

Pobocze z kruszywa kamiennego
tamanego C90/3 stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm grub. 15 cm

Istniejace pobocze po $cieciu

Oporniki betonowe 12x25 na fawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb
\‘\nstrukcja jezdni gtéwnej

3% 3% 8%

ZJAZD ISTNIEJACY

Kostka bruk. betonowa grub. 8 cm

Warstwa $cieralna SMA 8 grub. 4 cm
Warstwa wigzaca AC 16W grub. 5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm

Istniejgca nawierzchnia po wypprofilowaniu

Kruszywo kamienne tamane C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm

uzupetnieniu ubytkéw i zageszczona
jako podbudowa

Kruszywo stabilizowane cementem

Rm 5 MPa dowiezione z wytworni grub. 15 cm
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