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S$ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikaciji technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z inwestycjg pt.
»Przebudowa nawierzchni drogi w Jagodzinie — dziatka nr 436",

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy wyborze, zlecaniu i
realizacji robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robdt budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
poszczegolnych grup robdt (SST).

1.4.Wymagania ogdlne nazwy i kody CPV grup, klas i kategorii roboét.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie ze SST, dokumentacjq
projektowq i umowqg na wykonanie robdt budowlanych oraz jest odpowiedzialny za ich
jakos¢. Wymagania nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej zatgczonymi
Szczegdtowymi Specyfikacjaomi Technicznymi. Kody i nazwy grup, klas wymieniono przy
specyfikacjach szczegdtowych.

1.5.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem okreslonym
w umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za powierzone mienie w czasie
trwania robot.

1.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
redlizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych,
w zaleznosci od potrzeby okreSlonego zadania. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtqgczony w cene umowna.

1.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
la przestrzeganie przez zatrudnione osoby bhp odpowiada Wykonawca. Przed
przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca ustanawia kierownika budowy,
posiadajgcego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci. Kierownik
budowy sporzadzi plan BIOZ, ktdéry przedtozy Zamawiajgcemu oraz przeprowadzi
szkolenie z zakresu bhp ekipie budowlane] a powyzszy fakt odnotuje w dzienniku
budowy. Wykonawca zabezpieczy sprzet ochrony osobistej, jaki jest wymagany w
czasie trwania robdt. Wykonawca bedzie utrzymywat wszelkie  urzgdzenia
zabezpieczajgce. Wszystkie koszty zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontrakiu.

1.8.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania w trakcie prowadzenia
roboét przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.



1.9. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisdw p. pozarowych
a w szczegdlnosci utrzymania sprawnego sprzetu p. pozarowego na budowie oraz
odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia materiatdow tatwopalnych przed
dostepem osdb trzecich.

1.10. Zgodnosé roboét ze specyfikacja technicznq.
Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez
Zamawiajgcego jest integralng czescig zamdwienia. Wymagania zawarte chocby
w jednym z nich sg obowiqgzujgce, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw w dokumentaciji zamowienia, a po ich
wykryciu musi poinformowac¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian.
W przypadku gdy wykonane roboty nie bedq zgodne ze specyfikacjg techniczng
i bedg miaty wptyw na jakos¢ wykonania zamodwienia to elementy te zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.11. Ochrona i utrzymanie obiektéw w czasie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie: robdt, budowy oraz sprzetu w sposdb
ciggty od daty rozpoczecia az do zakonczenia robdt potwierdzonych protokotem
odbioru. W przypadku zaniedbania w tym zakresie na polecenie Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany w ciggu 24 godzin przywréci¢c do zadowalajgcego stanu roboty lub
zabezpieczenie placu budowy.

1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na w obrebie prowadzonych prac na
powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne takie jak kable, instalacje odgromowe,
rurociqgi, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych
instalacji w czasie prowadzenia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww.
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszystkie spowodowane przez niego uszkodzenia na powierzchni ziemi i
urzqgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego.

2. Materiaty.

Roboty budowlane zostang wykonane w catosci z materiatdw Wykonawcy. Materiaty

nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, bqgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj

robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny miec:

e oznakowanie znakiem ,,CE” co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskq aprobatqg techniczng lub krajowq specyfikacjq techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejskg, albo,



e oznakowanie znakiem budowlanym ,B” co oznacza, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatqg techniczng, bgdz uznano za "regionalny
wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania robot
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i obowigzujgcymi normami, posiadac
odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposdb zapewniajgcy ich
wtasciwg jako$¢ i przydatno$S¢ do robdt. Sktadanie materiatdbw wg asortymentu
z zachowaniem  wymogdw  bezpieczenstwa i umozliwieniem  pobrania
reprezentatywnych probek.

2.1.Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zabezpieczy tymczasowo sktadowane materiaty na placu budowy do
czasu ich wbudowania, aby nie stwarzaty zagrozenia oraz zachowaty swojg jakos$¢
i witasciwos¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiagjgcego. Oznakowanie
materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkgji.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatéw.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byC podzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Tam, gdzie
w dokumentaciji przetargowej lub opisie przedmiotu zamdwienia zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy tez dostawca) materiatéw lub
normy, o kférych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych. Pod pojeciem réwnowaznosci
rozumie¢ nalezy, iz zagwarantujg one redlizacje zamdwienia  zgodnie
z dokumentacijqg projektowq i opisem przedmiotu zamdwienia oraz zapewniq uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach. Podane
w opisach przedmiotu zamdwienia nazwy wtasne nie majg na celu naruszenia art. 29
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych, a majg jedynie
za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych i technologicznych
Zamawiajgcego.

3.Sprzet.
Wykonawca zapewni caty sprzet konieczny do wykonania zamdwienia. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Wykorzystywany sprzet podczas wykonywania
prac bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety na czas prac powinien byc
w dobrym stanie technicznym i odpowiadac przepisom w tym zakresie.

4. Transport.
Teren budowy jest terenem w catosci nie ogrodzonym (teren drogi). W przypadku
jakichkolwiek zniszczenh spowodowanych przez maszyny, pojazdy i przewozone przez nie
materiaty, Wykonawca bedzie je usuwat na biezgco.



5.Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i SST oraz za
jakoS¢ wykonywanych robdt. Materiaty budowlane Wykonawca wbuduje zgodnie z
instrukcjg producenta, Polskg Norma bgdz innymi obowigzujgcymi przepisami.
6.Kontrola jakosci robét.
W  zakresie obowigzkéw Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowego robdét budowlanych oraz planu BIOZ.
Zamawiajgcy bedzie prowadzi¢ systematyczng kontfrole jakosci wbudowanych
materiatéw. Za jakos¢ wykonywanych robdt oraz wbudowanych elementow
i materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. W zakresie jakosci materiatdw
Wykonawca ma obowigzek:
e wbudowac¢ materiaty odpowiedniej jakosci,
e przestrzega¢ warunkédw fransportu i przechowywania materiatdw dla
zachowania odpowiedniej ich jakosci,
e prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci materiatdéw, ktére powinny by¢ zgodne
Z wycenionym przedmiarem, SST oraz z normami, aprobatami technicznymi,
instrukcjami ITB itp. lub ich zmiana zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
7.0dbidr robét.
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowq oraz okreslenie
ich wartosci technicznej.
7.1.0dbiér roboét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakonczeniu robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji zanikajg.
7.2.0dbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowiq zakohczony
element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie roboét.
7.3.0dbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.
Odbidr koncowy robdt odbedzie sie po wykonaniu catosci przedmiotu zamodwienia,
w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
7.4.0dbiér ostateczny (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymagane;j
jakosci poszczegdlnych elementéw robdt w  okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
7.5.Dokumenty do odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty (ostateczna decyzja nalezy do Zamawiajgcego):
e protokoty odbioru robdt zanikowych,
e harmonogram robdét rzeczowo - finansowy opracowany w oparciu o dotgczony
w postepowaniu przetargowym przez Wykonawce przedmiar robot,
e dziennik budowy,
e atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. materiatéw wbudowanych ,
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
7.6.Tok postepowania przy odbiorze.
(ostateczna decyzja o sposobie dokonania odbioru nalezy do Zamawiajgcego).
Zakonczenie robot Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Zamawiajgcego przy

ul. Sikorskiego 3 w Urzedzie Gminy | Miasta Wegliniec oraz wpisem w dzienniku budowy.



Odbioru koncowego dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego. Komisja
stwierdza zgodnos$¢ wykonanych robdt z dokumentacijqg przetargowq, SST, z protokotami
dotyczgcymi wprowadzanych zmian (o ile takie miaty miejsce). Na podstawie oceny
wizualnej Komisja stwierdza jakos¢ wykonanych robdt. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje nieznacznych odstepstw od ww. dokumentacji w granicach tolerancji i nie
majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne dokonuje sie odbioru. Jezel
w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawigjgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
e kiedy wady nadajqg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
e kiedy wady nie nadajg sie do usuniecia to:
o jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
o jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadac
wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robdt.
8.Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Rozliczenie za wykonane roboty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq, bedzie
rozliczenie wg. umowy a podstawq ptatnosci jest ustalona w umowie stata wartosc
wynagrodzenia. Rozliczenie bedzie dokonywane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w harmonogramie
robét po dokonaniu odbioru czesciowego robdt.
8.1.Zasady ustalenia wartosci wynagrodzenia.
Cena ryczattowa jest cenq brutto i musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do realizaciji
zamowienia, wynikajgce wprost z SIWZ oraz zatgczonych do SIWZ dokumentdw jak
rowniez w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamodwienia. Bedqg to
miedzy innymi nastepujgce koszty:
e ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
umowy,
dojazdu do miejsca wykonywanych robot,
ubezpieczenia,
utylizaciji odpaddw z rozbidrki,
zagospodarowania  terenu  budowy w tym robdét przygotowawczych
i porzgdkowych,
dostawy materiatdw, robocizny i transportu,
e wartosci zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi
z technologii robdt wraz kosztami zakupu,
e pracy sprzetu, robocizny bezposrednie;,
e kosztow posrednich (ogdlinych) i zysku kalkulacyjnego.

UWAGAI!

Wykonawca powinien wyceni¢ petny zakres robdt do wykonania. Nie przewiduje sie
dodatkowych ptatnosci. Nie ujecie petnego asortymentu lub jakiegokolwiek elementu
robdt nie zwalnia Wykonawcy od ich wykonania w ramach ztozonej oferty bez prawa



dodatkowego wynagrodzenia. W celu wyceny petnego zakresu robot zaleca sie, aby
Wykonawca dokonat wizji na obiekcie w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
SST-B-01.00 Roboty ziemne.

1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy
wykonywaniu robdét ziemnych.
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania robdt ziemnych sq:
e Mechaniczne wykonywanie koryta — m2,
e Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi — m3,
2.Materiat - podbudowa.
Podbudowa z ttucznia o uziarnieniu od 0- 31,5mm.
3.Sprzet.
Roboty mogq by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Sprzet uzywany do robdt ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Do
wykonania robdét ziemnych moze by¢ wykorzystany nastepujgcy sprzet:
spycharki,
tadowarki,
koparki,
mini koparki
topaty mechaniczne
samochody ciezarowe Ilub inny sprzet dostosowany do rodzaju robot
i zaakceptowany przez Inspektora.
4. Transport.
Ogdlne wymagania transportu podano w SST 00.00 Wymagania ogdlne.
5.Technologia i ogélne wymagania robét.
5.1.Wykopy.
Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed przebudowq drogi nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu i dostosowac je do warunkdw dla istniejgcej
drogi. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.
Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajgc
ciggle w kontakcie z gestorami sieci podziemnych i urzgdzen znajdujgcych sie
w obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw
nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw
kierunkowych, reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg
kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.
é.Kontrola jakosci robét.
Ogodlne wymagania podano w SST 00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca zapewni obecnos$¢ na budowie Geologa w nastepujgcych sytuacjach:
e w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.
Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohczeniu powinna
obejmowac:



zgodno$¢ wykonania robot z Kontraktem (umowq),
prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaji stan (parametry) gruntu w podtozu,
wymiary wykopow,

e zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.
Zasypki:
Sprawdzeniu podlegaqjq:

e stan wykopu przed zasypaniem,

e materiaty do zasypki,

e Qgrubosc i rownomiernosc warstw zasypki, sposéb i jakosc ich zageszczenia.

7.0dbidr robot.
Ogodlne zasady podano w SST ,,Wymagania ogdine”
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢é dokonywane na podstawie
sprawdzen dokonanych zgodnie z wymaganiami pkt. 6 niniejszej Specyfikacii
i dokumentaciji zawierajgcey:
Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych
powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntow. W przypadku, gdy w wyniku
kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robdét ziemnych,
nie powinien byc¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robdt. Grunt taki moze by¢ uzyty
do wykonania robdt, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje
mozliwos¢ poprawienia jego wtasciwosci, w  wyniku okreSlonego  procesu
technologicznego, w stopniu okreSlonym projektem lub niniejszymi warunkami. Odbiér
czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktdérych
pozniejszy dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg (itp. odbidr podtoza,
przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntéw itp.). Odbioru
czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robdt
ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robdét poprzednio wykonanych
w terminach pdziniejszych. 7 dokonanego odbioru cze$ciowego robdt powinien by
sporzgdzony protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robdt oraz
zgoda na wykonywanie dalszych robdét. O dokonaniu odbioru czesciowego robdt
(robd6t zanikajgecych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzgdzi¢ protokot
odbioru. Odbidér kohcowy robdt powinien by<¢ przeprowadzony po zakohczeniu robdt
ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w/w
w niniejszej Specyfikacji, protokotdow z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu
robét. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze kohcowym mogg byc
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczg.
Z odbioru koncowego robdét ziemnych nalezy sporzqdzi¢ protokdt, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia.

8.0bmiar robot.
Jednostkami obmiaru sg:

e Mechaniczne wykonanie koryta na catosci wykopu - m2

* Wywdz ziemi samochodami - m3

9.Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w SST ,, Wymagania
ogdlne”.



10.Przepisy.
10.1. Normy.
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia.
statyczne i projektowanie.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne.
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
SST-B-02.00 Roboty zwigzane z wykonywaniem drog.

1. Przedmiot i zakres specyfikacii.
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych przebudowy drogi.

2. Material.

Asfalt.
Nalezy zastosowac asfalt 50/70 spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN-12591: 2004.

Tablica 1.Wymagania dla asfaltow drogowych

. Metoda WV”.‘OQO”
Lp. Witasciwosci badan ia
50/70
1 |Penetfracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 |Temperatura mieknieniq, °C PN-EN 1427 46-54
3 |Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 2592 230
4 Zgworfpsp ) sktadnikdw rozpuszczalnych, PN-EN 12592 99
nie mniej niz, % m/m
5 |Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, PN-EN 12607-1 0.5
% m/m
6 Pozpﬁq{ro penetracja po starzeniu, nie PN-EN 1426 50
mniej niz, %
7 Temp‘er'g’ruro mieknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 48
mniej niz, °C
8 | Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
9 Wzrosf. Te.mp.ero’rL.er“ mieknienia  po PN-EN 1427 9
starzeniu, nie wiecej niz, °C
10 | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C | PN-EN 12593 -8
Wypetniacz.

Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN
13043:2004 dla wypetniacza podstawowego.

Tablica 2  Wymagane witasciwosci wypetniacza do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego.

Wymagania wobec | Metoda badan

Wiasciwosci wypetniacza wypetniacza dia wedfiug




KR2

kategoria:

Uziarnienie zgodnie z tablicg 24 PN-EN 933-10

:]?ZI_(osc pytow; kategoria nie wyzsza MB:10 PN-EN 933-9

Zawarto$¢ wody, nie wyzsza niz: 1%(m/m) PN-EN 1097-5

Gestos¢ ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-7

producenta

Wolne przestrzenie w suchym

zageszczonym wypetniaczu: Vos/45 PN-EN 1097-4

wymagana kategoria:

Przyrost ’rempero’rury{ mleknlenlo, Aras8/25 PN-EN 13179-1

wymagana kategoria:

Rozpuszczalnosc w wodzie, WS1o PN-EN 1744-1

kategoria nie wyzsza niz:

Zawartosc CaCosw wypetniaczy - CCro PN-EN 196-21

wapiennym; kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w K20, Ka10

wypetniaczu mieszanym; wymagana aeyy math PN-EN 459-2
. Kodeklarowana

kategoria:

”LICZbO OSfOITOWO ; Wymogono BNDeklorowonc PN-EN ]3] 79-2

Kruszywo.

Kruszywo tamane granulowane i zwykte wg PN-EN 13043:2004

Tablica 3 Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa

Wymagania wobec

Metoda badan

kruszyw dla KR2 wedtug

Uziarnienie, kategoria nie nizsza niz: Gce85/20 PN-EN 933-1
queronqg uziarnienia, gdchylenlo nie Goons PN-EN 933-1
wieksze niz wg kategorii:

rZ}(ijz\'/vor’rosc pytow, kategoria nie wyzsza f PN-EN 933-]
Ksztatt kruszywa, kategoria nie wyzsza PN-EN 933-1 lub
niz: Flas IUB Slzs PN-EN 933-4
Procentowa zawartos¢ ziaren o Coorarowand PN-EN 933-5

powierzchni przekruszonej i tamanej w




kruszywie grubym, kategoria nie nizsza
niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie, PN-EN 1097-2
. . . LA25 .
kategoria nie nizsza niz: rozdziat 5
Odpom.osc.no .polero'\./fome kruszywa, PSVbekiarowana PN-EN 1097-8
kategoria nie nizsza niz:
Gestoié ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6
¢ producenta rozdziat 7,8 lub 9
Gestos¢ nasypowa deklarowana przez PN-EN 1097-3
producenta
L, L . .. PN-EN 1097-6
. em0,59) .
Nasigkliwos$¢, kategoria nie wyzsza niz: Wem0,5 zatqeznik B
Mrozoodpornos¢ w 1% NaCl, kategoria Froc? PN-EN 1367-1
nie wyzsza niz: Nacl zatgcznik B
nLgorzel stoneczna” bazaltu; SBia PN-EN 1367-3
wymagana kategoria:
Sktad chemm:zny — uproszczony opis deklarowany przez PN-EN 932-3
petrograficzny producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie; MircO 1 PN-EN 1744-1
kategoria nie wyzsza niz: He p.14.2
Rgzpod‘krzemlonowy zuzla wymagana PN-EN 1744-1
wielkopiecowego chtodzonego iy
. odpornosc P.19.1
powietrzem
R(‘)zpod‘zelozowy 2uzla wymagana PN-EN 1744-1
wielkopiecowego chtodzonego iy
. odpornosc p.19.2
powietrzem
Statosé pbj@fOSClowo kr‘uszywo z.zuzlo PN-EN 1744-1
stalowniczego, kategoria nie wyzsza Vss 193
niz: P17
a) jezeli nasigkliwos¢ jest wieksza, nalezy badac mrozoodporno$c wg p. 4.4.2

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,

ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typodw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy



Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikchkolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt. Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

e wytwodrni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,
walcow lekkich, srednich i ciezkich,
walcow stalowych gtadkich,
walcdéw ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urzgdzen czyszczgcych,
samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termosdw.

4. Transport.
Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
robét i wiasciwoéci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami Specyfikacji Technicznej . Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszq spetniac wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepisdbw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5. Technologia i ogélne wymagania robét.

1.Zalecenia ogdlne
Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej terenu budowy

2.Wymagania dotyczqce wykonania robét nawierzchniowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami Umowy.
Podsypki:

e Zageszczanie nalezy wykonac jednoczesnie z rozscielaniem materiatu i zgodnie
z wymaganiami dla poszczegdlnych materiatow.

e Zageszczanie materiatdow sypkich nalezy wykonywac¢ metodami umozliwiajgcymi
uzyskanie wtasciwych parametrow poszczegdinych warstw zgodnie z Polskg
Norma.

e Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢é po ukonczeniu
zageszczania i bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknieta, nie poruszac
sie pod maszyng ubijajgcg i by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiaty,



wybojow, kolein iinnych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposéb
uszkodzone obszary powinny zostac ponownie zageszczone na catej grubosci
warstwy.
e Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po
zageszczeniu  warstwa  byta  rédwna  warstwie  projektowanej.  Wskaznik
zageszczenia okresli¢c zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa winna
by¢ réowna wilgotnosci  optymalnej préby Proctora  zgodnie normg.
e Piasek do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.
e Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubic wibratorem ptytowym z
zabezpieczong ptytg warstwg gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi byc¢
zabezpieczona, by przy zageszczaniu nie uszkodzi¢ kostki.
e Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za
pomocq szczotek. Po kilku dniach uzupetnic piasek w spoinach.
6. Kontrola, badania oraz odbior robét.
6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do konftroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy. W razie watpliwosci co do prawidtowosci
wykonywanych prac Inwestor moze zazgdac przeprowadzenia badan lub pomiardw.
Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane na koszt wykonawcy.
6.2.Badania jakosci robét w czasie budowy.
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemdow
technologicznych.
Konftroli jakosci podlega wykonanie:

e korytowaniaq,
podsypkiijej zageszczenia,
warstwy wigzgcej i Scieralnej,
e liniowosci i prawidtowosci wykonania ww. warstw.
7. Odbior robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca robdt inwestorowi,
przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczqg robdt. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarem , ST
i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

8. Dokumenty odniesienia.
Dokumentacjg odniesienia jest:

o SIWZ
e dokumentacja budowlana uproszczona / przedmiary robodt
e normy

e aprobaty techniczne

e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie tfrwania robot
Normy
PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,



PN-74/B/04452-Grunty budowlane — Badania polowe,

PN-88/B-04481-Grunty budowlane — Badania probek gruntu,

PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne —-Badania —-Oznaczanie sktadu ziarnowego,
PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren,
PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci,
PN-78/B-06714/19 -Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci,
PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralnosci,
PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie prébek,

PN-B-11113 - Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
piasek,

PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia, wymagania i badania,
PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 1427:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia -
Metoda Pierscien i Kula (oryg.).

Inne dokumenty.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM, Warszawa,
1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsie asfaltowe EmMA-99, Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

Zatgcznik G do normy PN-S-96025:2000 — Wymagania wobec gryséw i zwirdw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
frwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metodq petzania pod obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43z 1999 r., poz. 430).

Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury — Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych WT-1 kruszywa 2008.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
SST-B-03.00 Kanaty technologiczne.

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Wykonania i odbioru robot budowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru budowy kanatu technologicznego w postaci telekomunikacyjnej kanalizacji
kablowej ztozonej z rury RO 125/108 dwodch rur HDPE 40/3,7, wigzki luznej mikrorurek
cienkosciennych w rurach ostonowych o srednicy 40 mm powigzanych projektowanymi

studniami kablowymi SKR-1.



1.2. Zakres stosowania STWiORB.

STWIORB stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontaktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszym ST dotyczg zasad prowadzenia robdt wymienionych w
punkcie 1.1. w zakresie: -budowa kanatu technologicznego w  postaci
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z zamieszczonymi w normach
przedmiotowych

2. Materiaty.

2.1. Ogdine wymagania dotyczqce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania, sktadowania powinny
by¢c zgodne z normami branzowymi. Materiaty do budowy kablowych linii
telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u wytwércdw. Kazdy materiat
musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement.

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-B-19701. Cement powinien by¢ dostarczany w
opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach

2.2.2. Piasek.

Piasek powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-11113

2.2.3. Woda.

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.
Barwa wody powinna odpowiadac¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac zawiesiny

2.3. Elementy prefabrykowane.

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe i rury kablowe.

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zgodnie z
normg PN-B-06250. Zwienczenia wpustdw studni kablowych powinny odpowiadac
normie PN-EN 124. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogqg byc
sktadowane na polu sktadowym zgodnie z norma PN-B-06250. niezabezpieczonym
przed warunkami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami
na wyrdwnanym podtozu przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktadac na
oddzielnych stosach.

Rury stosowane do budowy kanalizaciji kablowej powinny odpowiadac normie ZN-96/TP
SA -018. Rury nalezy przechowywac na utwardzonych placach, w miejscach
nienastonecznionych, zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Wigzka luzna mikrorurek cienko$ciennych w rurach ostonowych stosowane do budowy
kanalizacji kablowej wigzki mikrorurek cienkosciennych w rurach ostonowych powinny
odpowiada¢ normie PN-EN 61386-1. Rury nalezy przechowywac na utwardzonych
placach, w miejscach nienastonecznionych, zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych na bebnach lub w postaci krgzkdw.



Elementy studni kablowych Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujace
ich czesci: wietrznik do pokrywy odpowiadajgcy BN-73/3233-02, ramy i pokrywy
odpowiadajgce BN-73/3233-03, wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30,
pokrywy wewnetfrzne odpowiadajgce normie ZN-96 TP SA -041. Powyzsze elementy
powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych, zadaszonych. Studnie kablowe
nalezy wykonywac i wyposazac w osprzet zgodnie z normg ZN-96/TP SA -023 3.

Sprzet 3.1.

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdét, zarbwno w trakcie zatadunku, transportu, wytadunku itp.
materiatéw i sprzetu. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacije
inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac wykonanie
robdét zgodnie z dokumentacjq projektowq, STWIORB i wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem

4. Transport.

4.1. Transport materiatow i elementow.

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu w
zaleznosci od zakresu robdt: samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowczy,
samochdd dostawczy, przyczepa dtuzycowa, przyczepa do przewozu kabli. W
srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami fransportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Budowe poprzedzi¢ szczegdtowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanego
kanatu technologicznego oraz istniejgcych urzqdzen infrastruktury podziemnej (kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych, przewoddéw gazowych i wodociggowych,
kanalizacyjnych itp.). W celu szczegdtowego ustalenia lokalizaciji uzbrojenia terenu
nalezy wykonac¢ poprzeczne przekopy kontrolne. Prace prowadzic w sposdb jak
najmniej utrudniajgcy organizacje ruchu pojazddéw i pieszych. W tym celu nalezy
~rownolegle” odtwarzac¢ wszystkie nawierzchnie trwate wystepujgce na trasie budowy
rurociggdéw kablowych. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem terenu, w
miejscach gdzie nie mogg byc¢ dofrzymane odlegtosci pionowe i poziome, nalezy
stosowac¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do okolicznosci
zabezpieczenia (rury ostonowe, przegrody i tawy betonowe).Po zakohczeniu budowy
nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg w oparciu o inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.

5.2. Budowa kanatu technologicznego.

Zakres rob6ét  obejmuje  budowe  kanatu  technologicznego w  postaci
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej ztozonej z cigg ztozony z modutu jednej rury RO
125/108 (srednica zewn. / srednica wewn.), dwoch rur RS40/3,7 mm i dwodch
prefabrykowanych wigzek mikrorur o srednicy zewnetrznej 40 mm * 5.powigzanych
projektowanymi studniami kablowymi SKR-1 w nawigzaniu do projektowanej studni
telekomunikacyjnej SK-1 metodqg wykopu otwartego. W celu umozliwienia zaciggniecia
kabli teletechnicznych w ciggu kanatu technologicznego zaprojektowano studnie
kablowe. Ze wzgledu na ograniczong iloS¢ miejsca oraz duze zageszczenie uzbrojenia
podziemnego zaprojektowano studnie kablowe SK-1. Studnie nalezy wyposazy¢ w



pokrywy z mechanizmem zasuwowo-ryglowym, przystosowane do montazu zamkow
systemowych. Przy skrzyzowaniu projektowanego kanatu technologicznego z innymi.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonania robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdéw i wykonanych
robot z dokumentacja projektowqg i STWIORB. Przed przystgpieniem do badania
wykonawca powinien powiadomic¢ inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaci
inspektfora nadzoru. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien uzyskac od
producentow zaswiadczenie o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.2 Kanat technologiczny(kanalizacja teletechniczna).

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu trasy
kanalizacji przez ogledziny uporzgdkowanego terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w
miejscach studni kablowych, przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, prawidtowosci wykonania kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu
drgznosci rur, wykonania skrzyzowan z obiektami, sprawdzeniu budowy studni
kablowych polegajgce na sprawdzeniu spetnienia wymagan normy ZN-96 TP SA — 023.
6.4. Ocena wynikow badan.

Przedstawiong do odbioru sie¢ telekomunikacyjng nalezy uznac¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 STWIORB daty
dodatni wynik. Elementy sieci, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
ocene ujemng powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
badan.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiaru robdt nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowqg kablowych linii telekomunikacyjnych sq: kanalizacja kablowa-
km/otw, rura zabezpieczajgca-m

8. Odbidr robot.

8.1. Sposob odbioru robot.

Przy przekazywaniu kanalizaciji i kabli felekomunikacyjnych do eksploataciji wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: aktualng
dokumentacje powykonawczg, powykonawczg dokumentacje geodezyjng i protokoty
odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1.Cena jednostki obmiarowej.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocenq
jakosci wykonanych robdét na podstawie atestéw producenta urzgdzen, ogledzin i
obmiardw sprawdzajgcych. Cena wykonania robdt obejmuje: roboty przygotowawcze,
dostarczenie i zmontowanie urzgdzen, uruchomienie przebudowanych urzgdzen,
zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii, transport zdemontowanych materiatow,
przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzeh w okresie gwarancji, wykonanie

inwentaryzacji urzgdzen telekomunikacyjnych.



10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy Budowe prowadzic w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisy BHP,
normy budowlane.

IN -96 TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego Wymagania i badania.

IN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne

IN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i
badania.

IN-96/TPS.A. — 017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego ( RHDPE ).
Ogdlne wymagania i badania.

IN-96/TP S.A. - 020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

IN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koncodw rur. Wymagania i badania.

IN-10/TP S.A. - 022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. PN-EN
61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czesc
1:Wymagania Ogdlne

PN-EN 50086-2-4 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czesé
2-4: Wymagania szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi

IN -10/ TPS.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa . Studnie kablowe.
Wymagania i badania

IN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo lokalizacyjne . Wymagania i badania

IN-05/TPS.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne
zabezpieczajgce dostep do studni kablowych. Wymagania i badani



