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Oswiadczenie projektanta:

Nizej podpisany projektant oswiadczajqg, ze projekt ,,Przebudowa nawierzchni drogi w Jagodzinie — dziatka nr
436" zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (art. 34. ust.
3d Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2021 poz. 2351).

Imie i nazwisko: Funkcja, specjalnos¢: Nr uprawnien Podpis:
KONSTRUKCJA:
mgr inz. Tomasz Tyczynhski Zakres opracowania — projekt DOS/0011/PBKb/16 ‘C:;f__,_(
Gtéwny projektant przebudowy nawierzchni drogi, kanat
technologiczny
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana




I. Czesé opisowa.

1. Przedmiot Inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu drogi gospodarczej transportu leSnego i rolnego
(droga gminna) w zakresie przebudowy nawierzchni o dtugosci 100 mb. z nawierzchni gruntowe;j
na nawierzchnie bitumiczng opisang w czesci przewidywanych rozwigzan. Dziatka nie znajduje sie
w granicach ochrony konserwatorskiej zabytkowego uktadu przestrzennego oraz nie znajduje sie w
granicy strefy obserwacji archeologiczne.

Informacje ogdlne (klasyfikacja):
(Zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie™
436 — Droga publiczna gminna.
droga dojazdowa, oznaczona symbolem ,,D",
e jedna jezdnia o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach,
(bez chodnikdw — brak rozbudowy),
e szeroko$c 3,50 m wynikajaca z wytycznych Zarzgdcy Drogi —tj. Gming Wegliniec,
e warto$¢ pochylenia poprzecznego pobocza 8%,
e szeroko$¢ pobocza 0,75m.

Informacije p. poz. :
(Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ,w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych™.

e drogi nie sg drogami przeciwpozarowymi, budynki znajdujgce sie w jej obrebie sg
budynkami okreslane strefa pozarowq ZL IV, zakwalifikowane jako budynki niskie oraz mate
budynki gospodarcze a takze nie jest drogg prowadzgcg do stanowiska czerpania wody
do celdw pozarowych. Wobec powyzszego wg. §12.1 ww. Rozporzgdzenia droga
pozarowa nie jest wymagana.

Informacje odnosnie projektu organizacji ruchu:
e projekt organizacji ruchu nie zmienia sie.

¢ Ninigjsza inwestycja nie obejmuje przebudowe skrzyzowania z istniejgcq drogg na dziatce
ewidencyjnej nr 413

2. Istniejgcy stan jezdni.

Istniejgca nawierzchnia jezdni jest nawierzchnig gruntowqg w stanie bardzo duzego stopnia
wyeksploatowania z licznymi wgtebieniami.

W pasie planowanych prac nie przebiega instalacja wodna oraz kanalizacyjna, na nawierzchni
jezdni nie znajdujg sie pokrywy studzienek instalacji wodociggowych oraz kanalizacyjnych. Na
odcinku objetym opracowaniem znajdujq sie zjazdy indywidualne (istniejgce do zachowania).

3. Opis przewidywanych rozwigzan.
Przewiduje sie wykonanie prac na dziatce 436 w granicach istniejgcego pasa granicy dziatki.
Prace bedg polega¢ na wyrdwnaniu konstrukcji gérnej nawierzchni z wykorytowang podbudowq
ttuczniowqg gr. 23 cm. Szeroko$¢ nawierzchni drogi to 3,50 m oraz pobocza szerokosci 75 cm.
Gérna cze$¢ nawierzchni sktada sie z 2 warstw tj. warstwy Scieralnej 4 cm i warstwy wigzgcej 4cm.
Spadki poprzeczne dla jezdni to 2% i 8% dla poboczy. Dtugo$¢ odcinka to 100 mb.
Informacja na temat sposobu odwodnienia jezdni:

e sposdb odwodnienia po przezistniejgce rowy odwadniajgce,

e nie zmienia sie naturalny sptyw wéd opadowych.




4. Konstrukcje projektowanych nawierzchni. Jezdnia.
Zaprojektowano nastepujgcy sposdb rozwigzania nawierzchni:

ok. 4 cm - frezowanie wyréwnawcze istniejgcych warstw asfaltowych
Srednio 4 cm — utozenie warstwy $cieralnejz AC 5 S

- Droga: jednojezdniowaq,

- Predko$¢ Vp=30km/h (teren zabudowany)

- Przekrdj: uliczny, szerokos$¢ jezdni ok. 3,5 m (+ 2 x 50cm pobocza).

- Nawierzchnia: bitumiczna,

5. Roboty ziemne.

Zakres robdét ziemnych sprowadza sie do wykonania koryta pod przewidywang jezdnie objetej
niniejszym opracowaniem. W bezposredniej bliskosci wystepowania instalacji podziemnych, roboty
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela
danej sieci. Roboty ziemne prowadzic w sposéb zabezpieczajgcy przed nawodnieniem i
uplastycznieniem gruntu podtoza tj. nie dopuszczajgc zalania koryta i wykopdw wodqg , w tym
deszczowq ,odwadniaé na biezgco wykopy i koryta w okresie zimowym nie dopusci¢ do
przemarzniecia grunfu.

Roboty ziemne wykonywac z godnie z :

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne

PN-S-02205 Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i Badania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.

6. Kanaty technologiczne.
Kanaty technologicznie zaprojektowano zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ADMINISTRACJI |
CYFRYZACJI 1) z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne. Wytyczne podano nizej.
e Kanaly technologiczne wykonaé jako prostoliniowe.
e Zgodnie z § 139 a ww. rozporzgdzenia kanaly technologiczne znajdujqg sie w poboczu.
e W obszarze opracowania nie wystepuje kanat technologiczny ani punkty styku do ktérych
nalezy sie nawigzac.
W zwigzku z brakiem kanatu technologicznego zaprojektowano nastepujgce rozwigzania
przebieg projektowanych ciggdw kanatu technologicznego oraz miejsce posadowienia studni
kablowych wskazano na zatgcznikach mapowych:
e zaprojektowano: kanat technologiczny KTul - cigg zliozony z modutu jednej rury RO
125/108 (srednica zewn. / srednica wewn.), dwéch rur RS40/3,7 mm i dwéch
prefabrykowanych wigzek mikrorur o srednicy zewnetrznej 40 mm % 5.

O
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e przebieg kanalizacji i/lub kabla powinien zosta¢ oznaczony tasmg ostrzegawczg w
potowie gtebokosci utozenia rur i/lub kabla ,,Uwaga kanat fechnologiczny”.

e rury kanalizacji technicznej w wykopie nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej lub
przesianej ziemi o grubosci 10 cm. Utozone warstwy rur nalezy przysypac warstwg
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piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad poziom rury, a nastepnie dopiero
zasypywac warstwq rodzimego gruntu.

e rury ostonowe nalezy posadowic nie mniej niz 0,5m.

e miejsce wprowadzenia rur powinno zostac¢ uszczelnione wzgledem otworu w studni
zaprawg o odpowiednich parametrach. Uszczelnienie wzgledem Sciany studni
wykonac¢ masq bitumiczno-kauczukowq lub wodoszczelng zaprawg cementowaq.

7. Wymagania ogdlne oraz normy.
Wszelkie materiaty, uzyte do budowy, muszg posiadac atesty oraz deklaracje zgodnosci. Roboty
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami:
Roboty ziemne:

e PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania
Warstwy mineralne:

e PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Krawezniki na tawie betonowe;:

e PN-B-06250 Beton zwykty. - BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia
i odbioru.

e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Jezdnie:

e PN-EN-13108-1 ,,Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 1. Beton asfaltowy” PN-
EN-13108-2 ,,Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢ 2. Beton asfaltowy do
bardzo cienkich warstw”.

e PN-EN 1997-2 ,Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego”.

8. Uwagi koncowe:
Przed przystgpieniem do prac wykonawca zweryfikuje zastany stan istniejgcy celem weryfikacji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu

e w przypadku stwierdzenia niezgodnosci zastanego stanu istniejgcego z projektowanym
zagospodarowaniem terenu wykonawca niezwtocznie zgtosi ten fakt inwestorowi
inspektorowi nadzoru oraz jednostce projektowej celem weryfikacji,

e prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie,

e wszelkie odstepstwa lub zmiany wzgledem projektu mozliwe sg wytgcznie po uzgodnieniu z
inwestorem , inspektforem nadzoru inwestorskiego i projektantem,

e za wszystkie zmiany nie uzgodnione z projektantem jednostka projektowa nie ponosi
odpowiedzialnosci,

e projektowane obiekty nie wymagajq przebudowy istniejgcej infrastruktury zlokalizowanej w
pasie drogowym jak rbwniez poza nim,

e projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategori geotechnicznej obiektow
budowlanych, rodzaj wystepujgcych warunkédw gruntowo - wodnych — prosty,

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z :

e Ustawqg Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi,

e Ustawqg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.
U.z dnia 14 maja 1999 r.)

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie
nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich Opracowat: mgr inz. Tomasz Tyczynski
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwca 2016 .
OKK 7131-B0/2016M186

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r, poz. 1946, z pAZn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust 3,
ust. 4c pkt1, art. 14 ust 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U
z 2016, poz.290) oraz §12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. z 2014r, poz. 1278),
poustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zhozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Tyczyriski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 wrzesnia 1979 r. w Lubaniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0011/PBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Dolnodlgskie] Okregowe;
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sktad orzekajacy OKK
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COEREGD WA
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A : r.f,_?ge'lm,-.-x.
rIeyoddoagty
(' Oerg gows| K i Wl ity

Otrzymujg;
1.Pan Tomasz Tyczyriski
UL Zygmunta Augusia 17/6
59-T00 Boleslawiec
2.0krggowa Rada Dolnodlgskie) Okregows
lzby Inzynierdw Budownichwa
3. Gidwmy Inspekior
Madzoru Budowlanega
4.ala

1. prof. drinz. Kazil_?e['z Czaplifiski
il




Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1§ 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust 1 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
W budownichwie

Pan Tomasz Tyczynski

jest upowainiony
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do:
- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawewania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlangj.

Sktad orzekajgcy OKK

DOLNOSLASEA OKREGOWA
DWW BIDOwRtTWA

rigrz Czpplinski
DRy ﬂﬂvwdfi-"ﬂ“-vm
17 prof. dr inz. Kazimierz Gaaplifiski

2. drinz. Zofia Zmerzchfp';

3. mar inz. Malgorzata
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilaoyjnym:
DOS-FS7-LIU-YE4 *

Pan Tomasz Tyczyriski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0254/16
adres zamieszkania ul. Zygmunta Augusta 17/6, 59-700 Bolestawiec

jest czlonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inéynlerdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2022-07-31.

2adwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpleczngm  podplsern elektroniczigm
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

lanusz Szczepaniskl, Przewodniczacy Rady Dolnodlgskie] Okregowej lzby Inzynlerdw Budownlctwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnda 12 wrzesnia 2001 r. o podakie elekironicenym (Dz. UL 2000 Wr 130 poe. 14500 dane w postach
elektronicme] opatramne bezplecenym podpbkem elektronicanym weryfRowanym proy pomocy wanego kwalfikowanego certyfikatu s
riwnoratne pod wiglgdem siutkow prownych dokumentom opatrzongm podpisami whasnongeznygml. |

* Wenfkack poprawncdsl danych w ninlejsaym 2aswisdorenis mana sprawdsid 2a pomocy numery wenyfikacyinepa madwiadorenia na
stronde Poiskiej lzby Infynierdew Budownichaa www pilh.orgpl lub kontaktujac sy 2 biurem wiatcowe] Dirggowe] liby Mnzyniende
Budcrwnictwa.
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Biuro projektowe "ARCHITECT"
 — mgr inz. Tomasz Tyczynski
qn—l_— _ pn _ 67-231 1ukowice, Glinica 30/1
tel.kom 663-571-867
1 : tomtyc1@interia.pl
Tytut Branza: Stadium:
rysunku: ZAKRES OPRACOWANIA. Konstrukcyjna | projekt.
Nazwa  — fprzebudowa nawierzchni drogi w Data: o1 0720227,
inwestycji: . .
Jagodzinie - dziatka nr 436.
Adres Jednosta ewidencyjna 022506_5 Skala: Nr. rys.:
inwestycji: Obreb ewid. 0002 Jagodzin
dz nr 436. .
Inwestor: Gmina Wegliniec 1100 _UN
ul. Sikorskiego 3 ,59-940 Wegliniec
Gtowny projek.:| Opracowat : Nr.upr.: DOS/0011/PBKB/16 Podpis:
spec. mgrinz. P Q‘A
konstr.-budowl. | Tomasz Tyczynski
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warstwa wigzaca gr. 4cm (ACTI

podb. z kruszywa tamanego 0-37,
Istniejaca podbudowa drogi gruntowej

f
warstawa Scieralna gr. 4em (AC5) ﬁ
|

UWAGA: szerokosc jezdni dostosowac

do granicy dziatki po jej okazaniul

Biuro projekiowe "ARCHITECT"

n —4'”4 mgr inz. Tomasz Tyczynski
iw I | — 67-231 ukowice, Glinica 30/1

tel.kom 663-571-867
: tomtyc1@interia.pl

Tytut Branza: Stadium:
eonku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGI. Konsrukeyina | projekt.
Nazwa : f : Data:

inwestycii Przebudowa nawierzchni drogi w 01.07.2022.

Jagodzinie - dziatka nr 436.

Jednosta ewidencyjna 022506_5 Skala: Nr. rys.:
Obreb ewid. 0002 Jagodzin.
dznr 436
Inwestor: Gmina Wegliniec 125 _A ._
ul. Sikorskiego 3 ,59-940 Wegliniec
Gtoéwny projek.:| Opracowat : Upr.: DOS is:
poc. o int Nr.upr.: DO$/0011/PBkB/16 Podpis: : .\A
konstr.-budowl. | Tomasz Tyczynski
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Biuro projektowe "ARCHITECT"
 — mgr inz. Tomasz Tyczynski
qn—l_— _ pn _ 67-231 1ukowice, Glinica 30/1
tel.kom 663-571-867
1 e-mail: tomtyc1@interia.pl
Tytut N Branza: Stadium:
rysunku: Kanat technologiczny - trasa. Konstrukeyina | projext.
Nazwa  — fprzebudowa nawierzchni drogi w Data: o1 0720227,
inwestycji: . .
Jagodzinie - dziatka nr 436.
Adres Jednosta ewidencyjna 022506_5 Skala: Nr. rys.:
inwestycji: Obreb ewid. 0002 Jagodzin
dz nr 436. -
Inwestor: Gmina Wegliniec 1100 _A.ﬂ
ul. Sikorskiego 3 ,59-940 Wegliniec
Gtowny projek.:| Opracowat : Nr.upr.: DOS/0011/PBKB/16 Podpis:
spec. magr inz. %
konstr.-budowl. | Tomasz Tyczynski
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Koniec opracowania

Poczatek opracowania

1x125+
1X125(2x40+RS40/3,7, 2x125
L=5,20m L=2,50m

OO LEGENDA:

'\*'\7’6);9\(5:‘ QQ

——— Projektowany ciag.

Droga

=== Projektowany ciag. - zjazdy.

Q@@ 1x125+2x40+RS40/3,7

o0

Projektowana studnia kablowa.

1x125+
O@%) 1X125(2x40+RS40/3,7)

Biuro projektowe "ARCHITECT"
mgr inz. Tomasz Tyczynski
67-231 Zukowice, Glinica 30/1
tel.kom 663-571-867
e-mail: tomtyc1@interia.pl

Tytut Branza: Stadium:
rsunku: SCHEMAT - KANAL TECHNOLOGICZNY.  |konstnukcyjna |projekt
Nazwa Przebudowa nawierzchni drogi w Data:  107.20221.
inwestycji: s .
Jagodzinie - dziatka nr 436.
Adres Jednosta ewidencyjna 022506_5 Skala: Nr. rys.:
inwestycji: Obreb ewid. 0002 Jagodzin
dz nr 436. 14100
Inwestor: Gmina Wegliniec ’ KT 1
ul. Sikorskiego 3 ,59-940 Wegliniec
Gtowny projek.:| Opracowat : Nr.upr.: DO$/0011/PBKB/16 Podpis:
spec. mgr inz. P —6':'..4[
konstr.-budowl. | Tomasz Tyczynhski




