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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

- zlecenie Inwestora:
Gmina Rokietnica,
ul. Golecinska 1,
62-090 Rokietnica

- 0dpisy pism i uzgodnien zawarte w cze$ci formalno-prawnej,
- WYypIsy z rejestru gruntu,

- normy: N SEP-E-004, normy branzowe; aktualne katalogi i przepisy; ogledziny
I pomiary w terenie i przepisy branzowe,

- uzgodnienia z wtascicielami dziatek.

Rozwigzania techniczne

Sie¢ energetyczna o$wietleniowa nn-0,4kV — linie kablowe.

9.2 Linia kablowa
W celu zasilenia projektowanych lamp o$wietlenia ulicznego nalezy:

- W psie drogi gminnej, na dz. 104/26, przy proj. ZK1x-1P (zakres Enea Operator) pobudowac
szatke o§wietleniowa SO. Szafke zasili¢ kablem YAKY4x35mm?2.

- z projektowanej SO na ul. Radosnej wyprowadzi¢ obwod oswietleniowy, w kier.
projektowanej ul. Radosnej i Wesotej,

- obwadd oswietleniowy wykona¢ kablem YAKY 4x25mm?,

- latarnie pobudowac zgodnie z rys. nr 2,

- latarnie uziemi¢ zgodnie ze schematem (rys. nr 3) i zestawieniem montazowym tak, aby
wartos¢ rezystancji uziemienia spetniata warunek R<5Q na koncu linii. Bednarke uziemiajaca
zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10cm, uzupetnieniem uziomu

poziomego sg uziomy pionowe pretowe stalowe, pomiedziowane.

9.3 Shupy o$wietleniowe z oprawami

Na przebudowywanej ulicy przyjeto jedng klase oswietlenia dla pasa drogowego P6 (w
godzinach nocnych pomigdzy 23.00-5.00 przyja¢ klas¢ P7 (DIM 60). Do obliczen przyjeto
jezdni¢ o szerokosci 6m, chodniki 2m. Odlegto$ci migdzy lataniami przyjeto 43m. Do
oswietlenia w projekcie zastosowano stupy oswietleniowe aluminiowe, anodowane w kolorze
inox (aluminium szczotkowane), wysokos¢ wneki stupowej znajdowata si¢ nie mniej niz 60cm
nad poziomem zniwelowanego terenu. Shupy muszg posiada¢ mozliwo$s¢ mocowania we
wnece tabliczek bezpiecznikowych. Nalezy zastosowaé stupy o$wietleniowe H=7m, z
pojedynczym wysiegnikiem W=1,5m. Kat nachylenia 10 stopni. Stup i wysiggnik w kolorze
kolorze inox. Stupy przystosowane do montazu na fundamencie prefabrykowanym.
Minimalna gwarancja na powloke zewngtrzng shupa 10 lat. Rozmieszczenie — S$rednia

odleglto§¢ migdzy latarniami 43m, rzeczywiste rozmieszczenie wynika z mozliwosci



terenowych tj. uzbrojenia terenu. Stup musi posiada¢ mozliwo$¢ mocowania we wnece
tabliczek bezpiecznikowych. Miejsce posadowienia latarni wskazano na planie mapy
zasadniczej rys. nr 2.

Na projektowanej latarni nalezy zamontowac¢ oprawe drogowa LED o mocy 16,6W.
Obliczenia wykonano w programie Dialux dla oprawy BGP307 T25 1XLED25 -4S/740 DN10.
Temperatura barwowa diod 4000<Tp<4500K. Obudowa oprawy wykonana z aluminium, IP66.
Klosz wykonany z hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej IK08. Oprawa wykonana w
IT klasie ochronnosci. Sprawno$¢ oprawy (L.O.R) co najmniej 0,85. Podane wyzej parametry
sg parametrami minimalnymi. Mozna zastosowa¢ materialy innych producentow pod
warunkiem ich rownowaznosci.

Zacisk ochronny latarni potaczy¢ z zaciskiem PEN - 1ZK-4-03 (zerowe) za pomocg przewodu
YLY 1x16mm?. Zaprojektowano zabezpieczenie wewnetrzne dla stupéw oswietleniowych —
IZK . Kazda oprawg nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie bezpiecznikiem typu D01 z wktadka
topikowg 2A.

9.4 Szafka oS$wietleniowa
Posadowi¢ nowa rozdzielnice, w obudowie z tworzywa sztucznego. Szczelnos¢ obudowy

IP44, 1I klasy ochronno$ci. Rozdzielnice tg nalezy wykona¢ w wariancie wolnostojacym na
fundamencie, wykonang z tworzywa sztucznego. Projektowana lokalizacje przedstawiono na
podktadzie geodezyjnym. Zabezpieczenie obwodowe stanowi¢ beda wktadki DO1 10A.
Szczegodty przedstawiono na schemacie ideowym. Szafka zamykana na klucz patentowy.
Zataczane szatki wykonywane bedzie recznie przez upowazniona osobe. Wyposazenie ST

zgodnie ze schematem elektrycznym.

9.5 Ochrona przeciwporazeniowa
W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-

001. W zakresie projektowanej kablowej sieci o§wietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem
bezposrednim zostala zrealizowana poprzez izolacje¢ robocza przewodow i kabli oraz poprzez
obudowy czgsci czynnych urzadzen elektrycznych. Jako $érodek ochrony przy dotyku
posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania, natomiast projektowane oprawy
wykonane sg w I klasie ochronnosci.

10 Warunki gruntowe
Obszar na ktorym znajduje si¢ inwestycja zaliczono do kategorii geotechnicznej 1.

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze terenu gorniczego i w rejonie jego osuwisk.

11 Roboty ziemne
Kable uktada¢ zgodnie z planami mapy zasadnicze] — rys. 2. W miejscach skrzyzowan
projektowanych kabli z urzagdzeniami podziemnymi stosowa¢ ochrong¢ kabla zgodnie z norma

N SEP-E-004. Kable uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z



piasku, linig falistg z zapasem 4% dlugosci. Na calej dlugosci kabla, co 10m oraz na jego
koncach przymocowac opaski informacyjne kablowe typu OKI z podaniem typu, przekroju,
roku utozenia oraz trasy przebiegu kabla. Kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10cm,
nastepnie 15cm warstwa ziemi i potozy¢ foli¢ PCV koloru niebieskiego. Cato§¢ wyréwnac
ziemig rodzimg do poziomu gruntu. Ziemi¢ zageszcza¢ warstwami. Kabel przed zasypaniem
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru celem dokonania odbioru. Trase¢ projektowanych kabli nn-
0,4kV pokazano na planie mapy zasadniczej — rys. nr 2.

Opracowal:

mgr inz. G. Jarysz



Poznan, 31.08.2022r.

OSWIADCZENIE

Obiekt: Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej nn-0,4kV

w m. m. Kiekrz na ul. Wesolej i Radosnej
dz. nr 104/58, 104/26

obreb Kiekrz, gm. Rokietnica
powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zmianami) o§wiadczamy, ze projekt techniczny zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



Dobdr klasy oswietleniowej na ul.Radosnej/Wesotej - jezdnia

Parametr Wariant Wartos¢ wagi VW

do 22.00 (23.00) od 22.00 (2 do 5.00

predkosé poruszania nlsl_<a _ V<=40km/h 1 x 1 X 1
b.niska (ruch pieszy) predkos¢ chodu 0 - -
wysokie 1 - -

natezenie ruchu normalne 0 - =
niskie -1 X -1 X -1
piesi, rowerzysci, ruch motorowy 2 - -
piesi, ruch motorowy 1 X 1 X 1

rodzaj ruchu piesi, rowerzysci 1 - -
piesi 0 - -
rowerzysci 0 - -
zaparkowane pojazdy EE 1 - -
NIE 0 X 0 X 0
Okna wystawowe, boiska
wysoka sportowe, reklamy, obszary

luminancja otoczenia stacji, magazynéw 1 - -
$rednia normalna sytuacja 0 - -
niska -1 X -1 X -1

rozpoznawanie twarzy kgniecgne dodatkowe wymagania* - -
niekonieczne - X - X -

Suma VWS 0 Suma VWS 0
klasa oswietleniowa: P 6 P 6

w kolumnie E i G przy wybranej opcji wstawiamy "x
* - wymagania dodatkowe — np. pétcylindryczne natezenie o$wietlenia Esc

Klasa P = 6 - VWS
VWS < 0 - nalezy zastosowac¢ wartos¢ 0
P = 0 — nalezy zastosowac klase P1 (S1)

Klasy oswietleniowe P (w poprzedniej wersji normy — S) przeznaczone sg gtéwnie do stosowania w strefach ruchu pieszych i rowerzystéw (czyli na chodnikach i
$ciezkach rowerowych), w strefach ruchu motorowego z niewielkg predkoscig na drogach osiedlowych oraz w strefach postoju i parkowania.



Kiekrz ul Radosna i Wesota D |A Lux

Kiekrz ul Radosna/Wesota

Opis



Kiekrz ul Radosna i Wesota D | c L

Kiekrz ul Radosna/Wesota
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 4 (P6), 86.00 m? 200m

= Jezdnia 1 (P6), 258.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 3 (P6), 86.00 m? 200m

4300m



Kiekrz ul Radosna i Wesota

Kiekrz ul Radosna/Wesota

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Producent Philips P 16.6 W
Nazwa artykutu BGP307 7251 Prampa 2500 Im
XLED25-45/740 DN10
cDOprawa 2164 Im
Wyposazenie 1x LED25-45/740 n 86.57 %

BGP307 T25 1 xLED25-4S/740 DN10 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 43.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

DIALUx

1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 16.6 W

Zuzycie

381.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 708 cd/klm
> 80°: 431 cd/klm
> 90°: 4.47 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

)



Kiekrz ul Radosna i Wesota

Kiekrz ul Radosna/Wesota

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 4 (P6) Em 2.01 Ix [2.00 - 3.00] Ix
Emm 0.87 Ix >0.40 Ix
Jezdnia 1 (P6) Em 3.61 Ix [2.00 - 3.00] Ix X
Emin 1.09 Ix >0.40 Ix
Chodnik 3 (P6) Em 3.46 Ix [2.00 - 3.00] Ix X
Emin 0.64 Ix > 0.40 Ix
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Kiekrz ul Radosna/Wesota Dp 0.012 W/lx*m? -
BGP307 T25 1 xLED25- De 0.2 kWh/m? rok, 66.4 kWh/rok
45/740 DN10 (z jednej
strony na dole)
4



OBLICZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie drogowe, ul. Radosna i Wesota

l. Zestawienie mocy zapotrzebowanej
Obw. |
Moc projektowana : 13 opraw ze zrodtem LED 16,6W

Pi=P,=13-16,6 W
P,= 0,215kW
II. Dobér zabezpieczen
Zabezpieczenie przecigzeniowe powinno spetnia¢ warunki:
Ih<Ih<I;

l2< 1,451,
Pz 215,8

~ 230xcose  230x 0,9

l. Sprawdzenie zabezpieczen gtdéwnych w ZK
Sprawdzenie doboru wielkos$ci zabezpieczenia gtdéwnego

In > lobc (ls)
1,04 A< 10A
Warunek speliony

II. Dobor zabezpieczen obwodowych
Obwadd 1

Ib

= 1,044

1. Dla kabla YAKY 4 x 25 mm?

Is — prad obliczeniowy
In — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych
Iz — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

I2 = k-1n — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
Obwoad | zabezpieczony wktadkg DO1 6A.

1,87< 6 <111
<191,
l2=1,9-6=114
11,4A <1,45-111=160,95

Warunek zostat spetniony, zabezpieczenie bez zmian.

12



OBLICZENIA TECHNICZNE

Obwéd ul. Radosna i Wesota

1. Obliczenie spadkow napiecia w ukfadzie jednofazowym Un= 230,00
y= 35,00
Obwéd Przewody Trasa | P In In+1  Kj | ZInxIxki S AU AU
dz. nr [m] [W] [A] [A] ko [Am] [mm2] [V] %
1/12-1/11 52 17 | 0,09 0,09 | 1 5 25 0,01 0,00
1/11-1/10 52 17 | 0,09 0,18 | 1 10 25 0,02 0,01
1/10-1/9 46 17 | 0,09 0,28 | 1 13 25 0,03 0,01
1/9-1/8 56 17 | 0,09 0,37 | 1 21 25 0,04 0,02
1/8-1/7 61 17 | 0,09 0,46 | 2 56 26 0,11 0,05
3 1/7-1/16 56 17 | 0,09 0,46 | 1 26 25 0,05 0,02
| YAKY 4 x25mm 1/6-1/5 52 | 17 ] 0,09 | 055 | 1| 29 25 0,06 0,03
1/5-1/14 63 17 | 0,09 0,65 | 1 41 25 0,08 0,04
1/4-1/3 83 17 | 0,09 0,74 | 1 61 25 0,13 0,06
1/3-1/2 64 17 | 0,09 0,83 | 1 53 25 0,11 0,05
1/2-1/1 46 33 ] 0,18 1,01 1 47 25 0,10 0,04
1/1-SO 22 17 | 0,09 1,11 1 24 25 0,05 0,02
YAKY 4 x 35 mm? SO -ZK1-1P 3 288 1,60 1,78 | 1 5 35 0,01 0,00
Razem 0,80 0,35
AU = 2% Ix Lx kjxcos 2 X | xLx kjxcos V]
¥X S 35xs
_ A U*100%
AUy, = On— [%]
Obwaod AU1f%
| 0,35
AU, < AUy = 5% |

13



OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
Obiekt: Kiekrz Ul. Wesota, Radosna

gmina Rokietnica, pow. poznanski

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej Zg x 1,< U,

Zabezpieczenie od przecigzen |, > |,

Transf. 250 kVA

15/0,4 kV
obw. oswietleniowy
I YAKY4 120 2 Z K1X'1P PRRETIEITeS IStn'So ............ proleK
: xaemm L, YAKY H35Smm” YAKY 4x25mm’ L YKY 2x2 5mn’
100 m 1 3m 1 653m T 1om
0 )
EWNTOO/gG 40A§ D01 6A % DOt -2A
—t— o o—— ;
—— - I —r—
.............................................................................................................. ”/1 0/5
b) b) ¢)
WTO00/gG - 40A D01 - 6A D01 - 2A

0,00Q -46-40A=16,56V <230V

Uwagi!
1. Warto$ci wspotczynnikéw k dobrane wg. katalogu Apator

warunek jest spetniony

197 Q -42-6A=49,64V <230V
warunek jest spetniony

2,16Q -4,3-2A=18,57V <230V

warunek jest spetniony

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Jarysz
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proj. ZK1-1P

(wg odrbnego opracowania)

| 1-faz |
| kWh | PI’Oj. SO
| msaoe [ L R | r————————— -
| 10A /_ | | |
| < | | Zegar sterujacy |
| S | INECCIEN R |
| S|% | |\ 4o IZIm 20A |
L BEZ 4| | - |
| < 9 | = Proj..
E | «E D01 rezerwa |
| | | 6A ki |
| PEN | | PEN |
C ]

I S A I ]

RSE’:OQ 1/3m §S1OQ ]

NAYY-J 4x35mm2 \ Proj. YAKY4x25mm?
17/22m
L\ J 35/46m 55/64m 73/83m 54763m 43/52m 44756m 49/61m 24756m 23752m Z2752m
Proj. EI' = Proj. = Proj. = Proj. = Proj. = Proj. = Proj. = Proj. = Proj. = = Proj. = Proj. =
D01 2A R<10Q |DPO1 2A R<10Q DO12AW r<10q  DO12A RS1OQD01 2A R<10Q D01 2AW r<10q D01 2AY R<1oq  DO1 2AY R<10Q  DO1 2A D01 2AY rR<10q  DO1 2A R<5Q
LED 16,6W® LED 16,6 W LED 16,6 W LED 16.6 W LED 16,6 W LED 16,6 W LED 16,6 W LED 16,6 W LED 16,6 W LED 16,6 W LED 16,6 W LED 16,6 W
11 112 113 114 ' 115 116 117 1/8 119 1/10 111 1112
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

71/81m

112
L1

Legenda:

UWAGI!
1. Sie¢ kablowg oswietlenia ulicznego zaprojektowano w uktadzie TN-C
2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej:
a) ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) petni izolacja przewodoéw i kabli oraz obudowa
czesci czynnych urzgdzenh elektrycznych
- zgodnie z normg NSEP-E-004 dla linii kablowych.
b) ochrone dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania - zgodnie
z norma NSEP-E-001

- projektowana latarnia, oprawa 16,6 W LED

ASE Grzegorz Jarysz

0s. Kosmonautéw 12/33, 61-627 Poznan; kom. 608 247 417; ase.jarysz@gmail.com
ARCHITEKTURA i SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Temat: Budowa oswietlenia drogowego na ul Wesotej i Radosnej w m. Kiekrz

gm. Rokietnica

Tytut: Schemat elektryczny

Branza: Elektryczna

Projektant | Mr inz. Grzegorz Jarysz

Faza: PB upr. nr WKP/0168/PO0E/12

Data: 08.2022

Skala: — Opracowat | MIF inZ. Grzegorz Jarysz

Rysunek

Opracoua!

Nr arch:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Obiekt: Budowa oswietlenia na ul Wesota i Radosna w m. Kiekrz

Gm. Rokietnica, powiat poznanski. woj. Wielkopolskie

Inwestor: Gmina Rokietnica
ul. Golecinskab
62-090 Rokietnica

. Jedn. llos¢

Lp Nazwa materiatu . .
miary materiatu
1 2 3 4
| Linia nn 0,4 kv kablowa
1 Kabel YAKY 4x25mm3 m 734
2 Kabel YAKY 4x35mm?2 m 3
3 Folia kablowa niebieska (nn) m 475
4 Opaska kablowa OKI szt. 78
5 Rura ochronna przesick SRS 75 (Arot) m. 132
1l Stup oswietleniowy
6 Stup osw. alum, anodyzowany inox, okragty, zwezajacy sie ku szt 13
gorze, H=7, W=1,5m, kat 10 stopni

7 Szafka o$wietleniowa wg rys 3 kpl. 1
8 Fundament prefabrykowany, betonowy Szt. 13
9 Izolacyjne ztacze kablowe IZK kpl. 13
10 Oprawa LED 16,6W, IP 66, Il kl. Ochr szt. 13
11 Whktadka topikowa D01 2A Szt. 13
12 Przewod YDY 3x 2,5mm?2 Szt. 117
i Uziom typu Galmar
13 Bednarka oc. 25x4mm m 170
14 Pret stalowy f14,3; di.1,5m Szt. 130
15 Ztgczka SZzt. 104
16 Uchwyt krzyzowy SZzt. 104
17 Grot Szt. 26
18 Glowica szt. 13
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ASE Grzegorz Jarysz sl

Konto bankowe: BRE Bank SA

os.Kosmonautdw 12/33 61-627 Poznan, kom.608 247 417, ase.jarysz@gmail.com nr 50 1140 2004 0000 3502 7457 1686

ARCHITEKTURA i SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE

DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej nn-0,4kV

w m. Kiekrz na ul. Wesolej i Radosnej
gm. Rokietnica, pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Branza: Elektryczna

Adres: Kiekrz, ul Wesola i Radosna
Kategoria: XXVI

Nazwa jednostki 302113_2 Kiekrz

ewidencyjnej

Nazwa i numer obr¢bu
ewidencyjnego

Kiekrz 0003

Numery dziatek
ewidencyjnych

Kiekrz dz. 104/58, 104/26

Inwestor

Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica

Spis zawarto$ci projektu
budowlanego

abrwn

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
i zaswiadczenie z WOIIB

BiOZ

Opinia ZUDP

Wykaz wlascicieli gruntow

Uzgodnienia wlascicieli

Data opracowania

Styczen 2022r.
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AN WIELKOPOLSKA
' "-‘:‘%\;\“\\ OKREGOWA
L4 U NSNS [ZBA
2" INZYNIEROW

== BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-83/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr S poz. 42, z pdin. zm.) i arl. 12 ust. | pkt I, ar.12
ust. 3i4, art. 13 ust. | pkt I oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1ekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z paZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Jarysz

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 wrzesnia 1974 r. w Buku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0168/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanepo oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d nini¢jszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyvjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wiclkopolskicj
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

. Przewodniczacy
e Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y A/ dr inz. Daniel Pawlicki



Na podstawie art,12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Jarysz jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych

i elektroenergetycznych do: T

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, ’

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi & inieisze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
| tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.
Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.............. 2‘#—

Czlonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda:...... |/ ... :

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Jarysz
61-627 Poznan, os. Kosmonautow 12/33
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BZY-NI4-7XZ *

Pan Grzegorz Jarysz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0423/12
adres zamieszkania os. Kosmonautéw 12/33, 61-627 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

22



ASE Grzegorz Jarysz sl

Konto bankowe: BRE Bank SA

os.Kosmonautdw 12/33 61-627 Poznan, kom.608 247 417, ase.jarysz@gmail.com nr 50 1140 2004 0000 3502 7457 1686

ARCHITEKTURA i SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej nn-0,4kV
w m. Kiekrz na ul. Wesolej i Radosnej
gm. Rokietnica, pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Branza: Elektryczna

Adres: Kiekrz, ul Wesola i Radosna
Kategoria: XXVI

Nazwa jednostki 302113_2 Kiekrz

ewidencyjnej

Nazwa i numer obr¢bu
ewidencyjnego

Kiekrz 0003

Numery dziatek
ewidencyjnych

Kiekrz dz. 104/58, 104/26

Inwestor

Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica

Petniona funkcja
projektowa / zakres
opracowania

Imig¢ i Nazwisko Data opracowania
nr uprawnien/specjalnosc¢ Podpis i pieczgc

mgr inz. Grzegorz Jarysz

PROJEKTANT X — =D i
BRANZA w specjalnoéci instalacje i sieci elektryczne i
elektroenergetyczne
ELEKTRYCZNA Nr ewid. WKP/0168/POOE/12 Sierpien 2022r.
OPRACOWUJACY
BRANZA mgr inz. Jacek Cwojdzinski
ELEKTRYCZNA

Sierpien 2022r.
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Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej nn-0,4kV
w m. Kiekrz na ul. Wesolej i Radosnej
dz. nr 104/58, 104/26
obreb Kiekrz, gm. Rokietnica
powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Gmina Rokietnica
ul. Golecinska5
62-090 Rokietnica
Nazwa i adres inwestora

Imie, nazwisko 1 adres projektanta
mgr inz. Grzegorz Jarysz, Os. Kosmonautow 12/33, 61-627 Poznan

Czes¢ opisowa

1. Budowa linii oraz zlaczy energetycznych nn-0,4kV
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji:

1. Budowa szafki o$wietleniowej
2.Budowa linii kablowej nn-0,4kV
3. Budowa latarni

2. Obiekty istniejace:
Przylacze energetyczne ZK1x-1P na dz. 104/26

3. Elementy zadania ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- posadowienie latarni 13 szt.
-posadowienie szafki o$wietleniowe;j 1 szt.
-linia kablowa nn-0,4kV ~ 734m,
SHNNE. s

4. Przewidywane zagrozenia:

- wykop o glebokosci ponad 1,5m: SN = ; szt.; st. transf. szt.; nn. 13szt.
- roboty na wysokos$ci ponad 5 m : SN: —= ; st. transf. szt.; nn. 13szt.
- rozbidrka obiektéw o wysokos$ci ponad 8m: nn. = szt.

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych i na czynnych obiektach
elektroenergetycznych: podtaczenie kabla do proj. ZK1x1P

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow:

stupy SN: = szt.; st. transf.: szt.; stupy: = szt.; montaz latarni,

- roboty wykonywane w poblizu przewodow czynnych linii elektroenergetycznych w
odleglosci poziomej od skrajnych przewodow.
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3mdlaliniido 1 kV :,

Smdlalinii 1kV <U < 15kV:

- roboty wykonywane w poblizu drdg i linii kolejowych: budowa linii i latarni

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji szczeg6lnie
niebezpiecznych robot:
- instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen 1 czasem ich wystgpienia,

- instruktaz 1 nadzor szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w Srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace
prawidlowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacja projektowag 1 instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad
I przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe;j,

- instrukcje ogolne 1 szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z p. 5.

podpis projektanta
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Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjne;j

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

zakoniczonej w dniu 2022-08-01

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.2519.2022

Whioskodawca: ASE GRZEGORZ JARYSZ
61-627 Poznan, ul. Osiedle Kosmonautow 12/33

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Gmina Rokietnica, Obr.: Kiekrz, Dz.: 104/26, 104/58

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Kierownik  Wydziatu Koordynacji Projektéw  Agnieszka

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |AQUANET S.A. nie dotyczy

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznan Nie dotyczy

Dominika Strézik

2 |Autostrada Wielkopolska S.A. Nie skitada zastrzezen
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan Il Nie sktada zastrzezen
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp. zo.0. pozytywne z uwagami
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan W miejscach skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym nN-0,4 kV
\wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowac
normatywne odlegtosci. Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie na
Michat Spychata Posterunku Energetycznym w Tarnowie Podgérnym.
5 |Enea Oswietlenie Sp. z o0.0. Nie sktada zastrzezen

ul. Ku Stoncu 34

71-080 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, pozytywne z uwagami

60-211 Poznan
Uzgodniono.

Wojciech Grzeskowiak FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 27.07.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61
222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7 |G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgérne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |GClISp.zo.o. Nie sktada zastrzezen

ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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9 |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Nie sktada zastrzezen
Autostrad
Oddziat w Poznaniu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
10 |Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe Nie sktada zastrzezen
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. nie dotyczy
Centrum Zarzadzania Siecig
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan Nie dotyczy
Bartosz Pietka
12 |Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o. Nie sktada zastrzezen
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Instytut Chemii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggéw Przesytowych nie dotyczy
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Nie dotyczy
Artur Jagietto
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
18 |PERNS.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
19 |PGNIG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Goéra
tukasz Robakowski
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen

ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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23 |Polska Spétka Gazownictwa pozytywne z uwagami
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Szczegotowa lokalizacje (przebieg i gtebokos$¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie recznych przekopow prébnych, w miejscach
Joanna Kasperuk zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni
PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznan Pétnoc, ul. Czerwonacka 3, tel. 61
8545140, fax 61 8782850 gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl, w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.
Fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci min. 0,5m
od sieci gazowej n/c i $/c
24 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych pozytywne z uwagami
w Rokietnicy Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo W chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w
eksploatacji P.U.K. Sp. z 0.0. w Bytkowie znajduje sie stosowna infrastruktura
\wodociggowa oraz kanalizacyjna. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od
Monika Chotody infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej, bedgcej w eksploatacji P.U.K. Sp. z
0.0. w Bytkowie. Szczegdtowy przebieg infrastruktury
wodociggowej/kanalizacyjnej, bedacej w eksploatacji P.U.K. Sp. z0.0. w
Bytkowie, nalezy ustali¢ na podstawie przekopow prébnych. W miejscu
skrzyzowania i zblizenia do istniejgcej infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej,
bedacej w eksploatacji P.U.K. Sp. z 0.0. w Bytkowie, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie badz metoda przecisku lub przewiertu, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
uszkodzenie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej
eksploatowanej przez P.U.K. Sp. z 0.0. w Bytkowie, spowodowane w trakcie
\wykonywania robot, a takze za szkody, ktore w przysztosci mogtyby powstac¢ na
skutek prowadzonych prac.
25 |Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Biedrusko
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Artur Siebert
29 |Spdtka Wodna do Eksploatacji Nie sktada zastrzezen
\Wodociagu Dopiewo
ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 [T-Mobile Poiska S A Nie sktada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 [Tarowska Gospodarka Komunalna Nie sktada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgodrne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 |Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 |Veolia Poznan S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. zo.0., Sp. k. Nie sktada zastrzezen

ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 27.07.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robét ziemnych, na urzagdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.
36 |Wodociggi Kérnickie i Ustugi Komunalne Nie sktada zastrzezen
\WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
37 |Wojewddztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 [Zakiad Gospodarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Stgszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu Nie sktada zastrzezen
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
41 |Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen
ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 |Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen
Sp. z 0.0.
ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 |Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie sktada zastrzezen
Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych nie dotyczy
ul. Zielona 8
61-851 Poznan Nie dotyczy
Maciej Walentowski
47 |Zwigzek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;j:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sktada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik Nie sktada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie sktada zastrzezen

Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezen
ul.Tadeusza Kos$ciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 [Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sktada zastrzezen
ul. Podle$na 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wéjt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wejt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Wejt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |Wejt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Wejt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Wejt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 |Wejt Gminy Tarnowo Podgérne ul. Nie sktada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgérne
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Inne podmioty:
Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ Stanowisko/tre$é uwagi:
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska os6b upowaznionych przez te podmioty:
1
Nie ztozono wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocay
Srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czesScia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem  przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci

uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Daria Urban

Agnieszka Zawada-Sikorska
Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady
koordynacyjnej
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Zgodnie z art. 28ba wust. 1 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewdw  kolidujagcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2020.55).
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mdrag
Stempel


Zbiorczy wykaz wtascicieli gruntow

Obiekt: Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej nn-0,4kV
w m. Kiekrz na ul. Wesolej i Radosnej
dz. nr 104/58, 104/26
obreb Kiekrz, gm. Rokietnica
powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Wiasciciel
Lp. | Dzialka nr Obreb Nazwisko i imi¢ Uwagi
Adres
1 2 3 4 5

Gmina Rokietnica

1 104/26 Kiekrz ul. Golecinskab

104/58 62-090 Rokietnica
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98 Wojt Gminy Rokietnica

Urzad Gminy Rokietnica

tel.: +48 61 89 60 600
fax: +48 61 89 60 620

e-mail: urzad @rokietnica.p!
www.rokietnica.pl
NIP 777-283-48-84

Poznanski Bank Spotdzielczy
w Poznaniu o/Rokietnica

1SO 9001

69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Nr RI1.7230.469.2022 Rokietnica, dn. 08.08.2022 r.

DECYZIA

na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia lub budowli
niezwigzanej z infrastruktura drogowa

Na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 39 Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1376 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
18 lipca 2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu 20 lipca 2022 r.) w sprawie uzgodnienia lokalizacji
urzgdzen niezwigzanych z infrastrukturg drogowsg, ztozonego przez:

Whnioskodawca:
Gmina Rokietnica
Ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica

Petnomocnik:
Grzegorz Jarysz

Os. Pod Lipami 6L
61-634 Poznan

Wéjt Gminy Rokietnica uzgadnia

lokalizacje linii kablowej i ztagcza w zwigzku z budowa oswietlenia ulicznego, w pasie
drogowym ul. Wesotej, na dziatce nr ewidencyjny 104/58, w pasie drogowym ul. Radosnej,
na dziatce nr ewidencyjny 104/26, w miejscowosci Kiekrz, na nastepujacych warunkach:

1.
2.

Lokalizacja urzadzenia zgodnie z zatgcznikiem graficznym do niniejszej decyz;ji.

W miejscach prowadzenia wykopéw otwartych w obrebie pobocza odtworzyé¢
nawierzchnie poprzez utozenie warstwy gr. min. 20 cm z tlucznia.

Przejscie poprzeczne przez pas drogowy, pod zjazdami oraz nawierzchniami
utwardzonymi metodg przecisku lub przewiertu w rurze ostonowej.

Wykopy powinny byé waskoprzestrzenne. Grunt nalezy wymieni¢ i odpowiednio zagesci¢
do wskaznika zageszczenia - 0,98 (pobocze) lub 1,00 (jezdnia).

W razie natrafienia na urzadzenia melioracyjne nalezy je obejs¢ lub odbudowaé
zniszczone w trakcie prac odcinki — zakres prac uzgodnic¢ z gestorem sieci. W przypadku
pozostawienia uszkodzonych urzadzer drenarskich bez naprawy, Wykonawca zostanie
zobowigzany do naprawy catego odcinka sieci.

Po wykonaniu robot zajmowany pas drogowy uporzadkowa¢ wymieniajgc uszkodzone
elementy na nowe.

105999

62-090 Rokietnica, ul. Goleciriska 1
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7. Prace wykona¢ zgodnie z polskim normami i przepisami szczegétowymi oraz przy
zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.
W przypadku, gdy zajecie pasa drogowego wptywac bedzie na ruch drogowy, ograniczaé
widoczno$¢ na drodze albo powodowa¢ wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych, Wykonawca jest zobowigzany opracowac i zatwierdzi¢
projekt zabezpieczenia robdt i organizacji ruchu.

8. Niniejsza decyzja jest rdéwnoznaczna z wyrazeniem zgody na dysponowanie
ww. nieruchomosciag na cele budowlane, zwigzane z realizacja ww. inwestycji,

w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

9. W przypadku wystgpienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu drogi gminnej
projektowana infrastruktura techniczna zostanie przetozona na koszt jej wtasciciela,
zgodnie z art. 39 ust 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021

poz. 1376 ze zm.).
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
zadanie strony.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ww. ustawy poucza sie inwestora o obowigzku:
- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,
- uzyskania na etapie wykonawstwa w Urzedzie Gminy Rokietnica decyzji
na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz na umieszczenie urzadzenia obcego

w pasie drogowym.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego

w Poznaniu za posrednictwem Wadjta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. UGa/a

Sprawe prowadzi:
Kinga Kusa Podinspektor ds. ewidencji ulic i nieruchomosci, drég i ich utrzymania

telefon: (61)8960-603

105999
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P, Operator Sp. z o.0. Oddzial Dystrybucji Poznan
Pon Dystrybucji Szamotuly

~ Nowowiejskiego 6

64-500 Szamotuly

tel. 61 850 40 00

Gmina Rokietnica
ul. Golgcinska 1
62-090 Rekietnica

Warunki przylgezenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu:

oswietlenie drogowe, Kiekrz, ul. Wesola, Radosna,
warunki dotycza przyigczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 2 kW

na napieciu 6,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przyviaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia kablowa nn 0,4 kV, obwéd nr I zasilany ze stacji transformatorowej nr 02-1354.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1 Od projektowanej mufy odgal¢inej pobudowa¢ przylgcze kablowe NAYY-J o przekroju 4x35mm
do projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P, ktére nalezy usvtuowaé na dzialce 104726
w naroZniku dzialek 104/10i nr 104/87 z dostepem od strony ulicy.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1 Na istniejgcej linii kablowej nn YAKY 4x120mm zabudowaé mufe odgalezng na wysokosci dziatki
nr 104/10.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:
3.1 Przygotowa¢ miejsce do zabudowy zlgeza ZK1x-1P.
3.2 Pobudowa¢ wewngtrzng lini¢ zalicznikows z projektowanego zlgcza ZK1x-1P mocs i typem
przystosowang do potrzeb.
3.3 Wykena¢ instalacje odbiorczg w obiekcie przylgczanym zgednie z obowiazujgcymi przepisami.
I MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNED:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowe-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu

przylgczanege.

Migjsce dostarczania energii elektryeznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiasnosci sieci 1 instalacii.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
NaleZy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
Jednofazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynne;j.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
1-fazowe zabezpieczenie giowne-20A w zlaczu kablowo-pomiarowym.
1-fazowe zabezpieczenie przedlicznikowe -10A w zlgczu kablowo-pomiarowym.
Jako zabezpieczanie przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
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VIIi. DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN: ,
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukfadzw IN-C,w xr}st‘alae il ud.bmrf:ze; nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE: _ o S ‘

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie Z wymagamaini Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ‘

zdnia 12.04.2002 r. w sprawie .. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie™
(Dz.U. 22015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosc na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpornoéé
na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przyfaczenia stanowic bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow Jjakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéei i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania Jjednorazowej przerwy nieplanowane;j

i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresic urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylgezenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére 53
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tvch Standardach.

6.ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okres!
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

- montazowych ujetych w niniejszych warunkach

onych w warunkach

Data waznosci warunkéw przylaezenia: 2 lata od daty ich doereczenia.

Rozdzielnik:
aA/ZR -
Adresat ERNEA ?gegdzgz ;;':;pé ig.a% ,
Oddziat Dyetrybucii Pezn y
£ YSTRYEL G SZAMOTUE
Sprawg prowadzi: Pawel Mochort ot ‘g;(?%{iw};j!%
ig Dariusz Strzeleckl

24329/2022/0DS/ZR2 UT P Strogg?2



	Rys 2 właściwy
	Rys 1
	protokol_narady_dodatkowej_odpisGKG.GZK.4091.2519.2022
	Rys 2 zmiana-sig
	skan22091209571
	skan22091209570
	Scan_20220905_143700
	Scan_20220905_143739
	WT
	Spis zawartości projektu budowlanego
	11_zest mont nn kabl Słonecznikowa
	Wybor klasy oswietleniowej wg PN13201_2016
	Kiekrz ul Radosna_Wesoła
	OBLICZENIA TECHNICZNE 27 Stycznia nowa
	Kopia 10b_Obliczenia elektryczne obw I
	Obl
	Spis zawartości projektu technicznego



