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Uwagi:
1. Studzienke zaworowa, wykonat z bloczkéw wibroprasowanych
2 befonu C16/20 na zaprawie cementowej M10.
2. Wnetrze studzienki zaworowej wypelnic piaskiem,
do wysokosc! 100mm nad powierzchnia plaszcza
Zewngtrznego rurociagdw preizolowanych.
3. Po wykonaniu studzienki powierzchnie zewnefrzne
i wewngtrzne konstrukeji zaizolowa przeciwwilgociowo.
4. Do przykrycia studzienki zaworowej stosowac nalezy
prefabrykowany wiaz betonowy
0 wymniarach 500x300mm, klasy D400
wyposazony w trwale wykonany napis "CIEPLO"
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"HALPROJEKT"
ul.Szara 18, 54-043 Wroctaw
RODZAJ DOKUMENTU: PROJEKTANT: DATA PODPIS:
PROJEKT TECHNICZNY mgrinz.
NWESTOR: Lilianna Czechowska 02.2022
Miejska Gospodarka Komunalna Spétka z 0.0.w Olesnicy ZL:EC'J;ZBQ’UW
ul.11-Listopada 17, 56-400 Olesnica mgrinz.
osekt: - Budowa przytacza cieptowniczego do wezta ciepinego | Waldemar Halip 02.2022
w budynku "D" przy ul.Le$nej w Ole$nicy. SPRAWDZE
AADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
dz.nr 8/18, 8/19 A.M.10 obreb Olesnica, j.ew. Olesnica
TENAT RYSUNG: SKALA: BRANZA: NRRYS.:
STUDZIENKA S1 1:25 INSTALACYJNA 5




