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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3 pkt 3d ppkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane Dz. U. z 2020r. poz. 1333

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu

BUDOWA PRZYLEACZA CIEPLOWNICZEGO DO WEZEA
CIEPLNEGO W BUDYNKU ,,D” PRZY UL.LESNE]J
W OLESNICY.

zlokalizowany

dziatki nr 8/18 1 8/19 A.M.10 obr¢b Olesnica
gmina Olesnica powiat oleSnicki

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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(podpis i pieczec)
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POJEKT:
BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO WEZEA
CIEPLNEGO W BUDYNKU ,,D” PRZY UL.LESNE]J
W OLESNICY.

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania - Przedmiotem inwestycji sa roboty budowlane polegajace na budowie
przylacza cieptowniczego do wezta cieplnego w projektowanym budynku ,.D” przy ul.Le$nej
w Olesnicy.

2. Podstawa opracowania — Opracowanie wykonano na podstawie n/w dokumentow:

— informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora,
— wizja lokalna,
— obowigzujace normy i przepisy projektowe,

3. Zakres opracowania

-Zakres opracowania obejmuje wykonanie przylacza cieplowniczego od punktu ,, TO”
do pom.wezla cieplnego w projektowanym budynku ,,.D” przy ul.Lesnej w Olesnicy.

- Inwestycja moze by¢ realizowana w trybie art.29a ustawy Prawo Budowlane- bez koniecznosci
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy.

4. Opis techniczny

4.1. Opis rozwigzan projektowych.
Wiaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej 2x@l14,3/110-preizolacja nalezy dokona¢ w punkcie
oznaczonym na PZT jako ,,TO” a nastepnie prowadzi¢ w gruncie do pomieszczenia wezta
cieplnego.
W studzience S1 zamontowac preizolowane zawory odcinajgce z jednym odpowietrzeniem.
Przed budynkiem, w studzience S2 zamontowa¢ preizolowane zawory odcinajace z wrzecionami
wyprowadzonymi do skrzynek ulicznych.
Wejscie rur preizolowanych do budynku wykona¢ jako gazoszczelne a w S$cianie zalozyc
systemowe pierscienie uszczelniajace.
W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy:
a) wykona¢ rami¢ kompensacji typu ,,L.” o dtugosci 1,5m,
b) na zasilaniu- zamontowa¢ zawdr odcinajacy z koncéwkami do przyspawania typu Naval
(dn40, pn=1,6 MPa tn=150°C),
¢) na powrocie- zamontowac¢ zawor regulacyjny,
d) zamontowa¢ wstawke pod przetwornik licznika ciepta na powrocie — miejsce montazu
1 dtugos¢ wstawki wskaze Zamawiajacy,
e) zamontowac¢ 2 mufy do czujnikéw temperatury,
f) zamontowa¢ odpowietrzenia 2xdnl5 z zaworami kulowymi dnl5 do przyspawania
pn=1,6 MPa tn=150°C .
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Uwaga

4.2

4.3.

44.

- Zamawiajacy dostarcza jedynie zawor regulacyjny,
- miejsca montazu poz. b+f ustali¢ z Zamawiajacym.

Material rurociagow.

Projektowane rury nalezy wykona¢ z nastepujacych materiatow :

stalowe preizolowane rury i ksztattki systemu stalego muszg spetnia¢ wymagania norm :
PN-EN 253:2009+A2 — Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,

PN-EN 448:2009 — Ksztaltki — zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,

PN-EN 488:2011+A1 - Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplng
z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu,

PN-EN 489:2009 — Zesp6t zlacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 14419:2009 — System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych,

Rury przewodowe nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem ze stali P235GH zgodnie z
normg PN-EN-10217-2.

Izolacj¢ termiczng rur (wykonang zgodnie z normg PN-EN 253) stanowi twarda pianka
poliuretanowa wykonana bez udzialu freonu. Wspoétczynnik przewodnos$ci cieplnej pianki
nie wigkszy niz A=0.0259W/mK.

Plaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonana z polietylenu o wysokiej gestosci,
wytwarzanego zgodnie z normg PN-EN 253.

L.aczenie przewodow preizolowanych.

Stalowe rury preizolowane nalezy spawa¢ metoda TIG.

Spawanie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rurociggéw preizolowanych.

Potaczenia spawane na rurociggach preizolowanych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca zlaczy
systemowych, a zakonczenia rurociggéw za pomocg pokryw termokurczliwych END CAP.
Przed mufowaniem potaczen spawanych Inwestor dokona pomiaru kontrolnego nowo
wybudowanego odcinka przytacza cieptowniczego. Wynik pozytywny badania jest
warunkiem dopuszczajagcym do mufowania.

Przed zalaniem muf piankg nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnos$ci za pomoca sprezonego
powietrza na ci$nienie 0,2bar.

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg¢ wykonanych zlacz
spawanych. Wymagane jest przeprowadzenie badan VT oraz UT, dla 100% spoin ulegajacych
zakryciu pod mufami. Spoiny powinny zosta¢ poddane kategorii oceny B wg PN-EN
25817:2009. Ziacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci
wedtug niezgodnos$ci spawalniczych.

Wymagane jest uzyskanie jakosci spoin odpowiadajacej poziomowi jakosci B wg PN-EN
ISO 5817:2009.

Montaz rurociaggéw preizolowanych.

Rury  preizolowane nalezy uklada¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej grubosci
min. 100mm.

Rury prowadzone na dnie kanalu cieptowniczego po demontazu tupin nalezy uktadac
na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci min.200mm.

Minimalny odstgp migdzy ptaszczami rur preizolowanych - min 350mm, odstep od rury
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do $cianki wykopu nie powinien by¢ mniejszy od 150mm.

Po zmontowaniu rurociaggdw w wykopie nalezy je zasypac piaskiem, z jednoczesnym
zageszczeniem.

Na wierzch rur nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 200mm. Ponownie zagescic¢
obsypke.

Do zasypywania rur preizolowanych stosowaé piasek nie zawierajacy domieszek glin, o
granulacji 3+8 mm.

Po zasypaniu rur preizolowanych piaskiem, na wierzch nalezy ulozy¢ tasme¢ ostrzegawcza.
Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczaniem warstwami.
Odcinki trasy biegngce pod jezdnig lub parkingami nalezy zasypac piaskiem lub pospétka a
nie gruntem rodzimym.

Do zageszczania obsypki miedzy rurociggami uzywac ubijakéw recznych. Wierzchnig
warstwe zasypki 1 grunt rodzimy mozna zageszcza¢ przy uzyciu zageszczarek
mechanicznych. Wymagane ostateczne zageszczenie gruntu wynosi 98% w skali Proctora.

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociaggow tradycyjnych.
Powierzchnie zewnetrzne rur powinny by¢ pozbawione produktow utleniania stali
oraz odttuszczone. Odttuszczanie wykonac recznie stosujac przemystowe preparaty
odtluszczajace, np. ,,Emulsol”. Zanieczyszczenia state usunag¢ mechanicznie, szczotka
druciang lub przez piaskowanie, do uzyskania II-go stopnia czystosci wg PN-70/H-9705, oraz
chropowatosci powierzchni 3-5 klasy wg PN-73/M-04251. Po osiaggnigciu wlasciwego stopnia
czystosci rury odpyli¢ sprezonym powietrzem. Sieci cieptownicze wykonane w technologii
tradycyjnej nalezy pokry¢ powtoka antykorozyjng (malowanie dwukrotne: pierwsza warstwa
w kolorze czerwonym, druga- w popielatym) w technologii zgodnej z ,,Instrukcjag KOR -3A”.
Zaleca si¢ stosowanie farb ftalowo- silikonowej przeciwrdzewnej tlenkowej czerwonej
,CEKOR- R”, epoksydowej popielatej przeciwrdzewnej ,, HEMPADUR 45157, emalii
kreodurowej tlenkowej czerwonej. Malowanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
farby, nie p6zniej niz 6 godzin po zakonczeniu czyszczenia. Minimalna grubos¢ jednej
warstwy farby powinna wynosi¢ 30-40 pm.

4.6. Izolacja rurociagéw tradycyjnych.
Izolacja termiczna winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421 z lipca 2000r.
Powinna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Rurociagi przebiegajace przez komore izolowac¢ ksztattkami z wetny mineralne;.

L.p. Srednica rurociagu Grubos¢ izolacji Grubos¢ izolacji
/ zasilanie/ / powrét/
- mm mm mm
1 Dn50 60 40

Projektuje si¢ zastosowanie ptaszcza z nieplastyfikowanego PCV.
Izolacja cieplna i ptaszcz ochronny powinny by¢ dostosowane do temperatury pracy nosnika
ciepta 150°C.

4.7. Przeprowadzenie prob i odbior techniczny.

2.6.1. Préba ci$nieniowa:
- na zimno bez armatury -p =2,5MPa
- z armaturg - ppr= 1,6 MPa
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4.7.2. Odbior techniczny.

Odbiorowi technicznemu podlegaja:

- podsypka pod rury preizolowane,

- ulozenie rurociggéw i ich montaz,

- potaczenia spawane,

- ulozenie mat kompensacyjnych,

- ptukanie rurociggéw,

- wykonanie muf na potaczeniach spawanych,

- zasypka rur z zaggszczeniem,

- system alarmowy,

- protokoty odbioru wygrzewu wstepnego.
Protokoty z préby szczelnosci na zimno oraz wyniki badan polaczen spawanych stanowig
podstawe udzielenia gwarancji na siec.

4.8. Kompensacja wydluzen termicznych

Termiczne wydtuzenia rurociggéw preizolowanych kompensowane beda na naturalnych
zalamaniach trasy.

4.9. Instalacja sygnalizacyjna sieci z rur preizolowanych

4.10.

Instalacje sygnalizacji alarmu projektowanego przytacza nalezy:

— w punkcie ,,TO” potaczy¢ z odpowiednimi przewodami sieci cieptowniczej,
— za tréjnikiem ,,T1” przewody spia¢ pod end cap,

— w pomieszczeniu wezta przewody spigc nad end capami.

Projektuje si¢ impulsowy system instalacji alarmowe;.

Projektowane rury preizolowane sg wyposazone w instalacje sygnalizacyjng 2xCul,5mm?®.
Wszystkie elementy preizolowane z przewodami alarmowymi nalezy przed montazem poddac
pomiarowi pod katem ciggtosci przewodu alarmowego oraz rezystancji pianki poliuretanowe;j.
Montujacy rury preizolowane powinien wykona¢ pomiary instalacji alarmowej na biezaco
(przed zaizolowaniem potaczen spawanych) oraz sporzadza¢ dokumentacje¢ powykonawcza
systemu alarmowego.

Po zakonczeniu montazu preizolowanych dokona¢ pomiaru catosci instalacji alarmowe;.
Do odbioru nalezy przedstawi¢ pomiary reflektometrem oraz pomiary rezystancji izolacji,
pomiary dlugosci odcinka oraz pomiary rezystancji petli pomiarowe;.

Wykonana instalacja systemu alarmowego powinna mie¢ rezyzstancj¢ pianki poliuretanowe;j
30MCY/1km drutu alarmowego oraz rezystancje petli od 1,2- 1,5 /100m drutu alarmowego.

Informacja o planie BIOZ
Dla przedmiotowej inwestycji jest wymagane sporzadzanie planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia dotyczacego rob6t budowlano- montazowych. Plan BIOZ sporzadza
kierownik budowy.

4.11. Uwagi koncowe

— Catos¢ robot wykona¢ zgodnie przepisami BHP oraz z wymogami technologii firmy
producenta rur, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych, tom II - "Instalacje Sanitarne Przemystowe" oraz rozporzadzeniem MI w

BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO WEZLA CIEPLNEGO W BUDYNKU ,,D” PRZY UL.LESNEJ
W OLESNICY.



PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA I BUDOWNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO ,HALPROJEKT”
mgr inz. Waldemar Halip
54-043 Wroctaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47.401) a takze PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” i PN-B-06050:1999 ,,Roboty ziemne
budowlane”

— Roboty ziemne w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi przewodami uzbrojenia
podziemnego, wykonywa¢ nalezy recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

— Po zakonczeniu montazu, przed zasypaniem ziemig, wykonane przylacze zgtosi¢
do pomiaru geodezyjnego.

— Inwestor zada przedstawienia protokotéw zageszczenia zasypywanego gruntu na
odcinkach przechodzacych pod jezdniami lub parkingami.

— Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

— wykresy reflektometryczne petli alarmowych,

— geodezyjne szkice polowe z naniesionymi odleglo$ciami mi¢edzy mufami,

— mapg¢ zasadniczg z naniesionym przebiegiem rurociagu,

— 1inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Opracowanie:

Instalacje sanitarne: mgr inz. Lilianna Czechowska
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5. Zestawienie materialow preizolowanych przeznaczonych do montazu.

L.p.| Nr Nazwa elementu Tlos¢ Uwagi
kat. [szt.]
1. Rura preizolowana @60,3/125, L=12 m 1
2. Rura preizolowana ¢114,3/200, L=12 m 11
3. Rura preizolowana ¢114,3/200, L= 6 m 1
4, Kolano preizolowane ¢114,3/200, 90°, 1x1m 4
5. Kolano preizolowane ¢114,3/200, 45°, 1x1m 2
6. Tréjnik preizolowany prostopadty 45° - @114,3/60,3/114,3 )
7. Trdjnik preizolowany prostopadty 45°- @114,3/114,3/114,3 2
8. Preizolowany zawor odcinajacy ¢60,3/125
9 Preizolowany zawor odcinajacy z jednym odpowietrzeniem
' 114,3/200 2

10 Z}acze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie typ SXWP

' ©60,3/125 6
1 Z}acze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie typ SXWP

' ¢@114,3/200 32
12. Koncéwka termokurczliwa (end cap) ¢60,3/125 2
13. Pierscien uszczelniajacy @125 2
14. Tasma ostrzegawcza 180 m 1
15. Poduszki kompensacyjne 40/1000/2000 1
16. Z}aczki alarmowe 1 opk
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6. Zestawienie materialow niepreizolowanych, przeznaczonych do montazu.

1 Przejscie gazoszczelne typu WGC dnl25 2 kpl.
2 Zawor odcinajacy z koncéwkami do przyspawania typu 1
' Naval dn32, pn=1,6 MPa tn=150°C
3. Rura stalowa czarna bez szwu dn50, L=10m 1
4 Odpowietrzenie 2xdn15 z zaworami kulowymi dn15 2 kol
' z koncéwkami do przyspawania pn=1,6 MPa tn=150°C . P
5. Studzienka S1 1 kpl |Wgrys.nr5
6. Studzienka S1 1 kpl |Wgrys.nr6
7. Rura ochronna stalowa czarna dn300, L=10m 2
8. Rura ochronna stalowa czarna dn300, L=11m 2
9. Manszeta Integra dn200/300 8  |lub analogiczna
10. Ploza Integra E/C dn200, h=25mm 34 | lub analogiczna
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