»Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w Gostyniu ulica Dusinska — Jesionowa”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEC KANALIZACJI SANIATARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru sieci Kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
bedacej skfadnikiem przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Sieé wodociggowa
i kanalizacji sanitarnej w Gostyniu ulica Dusinska - Jesionowa” w czesci
dotyczacej kanalizacji sanitarnej”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla miasta Gostyn
ulice Dusinska i Jesionowa w ramach realizacji przedsiewziecia wymienionego w
punkcie 1.1.

Przedmiotowa zbiorcza sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczona dla odprowadzenia
$ciekéw z ulic jw.

- zbiorcze kanaty sanitarne grawitacyjne srednicy 200 mm

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
Rozmiar rzeczowy zaméwienia - zadania inwestycyjnego pn.:

1. Zbiorcze kanaty grawitacyjne, w tym: 270 m
- PVC-U DN 200 mm 247 m
- PP DN 200 mm —przewiert sterowany 23m
2. Studzienki kanalizacyjne na kanatach zbiorczych:
- studzienki rewizyjne O 1000 12 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST- 00.Wymagania ogéine.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa (sanitarna) — uktad potgczonych przewodoéw
kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami od
pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni
Sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow
nastepuje dzieki sile ciezkosci.
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Przytacze kanalizacyjne - odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do

granicy nieruchomosci gruntowe;.

Podtaczenie budynku - odcinek przewodu kanalizacyjnego fgczacego wewnetrzng
instalacie  kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z przytaczem
kanalizacyjnym.

Przepompownia (pompownia) $ciekéw — obiekt budowlany inzynierski wraz
z wyposazeniem, instalacjami i urzgdzeniami pomocniczymi, przeznaczony do
transportowania $ciekdéw z poziomu nizszego na wyzszy.

Studzienka kanalizacyjna — obiekt inzynierski na sieci kanalizacyjnej lub na
przytaczu, przeznaczony do kontroli stanu przewodéw kanalizacyjnych i wykonania
prac eksploatacyjnych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Rurociag ttoczny (cinieniowy) — przewdd kanalizacyjny zamkniety przeznaczony
do transportowania $ciekow

ttoczonych do niego przy pomocy pompowni.

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacie zlokalizowane na trasie
projektowanych przewodéw (rurociagdw) kanalizacyjnych.

Rura ostonowa — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do

zabezpieczania przewodu przy przejéciach pod przeszkodg terenowa.

Giebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig wykopu gruntowego
mierzone w kierunku pionowym.

Podtoze naturalne — podioze z drobnoziarnistego gruntu istniejagce naturalnie
w wykopie.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.
Obsypka — materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewod.

Zasypka wstepna — warstwa wypemiajagcego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Zasypka gtébwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Podloze naturalne z podsypka - podioze naturaine z gruntu twardego np.
skalistego, z podsypka z gruntu

drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat z

ktorego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur.

Podtoze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza
polega na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo na wykonaniu tawy betonowej lub
specjalnej konstrukgiji.
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Cisnienie robocze instalacji préb — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Pozostate definicje zgodnie z norma PN-EN 752-1.

2. Podstawowa charakterystyka robét

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — tereny pod dalszg rozbudowe mieszkaniowa.
Projektowana kanalizacja jest kolejnym zadaniem dla kanalizacji sanitarnej
w Gostyniu.

Zadanie to obejmuje wigczenie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej
w istniejgcy rurociag sanitarnej w dziatce drogi powiatowej nr 244 (pobocze)

Spadki kanatéw grawitacyjnych wynosza 5 promili

Przebieg rurociggéw

Trasa rurociggéw przebiega w pod drogg powiatowa, a dalej na nowo wyznaczonych
drogach osiedlowych. Przewidziano czesciowg wymiang gruntu dla catego odcinka.
Wymiana gruntu w ilosci 364,0 m®.

Projektowana kanalizacja sanitarna obejmuje budowe kanatéw sanitarnych dla
uzbrojenia przysztych terenéw budownictwa mieszkaniowego. Odprowadzenie
Sciekow, do istniejacego kanatu na dziaice 244, a dalej do centralnej oczyszczalni
$ciekdéw w Gostyniu

Istniejace budowle i przeszkody

Na trasie budowy kanalizacji wystepuje uzbrojenie podziemne. Wykonawca winien
zaznajomi¢ sie z umiejscowieniem wszystkich urzadzen podziemnych przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Jako$¢ materiatow

Wszystkie elementy skladowe sieci kanalizacyjnej wykonywane z tworzyw

termoplastycznych (rury, ksztattki, zigcza, studzienki, uszczelki, kleje itp.) powinny

pod wzgledem jako$ci spetnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach

normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami

miedzy innymi spetnia¢ majg nastepujace warunki:

a) nie powinny mie¢ widocznych uszkodzer (wgniecen, rys, pekniec) na powierzchni
zewnetrznej,

b) bose korice powinny mie¢ we witasciwy sposéb ukosowane krawedzie
(rury z PVC),

c) na bosych koricach powinny byé zaznaczone miejsca, oznaczajgce glebokosé
weisku w kielich (rury z PVC)
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d) ptaszczyzny cigcia przy kielichu i bosym koricu powinny by¢ prostopadte do osi
rury

e) wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach

f) kazda rura i ksztattka powinna byé fabrycznie oznakowana, z tym,
ze w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe dane: (np. wg
ISO 161/1: 1978:)

czynnik transportowany

nazwa producenta

rodzaj materiatu

oznaczenie szeregu

$rednica zewnetrzna w mm
grubos$¢ Scianki w mm

data produkcji — rok, miesigc, dzien
obowigzujgca norma

Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie i rowne, bez zadzioréw i wypuktosci.
Kleje powinny by¢ dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemozliwiajgcych
odparowanie lotnych substancji w nich zawartych. Na zadanie odbiorcy, producent
jest zobowigzany dostarczy¢ $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do
stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajgcych zgodno$é danej partii
wyrobow z wymaganiami obowigzujgcych norm.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej wg zasad
niniejszej ST sa:

a) Do budowy kanalizacji $ciekowej stosowaé nastepujace materiaty:

Rury kielichowe klasy S (o zwigkszonej wytrzymatosci) do sieci kanalizacyjnej
z nieplastykowanego polichlorku winylu PVC-U wg PN-85/C-89205, ISO 4435:
1991, PN-EN 1401: 1999, PN-EN 1401-1: 1995 o $rednicy 250mm, 200 mm
i 160mm, o $ciankach gfadkich, tgczone na uszczelki gumowe, ktoére
dostarcza producent rur;

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z nieplastykowanego polichlorku winylu
PVC-U wg PN-85/C-89203, ISO 4435: 1991, PN-EN 1401: 1999 o Srednicy
250mm, 200 mm i 160 mm: tréjniki, rewizje, redukcje i tuki o promieniu giecia
R=3,5D;

Tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki
betonowe studzienek) z PVC o $rednicy 200mm:;

Rury i ksztattki do sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej z polietylenu PE-HD
(1,0MPa) wg PN-86/C-89280, PN-EN 13244, ISO 8722: 1991, PN-EN 12201.
Pierscienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowych utozonych
W rurze ochronnej lub inne réwnowazne;

Beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250:

Materiaty do umocnienia $cian wykopdw stalowe i drewniane.
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b) Kompletne studzienki kanalizacyjne z elementéw zelbetowych i betonowych

sktadajg sie z:

- Kinety zbiorczej wykonanej z zelbetu, wyposazonej fabrycznie w przej$ciowe
tuleje ochronne oraz w uszczelki;

- Elementow z kregéw zelbetowych dla obudowy komory roboczej
dostarczanych w standardowych dtugosciach i

- S$rednicach z wyposazeniem w stopnie ztazowe oraz w miare potrzeb
w przej$ciowe tuleje ochronne;

- Elementéw zwienczenia wraz z wiazem zeliwnym w klasie dostosowanej do
obcigzenia w miejscu lokalizacji studzienki.

3.2. Skladowanie materialow

3.2.1. Rury

Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej z nieplastykowanego polichlorku
winylu PCV produkowane sg w dtugosciach 2 do 6m.

Rury nalezy sktadowaé¢ na pfaskiej i réwnej powierzchni, wolnej od kamieni
i ostrych przedmiotéw, posiadajgcej mozliwo$é odprowadzenia wody opadowe.
Przy sktadaniu rur i ksztattek nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Odcinki proste nalezy sktadowaé na podkiadach drewnianych lub z innego
materiatu niepowodujgcego uszkodzenia rur, o szerokosci nie mniejszej 0,1m
i w odstepach 1+2m.

Rury i ksztattki w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40 stopni C)
i opadami atmosferycznymi. Dopuszcza sie¢ sktadowanie rur w otwartych
magazynach jednak nie dtuzej niz 12 miesiecy. Diuzsze skladowanie rur powinno
odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzenie.

Rury o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac¢ sie na
spodzie.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzagdkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych
$rodkéw ostroznosci.

Zaslepki usuwac dopiero w momencie wykonywania potgczenia (ztgcza).

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowaé odpowiednie podnos$niki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskanie sie lin na
rurach. Nalezy stosowac liny miekkie.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie.

3.2.3. Pozostate materialy
- Sktadowanie kregéw moze odbywa¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie

powinna przekraczaé 1.8 m.
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- Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegodinych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregéw.

- Wtazy moga byé sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami dla odprowadzenia wéd opadowych. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas (typow).

- Materiaty do potgczen elementéw, armature, matogabarytowe elementy
pomocnicze nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych.

- Piasek i zwir nalezy sktadowaé w poblizu realizowanego odcinka sieci na podtozu
utwardzonym i réwnym, posiadajgcym odwodnienie,  uniemozliwiajgcym
zanieczyszczenie kruszywa w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogéline.

3.2, Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Wymagany sprzet niezbedny do realizacji przedmiotowego Zaméwienia obejmuje
migdzy innymi nastepujgce jednostki:

- koparka jednonaczyniowa 0,25 i 0,40, 0,60 m*

- spycharka ggsienicowa 74 kM lub 100kM,

- zuraw samochodowy 5 do 6t.

- wciggarka reczna,

- weciggarka mechaniczna,

- deskowanie systemowe do wykonania szalunkéw,

- wibrator powierzchniowy, ubijak,

- mtot pneumatyczny,

- inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie, na jako$é wykonywanych rob6t. Na $rodkach
transportu  przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
producentow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace wykonania robét

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé gtdwne zbiorcze kanaly grawitacyjne.
Wykonywaé na biezaco geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanych kanatéw.
Przeprowadzi¢ ptukanie sieci kanalizacyjnej. Zanieczyszczenia zgromadzone po
ptukaniu w studzienkach i w zbiornikach pompowni (piasek i inne) nalezy usunag.

W ramach zaméwienia nalezy wykonaé odbudowe nawierzchni drogowych.
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Zakres robot dla odtworzenia innych elementéw zagospodarowania terenu oraz
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego nie zostat okreslony w Przedmiarze Robot
gdyz zalezy ten zakres posrednio od sposobu prowadzenia robot przez Wykonawce.
Zakres ten powinien, zatem okre$li¢ Wykonawca robot i koszt tych robot uwzglednié¢
w cenie na realizacje cato$ci przedsiewziecia.

Wykonawce robot zobowigzuje sie do uzyskania od wiascicieli i uzytkownikéw
terendw (dziatek) os$wiadczen stwierdzajagcych brak roszczen zwigzanych
z uporzadkowaniem terenéw po realizacji robot.

5.2. Ogolne wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych:

a) Wykonanie poszczegdlnych kanatéw zaleca sie prowadzié¢ odcinkami od "gory”,
czyli od najwyzej potozonej studzienki rewizyjnej w "dét", do najnizej potozonej
studzienki. Ten spos6b postepowania jest istotny z uwagi na mozliwosé
ewentualnego korygowania rzednych dna kanatu stosownie do zniwelowanych
w trakcie budowy rzednych posadowienia wodociagéow, gazociggoéw i kolektorow
deszczowych na skrzyzowaniach z projektowanymi kanatami oraz w razie
napotkania na niezinwentaryzowane obiekty podziemne.

b) Trasowanie osi przewodéw kanalizacyjnych w terenie prowadzié w oparciu
o projektowane odlegtosci od trwatych elementow zagospodarowania terenu
podane na mapach oraz katy w punktach zmiany kierunku trasy i odlegtosci
odcinkdw przewodéw pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.

c) W czasie przygotowania frontu robot nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego
pofozenia wysokosciowego istniejacych wylotéw kanalizacyjnych
z poszczegdlnych budynkéw, a uzyskane wyniki pomiaru poréwnaé z rzednymi
dna projektowanych studzienek inspekcyjnych przytaczeniowych - w razie
potrzeby korekty rzednych dokonywaé w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

d) Zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot administratoréw istniejacego
uzbrojenia terenu celem doktadnego ustalenia lokalizacji tego uzbrojenia oraz
zapewnienia nadzoru ze strony tych administratoréw.

e) Roboty w obrebie paséw drég krajowe;j, powiatowych i gminnych prowadzié po
zatatwieniu stosownych formalnosci.

f) Spetni¢ warunki innych uzgodnien, opinii i decyzji.

g) Projektuje sie wykonanie wykopéw pod przewody kanatéw zbiorczych,
rurociggébw o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Na odcinkach
gdzie brak miejsca na odktad gruntu z wykopu, urobek nalezy czasowo odwozié
na miejsce wskazane przez Inwestora.

h) Przewiduje sie, iz wigkszo$¢ wykopéw wykonanych bedzie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, cze$¢ za$ recznie stosownie do ustalen wynikajgcych
Z przedmiaru robot.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy

je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.
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Projektowane osie rurociggéw, kanatéw nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty
i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zainstalowaé urzgdzenia
odwadniajgce, zabezpieczajagce  wykopy  przed wodami  opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé
I konserwowa¢ przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy
dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wéd
gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nie zostata naruszona struktura
W podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sagsiednich budowili.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych taw.

5.4. Odwodnienie wykopéw

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopach odwodnienie nalezy
przeprowadzi¢ poprzez:

/al pompowanie z dna wykopu

/b/ wykonanie drenazu odwadniajgcego

Icl zastosowanie igtofiltrow

Pompowanie z dna wykopu stosowa¢, gdy w dnie wykopu wystepuje warstwa
gruntéw nieprzepuszczalnych (gliny, ity itp.), a woda do wykopu sptywa w postaci
sgczen $rédplonowych. Odpompowanie wody prowadzi¢ przy uzyciu pomp
spalinowych o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody, ze studzienek zbiorczych
betonowych o $rednicy 500mm i gtebokosci 100cm rozmieszczonych, co ok. 30m.
Woda do studzienek doplywaé ma w warstwie podsypki w dnie wykopu
uksztattowanym zgodnie z projektowanym spadkiem. Przy studzienkach w dnie
wykopu wykonaé zagtebienie zbierajgce wodg i kierujgce jg do studzienki.

5.5. Roboty ziemne

5.1. Wykopy

Wykopy pod przewody kanatéw grawitacyjnych, przytgczy oraz rurociggow ttocznych
wykona¢ o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Na odcinkach gdzie
brak miejsca na odktad gruntu z wykopu, urobek nalezy czasowo odwozi¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Wykopy wykonywaé recznie lub mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736:1999
oraz PN-EN 1610:2002.

Wykop pod kanat na kolejnym odcinku nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu
I prowadzi¢ w gore, w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie¢ przez odmierzenie od kotkdw osiowych,
prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na
gruncie fopata.
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Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdiuz wykopu w odlegtosci 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno byé¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm w gruntach suchych, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu
ustala sig¢ na poziomie ok. 20 cm. wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu
na rodzaj gruntu.

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
rurociggu lub podsypki.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
glebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej, co
20 m.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +/- 3 cm dla gruntéw
zwigztych, +/- 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szeroko$ci wykopu wynosi +/- 5 cm.

Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na
giebokosci réwnej lub wiekszej niz glebokosé posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie
wykopdw pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wymagania dotyczace wykonania obudowy pionowych $écian wykopow
zamieszczone sg w normie PN-90/M-47850.

Wykonawca przedstawi do akceptacii Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy sieci, zapewniajgcych
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot. Rozwigzanie to powinno
zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie bedg montowane przewody sieci
oraz zabezpieczy¢ prace ludzi na dnie wykopu.

Nie mozna usuwaé¢ umocnien pionowych $cian wykopow po zageszczeniu podsypki,
obsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury
zageszczenia tych warstw.

Szalunki nalezy, zatem usuwaé sukcesywnie idac od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z jego zageszczeniem.

Odbiory wykopéw

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzié, czy
roboty pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
i niniejszymi warunkami.

Podtoze
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1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu.
Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru
technicznego wykopu.

2. Rodzaj podfoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane sg dwa rodzaje

podtoza:

a) podtoze naturalne, ktére stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie
mniejszej niz w dokumentacji technicznej (instrukcje Producenta rur itp.); jezeli
warunek ten nie jest spetniony, nalezy stosowaé podioze wzmocnione;

b) podtoze naturalne z podsypka;

¢) podtoze wzmocnione.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Utozony odcinek przewodu po sprawdzeniu prawidtowosci spadku zastabilizowaé

przez wykonanie obsypki i zasypki wstepnej (ochronnej) z piasku na wysoko$é, co

najmniej 0,15 m ponad wierzch rury, za wyjatkiem ztgcz kielichowych.

W korncowej fazie robot obsypke i zasypke ochronng uzupetni¢ do 0,30 m ponad

wierzchem rury.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia

utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronne;,

przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$é warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m dla rur z PVC, PE itp.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy zasypki wstepnej (ochronnej) rury z wylgczeniem

odcinkéw na zitgczach;

Etap Il - po prébie szczelnosci zigcz rur, wykonanie warstwy zasypki ochronnej

W miejscach potgczen;

Etap Il — zasyp gtéwny wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczaniem i rozbiorkg odeskowani i rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy ochronnej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobny lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien byé zageszczony recznie ubijakiem po obu stronach

przewodu, ze szczegéinym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby przewodd nie

ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sig gruntem rodzimym,

jezeli spetnia powyzsze wymagania, lub dostarczonym z zewnatrz, warstwami

0,1-0,2 mm z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg odeskowani i rozpor $cian
wykopu. Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie.

Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

5.2. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z rozdz. 5.2.4. mozna przystapi¢ do

wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegag,

na kolejnym odcinku, zasady budowy przewodu kanalizacyjnego od najnizszego

punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia
przewodu powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
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Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw
przewodéw. Do budowy kanatéow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN-1610.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

5.5. Ogdine warunki uktadania (montazu) przewodoéw
Uktadanie przewodu na dnie wykopu:

1) Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie, za pomoca jednej lub dwéch lin, albo
w przypadku wigkszych $rednic (20,500 m.) przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

2) Ukfadanie odcinka przewodu moze odbywaé si¢ na przygotowanym podtozu.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje
si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego
obu stronach.

3) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci,
W co najmniej. jego obwodu. W szczegdInosci, kazda rura po utozeniu zgodnie
z osig i niweletg powinna $cigle przylegac do podtoza na cafej swej dtugosci, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

4) Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

5) Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé
+/- 20 mm dla rur PVC, PE itp. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny,
a odchytka spadku nie moze przekraczaé +/- 1 cm.

Kanaty z rur PVC

Rury z PVC mozna ukiadaé przy temperaturze powietrza od 0 do +30 stopni C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym

podiozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa, (do ktérej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna byé uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potaczenia rur; osie taczonych odcinkéw rur
muszg si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy faczyé za pomoca kielichowych potgczen wciskowych

uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie

przygotowa¢ rury z PVC, wykonujac  odpowiednio wszystkie  czynnosci

przygotowawcze, takie jak:
" przycinanie rur
= ukosowanie bosych koricow i ich oznaczenie.
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Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane zelbetowe

- Wykonanie studzienek powinno sie odbywaé¢ jednoczesnie z budowg kanatéw
grawitacyjnych zbiorczych oraz przytaczy. Studzienki prefabrykowane zelbetowe
oraz z tworzyw sztucznych dostarczane bedg na budowe w elementach.

- Wedtug ztozonego zaméwienia. Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ $cisle
wedtug instrukcji Producenta tych studzienek. Zasypanie zabudowanej studzienki
wykona¢ gruntem sypkim, piaskiem lub pospdtkg z dobrym zageszczeniem
zasypki warstwami woko6t $cian studzienki.

Studzienki i zwienczenia studzienek muszg odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym
w Dokumentacji Projektowej oraz w normie PN-92/B-10729:1989, PN-EN 476

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jakosci

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$é¢ wykonanych Robot i uzytych
Materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru. Kontroli nalezy dokonywa¢ zgodnie z normami powotanymi
W rozdz.5.

W ramach kontroli jako$ci nalezy sprawdzaé:

- wytyczenie osi przewodu,

- szeroko$¢ wykopu,

- gtebokos$é wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujgce;j,

- zabezpieczenie innych przewodoéw (istniejgcych) w wykopie,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek, armatury,

- sktadowanie rur, ksztattek, armatury,

- utozenie przewodu,

- zageszczenie obsypki przewodu,

- szczelnosé przewodu,

- zageszczenie zasypki wstepnej i glownej przewodu,

- wyniki ptukania przewodéw.

7. OBMIAR ROBOT

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiaru jest:

m3: dla odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego
z odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscig do 1,0 m3

m2: dla ukfadania i zageszczania podsypki (z doktadnoscia do 1,0 m2); wykonania
nawierzchni z ptyty betonowej wylewanej; nawierzchni ttuczniowej,

szt., kpl: dla zainstalowanego wyposazenia, urzadzen, armatury, studzienek

mb: utoZonych rur, wykonanych przewiertéw,

préba: préba szczelnosci instalaci.
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8. Odbior robét

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowsa, STWIORB jesli wszystkie

pomiary i badania przeprowadzone wedtug rozdz. 6, daty pozytywne wyniki.

W' procesie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

pompowniami i rurociggami ttocznymi maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory

koricowe. Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapéw robot przed

zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnoéci robot

podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym
W szczegolnosci zgodnosci zastosowanych materiatéw

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci
podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci
zachowania kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku

- sprawdzenie prawidlowos$ci zabezpieczeri odcinka przewodu, a w szczegdélnosci
przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia itp.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, pompowni, wpustéw
przeprowadzenie préby szczelnosci na eksfiltracje.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatagii, nalezy dokonaé

odbioru koricowego, ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzenia zrealizowania
zawartych w nich postanowienn usunigcia usterek i innych niedomagan,
a w szczegolnosci sprawdzenia protokotéw z préb szczelnosci
sprawdzenie aktualnosci dokumentacii projektowej, uwzgledniajgc wszystkie
zmiany i uzupetnienia

- Sprawdzenie prawidfowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania
studzienek, pompowni, wpustéw i innych elementéw.

Odbiory, czesciowy i koricowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz

potwierdzone witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie

zostaly spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole,

podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci

wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot zwigzanych z robotami omawianymi w niniejszej specyfikacji
obejmuje:

Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w zakresie wykopéw obejmuje:

a) roboty przygotowawcze

b) zabezpieczenie Iub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,
roslinnosci i uzbrojenia terenu,

d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

e) oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz
z niezbgdng dokumentacja,

f) wykonanie robot zasadniczych,
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g) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot wraz
z instalacjami odwadniajgcymi, ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian
wykopow,

h) przygotowanie podtoza gruntowego pod rurociagi,

i) zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

j) transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi
pozwoleniami i kosztami sktadowania i utylizacji),

k) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni  komunikacyjnych oraz
nasypow wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg

Cena skiadowa wykonania robot ziemnych w zakresie zasypania wykopow
Z zageszczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

2. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;

3. PN-EN 752-6:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne
i definicje Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe

4. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

5. PN-EN  12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw

kanalizacyjnych

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis

gruntéw.

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

9. PN-EN 13244 System przewodéw z tworzyw sztucznych do ciénieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).

10.PN-EN 12201 System przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE).

11.PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

12.PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu

13.PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winy

14.PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

15.PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia

16.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania
przy odbiorze

17.PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D

18.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

NO
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. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w tym okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu oraz opinii i spostrzezeh przekazanych przez stuzby
eksploatacyjne.

Uwagi koncowe.

Zgodnie z dokumentacjg projektowq nalezy wykonac wszystkie obiekty ujete
w przedmiarze robdt.

Elementy nieujete w przedmiarze robdt, ktére Wykonawca zobowigzany jest
ujac w wycenie robot:

-optaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnieh, nadzoréw i zezwolenh
zainteresowanymi jednostkami.
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