»Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarnej w Gostyniu ul. Dusiniska-Jesionowa (sie¢ wodociggowa)

SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCI GOWYCH

I. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru podziemnych sieci wodociggowych w ramach inwestycii:
~Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarnej w Gostyniu ul. Dusiriska-Jesionowa”
w czesci dotyczacej sieci wodociggowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob 6t przy budowie sieci wodociggowej w ramach inwestyciji
jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowe.
Lakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociggowych
W gruntach nawodnionych i nienawodnionych.

Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— wodociqg z rur PEHD do wody pitnej: 110mm PN10,0 L=487,0 m
- hydranty nadziemne Srednicy 80 mm z Zasuwq 2 szt.
— Zasuwy odcinajgce DN 100 fig. 002 3 szt

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

— 0oznakowanie robét,

— dostawe materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym  rozbiérki istniejgcych
nawierzchni, przekopy prébne oraz podwieszenie instalaci obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. lI-1V] Wraz z umochnieniem $cian wykopu

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— Utozenie przewoddw wodociggowych, odgatezien, montaz rur ochronnych
i armatury

— Zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnieh Scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiardw i  badan wymaganych w  specyfikaci
techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewéd wodociggowy - rurociqg wraz z urzqgdzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.
- wodociqg - zespdl wspotpracujgecych ze sobq obiektéw i urzgdzen
inZynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnoici i przemystu w wode,
- sie¢  wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych
znajdujqcy sie poza budynkiem odbiorcdéw, zaopatrujgcy w wode ludnoéé
lub zaktady produkcyjne,
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- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd
wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do
przewoddw rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do odgatezien
domowych i innych punktéw Czerpalnych,

— odgatezienie domowe: potgczenie domowe - przewod wodociggowy
Z wodomierzem tqczqgcy sied wodociggowq z wewnetrznqg instalacjq obiektu
zasilanego w wode.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z Polskimi normami PN-87/B-

1060 i PN-82/M-01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jedli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europeiskich
elementy i materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich
specyfikacii.

Materiaty majgce kontakt z wodq do picia muszq posiadac pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzqj rur, ich $rednice zalezne sq od istniejacych przewodéw i zostaty
uwzglednione w projekcie.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

— Tury ciSnieniowe z rur PEHD Wg PN-EN 12234 i 7AT/97-01-001

2.3. Beton

Beton 3<Qﬂo*mo:3mo§< klasy B15, B20, B25 powinien byé& zgodny z wymaganiami
normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Laprawa cementowa powinna odpowiadaé warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociqgi moze byé wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat
Nna podsypke powinien odpowiadad wymaganiom norm: PN-86/B-06712,
PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajgca

Jako armature odcinajqcq (przeptyw wody) nalezy stosowad:
— Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem
Z obudowq wg PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowad:
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- ztqcza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur PVC/PE oraz tqczniki rurowe
systemu producenta rur.,

2.8. Hydranty

Nalezy stosowad hydranty nadziemne o Srednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.9. Sktadowanie materialéw
2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rdwnym
podtozu, w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowad w taki sposéb, aby
stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowaé na
gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekraczaé

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normq  PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana
W pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi
i czynnikami Powodujgcymi korozje.

2.9.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢& réwne, utwardzone,
z  odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo  przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowaniq i poboru.

2.9.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawcaq Zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by bezwzglednie odizolowany od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiqce.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W  zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni  nastepujgcy sprzet do

wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych:

— koparke Podsigbierng 0,25 m3 do 0,60 m3,

= spycharke kotowq lub gasienicowq do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: Zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

3.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni
nastepujqcy sprzet montazowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
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— samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd samowytadowczy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy od 10 do 20 t,

— Samochdd beczkowdz 4 1,

— Przyczepe dtuzycowq do 101,

— wciqgarke reczng od 3 do 5 t,

— Zgrzewarke do rur PE,

- zespodt pradotwérczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dms,

Sprzet montazowy i rodki transportu muszg by< w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajgcych
zracjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

mogqcymi spowodowad uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznoéd
nalezy zachowad przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé écian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszqg
warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé ng podktadach
drewnianych, podobnie poszczegblne warstwy nalezy przedzelaé elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury Przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armaturg transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem | uszkodzeniami
mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna byé pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadaé je na
paletach. Rozmieszczenie jednostek  powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu,
ktére nie spowodujq:

— segregacji sktadnikdw,

= zmiany sktadu mieszanki,
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— Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych

Oraz  zapewniq wiaéciwy  czas transportu umoZliwiajgcy  prawidtowe

wbudowanie Zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogq byé transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni érodki transportowe w ilosci gwarantujqgcej ciggtosé
dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi,
chronigcymi cement przed wilgociq.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca $Porzqdzi plan BIOZ oraz dokong
wytyczenia robét i trwale oznaczy je w terenie zqg Pomocq kotkéw osiowych,
kotkéw swiadkéw i kotkdw krawedziowych.

W' przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi  przez stuzby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperow iich rzedne przekaze kierownikowi budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich witascicieli
i uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem

Ve . z

siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

Wykonawce, co najmniej nastepujgce warunki:

a) gdérne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaé, co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajqcy teren:

b) powierzchnia  terenu powinna  byé wyprofilowana ze spadkiem

bezpieczng odlegtosé.
5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki
nawierzchni i podbudowy, a materiat 7 rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu
podanymw p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonaé przekopy prébne
w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce  uzbrojenie nalezy
zabezpieczyé i podwiesié¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé, jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy
nie sq fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym  wptywem warunkéw
atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone przez Wykonawce
poprzez  zastosowanie odpowiednich  $rodkéw antykorozyjnych  Jub
impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
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Metoda  wykonywania wykopdw recznie 7z zastosowaniem urzgdzeh do
mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé

Minimalna szeroko§é wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu i wynosi€ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzié w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem  powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniqjqcy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierq o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno byc réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentagiji projektowej, przy czym powinno byé ono na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podioia

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy
wykonaé z warstwy tucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie
z dokumentacijq projektowq.

W gruntach dliniastych nalezy wykonaé podtoze z pospotki, zwiru lub Hucznia
O grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacijq projektowq.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreSlonym w dokumentagii
projektowe;.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogdine

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewniC mozliwosé spust wody
Zrurociqgdw nie mniej jednak niz 0.1%.

Gtebokosé utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw
zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed Przemarzaniem powinna byé taka,

wg PN-81/B-03020 0 0,4 m dla rur o Srednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

- Wstrefieohz=1,0m, hn=14m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjq cieplng w przypadku, gdy
wierzch dtawicy Znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej
strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzqdzen podziemnych i naziemnych oraz
od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentaciq.
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5.4.2. Wytyczne wykonania przewoddéw

nim wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4 Swego obwodu, symetrycznie do

swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢&  unieruchomione przez

obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztqczy.

Potqczenie rur nalezy wykonywaé w sposdb nastepujgcy:

— Iury z tworzyw sztucznych pPoprzez zgrzewanie doczotowe | elekirooporowe,

— ksztattki  zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami
gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur,

— ksztattki Zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadkqg
i nakretkg w wykonaniu odpornym nq korozie (ze stali ocynkowanej lub
nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tqczonymi
kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowad tuki, kolana

i tréjniki - w, przypadkach, gdy kgt nachylenia w stopniach przekracza

nastepujace wielkosci:

a)dla przewoddéw z tworzyw  sztucznych, gdy kgt odchylenia przekracza
wielko§dé dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach
technicznych wytwérni,

b)dia pozostatych przewodow, gdy wielko$é zmiany kierunku w pionie lub
poziomie na potqczeniu rur (zgczu kielichowym) przekracza 20 kata
odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych

w temperaturze od +5 do +300C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

oporowe lub inne umocnhienia nalezy umieszczad: przy kohcdwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze ng zmianach kierunku:

- dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swq tylng Sciang opierat sie
O grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwoici spetnienia tego warunku,
nalezy przestrzer miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem
klasy B15.

papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozng wykonywadé dowolng metodq,
natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebic¢ recznie tuz
przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywad (do rzednej wierzchu
bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcindjgca

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowaé:
— naweztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
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— Na odgatezieniu do hydrantu,
— winnych miejscach wskazanych w Dokumentacii Projektowe;.

5.4.5. Hydranty nadziemne podziemne

Hydranty nalezy umieszczaé:

— W ferenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,

= W najnizszych (dla odwodnieniaq) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach
sieci wodociggowej rozdzielcze;j,

— winnych miejscach wskazanych w Dokumentacii Projektowe;.

5.4.6. Zasypanie wykopdw iich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb  zasypania nie powinny spowodowad uszkodzenia
utozonego przewodu i obiekiéw Na przewodzie oraz izolacii antykorozyjne,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé warstwy - ochronnej Zasypu  strefy
niebezpiecznej powinna wynosiC dla przewoddw z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-
B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by zageszczony
ubijakiem recznym PO obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczac mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik Zageszczenia gruntu powinien
by<¢ zgodny z dokumentacijq projektowq.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika Zzageszczenia gruntu, co najmniej 1,
nalezy zastqpic gdérng warstwe ZAasypu wzmochiong podbudowq drogi.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrolq, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwieniq, okreslenie stanu terenu,

- Ustalenie sktadu betony j Zapraw, ustalenie sposobu zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodq,

- ustalenie metod wykonywania wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia robét iich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrolq, Pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych

robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowanq przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowaé:

— Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiqzaniu do
podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig
odczytu do 1 mm,

— Sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,
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zbadanie materiatéw i elementdéw obudowy pod katem ich zgodnosci z
cechami podanymi w dokumentacii technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytwdérce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodq,

Sprawdzenie zabezpieczenia isthiejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie  prawidtowosici podtoza naturalnego, w tym  gtéwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnoscii zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
badanie i Pomiary szeroko$ci, gruboici i Zageszczenia wykonanego podtoza
wzmochnionego z kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjqg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwérni  materiatéw, ewentualnie  innymi umownymi
warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli
sgsiadujgcych iich zabezpieczeniaq,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi pPrzewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztqczy iich uszczelnienie,

badanie zmiany  kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

badanie zabezpieczeniqg przed korozq,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia
skrzynek zasuw i hydrantéw,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie os
wykopu nie powinno Wynosi€ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosici warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie
Powinno przekroczyé +3 cm,

dopuszczaine odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmochionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
Przewodu nie powinny przekraczaé dla przewoddéw z tworzyw sztucznych
0.1m

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym
jego punkcie dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach
celowniczych nie powinny przekroczyé dla przewoddw z tworzyw sztucznych
10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku Przewodu nie powinny w zadnym jego

jego do zerq,
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- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okredlony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m nie powinien wynosié mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu
i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych
jednostek:

— rozbidrka starych przewoddéw w m

— rozbiérka nawierzchni w m2

8. ODBIOR ROBAT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za  wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq,
ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania
Z zachowaniem tolerancji wg pkt ¢ daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robost zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajqg wszystkie
technologiczne Czynnosci zwigzane z przebudowq linii wodociggowych,
a mianowicie:

— roboty przygotowawcze, roboty ziemne z obudowq ician wykopdw,

— przygotowanie podtozq, roboty montazowe wykonania rurociggéw,

PE bez wzgledu na SPosdb prowadzenia wykopdw.
Dopuszcza sie zwigkszenie lub Zmniejszenie  dtugosci przeznaczonego do
odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od
warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub  uzasadniong
wzgledami *mo:zmoN:o-owosoioN:«\Bm. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru
robét zanikajgcych.,

8.3. Odbidr koricowy

Odbiorowi koAcowemu podlega:

— Sprawdzenie  kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
kohcowego (polegajgce na sprawdzeniu protokotéw  badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnoici catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukohczonym i Zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie
z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie, jakoici wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiqzujgcych
W zakresie badan fizykochemicznych bakteriologicznych wody).
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protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane
przez nadzdr techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiory kohcowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacii i szczelnosci
catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze
technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu | w zaleznosci od tego okredli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cenalm wykonanej i odebranej linii wodociggowe;j obejmuije:
— dostawe materiatéw, wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac
rozbiérkowych,

- przeprowadzenie préby szczelnosci, przeprowadzenie badan
bakteriologicznych,

— Zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem, doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego,

— Pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01040 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty | elementy
Wyposazenia. Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty  budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne.

4. PN-88/B-06250 Beton Zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

/. PN-B-10725 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne.

8. PN-90/B-14501 ZLaprawy budowlane zZwykte

9. PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

10. PN-92/M-4001 Armatura przemystowa. Ogdine wymagania i badania

11. PN-83/M- Armatura  przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe

74024/00 zeliwne. Wymagania i badania

12. PN-85/M-4081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych

13. PN-89/M-4091 Armaturg przemystowa. Hydranty nadzemne nqg
ciSnienie nom. 1 MPq

14. PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tqczqce.
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10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Leszyt 3. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych - 2001 r.

Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru rurociqgdw z tworzyw
sztucznych

Warunki  techniczne  wykonania i odbioru robét  budowlano-
montazowych - tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty zZiemne

10.3. Rysunki w dokumentaciji projektowej

— Mmapa sytuacyjno-wysokosciowa
- rysunki weztéw wodociggowych

Opracowat
1nz. Lech Przybyl
upr. ingtalacyjno - inzynibryjne
Nrowid, 408/83/f,¢ \
ul, Narutowiess 121
E4-100 LESENO /

Inz. Lech Przybylak




