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Kosztorys zerowy_ .ATH

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Toru nska 15 w Grudzi gdzu - roboty zewn etrzne
1 Wykonanie prac ziemnych przy  $cianach fundamentowych
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z kost- |m2
d.1/0815-02 ki betonowej na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni od strony elewa-
analogia cji frontowej - UWAGA: Ponowny montaz ptyt to wykonaniu robo6t.
< rozebranie nawierzchni od frontu > (6,13+5,96+0,13*2+4,36)*2,00 m2 33,42
< rozebranie nawierzchni od boku > 10,65*2,00 m2 21,30
RAZEM 54,72
2|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm - rozbiérka utwar-  |m3
d.1/0301-03 dzenia od strony podwdrza
analogia
< rozebranie nawierzchni od podwoérza > (12,33+4,55+7,59+4,10+1,22+1,18)* |m3 1,30
0,6*0,10*0,7
< rozebranie nawierzchni od podwérza - tyt > (4,68+2,55)*0,6*0,10 m3 0,43
RAZEM 1,73
3|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
< od frontu > (6,13+5,96+0,13*2+4,36)*1,5*3 m2 75,20
< od boku > 10,65*1,5*3 m?2 47,93
< od podworza > (12,33+4,55+7,59+4,10+1,22+1,18)*0,7*1,5*3 m2 97,56
< od podwoérza - tyt > (4,68+2,55)*1,5*3 m2 32,54
RAZEM 253,23
4|KNR 2-02 Odtworzenie opaski betonowej na podiozu gruntowym [ C 12/15 ] m3
d.1/1101-01
analogia
< rozebranie nawierzchni od podwérza - tyt > (4,68+2,55)*0,6*0,15 m3 0,65
RAZEM 0,65
5/KNR 2-31 Ponowne utozenie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych |m?2
d.1/1102-05 z kostki betonowej na podsypce piaskowej - wykorzystanie wczesniej zdemon-
analogia towanych piyt. Przyjeto 10% nowych ptyt chodnikowych.
< rozebranie nawierzchni od frontu > (6,13+5,96+0,13*2+4,36)*2,00 m2 33,42
< rozebranie nawierzchni od boku > 10,65*2,00 m?2 21,30
RAZEM 54,72
2 Wymiana stolarki w lokalu u zytkowym
6/KNR-W 2-02 |Witryny sklepowe drewniane ciepte z drzwiami zewnetrzne z naswietlem o po- |m2
d.2/1027-03 wierzchni ponad 1.5 m2 - wymiana - odtworzenie
analogia
wyposazenie: zamek drzwiowy wpuszczany wspoétczesny na radycyjny klucz,
klamka stalowa kuta, przeszklenia szklem bezpiecznym, antywtamaniowe
< witryna W1 > 4,10*2,34 m2 9,59
< witryna W2 > 1,88*2,34 m?2 4,40
< witryna Dw-1 > 1,47*2,52 m2 3,70
RAZEM 17,69
3 Renowacja i rozbiérka muru
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m?2
d.3/0701-03 pow.odbicia do 5 m2
analogia
< naprawa muru > 2,18*2*2,20 9,59
< naprawa muru > 2,37*2*2,20 10,43
A (obliczenia pomocnicze) ========
20,02
< 100% > 20,02*1,0 m2 20,02
RAZEM 20,02
8/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie przy m2
d.3/2611-01 uzyciu preparatem Aklutex BFA Entferner -miejscowo
analogia
20,02 m?2 20,02
RAZEM 20,02
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie srodkiem grzybo- |m?2
d.3|2611-02 béjczym , np. Algicid Plus
analogia
20,02 m?2 20,02
RAZEM 20,02
10 Przygotowanie podioza $ciany i o$cieza - jednokrotne gruntowanie preparatem |m?2
d.3|kalk. wkasna |gruntujgcym
< naprawa muru > 20,02 m?2 20,02
RAZEM 20,02
11|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie preparatem wzmac- |m2
d.3/2611-02 niajgcym Atlas Ztoty Wiek SW-300
analogia
< naprawa muru > 20,02 m?2 20,02
RAZEM 20,02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka renowacyjna [ m2
d.3/0201-01 warstwa sczepna |
< przyjeto 100% > 20,02*1,0 m?2 20,02
RAZEM 20,02
13|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - tynk podktadowy renowa- |m2
d.3/0201-01 cyjny gr 10 mm
analogia
< naprawa muru > 20,02 m2 20,02
RAZEM 20,02
14/KNR AT-26 |Wykonanie tynku renowacyjnego nawierzchniowego grubos¢ warstwy 10 mm |m2
d.3/0201-01 na $cianach
analogia
< naprawa muru > 20,02 m2 20,02
RAZEM 20,02
15/KNR 4-01 Przemurowanie goérnych czesci stupéw przy bramie z cegiet o objetosci w jed- |m3
d.3/0310-02 nym miejscu ponad 0.5 m3 z cegly kl. 15
kalk. wtasna
(0,53*2+0,57*2)*0,4*2 m3 1,76
RAZEM 1,76
16| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem Atlas Ztoty Wiek S-01 pod farbe silikatowg - |m2
d.3/202 1134-02 |powierzchnie pionowe
< naprawa muru > 20,02 m2 20,02
RAZEM 20,02
17/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi Atlas Zioty m2
d.3|1405-02 Wiek S-02
analogia
< naprawa muru > 20,02 m2 20,02
RAZEM 20,02
18/KNR 0-23 Oczyszczenie reczne przy uzyciu sprzetu mechanicznego i zmycie - do trzecie-|m?2
d.3/2611-01 go stopnia (dopdki nie nabierze metalicznego potysku
analogia
< brama stalowa > 3,38*2,28*2 m2 15,41
RAZEM 15,41
19 Zakup, dostawa i wymiana uszkodzonej, przerdzewiatej bramy stalowe;. kpl.
d.3|kalk. wkasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 4-01 Trzykrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych [ farba m2
d.3|1212-05 chlorokauczukowa ] wraz z dwoma warstwami podktadu
kalk. wtasna
< brama stalowa > 3,38*2,28*2 m?2 15,41
RAZEM 15,41
21|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
d.3/0102-08 cementowo-wapiennej - wraz z rozbiérka stalowego ogrodzenia
analogia
(12,22+3,29)*0,26*2,18 m3 8,79
RAZEM 8,79
22|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty ponizej terenu na zaprawie cementowo- m3
d.3/0101-04 wapiennej - wraz z fundamentem ceglanym - przygotowanie podtoza pod nowe
ogrodzenie
(12,22+3,29)*0,26*0,15 m3 0,60
RAZEM 0,60
23|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - przygotowanie |m3
d.3/0301-03 podtoza pod nowe ogrodzenie
(12,22+3,29)*0,26*0,15 m3 0,60
RAZEM 0,60
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-im3
d.3/0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km [ wraz z optatg za sktadowanie odpadéw , blacha
UWAGA jako ztom odptatny nie podlega kosztom wywozu ]
20,02*0,03 m3 0,60
1,76 m3 1,76
8,79+0,6+0,6 m3 9,99
RAZEM 12,35
25|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m3
d.3/0109-16 kazdy nastepny 1 km
12,35 m3 12,35
RAZEM 12,35
4 Roboty budowlane - ogrodzenie panelowe
26 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.4|kalk. wtasna |w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
wraz z optatg za skadowisko
(12,22+3,29)/2,58 6,01
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,01
(6+4)*0,3*0,3*0,9 m3 0,81
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RAZEM 0,81
27|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. |-l [|m3
d.4/0108-01 wraz z optatg za sktadowisko ]
uwaga
0,81 m3 0,81
RAZEM 0,81
28|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.4/0108-04
0,81 m3 0,81
RAZEM 0,81
29|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym [ C 8/10 ] m3
d.4/1101-01
(6+4)*0,3*0,3*0,1 m3 0,09
RAZEM 0,09
30|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.4/0201-01 waniem pompy do betonu [C 16/20 ]. Fundamenty pod stupki oraz podmuréw-
UWAGA ke wykona¢ z betonu C16/20. Przy stupkach wykona¢ fundament punktowy o
wymiarach 30 x 30 x 80 cm i 40 x 40 x 100 cm przy bramie i furtce.
(6+4)*0,3*0,3*0,8 m3 0,72
RAZEM 0,72
31 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - $ciany|m?2
d.4|kalk. wtasna |fundamentowe - 2*masa bitumiczna powlokowa SBS gr 3 mm + $rodek grun-
tujacy, asfaltowy roztwér gruntujgcy modyfikowany kauczukiem SBS do grun-
towania betonu
(6+4)*0,3*4*0,8 m2 9,60
RAZEM 9,60
32/KNR 2-02 Wykonanie ogrodzenia wypetnionego panelami ocynkowanymi ogniowo i malo-|m
d.4/1803-02 wanymi proszkowo (rama oraz poprzeczki z profilu - palisadowa). Przesta
analogia ogrodzenia wykonane ze stalowego profilu zamknietego o wymiarach 60 x 20 x
2,0 mm.
(12,22+3,29) m 15,51
RAZEM 15,51
5 Utwardzenia terenu i opaska zwirowa
33|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.5/0101-05 I-1I glebokosci 30 cm
0101-06
< chodnik ptyta > 5,09*2,03 m2 10,33
RAZEM 10,33
34|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. I-Il [|m3
d.5/0108-01 wraz z optata za sktadowisko ]
uwaga
10,33*0,31 m3 3,20
RAZEM 3,20
35/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.5/0108-04
3,20 m3 3,20
RAZEM 3,20
36 Demontaz domku zabawowego kpl.
d.5|kalk. wkasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37 Demontaz i ponowny montaz trzepaka wraz z mocowaniem w stopach betono- |kpl.
d.5|kalk. wkasna |wych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
< chodnik ptyta > 5,09*2,03 m2 10,33
RAZEM 10,33
39|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.5/0105-01 zageszczeniu [ podbudowa ze zwiru frakcji 45 mm Is >= 0,85 stabilizowana
0105-02 mechanicznie ]
analogia
< chodnik ptyta > 5,09*2,03 m2 10,33
RAZEM 10,33
40 Podsypka piaskowa stabilizowana cementem m3
d.5|kalk. wkasna
< chodnik ptyta > 5,09*2,03*0,04 m3 0,41
RAZEM 0,41
41|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp. m2
d.5/0502-04 spoin zapr.cem.
UWAGA
< chodnik ptyta > 5,09*2,03 m?2 10,33
RAZEM 10,33
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42|KNNR-W 10 |Wzmocnienie podioza przy pomocy geowtokniny m2
d.5/2404-09
analogia
< opaska zwirowa > (6,86+3,83) m2 10,69
RAZEM 10,69
43|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.5/0105-01 zageszczeniu
0105-02
< opaska zwirowa > (6,86+3,83) m2 10,69
RAZEM 10,69
44 Ulozenie warstwy kamieni - otoczakow - gr. warstwy 10cm - frakcja 15/25 m3
d.5|kalk. wkasna
< opaska zwirowa > (6,86+3,83)*0,10 m3 1,07
RAZEM 1,07
45/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym [ C 8/10 ] m3
d.5/1101-01
< kraweznik > (14+11)*0,38*0,05 m3 0,48
< kraweznik > (5,09*2+2,03*2)*0,38*0,05 m3 0,27
RAZEM 0,75
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta [ C12/15 ] m3
d.5/0402-03
< kraweznik > (14+11)*0,06 m3 1,50
< kraweznik > (5,09*2+2,03*2)*0,06 m3 0,85
RAZEM 2,35
47|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
< kraweznik > (14+11) m 25,00
< kraweznik > (5,09*2+2,03*2) m 14,24
RAZEM 39,24
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