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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny — kategoria XIlI

2. INWESTOR

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami
Sp. z 0.0. z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr165/BZP/711/2021 z Inwestorem na wykonanie prac projektowych z dnia 30.11.2021r.

e  Wytyczne Inwestora oraz wizja lokalna,

e  Obowigzujgce normy i normatywy w projektowaniu oraz przepisy prawa budowlanego,

e  Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11,
234, 282.),

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

e  Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamdwier Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986),

e  Rozporzadzenie Ministra Spaw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze
zm.),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. u. z 2019r., poz. 1065).

A

OPIS ISTNIEJACEGO STANU FORMALNO — PRAWNEGO NIERUCHOMOSCI

Przedmiotowa nieruchomos¢ potozona jest na dziatce nr 71/2 obreb 050 w Grudzigdzu, Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. z siedziba w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sktodowskiej
5-7 posiada petne prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla dziatki 71/2.

5. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek przy ul. Torunskiej 15 w Grudzigdzu zlokalizowany jest na dziatce nr 71/2. Budynek jest
obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, w zabudowie zwartej, podpiwniczony przykryty dachem
dwuspadowym. Elewacje budynku otynkowane i pomalowane w miernym stanie technicznym, widoczne
ubytki tynku oraz zarysowania. Wejscie gtéwne do budynku od strony potudniowo-zachodniej, tj. od strony
ul. Torunskiej oraz od strony podworza tj. od strony ul. Kwiatowe;.

Nie projektuje sie zmiany w zakresie konstrukcji obiektu, w bryle budynku oraz ksztaicie dachu.

6. DOSTEPNOSC OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE ORAZ OSOB ZE SZCZEGOLNYMI
POTRZEBAMI

Obiekt nie jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych, oséb ze szczeg6lnymi potrzebami.
Projektowany zakres prac nie obejmuje zmiany zakresu dostepnosci.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPEYW NA
SRODOWISKO

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminuja wptyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi. Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatéw i wyrobdw
budowlanych oraz wbudowanie ich w sposéb nie stanowiacy zagrozenia dla uzytkownikéw i sasiadéw,
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materiaty budowlane z atestami i aprobatami technicznymi. Budynek zaprojektowany w taki sposéb, aby
podczas jego budowy, uzytkowania i rozbidrki nie stanowit w ciggu jego catego cyklu zycia zagrozenia dla
higieny ani zdrowia czy bezpieczenstwa pracownikdw, 0sdb go zajmujacych lub sasiaddw, nie wywieratw ciggu
jego catego cyklu zycia nadmiernego wptywu na jakos¢ srodowiska ani na klimat.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Budynek nie wptywa znaczaco na srodowisko przyrodnicze. Budynek posiada kompleksowe zaopatrzenie
w infrastrukture techniczng pozwalajaca na jego prawidtowe funkcjonowanie — niewykazujace konfliktu ze
srodowiskiem przyrodniczym.

9. WYMOGI OCHRONY KONSERWATORSKIE]

Budynek mieszkalny przy ul. Torunskiej 15 w Grudzigdzu jest ujety w wojewddzkiej oraz gminnej
ewidencji zabytkéw. Ponadto objety jest ochrong konserwatorska na podstawie zapisdbw w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod nazwa ,,Centrum-Potudnie” obejmujacy obszar zawarty miedzy
ulicami Torunska, Al. 23 Stycznia, ul. Focha i Rowem Hermana (Uchwata nr XLV/80/09 Rady Miejskiej
Grudziadza z dnia 28 pazdziernika 2009 r.). Projekt podlega uzgodnieniu z wtasciwym organem ochrony
zabytkow.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]

Wptyw eksploatacji gorniczej na obiekt — brak.

11. INFORMACJA O MIEJISCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla terenu, objetego zakresem opracowania, obowigzuje MPZP — ,Centrum-Potudnie” obejmujacy
obszar zawarty miedzy ulicami Toruriska, Al. 23 Stycznia, ul. Focha i Rowem Hermana (Uchwata nr XLV/80/09
Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 28 pazdziernika 2009 r.).

12. OCHRONA P.POZ.

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL IV oraz klasy odpornosci pozarowej
»D”. Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zakwalifikowano jako niski (N).

Budynek murowany w technologii tradycyjnej, stropy drewniane, konstrukcja dachu drewniana. Zakres
prac przewidzianych w dokumentacji nie wptywa na zmiane warunkdéw p.poz. i nie wymaga uzgodnienia
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

13. WYMOGI DOTYCZACE PRZYSZtEGO UZYTKOWNIKA

Obiekt budowlany nalezy uzytkowac¢ w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym iestetycznym, nie dopuszczajac
do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

14. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Funkcja — budynek mieszkalny, wielorodzinny.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny o 2 kondygnacjach nadziemnych wraz z poddaszem uzytkowym.
budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, w zabudowie zwartej, podpiwniczony przykryty
dachem dwuspadowym, konstrukcja dachu drewniana.
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15. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

15.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce nr 71/2, obr. 050 zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny. Na dziatce wystepuje
réwniez budynek o funkcji handlowo-ustugowej nie objety dokumentacja projektowa. Poza tym na dziatce
nie wystepuja inne budynki, jedynie typowe elementy zagospodarowania terenu, jak powierzchnie
utwardzone, dojscia do budynku itp. Dojscie do budynku realizowane z dziatki drogowej nr 92 (od strony ul.
Torunskiej).

15.2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z robotami towarzyszacym przy ul. Torunskiej 15 w Grudzigdzu. W zwigzku z powyzszym wymianie ulegna
opaski betonowe znajdujace sie przy elewacji od strony podworza, zostanie utwardzony plac w istniejagcym
miejscu gromadzenia odpadow statych.

16. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie powierzchni terenu:

e powierzchnia dziatki 652,21 m? (100%)

e powierzchnia zabudowy 305,81 m? (46,89%)

e powierzchnia utwardzona 280,30 m? (42,98%)

e powierzchnia biologicznie czynna 66,10 m? (10,13%) >10% MPZP

17. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

W analizie obszaru oddziatywania obiektu rozpatrzono kwestie obiektu kubaturowego
oraz uwarunkowan formalno-prawnych, mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania.
Oddziatywanie obiektu kubaturowego rozpatrywano w zakresie funkcji iwymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu, a takze w zakresie bryty i formy obiektu, w tym analizy zacieniania i przestaniania.
Ponizsze zestawienie wykazuje przeprowadzong analize mozliwosci oddziatywania na dziatki sasiednie oraz
zagospodarowanie terenu wokot wraz z infrastrukturg techniczna.

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCII

R
T Podstawa formalno-prawna
Mﬂﬂy wiaczenia do obszaru oddziatywania UWAGI
dziatki
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia, w sprawie WT,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
dz.nr 70, (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami):
dz nr 69/1,
dz.nr 69/4, | - § 13 - przestanianie Przestanianie budynkow istniejace, bez zmian.
dz.nr 101/2, ) . . . .
dznr 7171 | 8§ 12 - usytuowanie budynku Istniejacy obiekt, usytuowanie budynku bez zmian.
dz.nr 91, |- §23 - miejsce gromadzenia Istniejace miejsce gromadzenia odpadow statych, bez
dz.nr 92, | odpadow zZmian.

- §18, § 19 - odlegtos¢
wydzielonych miejsc postojowych
- 860 - oswietlenie i
nastonecznienie

Istniejace miejsca postojowe, bez zmian.

Istniejacy obiekt, bez zmian.

- § 14 - dojazd do dziatki i budynkdw | Istniejacy, bez zmian.

- § 271 - usytuowanie budynkow
Z uwagi na bezpieczenstwo Bez zmian
pozarowe
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Z przeprowadzonej analizy oddziatywania wynika, ze obszar oddziatywania obiektu wystapi na dziatkach
Inwestora tj. dziatka nr 71/2 obr. 050.

18. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU | JEGO ELEMENTOW

Budynek przy ul. Torunskiej 15 w Grudzigdzu zlokalizowany jest na dziatce nr 71/2. Budynek jest
obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, wykonanym
w technologii  tradycyjnej murowanej, w zabudowie zwartej, podpiwniczony przykryty dachem
dwuspadowym. Od strony potnocno — wschodniej wystepuje przybudéwka dwukondygnacyjna. Konstrukcja
wraz z pokryciem dachowym, trzonami kominowymi oraz obrdbkami blacharskimi po przeprowadzonym
remoncie w roku 2012. Elewacje budynku otynkowane i pomalowane w miernym stanie technicznym,
widoczne ubytki tynku oraz zarysowania. Rowniez na elewacji zauwazalne sg ubytki w detalach
architektonicznych (boniowanie oraz gzymsy) jak i réwniez korozja w obrébkach blacharskich. Sciany
piwniczne sg zawilgocone ze wzgledu na izolacji przeciwwilgociowej. Wejscie gtéwne do budynku od strony
potudniowo-zachodniej, tj. od strony ul. Torunskiej oraz od strony podworza tj. od strony ul. Kwiatowej.
Schody wejsciowe do klatki schodowej oraz lokali uzytkowych uszkodzone oraz po nieestetycznych
naprawach. Zejscia do piwnic zlokalizowane na podwdrku w ztym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia
$cian oporowych oraz stopni schodowych. Naswietla piwnic w postaci studzienek, w ztym stanie technicznym
z widocznymi uszkodzeniami $cian oporowych. Na elewacji frontowej zamontowane sa wsporniki wraz
z trakcja zasilania gérnego tramwajow, ktdre nalezy pozostawic.

Widok z kamienicy od strony frontowej
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Widok z kamienicy od strony podwdrza

19. ROBOTY BUDOWLANE

Zakres przewidzianych prac budowlanych:
e roboty rozbidrkowe (obrobki blacharskie, elementy zbedne na elewacji itd.),
e skucie pozostatosci tynkdw oraz oczyszczenie murdw,
e naprawa rys, spekan na elewacji oraz uzupetnienie ubytkdw cegiet, ubytkdw tynku,
e wzmochienie nadprozy,
e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej oraz osuszenie scian fundamentowych,
e wymiana obrdbek blacharskich,
e remont zej$¢ do piwnic,
e remont schoddw terenowych,
e remont naswietli piwnicznych,
e wymiana, renowacja stolarki okiennej oraz drzwiowej,
e roboty tynkarskie,
¢ wykonanie rob6t malarskich elewaciji,
e wykonanie opaski zwirowej przy budynku,
e renowacja bramy stalowej od strony ul. Kwiatowej,
e wykonanie stalowych balustrad,
e utwardzenia/remont dojs¢ od podwdrza, oraz utwardzenie placu pod smietniki
e roboty porzadkowe,
e roboty wykonczeniowe.

20. NAPRAWA, REMONT | RENOWACJA ELEWACII

Przed przystapieniem do prac nalezy usungé¢ mechanicznie zawilgocone i gtuche tynki. Zostanie wowczas
uwidoczniony doktadny zakres zniszczern muréw oraz ewentualne dodatkowe pekniecia konstrukcyjne
(nadproza, sciany). Przy zakresie zniszczen tynkdw powyzej 50 % powierzchni, zalecana jest wymienia tynku
w 100% na nowy, gwarantuje to najdtuzsza trwatos$¢ elewacji. Spekane i odparzone tynki cokotu nalezy
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catkowicie zbi¢. Po zbiciu tynku mur nalezy doktadnie oczysci¢ za pomoca szczotek. Nalezy rowniez przekué
stare zmurszate spoiny. Nastepnie nalezy potozyé warstwy tynku renowacyjnego. Nalezy sprawdzi¢ stan
tynkéw na catej powierzchni scian. Catosé¢ oczysci¢ ze starej farby za pomoca szczotek i umy¢ woda pod
cisnieniem lub za pomoca sprezonego powietrza. Odstajace tynki odbi¢ a nastepnie uzupetnic¢. Oczyszczony
i uzupetniony tynk fasady jezeli wykaze nierdwnosci w ptaszczyznie poziomej i pionowej nalezy zagruntowac
i wyréwnac obrzutka renowacyjng. Szczegotowa inwentaryzacje spekarn oraz ubytkow przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

Istniejace elementy architektoniczne nalezy doktadnie zinwentaryzowac a nastepnie powoli oczyscic,
wycyzelowac i zakonserwowac. Elementy dekoracyjne malowac jak w przypadku catej elewacji stosujac sie
do projektowanej kolorystyki.

Wszelkie zbedne elementy znajdujace sie na elewacjach (haki, wsporniki pozostate po dawnych
instalacjach elektrycznych, nieczynne przewody elektryczne itp.), a takze instalacje satelitarne nalezy
zdemontowac. Przed demontazem nalezy sprawdzi¢, czy dany element jest uzytkowany. Instalacje czynne
nalezy pochowa¢ w bruzdach wykutych w murach prowadzac je w rurkach ostonowych.

Panel domofonu nalezy zdemontowa¢ oraz zamontowa¢ w istniejgcym miejscu po wykonaniu robot
remontowych.

Zamierza sie rowniez wykona¢ montaz lampy oswietleniowej nad wejsciem do budynku od strony
podworza.

Przewiduje sie wymiane obrébek blacharskich rur spustowych, nalezy wymieni¢ wpusty kanalizacji
deszczowych na nowe zeliwne w kolorze ciemnografitowym/czarnym.

Na elewacji frontowej zamontowane sg wsporniki wraz z trakcja zasilania gérnego tramwajow, ktére
nalezy pozostawié, a prace w obszarze ich mocowania prowadzic z nalezyta 0stroznoscia.

Kolejnos¢ wykonania prac remontowych:

e  Usuniecie z elewacji niepotrzebnych elementéw metalowych, hakow, pretow itp.

e  Odbicie odparzonych i luznych tynkow.

e  Usuniecie nieestetycznych i wadliwie wykonanych napraw tynkarskich.

e  Remont piwnicznych naswietli okiennych.

e  Osuszenie scian piwnicznych oraz wykonanie izolacji scian piwnicznych.

e  Miejscowe oczyszczenie powierzchni tynku z zabrudzen biologicznych i zabezpieczenie przed nawrotem
korozji biologicznej.-2 krotne natozenie preparatu odkazajacego. (Pasta BFA Entferner, Remmers, inne

o takich samych lub lepszych parametrach)
¢  Wykonanie napraw elementéw ozdobnych
e Natozenie preparatu wzmacniajacego podtoze budowlane Atlas Ztoty Wiek SW300 na mur w miejscu

ubytkéw tynku.

e  Obrzutka renowacyjna ATLAS ZtOTY WIEK TRO gr. 5mm

o  Tynk podktadowy ATLAS ZtOTY WIEK TRP gr. 10mm

e  Tynkrenowacyjny ATLAS ZtOTY WIEK TR gr. 10mm

e Natozenie silikatowego preparatu gruntujacego ATLAS ZtOTY WIEK S-01

e Wykonanie powtok malarskich elewacyjna farba silikatowa ATLAS ZtOTY WIEK S-02

20.1.  OSUSZENIE SCIAN PIWNICZNYCH ORAZ WYKONANIE IZOLACJI SCIAN PIWNIC

Aby odpowiednio wykona¢ izolacje pionowa scian fundamentowych i piwnic nalezy wykonaé¢ wykop.
Wykopy przy elewacji frontowej nalezy przewidzie¢ w pasmie do 1,50 m od lica budynku stosujac petne
deskowanie scian wykopu. Wykopy nalezy prowadzi¢ do gtebokosci 0,3 m ponizej poziomu posadzki piwnic.
Gtebokos¢ ta uzalezniona jest od poziomu posadowienia fundamentow. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych nalezy usuna¢ lub sku¢ wszystkie elementy wykorczenia terenu (opaski wokét budynku, betonowe
posadzki, ptyty chodnikowe betonowe, polbruk itp.) w pasmie 2.00 m

Uwaga: W odlegtosciach mniejszych od 1,0 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzié¢ recznie.
Nalezy réwniez zastosowaé zabezpieczenia istniejagcych konstrukcji obiektdw znajdujgcych sie w zasiegu
wykopow.
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Prace remontowe obejmuja wykonanie nastepujacych robot :

e 0suszenie scian piwnicznych

e wykonanie izolacji pionowej zewnetrznych scian fundamentowych,
e wykonanie robdt wykorczeniowych

Osuszanie scian.
W trakcie rob6t remontowych nalezy wykonac suszenie scian w nastepujacy sposob:

e  prace nalezy wykona¢ do wysokosci ok.1,5m powyzej poziomu terenu od strony podworza,

e z wilgotnych czesci muru zbi¢ tynk, usuna¢ wszystkie luzne czesci (Sciany dobrze wyczysci¢ szczotka),
gtebokie ubytki w fugach wypetni¢ mocna zaprawa cementowa)

e  przygotowac zawiesine preparatu potrzebna tylko na jedno malowanie. Do 25kg suchej masy zaleca sie
uzyé 6-7 | wody. Mieszanie rozpocza¢ uzywajac matej ilosci wody ciggle mieszajac, tak aby mieszanina
byta jednorodna (bez grudek). Roztwor nalezy pozostawi¢ na 10 minut w celu uzyskania lepszych
wiasciwosci.

e  zwilzy¢ izolowang powierzchnie woda

e  rozprowadzi¢ mieszanine po catej powierzchni za pomoca pedzla z krotkim wtosiem,

e  pozostawi¢ do wyschniecia na ok. 6-12 godzin (zaleznie od warunkdw atmosferycznych)

e  po zwilzeniu powierzchni natozy¢ druga warstwe ruchami poprzecznymi do pierwszej warstwy, kryjac
doktadnie cata powierzchnie

e  natozy¢ nowy tynk cementowo wapienny.

Preparat do osuszania scian:

e  hydrauliczny materiat wodoszczelny,

e  materiat na bazie cementu,

e do usuwania wilgoci,

e  przeznaczony do penetracji betonowej sieci mikronaczyn,

e  materiat uszczelniajacy , ktory blokuje przemieszczanie sie wody poprzez serie reakcji chemicznych
tworzacych w rezultacie krysztaty nierozpuszczalne.

Izolacja pionowa scian fundamentowych Grubowarstwowymi Powtokami Bitumicznymi (KMB).

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) zas wyoblenia odpowiednio zaokragli¢.
Podtoze moze byc¢ suche lub lekko wilgotne, lecz chtonne. Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia. Nalezy
zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscic z gruzu i ziemi. Wystajace
czesci fundamentdw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Jako powtoke gruntujaca stosowaé
emulsje bitumiczng, kt6rg nanosi sie szczotkga lub szerokim pedzlem, rozciericzong wodg w stosunku 1:10 lub
1:15 w przypadku natrysku. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach,
nieréwnosciach i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce
(szpachlowanie drapane) wykonane przy pomocy wiasciwego materiatu izolacyjnego. Szpachla wypetniajaca
musi wyschna¢, zanim bedzie mozna rozpoczaé nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru
z blokéw wielkowymiarach nalezy zamkna¢ spoiny pionowe o0 rozwartosci ponizej 5 mm poprzez
szpachlowanie wypetniajace materiatem izolacyjnym. Przy rozwartosciach powyzej 5 mm nalezy je zamkna¢
poprzez szpachlowanie wypetniajagce, np. masa kompensujacg skurcz, nieprzepuszczajaca wody,
wyréwnawczg masa szpachlowa.

Szczeliny uszczelni¢ tasma izolacyjna. Jest ona naklejona na krawedziach szczeliny masg izolacyjng
i pOzniej faczona z izolacja powierzchniowa. Uszczelnienie z materiatu izolacyjnego w obrebie przejs¢
rurowych powinno by¢ wykonywane w postaci wyoblenia. W okolicy poziomu gruntu i w rejonie
rozpryskiwanej wody przed uszczelnieniem powlec cokot elastyczng mikrozaprawa. Uszczelnienia
z mineralnej zaprawy elastycznej i masy KMB powinny naktadac sie na siebie na szerokosci okoto 20 cm. W ten
spos6b zapobiega sie podcigganiu wilgoci pod izolacje, a przez to mozliwym szkodom spowodowanym
mrozem. Czarna izolacja nie powinna by¢ pézniej widoczna ponad powierzchnig gruntu. Miejsca potaczen
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i zaokraglen sg rejonami szczegdlnie zagrozonymi przez wode. Masy KMB umozliwiajg ptynne i bezspoinowe
przejscia pomiedzy izolacjg wyoblen (faset) i izolacjg powierzchni ptaskich. Celowym jest rozpoczynanie
uszczelniania piwnicy od uszczelnienia wyoblen. Uszczelnienie powierzchniowe nalezy przedtuzyé na
ok. 10 cm szerokosci odsadzki fundamentowe;.

Emulsja bitumiczna:

przyjazna dla srodowiska, nie zawierajaca rozpuszczalnikéw,

wysoka zawartosé czesci statych,

odpornosé na znajdujace sie zwykle w gruncie agresywne substancje
wspétczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p: ok. 800

Preparat do szpachlowania wypetniajacego (uszczelnianie powierzchniowe):

hydraulicznie wigzaca zaprawa,

nieprzepuszczajaca wody,

zaprawa do wykonywania faset,

zaprawa do wykonywania warstw wyrownawczych pod powtoki hydroizolacyjne,
wodoszczelna,

bezskurczowa,

szybkowiazaca,

do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych,

odporna na siarczany,

moze by¢ stosowana do szpachlowania wyréwnujacego,

gestos¢ nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,5 kg/dm3,

gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,85 kg/dm3,

wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach: > 25 N/mm2,

wytrzymatosé na zginanie przy rozcigganiu po 28 dniach: > 5 N/mmz2.

Tasma izolacyjna:

elastyczna tasma uszczelniajaca z miekkiego, laminowanego PVC do uszczelnienia,
obustronnie powlekana wtoknina,

wodoszczelna,

odporna na starzenie sie, UV, czynniki atmosferyczne oraz rozciericzone kwasy i zasady
dobrej przyczepnosci do materiatu hydro-izolacyjnego

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: ok. 110%

Twardos¢ wg. Shore’a A: 75

Elastyczna mikrozaprawa:

elastyczna,

tatwy w obrdbce,

0 bardzo dobrej przyczepnosci do podtoza,

do stosowania przy statym obcigzeniu woda,

do stosowania wewnatrz i na zewnatrz,

odporna na siarczany,

odporna na parcie wody powodujagce odrywanie powtoki od podtoza.

Materiat izolacyjny (KMB):

dwusktadnikowa, polimerowobitumiczna masa uszczelniajaca (KMB),
elastyczny,

mostkujacy rysy,

0 wysokiej zawartosci czesci statych - 85 %,

przyjazny dla srodowiska,
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e niezawierajacy rozpuszczalnikow,

e 0 dobrej przyczepnosci do podtoza,

e wigzacy w wyniku reakcji chemicznej,

o  Gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 1 kg/dm3,

e  Obciagzalnos¢ mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m2

20.2.  WZMOCNIENIE SCIAN

W trakcie realizacji prac przygotowawczych nalezy skontrolowaé stan techniczny ich powierzchni.
W przypadku stwierdzenia peknieé lub zarysowan nalezy dokona¢ oceny stopnia uszkodzenia i przystapi¢
do powierzchniowego ich wzmocnienia

Wzmochienie spekanych muréw tynkowanych.

Wzmocnienie zauwazonych zarysowan scian budynku polega na wykonaniu nastepujacych zakreséw robét

o wyku¢ bruzdy gtebokosci 4.0 cm. Odlegtosé miedzy bruzdami wynosi¢ powinna w zaleznosci od miejsca
wzmocnienia co dwie warstwy cegiet, a bruzdy z kazdej strony rysy powinny siega¢ po 50 cm,

e wykute bruzdy nalezy doktadnie oczysci¢ za pomoca sprezonego powietrza i po zwilzeniu woda wypetnic
gesta zaprawa wypetniajaca, w ktdra wciska sie prety @ 8 ze stali A - ll1,

e wyrowna¢ w bruzdach powierzchnie zaprawy, wykona¢ natrysk cementowy M-10,

e wskutym pasmie tynku przymocowac wstrzeliwang na kotki siatke typu Ledéchowskiego

e  nasiatce wykonac¢ narzut z zaprawy cementowej M-10,

e  catos¢ otynkowac zgodnie z wytycznymi tynkowania podanymi w opisie

Legenda |
- skucie tynku, oczyszczsenie muru z resztek zaprawy,
- w miejscach wystepowania spekan wykué bruzdy w
spoinach na gl. 4 cm, osadzi¢ pret ¢ 8,
- wypelni¢ spoiny zaprawa TEN-10,

W HHHH

H 1 HHH - zamocowanie siatki Ledéchowskiego,

< - wykonanie tynku renowacyjnego

 Hmalsrean= sbaore & 10 mm

g 16 — 18 om
[ 1mm)
= -

100
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Wzmocnienie nadprozy okiennych w elewacji.

Wzmacnianie spekanych lub zarysowanych nadprozy, niezaleznie od sposobu wzmocnienia, wymaga
zabezpieczenia nadproza przez podstemplowanie

W miejscu zarysowanych nadprozy okiennych zaprojektowano wzmocnienie przy pomocy nadproza
stalowego sktadajacego sie z kgtownika 120x80x8 mm. Katownik potaczy¢ nalezy ze sciang za pomoca kotkow
rozporowych @ 10 mm. Stal A-1 St3SXR =215 MPa

Przemurowania ubytkéw.

Stwierdzone ubytki oraz wykruszenia cegiet, a takze fragmenty scian do przemurowania nalezy wykonac
cegta zwykta petna kl. 15 na zaprawie cem-wap. M5 na grubos¢ odpowiadajaca istniejace;.

20.3.  NAPRAWA ORAZ RENOWACJA ELEWACII
Oczyszczenie powierzchni istniejgeych tynku z zabrudzen biologicznych.

Silnie przylegajace zabrudzenia biologiczne nalezy usunaé mechanicznie lub myjkg wysokocisnieniowa.
Alkutex BFA-Entferner nalezy naktada¢ wielokrotnie pedzlem lub urzadzeniem natryskowym doprowadzajac
do obumarcia grzybni (korzeni). Preparat Alkutex BFAEntferner powinien dziata¢ na czyszczong powierzchnie
przez ok. 6 godzin, pézniej mozna przystapi¢ do dalszych prac. Nie zmywac. Pozostawi¢ biocydowy Alkutex
BFA-Enferner w podtozu.

e  Rozpoznadiusunaé przyczyne zawilgocenia,

e Nanies¢ Alkutex BFA-Entferner i pozostawié na co najmniej 6 godzin,

e  Powyschnieciu owocnikdw plesni (np. plesniowych plam), zeszczotkowac na sucho. Nalezy nosi¢ maske
przeciwpytowa P2 (zarodniki plesni sa szkodliwe dla zdrowia). Usunga¢ stare powtoki, tapety, resztki kleju

i zabrudzenia biologiczne,

e  Ponownie nanies¢ Alkutex BFA-Entferner w celu doprowadzenia do obumarcia grzybni (korzeni),
Preparat wzmacniajgcy Atlas Zfoty Wiek SW 300.

Podtoze powinno byé oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luznych i osypliwych fragmentéw oraz
pozostatosci ttuszczOw, olejéw i skazen biologicznych. Patyna i inne trwate zabrudzenia powierzchni ostabiaja
dziatanie preparatu poniewaz ograniczajg jego chtonnos¢. W przypadku podtoza bardzo stabego lub
zwietrzatego, zalecana jest wstepna impregnacja preparatem, nastepnie jego oczyszczenie i dopiero wéwczas
wykonanie wiasciwego zabiegu wzmocnienia. Aplikacje preparatu przeprowadzic metoda malarska
dwukrotnie. Nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwie rownomierne rozprowadzenie preparatu na wzmacnianej
powierzchni. Nanoszenie drugiej warstwy mozna rozpoczaé po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto
6 godzinach). Swiezo zaimpregnowane powierzchnie nalezy przez kilka dni chroni¢ przed dziataniem opadow
atmosferycznych. Preparat nalezy nanies¢ na catg powierzchnie elewacji frontowej, tj. na mur ceglany po
skuciu tynkdw oraz na pozostatej czesci tynkowane.

Obrzutka renowacyjna Atlas Zfoty Wiek TRO gr. 5 mm.

Obrzutka renowacyjna stanowi warstwe szczepna pomiedzy podtozem a warstwa podktadowego tynku
renowacyjnego.

Przygotowanie podtoza polega na usunieciu wilgotnych i zasolonych tynkéw do wysokosci okoto 80 cm
powyzej najwyzszej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawe murarskg ze spoin wykué¢ na
gtebokos¢ okoto 20 mm. Nastepnie odstonietg powierzchnie sciany oczysci¢ z kurzu, wykwitow, resztek
zaprawy i stabo przylegajacych fragmentéw muru. Obrzutke nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o
grubosci ok. 5 mm, tworzac azurowa warstwe, pokrywajaca maksymalnie 50 % powierzchni podtoza.
Uzyskanej powierzchni nie nalezy wyréwnywa¢ ani zacieraé. Po jej stwardnieniu, po okoto 24 godzinach
mozna przystapi¢ do naktadania podktadowego tynku renowacyjnego ATLAS ZtOTY WIEK.

Tynk podkfadkowy Atlas Zfoty Wiek TRP gr. 10 mm.

Po stwardnieniu obrzutki renowacyjnej ATLAS ZtOTY WIEK TRO, czyli po okoto 24 godzinach, mozna
przystapi¢ do naktadania warstwy podktadowego tynku renowacyjnego ATLAS Z£OTY WIEK TRP. Tynk nanosi
sie rGwnomierng warstwa, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniatg warstwe obrzutki. Nadmiar
materiatu $cigga¢ za pomoca taty. Nalezy zadba¢ o zachowanie réwnomiernej grubosci warstwy tynku, min.
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10 mm na catej powierzchni. Tynku nie zaciera¢, po wstepnym zwigzaniu jego powierzchnie przeciaggnac
szczotka z twardym wtosiem lub ostrg miottg w kierunku poziomym — ma to na celu uzyskanie jak najbardziej
szorstkiej powierzchni, zapewniajacej optymalng przyczepnos¢ dla kolejnej warstwy, czyli Tynku
Renowacyjnego TR. Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem

Tynk renowacyjny Atlas Zfoty Wiek TR gr. 10 mm.

Po stwardnieniu obrzutki renowacyjnej ATLAS ZtOTY WIEK TRO, czyli po okoto 24 godzinach, mozna
przystapi¢ do naktadania wtasciwej warstwy tynku renowacyjnego ATLAS ZtOTY WIEK TR. Tynk nanosi sie
rébwnomierng warstwa, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniata warstwe tynku
podktadowego. Nadmiar materiatu $ciggac za pomocg faty. Nalezy zadba¢ o zachowanie grubosci warstwy
minimum 10 mm, ktéra zagwarantuje skutecznos¢ tynku renowacyjnego. Tynk nalezy lekko zaciera¢, ale bez
filcowania powierzchni. W czasie wysychania tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje pomieszczen. Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

Uwaga: grubos¢ warstwy nalezy dostosowac do grubosci tynku istniejacego
Gzymsy i elementy ozdobne.

Odtworzenie brakujacych elementow nalezy wykonaé¢ poprzez wykonanie odlewow i form na bazie
istniejacych elementow. Elementy nalezy zazbroi¢ siatka z witdkna szklanego. Po wykonaniu elementéw
nalezy je zamocowa¢ do $ciany za pomoca zaprawy klejowej. Zdobienia, ktére nie zostang uszkodzone
podczas zszywania nadprozy oraz elewacji nalezy poddaé czyszczeniu strumieniowo - sciernym, ubytki
uzupetni¢ zaprawa i natozy¢ szpachle do powlekania profili.

Wykonywanie rdzenia profilu ciggnionego.

W zaleznosci od wymaganej grubosci wykonywanego rdzenia, przygotowang zaprawe naktada sie w
jednej lub kilku warstwach, a nastepnie przecigga wykréj w sposdb ciagty. Powierzchnia rdzenia po przejsciu
profilu jest chropowata. Gzymsy nalezy wzmocni¢ siatkg zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktadac
pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez oklejenia. Rozformowanie form mozliwe jest po ok. 24
godzinach. Przed pokryciem powierzchni rdzenia warstwa wykanczajacg ATLAS ZtOTY WIEK ZMP,
powierzchnia rdzenia powinna by¢ odpowiednio zwigzana

Szpachla do powlekania profili Atlas Ztoty Wiek SM.

W przypadku uzupetniania ubytkéw, podtoze powinno by¢ mocne i oczyszczone z kurzu, brudu lub innych
zanieczyszczen. Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy uprzednio odkué, zas czesci luzne lub osypliwe
usunga¢ przy pomocy szczotki drucianej. Oczyszczone podtoze przed natozeniem mineralnej zaprawy szpachlowej
ATLAS ZtOTY WIEK SM powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza,
nalezy zastosowac preparat wzmacniajacy Atlas Ztoty Wiek SW 300. Zaprawe naktada¢ na podtoze warstwa o
réwnomiernej grubosci, a nastepnie formowac za pomoca profilu wykroju w sposéb ciagty. Czas otwartej pracy
(pomiedzy naciggnieciem zaprawy a przeciggnieciem wykroju) dostosowaé do chtonnosci podtoza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. W przypadku uzupetniania ubytkéw nalezy najpierw wypetniaé¢ wieksze ubytki.
Swiezo natozona warstwe zaprawy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem

20.4. ROBOTY MALARSKIE

Silikatowy preparat gruntujgcy Atlas Ztoty Wiek S-01

Podtoze pod preparat gruntujgcy powinno byé suche i stabilne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢
przyczepnosé farby, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy
o stabej przyczepnosci do podtoza oraz powtoki wykonane z farb dyspersyjnych nalezy doktadnie usunac.

Preparat nanosi¢ cienkg, rownomierng warstwa za pomoca watka lub pedzla. Na podtozach bardzo
chtonnych gruntowanie powtorzy¢, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg warstwe preparatu nalezy na-
nies¢ po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania preparatu ATLAS ZtOTY WIEK S-01 wynosi ok.
30 min, zaleznie od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza. Gruntowanie podtoza pod
malowanie farba silikatowa nalezy wykona¢ min. 4 godziny wczesniej.

Uwaga! Przed malowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace sie w
poblizu, np. szyby, stolarke, obrébki blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia z farby silikatowej sg po
wyschnieciu trudne do usuniecia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.
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Silikatowa farba elewacyjna Atlas Ztoty Wiek S-02 — kolorystyka zgodna z rysunkiem

Podtoze pod malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi powinno by¢ suche i nosne oraz
oczyszczone z zabrudzern mogacych ostabi¢ przyczepnosé farby, zwitaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz
ttuszczOw. Stare, stabej jakosci powtoki malarskie i inne warstwy o problematycznej przyczepnosci nalezy
usungé.

Farbe nanosi¢ cienkg, rownomierna warstwa za pomocg pedzla, watka lub metoda natryskowa. Farbe
nanosi¢ dwukrotnie. Druga warstwe nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej. Nanoszenie farby nalezy prowadzié
w sposob ciagty, metoda ,,mokre na mokre”, unikajac przerw i nie dopuszczajac do malowania juz czesciowo
wyschnietej farby. Czas wysychania powtoki wynosi ok. 2 do 6 godzin, zaleznie od podtoza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowac, np.
w naroznikach i zatamaniach budynku, na liniach gzymséw, pilastréw lub innych podziatow
architektonicznych. W trakcie prac malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowana powierzchnie
nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Zaleca
sie stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach.

Uwaga! Aby uniknaé¢ ewentualnych réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nalezy na jedna powierzchnie naktadac farbe o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni rdznigcych
sie miedzy sobga faktura i parametrami technicznymi moze powodowac¢ efekt réznych odcieni danego koloru
farby. Przed malowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace sie w poblizu, np.
szyby, stolarke, obrébki blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia z farby silikatowej sa po wyschnieciu bardzo
trudne do usuniecia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.

e  kolorystyka
Z przeprowadzonych badan sondazowych warstwy malarskiej wynika, ze pierwsza warstwa malarska
posiada kolor pomararnczowy NCS S 2060-Y40R dla elewacji a dla detalu NCS S 1515-Y40R .

Kolorystyka detal
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Kolorystyka elewacja

Odnowienie skrzynek przyfgcza energetycznego oraz gazowego

Istniejace skrzynki przytacza energetycznego oraz gazowego nalezy oczysci¢ usuwajac tuszczacy sie
rdze i farbe, a nastepnie odnowi¢ powierzchnie wyréwnujac nieréwnosci i odpryski przy pomocy ,,szpachli
samochodowej”. Nastepnie nalezy zakonserwowa¢ skrzynki farbg antykorozyjna i dwukrotnie pomalowaé
farba nawierzchniowg do metalu. Kolorystyka zgodnie z czescig graficzna.

Malowanie kominéw
Otynkowane kominy nalezy pomalowac¢ farbga silikatowa w kolorze zgodnym z kolorystyka.

20.5.  AKCESORIA ELEWACYINE

Montaz hakow

Montaz rynny rozpoczyna sie od wyliczenia ilosci hakéw rynnowych (max. odlegtos¢ miedzy nimi -1
m). W przypadku budynkéw dtuzszych niz 10 m, spadek rynny musi byé dwukierunkowy. Haki rynnowe
mocowane sg przy okapie 20 mm ponizej linii przedtuzenia arkuszy blachy. Aby utatwi¢ sobie ustawienie
pierwszego haka, mozna uzy¢ faty. Potozenie hakdw rynnowych moze by¢ ustalone za pomoca zytki. Aby ja
zamocowac, wystarczy poluzowa¢ srodkowy wkret mocujacy hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi by¢
zainstalowany nizej. Nachylenie rynny powinno wynosi¢ min 3 — 4 mm/m. Pozycje haka nalezy wymierzy¢
tasma po sprawdzeniu, czy okap jest poziomy. Pozostate haki nalezy zamocowac zgodnie z rozciggnieta zytka
w maksymalnym rozstawie co 1 m (srednio 700 — 800 mm). Do giecia hakdw nalezy uzywac tylko gietarki do
hakdéw. Stosowanie innych narzedzi moze spowodowac uszkodzenie powtoki ochronnej.

Montaz rynien

Zastosowano system rynnowy 150/100 z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Czasami dobrze jest zatozy¢
rynne wstepnie, aby ustali¢ dokfadnie jej dtugos¢. Nie nalezy jej wowczas zatrzaskiwa¢ w hakach.
Prawidtowa dtugos¢ rynny powinna wynosi¢ : dtugosé dachu po 1 ¢cm z kazdej strony. Nastepnie nalezy
wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer). Rynny i rury spustowe moga by¢
ciete za pomoca wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej z tarcza do stali.

Zakonrczenie rynny

Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycisniecie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewnatrz zaslepki. Zaslepke mocujemy, wciskajac jg lekko na krawedz rynny. Podobnie postepujemy przy
zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaleca sie przymocowac zaslepke do rynny za pomoca lutowania.

Montaz wylotu otwartego

Montaz wylotu otwartego zaczyna sie od zaznaczenia miejsca na rure spustowa, uzywajac wyloty rynny
- sztucera. OtwOr nalezy wyciagé uzywajac nozyc lub wycinarki otworéw. Nastepnie nalezy odgig¢ krawedzie
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otworu w dét tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢ nalezy sztucer o wygiety brzeg rynny
i obrdci¢ wokat rynny, a nastepnie owing¢ klamry wokat drugiej krawedzi rynny. Zamocowac wylot otwarty
poprzez zgiecie klamry na tylnym brzegu rynny.

tgczenie rynny

taczenie rynny powinno byé¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy taczy¢ na zaktad —
min. 20 mm lub na styk, pozostawiajac ok. 2 mm luzu. Przy taczeniu na styk nalezy zastosowac tagcznik. Uzycie
tacznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod wptywem zmiany temperatur. Poszczeg6lne
elementy rynny nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocga nitowania i lutowania.

Montaz rur spustowych

Montaz rury spustowej nalezy zacza¢ od zmierzenia odlegtosci pomiedzy wylotem otwartym, a fasada
budynku. Wyznaczy¢ odlegtosé rury spustowej dochodzacej od sztucera do sciany budynku.

Nastepnie nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowaé obejme z
trzpieniem. Maksymalna odlegtos¢ miedzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaja rure spustowa.
Wylot rury spustowej powinien by¢ zainstalowany okoto 300 mm od gruntu. Wylot rury spustowej nalezy
zamocowac z obu stron do rury, aby nie zostat uszkodzony zsuwajacy sie $nieg lub 16d. Przy ustalaniu
dtugosci pionowego odcinka rury spustowej trzeba wzigé pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na
okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od sciany.

Podejscia kanalizacji deszczowej i rewizje

Istniejace podejscia instalacji kanalizacji deszczowej od strony frontu oraz podworza, nalezy
zdemontowaé, a nastepnie wymieni¢ je na nowe krééce zeliwne $r. min. 150 mm (kolor
czarny/ciemnografitowy) wraz z rewizjg umozliwiajaca oczyszczenie. W trakcie wykonywania wymiany
danych kréécow wykonaé nalezy réwniez wymiane przewodow taczacych je z studzienka odwodnieniowa w
podworzu.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm, niemalowanej,
niepowlekanej. Wymianie podlegajg wszystkie obrobki zaznaczone w czesci graficznej opracowania.

Wentylacja na elewacji

W zamurowanym otworze okiennym od strony podwdrza zlokalizowany jest wentylator scienny
z istniejacego pomieszczenia nalezacego do lokalu handlowego. Po remoncie elewacji nalezy zamontowac
ostone wentylatora w kolorze zgodnym z elewacja w danej lokalizacji, tj. NCS S 2060-Y40R.

20.6. REMONT DREWNIANYCH ELEMENTOW

Projektuje sie renowacje elementéw drewnianych wystepujacych na elewacji budynku, tj. podbitki
dachowej przybuddwki oraz elementéw konstrukcyjnych dachu na lukarnach budynku gtéwnego. Elementy
drewniane nalezy oczysci¢, zeszlifowaé pozostatosci starych warstw malarskich, az do surowego drewna.
Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

Po oczyszczeniu drewno nalezy poddac zabiegowi dezynfekcji oraz dezynsekcji. Dezynsekcje najlepiej
przeprowadzi¢ metoda mikrofalowa, a nastepnie przy pomocy preparatow, np. XILIX GEL. Obok dezynsekciji
nalezy wykona¢ takze dezynfekcje aby usunaé plesn i grzyby. Nalezy uzy¢ nie toksycznych preparatow, np.
ASG firmy Spranda badz tozsamych o wysokiej efektownosci i niskiej szkodliwosci dla ludzi. Nalezy wykona¢
wzmaocnienie i impregnacje drewna preparatami chronigcymi przed rozwojem plesni i nawrotem insektow
oraz gwarantujacych ognioodpornosé. Warstwa zabezpieczajgca musi mie¢ charakter matowy.
Zaimpregnowane elementy drewniane zabezpieczy¢ nalezy zawierajaca filtry UV powtoka dekoracyjno-
ochronng. Do malowania renowacyjnego mozemy zastosowac np. niekapiaca lakierobejce o konsystencji
zelu. Zastosowane lakierobejce musza uwydatniajg rysunek drewna, by¢ matowe i cechowac sie wysoka
odpornoscig na zmienne warunki atmosferyczne. Zastosowac bezbarwny preparat.

21. REMONT STUDZIENEK DOSWIETLAJACYCH

Istniejace studnie naswietli piwnicznych ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy rozebraé, a nastepnie
wykonaé nowe naswietla o konstrukcji betonowej, zbrojone siatka z pretéw srednicy 6 mm ze stali A-I (15x15
cm). Konstrukcje wykonac nalezy z betonu C16/20 (B20). W posadzce wykonac nalezy otwér srednicy 80 mm
i zasypac go zwirem gruboziarnistym, umozliwiajacym odptyw wdd opadowych do gruntu. Istniejace kraty
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naswietli nalezy podda¢ wymianie. Kraty wykonac z blach 5x40 mocowanych do katownika 40x4. Elementy
ze stali St3S, oczyszczone i pomalowanie dwukrotne krat farbg chlorokauczukowa w kolorze ciemnoszarym.
Maksymalny rozstaw wypetnienia 5 cm. Przy naprawie naswietli od frontu nalezy zdemontowac kostki
chodnikowe i pozostawi¢ do wykorzystania, a po wykonaniu naswietli przywrdci¢ stan pierwotny chodnikow

22. NAPRAWA SCHODOW TERENOWYCH

Istniejace stopnie betonowe prowadzace do klatki schodowej oraz lokali uzytkowych nalezy sku¢ ok. 3
cm z wysokosci, dokona¢ potrzebnych napraw zaprawg do naprawy betonu np. ATLAS FILER S, a nastepnie
wykonac nowa oktadzine z ptyt granitowych ptomieniowanych, strzegomski w odcieniu szarym.

Schody wejsciowe do klatki schodowej od strony podworka nalezy oczysci¢, skué¢ ubytki tynkéw oraz
wykonac warstwe naprawcza z zaprawy do naprawy betonu np. ATLAS FILER S gr. ok. 1cm. Naprawe nalezy
wykona¢, tak aby zlicowaé z poziomem klatki schodowej i poziomem terenu podwdrka oraz zachowac
istniejaca geometrie schodow

Schody zejsciowe do piwnic od strony podworka - nalezy oczysci¢, sku¢ ubytki tynkéw oraz wykonac
warstwe naprawcza z zaprawy do naprawy betonu np. ATLAS FILER S gr. ok. 1cm. Naprawe nalezy wykonac,
tak aby zlicowa¢ z poziomem posadzki piwnic i poziomem terenu podworka oraz zachowac istniejaca
geometrie schodéw

UWAGA: Stopnie wykonac nalezy po uprzednim wykonaniu nawierzchni chodnika celem dopasowania
ich geometrii.

Ptyty kamienne mrozoodporne, granitowe, ptomieniowane, o0 nominalnej grubosci 30mm w zaleznosci
od miejsca ich utozenia
stopnie kamienne proste granitowe gr.30mm,
podstopnie kamienne proste granitowe gr.30mm,
oktadziny boczne stopnia przy schodach frontowych kamienne proste granitowe gr.20mm
e  piyty nienasigkliwe, mrozoodporne, stopnie odporne na poslizg.

Ptyty mocowane do powierzchni przy pomocy zaprawy klejowej o nastepujacych wtasciwosciach:
e  zaprawa klejowa wodo- i mrozoodporna.

stuzaca do przyklejania ptytek z kamieni naturalnych

do stosowania na podtozach betonowych

przyczepnos¢ do podtoza:

- poczatkowa > IN/mm2

- po zanurzeniu w wodzie > IN/mm2

- po starzeniu termicznym > IN/mm2

- po cyklach zamrazania i rozmrazania > IN/mm?2

Podtoza pod oktadziny kamienne powinny by¢ wyréwnane, oczyszczone i zagruntowane (srodek
gruntujacy zgodny dla wybranego systemu). Bezposrednio przed przystapieniem do uktadania oktadzin
kamiennych powierzchnie podtoza nalezy starannie oczyscic¢ z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota,
a nastepnie starannie zmy¢ czysta woda. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i
szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa ptytki. Przy uktadaniu oktadzin nalezy starannie unika¢
zabrudzenia ptyt zaprawa. Ewentualne zacieki nalezy szybko usuna¢ i zmy¢ powierzchnie ptyt woda z mydtem
przy uzyciu szczotek.

Spoina grubosci 6 mm, wypetniona zaprawa do ptytek kamiennych:

e  posiadajaca zwiekszong odpornos¢ na zabrudzenia, promieniowanie UV oraz dziatanie olejow i
detergentow,

e odporna na proces rozwoju grzybow, plesnii glonow,

e  charakteryzujaca sie krotkim czasem wiazania (lekki ruch po okfadzinie mozliwy po 3 godzinach od
fugowania),

e  zawartosé rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002%.

e  klasa CG2 ArwW

o Wytrzymatos¢ na zginanie w warunkach suchych i po cyklach zamrazania i rozmrazania 23,5 N/mm2

o Wytrzymatos¢ na sciskanie w warunkach suchych i po cyklach zamrazania i rozmrazania 215 N/mm2
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e  Skurcz<2mm/m
e  Odpornosé na scieranie < 1000 mm3
e  Absorpcja wody - po 30 min < 2g - po 240 min < 5g

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny starannie oczys¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen (spoiny miedzy ptytkami powinny byé jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania
ptytek na biezaco usuwaj z nich nadmiar zaprawy klejacej). Spoinowanie oktadziny mozesz rozpoczaé po
stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach

Uwaga: w celu unikniecia powstania przebarwien zaleca sie przed wtasciwym spoinowaniem oktadziny
wykonanie proby fugowania na niewielkim odcinku spoiny

23. \WYKONANIE OPASKI

Przy budynku od strony podworza nalezy wykona¢ opaske na szerokosci
50 cm od budynku, uprzednio skuwajac fragmenty istniejacej betonowej. W
miejscach naswietli wykonac odciecia przy pomocy obrzezy chodnikowych w
kolorze szarym. Sposéb wykonania przedstawiono w czesci rysunkowej. Jako
wypetnienie opaski zastosowac grys w kolorze przedstawionym obok.

24. \WYKONANIE CIAGOW PIESZYCH ORAZ UTWARDZENIE PLACU POD MIEJSCEM GROMADZENIA
ODPADOW STA£YCH.

Projektuje sie rowniez wykonanie/remont ciggdw pieszych (dojs¢) do budynku od strony podworza oraz
utwardzenie placu sktadowania odpaddw statych. Technologia robét zaktada wykonanie koryta o gt. okoto 30
cm. Konstrukcja chodnikéw skfada sie z:

e warstwy wierzchniej z betonowych ptyt chodnikowych 50x50 gr. 6 cm
e podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 5cm
e warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15-20cm

Konstrukcja chodnikéw zabezpieczona wzdtuz traktéw opornikami wykonanymi z betonowych obrzezy
chodnikowych o wymiarach 6x20x100 cm (w kolorze szarym) osadzonymi w tawie betonowej w sposob
gwarantujacy stabilnosé i trwatosé rozwigzania. Spoiny 3 —5 mm spoin wypetni¢ nalezy piaskiem.

Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Utwardzenia wykonaé¢ nalezy z minimalnym spadkiem (1%) w kierunku trawnikéw, umozliwiajac
swobodny odptyw wody.

25. \WYMIANA STOLARKI

UWAGA! Przed zaméwieniem stolarki okiennej wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
Stolarka okienna

Stolarka okienna — drewniana (kolor RAL 8008), jednoramowe z drewna klejonego. Szyba termo — Ug
= 0,9 [W\(m2x0K)]. Z uwagi na to, ze nie zachowat sie zaden element stolarki historycznej projektuje sie
uproszczony detal w nawigzaniu do innych z danego okresu. Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta dla
okna nie wiekszy niz Ucakowite < 0,9 W/m?K. Diugosé¢ parapetu uzalezniona jest od szerokosci okna.
W wymienianych oknach w lokalach mieszkaniach (w jednym w danym pomieszczeniu) nalezy wykonaé
nawiewniki okienne. Zastosowac¢ okna rozwieralne, w tym jedno dolne skrzydto uchylno - rozwieralne.
Parametry nawiewnikOw podano powyze;.

e  MATERIAL: drewno sosnowe klejone tréjwarstwowo na mikrowczepy,

e  OSZKLENIE: pakiet szyb zespolonych 4/16Ar/4T z aluminiowg ramka dystansowa w kolorze stolarki

e OKUCIA: okucia obwiedniowe systemowe, zawiasy wpuszczane kryte, klameczka dwuramienna
w kolorze biatym.

Parapety wewnetrzne — projektuje sie wykonanie parapetéw wewnetrznych z ptyt melaminowanych
w kolorze biatym.
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Parapety zewnetrzne — projektuje sie wykonanie parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,6mm.
OKUCIA BUDOWLANE
Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, aw
przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig otowiang lub farba ftalowa,
przeciwrdzewna.

UWAGA ! Przed przystagpieniem do montazu okien nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzory aprobate
techniczna lub $wiadectwo zgodnosci z podaniem wsp. Ug [W\ (m?xK)] dla catego okna. Bez tego dokumentu
okna nie zostana dopuszczone do montazu.

Stolarka okienna w budynku gféwnym — piwnica

Stolarka okienna - stalowa (kolor RAL 8008), szyba termo — Ug = 0,9 [W\(m2xO0K)], z przegroda
termiczng wykonang z ksztattownikéw stalowych dwukomorowych z przegroda termiczng o gtebokosci 60
[mm] (skrzydto 68,5 [mml]), oscieznica i skrzydto wykonane z najwyzszej jakosci ksztattownikow stalowych
o grubosci scianki 1,5 do 2 [mm], ksztattowniki taczone ze sobg poprzez spawanie, potgczenia spawane s
szlifowane i polerowane, co zapewnia estetyczny wyglad, skrzydto okienne wypetnione szyba zespolong
dwukomorowa, zastosowac okucie uchylno-rozwierane z reczng regulacja docisku skrzydta do oscieznicy,
mikrorozszczelnienie oraz klamka.

Stolarka drzwiowa — wejscie do budynku

Przeznaczona do remontu. Ze wzgledu na stopien zuzycia technicznego zaktada sie koniecznosé
odrestaurowania czesci istniejacych drzwi. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z programem renowacji oraz
zgodnie ze sztuka. Wykonawca prac powinien posiada¢ znaczace doswiadczenie w przedmiotowym zakresie. Znaé
ogdlnie pojete dawne techniki stolarskie i slusarskie, sposoby ich wykonania oraz ich napraw przy zastosowaniu
tradycyjnych metod. Wspétczynnik przenikania ciepta dla stolarki drzwiowej Ucaowite < 1,3 W/m2K.

Na czas robét dopuszcza sie demontaz stolarki drzwiowej celem przewiezienia stolarki do pracowni:

PRACE PRZY KONSTRUKCJI DREWNIANE]

e oczyszczenie wtdrnych warstw malarskich ochronnych

Prace nalezy wykonywa¢ etapowo, matymi fragmentami oraz warstwowo. Wszystkie powtoki malarskie
przylegajace do powierzchni elementéw nalezy usuwa¢ metodami chemicznymi np. przy zastosowaniu zeli do
usuwania starych warstw malarskich i lakierniczych nie wchodzacych w reakcje z podtozem. Srodki nalezy stosowac
zgodnie z kartg producenta oraz przy zachowaniu wszelkich srodkéw bezpieczeristwa. Ztuszczajaca sie farbe nalezy
usuwac przy zastosowaniu miekkich szczotek nieuszkadzajacych pierwotnej powierzchni elementéw.
e impregnacja stolarki srodkami owado- i grzybobdjczymi

Po oczyszczeniu poszczegélnych elementdw stolarki z wierzchnich malarskich warstw ochronnych, elementy
drewniane drzwi nalezy podda¢ ocenie pod wzgledem wystepowania czynnych sladéw zerowania owadéw
technicznych niszczacych strukture drewna lub zakazenia drewna grzybami. W przypadku wystepowania zakazen
stolarke nalezy podda¢ impregnacji srodkami owado- i grzybobojczymi. Zastosowane srodki nalezy natozyé
przynajmniej dwukrotnie na powierzchnie stolarki, poprzez pedzlowanie lub stolarke podda¢ zabiegom fumigacji
przy zastosowaniu odpowiednich gazéw. Ptynny lub gazowy $rodek nie powinien wptywac fizycznie ani chemicznie
na powierzchnie i strukture drewna.
e miejscowe wzmocnienie struktury drewna zabytkowego

Zaleca sie ostabione strukturalnie elementy wzmocni¢ poprzez impregnacje wgtebna bezbarwnymi srodkami
zywicznymi, o stezeniu dostosowanym do nasigkliwosci drewna np. roztworem zywicy akrylowej Paraloid B72.
e usuniecie niewielkich wgniecer powierzchni

Niewielkie, ptytkie wgniecenia powierzchniowe elementéw drewnianych stolarki nalezy wyciggnaé¢ przy
uzyciu wody, tkaniny bawetnianej oraz zelazka. Wgnieciony fragment namaczamy a nastepnie drobnymi ruchami
podgrzewamy goracym zelazkiem za posrednictwem bawetnianej tkaniny.

e uzupefnienie niewielkich ubytkéw w konstrukcji

Strona | 20




Niewielkie ubytki w konstrukcji nalezy uzupeti¢ kitami o ograniczonym skurczu, wykonanych na bazie zywic
i maczki drzewnej lub zywica epoksydowa. Niewielkie powierzchniowo a gtebokie ubytki nalezy uzupetniaé
warstwowo.
e naprawa poprzez flekowanie elementéw uszkodzonych powyzej 3 cm2

Flekowanie wiekszych ubytkéw lub uszkodzeri konstrukcyjnych nalezy wykonaé z drewna tego samego
gatunku, co naprawiana stolarka, bez wad mechanicznych czy biologicznych lub chemicznych o wilgotnosci
dopasowanej do wilgotnosci naprawianego elementu. Fleki nalezy montowac¢ zgodnie z kierunkiem stojow
pierwotnego elementu, z nacieciami skosnymi krawedzi okoto 45 stopni, przy zastosowaniu klejow odwracalnych i
drewnianych kotkéw oraz klinéw. Fleki powinny by¢ dostosowane szerokoscia oraz iloscig stojéw do elementu
naprawianego.
e przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie warstwami malarskimi

Powierzchnia stolarki przygotowana do malowania powinna by¢ pozbawiona wtérnych wgniecen, uszkodzen
i krawedzi kitowan i flekowan.

e szklenie
W drzwiach nalezy zastosowac przeszklenia szktem bezpiecznym.
PRACE PRZY OKUCIACH

Nalezy przeprowadzi¢ renowacje oku¢ polegajaca na oczyszczeniu powierzchni z nawarstwierh malarskich,
usunieciu produktéw korozji oraz ich ustabilizowaniu, nastepnie zabezpieczeniu powierzchni warstwa roztworu
zywicy akrylowej Paraloid B44 lub bezbarwnym lakierem matowym edytowanym do zabezpieczania elementéw
metalowych. Brakujace okucia nalezy odtworzy¢ wedtug pierwotnego wzoru.

PRACE MALARSKIE
e zabezpieczenie powierzchniowe elementdéw drewnianych stolarki malarskimi warstwami
ochronnymi

Po przeprowadzeniu naprawy elementéw konstrukcyjnych, stolarke nalezy zabezpieczy¢é powierzchniowo
kryjaca warstwa malarska wykonanga z farb akrylowych o podniesionej odpornos¢ na scieranie i edytowanych do
powierzchni drewnianych, narazonych na zmienne warunki atmosferyczne. Poszczegélne warstwy malarskie wraz
z gruntem nalezy naktada¢ zgodnie z kartg technicznag producenta farb.

Po natozeniu ochronnej warstwy malarskiej powinien optycznie by¢ wyczuwalny rysunek drewna.

Zabrania sie efektu tzw. skorki pomaranczy.

e  zabezpieczenie powierzchniowe okuc¢ stalowych stolarki malarskimi warstwami ochronnymi

Wszystkie okucia stalowe i zeliwne nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem matowym edytowanym
do zabezpieczania elementdw metalowych lub warstwa zywicy akrylowej Paraloid B44.

e  kolorystyka

KONSTRUKCJA: Z przeprowadzonych badan sondazowych warstwy malarskiej wynika, ze pierwsza
warstwa malarska stolarki przylegajgca do powierzchni drewnianych posiada kolor bragzowy RAL 8008.

Elementy kute wystepujace przy szkleniach drzwi malowac na kolor czarny RAL 9004.

RAL 8008 Sl 14 6222-Y27R

Kolorystyka stolarki drzwiowej i witryn
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Kolorystyka wykratowan stalowych.

MONTAZ STOLARKI

Montaz stolarki nalezy wykonac zgodnie z tradycyjna sztuka rzemiesinicza.

Stolarka drzwiowa od podworza

Projektuje sie wymiane wtdrnej stolarki drzwiowej na nowa o wspdtczynniku przenikania ciepta dla

stolarki drzwiowej Ucatowite < 1,3 W/m?K:

stolarke o odrzwiach oscieznicowych; rozwierang do wewnatrz, prawa, jednoskrzydtowa, 0 ramowo-
ptycinowej konstrukcji skrzydta, stolarke nalezy wykona¢ wg czesci rysunkowej,

dopuszcza sie montaz uszczelek we wrebie wewnetrznym skrzydta doszczelnienia w postaci uszczelki
zgodnej z norma PN-EN 12365-1:2003,

do produkcji stolarki drzwiowej nalezy zastosowaé drewno sosnowe lite lub klejone wzdtuznie oraz
pétfabrykaty tarte, impregnowane. Wilgotnosé wzgledna drewna powinna zawiera¢ sie w granicach 10-
16%,

zaleca sie montaz odrzwi do muru przy pomocy hakéw do odrzwi, skrzydto drzwiowe na odrzwiach
nalezy zawiesi¢ przy pomocy kutych zawiaséw hakowych wykonanych wedtug zaprojektowanego wzoru,
parametry techniczne okué nalezy dopasowac do ciezaru skrzydta,

zamek drzwiowy wpuszczany wspoétczesny na tradycyjny klucz, rodzaj i typ zamka dostosowaé do
wymogow ochrony i Inwestora.

okucia uchwytowe: nalezy zamontowa¢ klamke stalowa, kuta, parametry techniczne oku¢ nalezy
dopasowac¢ do ciezaru skrzydta,

przed rozpoczeciem prac nalezy zmierzy¢ otwor drzwiowy,

przed przystgpieniem do wykonywania stolarki, nalezy przygotowac¢ probki detalu snycerskiego oraz
poszczegolnych profili i przedstawi¢ do zaakceptowania projektantowi

stolarka drzwiowa powinna byé¢ zamontowana zgodnie z projektem i sztuka rzemieslnicza oraz
obowiazujacymi normami,

kolorystyka

KONSTRUKCJA: Z przeprowadzonych badan sondazowych warstwy malarskiej wynika, ze pierwsza

warstwa malarska stolarki przylegajaca do powierzchni drewnianych posiada kolor brazowy RAL 8008.

OKUCIA — patyna w kolorze naturalnym, zabezpieczona transparentnie matowym lakierem do metalu
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Witryny
Projektuje sie wymiane i ujednolicenie witryn zlokalizowanych w poziomie parteru. Projektuje sie

witryny o wsp6tczynniku przenikania ciepta Ucatowite < 0,9 W/m2K:

e  do produkcji witryn nalezy zastosowa¢ drewno sosnowe lite lub klejone wzdtuznie oraz pétfabrykaty
tarte, impregnowane. Wilgotnos¢ wzgledna drewna powinna zawierac sie w granicach 10-16%,

e  zaleca sie montaz do muru przy pomocy hakdéw do odrzwi, skrzydto drzwiowe na odrzwiach nalezy
zawiesi¢ przy pomocy kutych zawiaséw hakowych wykonanych wedtug zaprojektowanego wzoru,
parametry techniczne okué¢ nalezy dopasowac do ciezaru skrzydta,

e  zamek drzwiowy wpuszczany wspoétczesny na tradycyjny klucz, rodzaj i typ zamka dostosowaé do
wymogow ochrony i Inwestora.

e  okucia uchwytowe: nalezy zamontowa¢ klamke stalowa, kutg, parametry techniczne okué nalezy
dopasowac do ciezaru skrzydta,

e  przed rozpoczeciem prac nalezy zmierzy¢ otwor,

e  przed przystapieniem do wykonywania stolarki, nalezy przygotowac prébki detalu snycerskiego oraz
poszczegoblnych profili | przedstawi¢ do zaakceptowania Projektantowi

e stolarka powinna by¢ zamontowana zgodnie z projektem i sztukg rzemieslnicza oraz obowigzujacymi
normami,

e  kolorystyka
KONSTRUKCJA: kolor brazowy RAL 8008.

OKUCIA - patyna w kolorze naturalnym, zabezpieczona transparentnie matowym lakierem do metalu

e  szklenie

w witrynach nalezy zastosowac przeszklenia szktem bezpiecznym, antywtamaniowe.

26. RENOWACJA OGRODZENIA

Nalezy wykona¢ regeneracje bramy stalowej obejmujacej oczyszczenie elementéw do trzeciego stopnia,
wymiane uszkodzonych, przerdzewiatych elementdw, uzupetnienie elementdw brakujacych oraz wykonanie
powtoki malarskiej z farby chlorokauczukowej w kolorze RAL 7024.

Czyszczenie elementéw metalowych do trzeciego stopnia — czyszczenie reczne i z wykorzystaniem
narzedzi mechanicznych. Na powierzchni nie moga wystepowac olej, smary, pyt, stabo przylegajaca zgorzelina
walcownicza, rdza, powtoka malarska i obce zanieczyszczenia; Powierzchnia musi wykazywaé metaliczny
potysk. Powierzchnie nalezy czysci¢, dopoki nie nabierze metalicznego potysku (od matowego podtoza).

Renowacje muru wykona¢ zgodnie punktem dotyczacym remontu muréw budynku niniejszej
dokumentacji, jednak przed natozeniem tynkdw mur nalezy wzmocni¢ mocujac do niego na catosci siatke
Rabiza.

Istniejacy, nieestetynie wykonany mur w podworzu nalezy rozebrac, oraz w jego miejscu wykonaé nowy
przezierny panelowy. Wskazane jest aby zastosowac ptot przezierny ze wzgledu na gromadzaca sie wilgo¢ na
podwdrzu oraz brak mozliwosci jej szybkiego odparowania. Zastosowaé panele ogrodzeniowe wykonane z
drutu stalowego o srednicy 5 mm, zgrzewanych co 50 mm w pionie i co 200 mm w poziomie (wymiary oczek
50 x 200 mm). Panele profilowe cynkowane ogniowo malowane w kolorze RAL 7024. Panel posiadajacy trzy
poziomy przettoczenia usztywniajace w ksztatcie litery V w celu zachowania wtasciwej stabilnosci i sztywnosci.
Stupki 0 wymiarach 60x40x2 mm, ocynkowane, powlekane, zabezpieczone od gory naktadkami PCV. Panele
ogrodzeniowe mocowac do stupka za pomoca obejm montazowych. Stupki osadzi¢ w gruncie przy pomocy
tacznikow prefabrykowanych.

27. BALUSTRADA STALOWA PRZY ZEJSCIU DO PIWNIC ORAZ SCHODACH

Balustrady wykona¢ z ksztattownikéw zamknietych, rur kwadratowych i okragtych, stalowych,
malowanych natryskowo 2 x farbg chlorokauczukowag (po weczesniejszym malowaniu podktadem
antykorozyjnym) w kolorze RAL 7024 (ciemnografitowy), z wypetnieniem przestrzeni miedzy stupkami
w postaci tralek z rur kwadratowych, stalowych 20x20x2 [mm]. Pochwyt zaprojektowano na poziomie min.
110 cm z rury okragtej 42.4x2.9 [mm]. Stupki wykonane z rury kwadratowej 40x40x2 [mm]. Maksymalny
przeswit miedzy elementami tworzacymi balustrady nie przekracza 12 cm. Konstrukcja balustrady
montowana do istniejgcej sciany oporowej po oraz istniejgcych schodéw za pomoca kotew rozporowych @10.
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Szczeg6t mocowania przedstawiony w czesci graficznej opracowania. Elementy stalowe wykonane ze stali
S235.

28. OSWIETLENIE NA ELEWACJI OD PODWORZA

Projektuje sie wykonanie oswietlenia nad drzwiami wejsciowymi do budynku. Zamontowa¢ oprawe
natynkowa IP 65 zataczang czujka ruchu, w kolorze biatym. Oprawe uzgodnic z inwestorem przez montazem.
Zasilanie wykona¢ przewodem 3x1,5 z obwod6w administracyjnych.

29. WYMIANA KRAT OKIENNYCH

Projektuje sie wymiane krat okiennych na nowe. Elementy pionowe krat okiennych wykona¢ z pretéw
stalowych kwadratowych, gtadkich 10x10 mm ze stali S255 w rozstawie max. co 15 cm, elementy poziome
wykona¢ z pretow stalowych kwadratowych, gtadkich 12x12 mm ze stali S255 w rozstawie max. co 15 cm.
Elementy pionowe dospawane do elementow poziomych tak, aby tworzyty jedna ptaszczyzne. Kraty kotwione
do muru przy pomocy zywic chemicznych. Kraty pomalowane dwukrotnie farbg do metalu w kolorze RAL
9004.

30. UWAGI KONCOWE

e  Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

e  Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga byé wprowadzone po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Projektanta.

e  Stosowane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

31. UWAGI DOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowanie przeznaczone jest wytacznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji
obejmujacej wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z robotami towarzyszacymi
zlokalizowanego przy ul. Torunskiej 15 w Grudzigdzu i nie moze by¢ adaptowane na inne obiekty. Kopiowanie
badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolone tylko za zgoda autora opracowania.

Data opracowania: 10.02.2022r.
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11 OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI WYKONANIA
PRAC OBJETYCH DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. DANE OGOLNE

Ogolna charakterystyka budynku stanu istniejacego:

Przedmiotowy budynek mieszkalny, wielorodzinny o 2 kondygnacjach nadziemnych wraz z poddaszem
uzytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, w zabudowie zwartej, podpiwniczony przykryty
dachem dwuspadowym, konstrukcja dachu drewniana.

L.p. Charakterystyka Dane budynku
Rodzaj budynku budynek mieszkalny wielorodzinny
2 Adres budynku ul. Torunska 15, 86-300 Grudzigdz, dz. nr 71/2, obr. 050
3 Wiasciciel Miejskie.Przedsiebiorstwc? Gospodarki .Ni.eruchomoéciami Sp. 2 0.0. z siedzibg
w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
4 Rodzaj zabudowy zwarta
5 Rok budowy 1870
6 Liczba kondygnacji 2 nadziemnych + poddasze uzytkowe
7 Podpiwniczenie jest
8 Strych jest
9 llos¢ klatek schodowych 1
10 Rodzaj dachu dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, pokryty dachéwka
11 Rodzaj scian cegta ceramiczna
12 Rodzaj stropéw drewniane

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena techniczna okreslajgca mozliwos¢ wykonania prac zwigzanych
z wykonaniem remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z robotami towarzyszacymi zlokalizowanego

przy ul. Torunskiej 15 w Grudzigdzu.

3. PODSTAWY WYKONANIA OPINII

e  obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
e  Obowiazujace normy i normatywy w projektowaniu oraz przepisy prawa budowlanego,
e  Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11,

234, 282.),

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
e  Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986),

Rozporzadzenie Ministra Spaw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719
zezm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. u. z 2019r., poz. 1065).

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU | JEGO STAN ZACHOWAN.
Opis dziatki zabudowanej
Dane ewidencyjne Urzadzenia techniczne Wystepowanie
Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie ¢ kanalizacja sanitarna jest
Miejscowos¢ Grudzigdz e kanalizacja deszczowa jest
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Osiedle Centrum e wodociag jest
Ulica Toruriska e zasilanie energetyczne jest
Numer budynku 15 e gaz jest
Rodzaj zabudowy zwarta e centralne ogrzewanie jest
Segment mieszkaniowy e droga dojazdowa jest

5. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Istniejacy budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o 2 kondygnacjach nadziemnych wraz
z poddaszem uzytkowym, przykryty dwuspadowym, podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej. Wejscie do obiektu zlokalizowane jest na elewacji p6tnocno - zachodniej budynku.

Lp. Elementy budynku Opis z podaniem cech materiatu
1 | Sciany konstrukcyjne Cegta ceramiczna
2 | Scianki dziatowe Cegta ceramiczna, typu lekkiego
3 | Konstrukcja dachu Drewniana
4 | Stropy Drewniane, nad piwnicg Kleina

Dachéwka ceramiczna, obrébki blacharskie z blachy ocynkowane;,

5 | Pokrycie dachu i obrébki blacharskie nad dobudéwka dach praski kryty papa

6 | Tynkii wyktadziny wewnetrzne Tynki cementowo — wapienne kat. lIl.

7 | Tynki zewnetrzne — elewacja Tynk mineralny, cementowo - wapienny

8 | Stolarka drzwiowa i okienna Drzwi wejsciowe do budynku drewniane, stolarka okienna drewniana, pcv
9 | Podtogi i posadzki Ptytki ceramiczne, panele podtogowe, lastryko

6. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKONANIA PRAC

Stan techniczny poszczegélnych, widocznych elementéw konstrukcyjnych budynku jest w stanie
zadowalajagcym i nie stanowi zagrozenia uzytkownikéw. Budynek znajduje sie w stanie technicznym
umozliwiajacym przeprowadzenie prac objetych dokumentacja projektowsa.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi przepisami.
W przypadku ujawnienia sie innych zatozen niz projektowane podczas prac, nalezy przerwac prace,
zabezpieczy¢ elementy konstrukcyjne i powiadomic¢ projektanta celem przyjecia dalszego sposobu
prowadzenia prac.
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ZASWIADCZEN | PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO W#ASCIWYCH 1ZB ORAZ KOPIE
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2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudziadzu przy ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
dotyczacy:
Remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi przy
ul. Torunskiej 15 w Grudzigdzu.
ul. Torunska 15, dz. nr 71/2, obr. 50, 86-300 Grudzigdz

sporzadzitem/-am zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Projektant architektury
mgr inz. arch. Anna taniecka
upr. OKK/UpB/3/2006

Projektant branzy konstrukcyjnej
mgr inz. Anna Markiewicz
upr. KUP/0005/POOK/12

Projektant branzy elektrycznej
mgr inz. Michat Gruzlewski
upr. POM/0201/POOE/11

Grudzigdz, dnia 10.02.2022r.
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izolacja pionowa $cian, od poziomu odsadzek taw

fundamnetowych, do poziomu zawilgocen, jednak nie NAWIERZCHNIA SCIEZEK PIESZYCH CHODNIKOWYCH

mniej niz 15 cm powyzej poziomu terenu

/_/I Skala 1:20
/ 0D eze pelonowe . .. . .
geowiéknina 6x20x100 cm - szare istniejaca nawierzchnia

— S0em

plyty betonowe |

0D n
8x20x100 cm - szare

plyty betonowe

LEGENDA

= ————

granica opracowania, linia ograniczajgca obiekty budowlane objete
wnioskiem o pozwolenie na budowe A-L

budynek objety opracowaniem

istniejgca zabudowa dziatki nieobjeta opracowaniem

tereny biologicznie czynne
(teren podwoérka kamienicy objetej opracowaniem)

istniejgce tereny utwardzone

schody, zejscia do piwnic,naswietla przeznaczone do remontu

projektowana opaska zwirowa

projektowane tereny utwardzone

istniejgce miejsce gromadzenia odpadoéw statych

mur istniejgcy nieprzeznaczony do renowacji

mur istniejgcy przeznaczony do rozbiérki. Nowe ogrodzenie wykonac
z siatki systemowej wg. rysunku B-17

mur przeznaczony do renowaciji

BILANS TERENU

powierzchnia dziatki - 652,21 m2 - 100%

powierzchnia zabudowy - 305,81 m2 - 46,89%

powierzchnia utwardzona -280,30 m2 - 42,98%

powierzchnia biologicznie czynna - 66,10 m2 - 10,13% >10% MPZP
P.P.P. istniejgcy

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.

z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7

INWESTYCIA:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi

przy ul. Toruhskiej 15 w Grudzigadzu
ul. Torufska 15, dziatka nr 71/2, obreb 050, 86-300 Grudziadz

50x50 cm - szare

50x50 cm - szar

podsypka cem - piaskowa 5 cm

&

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
IDEA [PRUHEKT g
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Przed wymiang obrébek blacharskich i stolarki
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uzytku nalezy usung¢, przewody potrzebne nalezy
schowac w bruzdach.

Elementy do demontazu

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7

INWESTYCIA:

r=tacm

N

42

Ws L
110 T 110

m

Wejicie do loka

uzytkowego "Sklep"

remont naswietli piwnicznych

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi

przy ul. Torunhskiej 15 w Grudzigadzu

ul. Torufska 15, dziatka nr 71/2, obreb 050, 86-300 Grudziadz

ul. Kwiatowa

oraz wymiana stolarki okiennej w piwnicach

IDEA PRICHEKT

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Chetmifiska 115/20 86-300 Grudziqdz

tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-78-08

e-mail: anna.marklewicz@Idea-projekt.pl
PRACOWNIA; ul. Chetmifiska 115/20, 85-300 Grudziqdz

ul. Torunhska

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:

Elewacja frontowa - prace remontowe 1:100 [[BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 10.02.2022r. B-01
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

inz. Dawid Nagorski

KONSTRUKCYJNA




wzmochienie nadproza prostego
za pomocq kgtownika K2

stolarka okienna do wymiany na drewniang

Elewacja boczna
od strony Kwiatowej (B)

| K-

renowacja gzymsu nadokiennego
oraz montaz obrébki blacharskiej typu H

wymiana rynny oraz pasa nadrynnowego
-montaz obrébki typ D oraz E

=

=
parapet 2 parapet 2

i
|
|
|
|

— e

renowacja detalu gzymsu oraz ___—"]
montaz obrébki blacharskiej typu B

skucie luznych tynkéw oraz utozenie siatki poddtynkowej

renowacja detalu gzymsu niszy

Szkic sytuacyjny

O
&

Elewacja boczna
od strony podworka 7 /(8.

elementy drewniane do oczyszczenia oraz /Q['O
do zaimpregnowania, kolor zgody z kolorystykg '4/

-do demontazu

wymiana obrébki blacharskiej wiatronicy
-montaz obrébki typ J

oraz montaz obrébki blacharskiej typu H

renowacja detalu blendy

renowacja detalu
boniowania elewaciji

demontaz szyldu —1

renowacja detalu gzymsu oraz

%et 1 %ara%et

AL

HHERL

podbitka drewniana do oczyszczenia oraz
do zaimpregnowania, malowanie na kolor zgodny z kolorystykqg

wymiana rynny oraz pasa nadrynnowego
-montaz obrébki typ D oraz E

Wzmocnienie nadprozy prostych
:
za pomocqg kgtownika

montaz obrébki blacharskiej typu A

kamera do demontazu oraz
ponownego montazu

renowacja detalu
boniowania elewaciji

zlicowanie otworu z powierzchnig elewacii
oraz wykonanie boniowania

renowacja detalu blendy

gzyms A

L T T T T T T T
= i IIIIIIIIIIIIIIII

_ X demontaz rury spustowej
-montaz obrébki typ D z podtgczeniem o L
X 1 do istniejgcych wpustéw kanalizacji desczowe;. Wzmocnienie rys/pekniec
0 Wpusty kanalizacyjne zeliwne pretami HeliBar
I ||| — w kolorze ciemnografitowym/czarnym
parapet 2 Naprawa elewaciji siatkg
i stolarka okienna drewniana do wymiany Rabitza
na drewniang
i mur do rozbidrki. ~ Elementy wystepujgce na
i MontaZz ogrodzenia systemowego elewacji
e 3/ I
IIIIIIIIJIIIIII
= ——— Zarysowania
L C T T T 17 1T T 7
iy FNpEppet 2 B 8 e
= T
= i [ e
; it |
iuas: umiE HH | L T T T T T T 1T >< Elementy do demontazu
T
i
T

wykonanie izolacji pionowej
$cian fundamentowych

balustrada przeznaczona do wymiany

E Ubytki tynkow

UWAGA !

Przed wymiang obrébek blacharskich i stolarki
okiennej oraz drzwiowej wymiary nalezy przyjq¢ z
natury. Elementy stalowe lub przewody zbedne do
uzytku nalezy usungc¢, przewody potrzebne nalezy
schowac w bruzdach.

stopnie schodowe do remontu

INWESTOR
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

INWESTYCIA
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi
przy ul. Torunhskiej 15 w Grudzigadzu

ul. Torufska 15, dziatka nr 71/2, obreb 050, 86-300 Grudziadz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

IDEA PRICHEKT

ul. Chetmifiska 115/20 86-300 Grudziqdz

tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-78-08

e-mail: anna.marklewicz@Idea-projekt.pl
PRACOWNIA; ul. Chetmifiska 115/20, 85-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:

Elewacja boczna (ul. Kwiatowa) - prace 1:100 ||BUDOWLANA
remontowe

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 10.02.2022r. B-02
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr éwirzyl’!ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

T NTA inz. Dawid Nag6rski - KONSTRUKCYJNA




elementy drewniane do oczyszczenia oraz
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Przed wymiang obrébek blacharskich i stolarki
okiennej oraz drzwiowej wymiary nalezy przyjq¢ z
natury. Elementy stalowe lub przewody zbedne do
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schowac w bruzdach.
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BJustrady stalowe do wymiany

Zejscie do piwnicy ZP-2

—7 podwyzszeniem do h=1T0cni—

Murek oporowy zej$cia, odsadzki fundamentéw do remontu

(oczyszczenie, skucie luznych tynkéw oraz wykonanie nowych tynkow
cementowo-wapiennych z podktadem z siatki Rabitza)

Murek oporowy zej$cia, odsadzki fundamenté4w do remontu
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Schody przeznaczone do remontu

(oczyszczenie, skucie luznych tynkéw oraz wykonanie nowych tynkow
cementowo-wapiennych z podktadem z siatki Rabitza)

cementowo-wapiennych z podktadem z siatki Rabitza)

| (oczyszczenie, skucie luznych tynkéw oraz wykonanie nowych tynkéw
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Schody objete remontem
-nalezy wykonac¢ nowe warstwy
naprawcze wg. technologii opisu
technicznego

wwwwwww

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7

przy ul. Torunhskiej 15 w Grudzigadzu

ul. Torufska 15, dziatka nr 71/2, obreb 050, 86-300 Grudziadz

=
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi

IDEA PRICHEKT

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Chetmifiska 115/20 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-78-08

e-mail: anng.

.markiewic2@Idea-projekt.p!

PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 85-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU

Schody terenowe do piwnic

SKALA

BRANZA:

1:50 |(|[BUDOWLANA
- prace remontowe
PROJEKT BUDOWLANY 10.02.2022r. B - 07
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz

KUP/0005/PO0OK/12

KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inZ. Piotr Swirzyfski

KUP/0130/PWOK/09

KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT

PROJEKTANTA inz. Dawid Nagorski

KONSTRUKCYJNA




Naswietle N-1, N-2

montaz stolarki okiennej

L9, 30 \\UM

X 20/0
2%
_ — — _ N
— — — — — N
otwdr min. @50 umozliwiajgc , ) .
odptyw wod opadowj;:’cr?/ 75 |14 | \_nalezy wykona¢ nowq studzienke naswietla
wypteniony Zwirem, 102 T o konstrukcji betonowej, zbrojenie siatkg pretéw
A i @6 ze stali A-l (siatka 15x15cm). Beton C16/20
wzmochienie nadproza okna wymiana kraty naswietla
piwnicznego za pomocg kgtownika Przekréj
<5 f ~ )
g ’nalezy wykona¢ nowq studzienke naswietla
o konstrukcji betonowej, zbrojenie siatkg pretéw
o [t 706 ze stali A-l (siatka 15x15cm). Beton C16/20
® 75
Q / wykonanie nowej wylewki betonowej
ze spadkiem w kierunku odptywu
20
~ 707
C

otwor min. @50 umozliwiajgey
odptyw wod opadowych,
wypteniony zwirem

wylewka z chudego betonu

KRATA NASWIETLA OKIENNEGO — FRONT

19x5.0

7

i
Nr3 20x5x40
3N40
=340 .
3; 404 4‘ Nr2 [40x40x4
7

-

4 103 =420
7
Nri 140x40x4 oag  Nrd 18x5x40 Nr1 L40x40x4
L=1100 D =340 - L=1100
< L =
™
09
f - [@N]
sg M|
¢ \
> =
4 102 2L\ N2 L40x40x4
INO/ (=420 -
110
ZESTAWIENIE STALI
NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA DC. RAZEM | MASA JEDN IMASA 1 ELEM MASA RAZEM
ELEMENTU FLEMENTU [mm] STALI  [SZTUK[x POZ[RAZEM|  [m] [ka/m] [kq] [kq]
1 L 40x40x4 1100.00 5235 2 | 3] 6 6.60 2.42 2.66 15.97
2 L 40x40x4 420.00 5235 2 | 3] 6 252 242 1.02 6.10
3 PL 5x40 340.00 5235 20 | 3 | 60 2040 157 053 32.03
OGO EM 54.1
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.97
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1.08
NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 1.5% 081
56.96

RAZEM:

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7

INWESTYCIA:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi
przy ul. Torunhskiej 15 w Grudzigadzu

ul. Torufska 15, dziatka nr 71/2, obreb 050, 86-300 Grudziadz

IDEA PRICHEKT

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Chetmifiska 115/20 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-78-08
e-mail: anna.marklewicz@Idea-projekt.pl
PRACOWNIA; ul. Chetmifiska 115/20, 85-300 Grudziqdz

Remont naswietla N-1, N-2 1:20 BUDOWLANA
PROJEKT BUDOWLANY 10.02.2022r. B - 08

FUNKCJA:

AUTOR:

NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSE

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Anna Markiewicz

KUP/0005/PO0OK/12

KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY

mgr inZ. Piotr Swirzyfski

KUP/0130/PWOK/09

KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

inz. Dawid Nagorski

KONSTRUKCYJNA




Naswielte N-3

montaz stolarki okiennej

otwdr min. @50 umozliwiajgcy

odptyw wod opadowych,
wypteniony zwirem

wzmochienie nadproza okna

piwnicznego za pomocq kgtownika

1

otwér min. @50 umozliwiajgcy

KRATA NASWIETLA OKIENNEGO — TYr

4

19x5.0 3

Nr3 20x5x40
340
=340 e
éwsv Nr2 L40x40x4

odptyw wod opadowych,
wypteniony zwirem

wylewka z chudego betonu

103 L (=520
\
= Nr1 140x40x4 Nr3 18x5x40
> 3N40 Nr1 L40x40x4
/( © % L=1100 D [=440 i [=1100 L
B bl © . =
™~
I g I |
2P g < < | oy
o | 7z | ¥ S{
— 2% ‘
AT
_ - - — - = \ o ‘ o =
o \ INST/ 107 4] \Nr2 L40x40x4
L =520
110
b14 L 75 |/14 b nalezy wykqnac nowqg gtudme_nkg ngsmetla .
7 v — o konstrukcji betonowej, zbrojenie siatkg pretow
] 102 ] @6 ze stali A-l (siatka 15x15cm). Beton C16/20 ZESTAWIENIE STALI
Al Al NR NAZWA DLUGOSE GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM MASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALL  [SZTUK[x POZIRAZEM| — [m] [kq/m] [kq] [kq]
1 L 40x40x4 1100.00 5235 2 2 4 4.40 2.42 2.66 10.65
2 L 40x40x4 520.00 5235 2 2 4 2.08 2.42 1.26 5.03
3 PL 5x40 340.00 5235 20| 2 | 40 13.60 1.57 0.53 21.35
OGOt EM 37.03
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.67
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.74
L. wymiana kraty naswietla NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 1.5% 0.55
PrzekrOJ’/ RAZEM: 38.99
a ‘ nalezy wykona¢ nowq studzienke naswietla
o konstrukcji betonowej, zbrojenie siatkg pretéow
@6 ze stali A-l (siatka 15x15cm). Beton C16/20
o
75 = , . . _
wykonanie nowej wylewki betonowej
29 ze spadkiem w kierunku odptywu
44

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

INWESTYCIA:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi
przy ul. Torunhskiej 15 w Grudzigadzu

ul. Torufska 15, dziatka nr 71/2, obreb 050, 86-300 Grudziadz

IDEA PRICHEKT

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Chetmifiska 115/20 86-300 Grudziqdz

tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-78-08

e-mail: anna.marklewicz@Idea-projekt.pl
PRACOWNIA; ul. Chetmifiska 115/20, 85-300 Grudziqdz

Remont naswietla N-3 1:20 |(|[BUDOWLANA
PROJEKT BUDOWLANY 10.02.2022r. B - 09
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz

KUP/0005/PO0OK/12

KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyfski

KUP/0130/PWOK/09

KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

inz. Dawid Nag6rski

KONSTRUKCYJNA




Wejscie do lokalu

uzytkowego "fryzjer"

29,29

©

= 7

101

Wejscie na klatke

z podworka

- -7

]

52

30 [,30 |, 30

Wejscie do lokalu
uzytkowego "sklep”

<
—

Wejscie na klatke
schodowq kamienicy

INWESTOR
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7

Schody objete remontem
-nalezy wykonac warstwy

naprawcze wg. technologii opisu
technicznego, a nastepnie
wykonac nowq warstwe z ptyt
granitowych ptomieniowanych

INWESTYCIA
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi
przy ul. Toruhskiej 15 w Grudzigadzu

ul. Torufska 15, dziatka nr 71/2, obreb 050, 86-300 Grudziadz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNOQ - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

IDEA PRIOHIEKT

ul. Chetmlriska 115/20 86-300 Grudziqdz

tel. kom. 663 304 262, fox. (56} 643-78-08

e-mall: anna.marklewlcz@Idea-projekt.pl
FRACOWNIA: ul. Chetmifiska 115/26, 86-308 Grudzlgdz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:

Schody terenowe - prace remontowe 1:50 |(|[BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 10.02.2022r. B-10
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

T NTA inz. Dawid Nagérski KONSTRUKCYJNA




0 200

E_\so
10

Obroéka blacharska - gzyms A

Blacha stalowa ocynk. gr. 0,70 mm

dt. w rozwinieciu | = 280 mm

UWAGA; wymiary sprawdzi¢ w naturze

300

320

E_\so
10

Obréka blacharska - gzyms B (pas podrynnowy)
Blacha stalowa ocyrk. gr. 0,70 mm

dt. w rozwinieciu | = 700 mm

UWAGA:; wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dtugoscé fgczna: ok. 28,97m Dtugosc¢ taczna: ok, 25,94m
15
< 180
T—\ 20 85
10 0 15— 80

Obréka blacharska - typ H (gzymsy nadokienne)

Blacha stalowa ocynk. gr. 0,70 mm
dt. w rozwinieciu | = 250 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

0k.19,76m

Dhugos¢ tqczna:

Obrobka blacharska typ E - ynna @150
Blacha stalowa ocynk. gr. 0,70 mm
Rynhaki co 60cm szt. 28

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dhugoéé tqczna: ok. 42.84m

0|

Obréka blacharska TYP | - tgczenie dachu ze Sciang

Blacha stalowa ocynk. gr. 0,70 mm

dt. w rozwinieciu | = 195 mm

UWAGA: wymiary sprawdz¢ w naturze

320
ol
10

Obréka blacharska - gzyms C (fragmet lukarny)
Blacha stalowa ocynk. gr. 0,70 mm

dt. w rozwinieciu | = 470 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

200

100

20
Obréka blacharska TYP D - pas nadrynnowy
Blacha stalowa ocynk. gr. 0,70 mm
dt. wrozwinieciv | = 320 mm
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

] 20

Ezo
10

Obréka blacharska - typ G (gzymsy nadokienne)
Blacha stalowa ocynk. gr. 0,70 mm

dt. w rozwinieciv 1= 300 mm

UWAGA; wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dtugos¢ tqczna: ok. 7,20m Dtugosé tqezna: ok. 42,84m Dtugosé tqgena: ok.7,00m
460
10 10
1401 Obroka blacharska TYP J - wiatrownica 2025 Obréka blocharska TYP K ]0720

Blacha stalowa ocynk. gr. 0,70 mm
15 dt. w rozwinieciu | = 310 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Blacha stalowa ocynk. gr. 0,70 mm
dt. w rozwinieciu | = 540 mm
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dtugosé tgcznc:

Dlugoéé tgczna:

ok. 13,24m

ok. 11,78m

Dtugoé¢ taczna:

ok. 5,00m

Obrobka blacharska typ F - rura spustowa @100
Blacha stalowa ocynk. gr. 0,70 mm
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dhugos¢ tqczna:

ok, 37,89m

1

Blacha stalowa ccynk. gr. 0,70 mm
dt. w rozwinieciu | = 380 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

300
100130
Obréka blacharska - parapet 1 10
L ]

Dtugoi¢ tqczna:

ok. 16,73m

| .
To030

Obréka blacharska - parapet2 10
Blacha stalowa ocynk. gr. 0,70 mm
dt. w rozwinieciu | = 300 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dtugoi¢ tqczna: ok. 18,06m

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.

z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7

przy ul. Toruhskiej 15 w Grudzigdzu
ul. Torufska 15, dziatka nr 71/2, obreb 050, 86-300 Grudziadz

=
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

IDEA PRICHEKT

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Chetmifiska 115/20 86-300 Grudziqdz

tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-78-08
e-mail: anna.marklewicz@Idea-projekt.pl
PRACOWNIA; ul. Chetmifiska 115/20, 85-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU

Obrébki blacharskie

SKALA BRANZA:

1:50

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA: NR ARKUSZA

10.02.2022r.

FUNKCJA:

AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE

PROJEKTANT

mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Piotr swirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

inz. Dawid Nagorski KONSTRUKCYJNA

BUDOWLANA

B-11

PODPIS




SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA

NADPROZA PROSTEGO

SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA
NADPROZA PROSTEGO

szt. 8 szt 1
Katownik L 120x80X8 — element nr K1 Kotow 9 12 di. 150 mm Kqlownik L 120x80X8 — element nr K2 Kotew # 12 di. 150 mm
szt. 8 szt 1 M 12 szt 3 x 1
150 9 ‘
15 30 L 30 L 30 L 30 L 15 17.5 ) 30 L 30 L 17.5 Siatka Ledéchowskieqo E/
1 1 ‘ 1 ! ! 1 1 30 x 150 om |
4+ + + + & + . ﬁ P
otwér @ 13 mm 1917 om otwdr # 15 mm 12-17 ¢m
F—t
Zestawienie stali elementow K Zestawienie stali elementow K
b N N Dlugose otunek stal Liczba |Dfugosc razem| Masa jedn. Masa 1 Masa razem 3 N ' Dlugos¢ atunek stoll Liczba |Dfugos¢ razem| Masa jedn. Masa 1 Masa razem
oz | NF azwa [m] GLUNex St gatuk [m] [kq/m] elementu [kq] [kq] 0z azwa [m] AtUne Sl otk [m] [kq/m] elementu [kg] [kq]
K1 I L120x80x80 1,5 S235JR 8 12.0 12.2 18.30 146.40 K2 2 L120x80x80 0,95 S235JR 1 0.95 12.2 11.59 11.59
0GOLEM 146.40 OGOLEM 11.59
SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA RYS (PEKNIEC) SCIAN s2t. 6
POPRZEZ "ZSZYWANIE™ PRETAMI HELIBAR Katownik L 120xB0X8 — element nr K3 e e
szt. 6
130 :
) I \| I | [] p 30 4, 30, 30, 30 45 Siatka_Ledschowskiego é/
iZ'f/ | I | | ! ! ] 1 1 30 x 150 cm | U
—JC___] [N I | I * * * Al * ]
| I[ M I I otwor 8 13 mm 12217 om
Prety Helibar 8 w bruzdach L | || N\ I ]
wykutych w co drugie] spoinie I I I\ I I
Il | N | L] Zestawienie stali elementow K
I I I I | > > ‘
‘ Dlugosce | Liczba |Dtugos¢ razem| Masa jedn. Masa 1 Masa razem
\ | !
LI I | I I I [ I ‘ H L] Poz. | Nr Nazwa [m] Gatunek stali s7tuk [m] [kg/m] elermentu [kg] [k]
. ) K3 3 L120x80x80 1,30 S235JR 6 7.80 12.2 15.86 95.16
P... prety HeliBar ¢8 S/S304 co drugg spoine —
skok skretu "a” 38/40 [mm] OGOLEM 916

-

—

| S, e, e
’L\-\\,:\h:\\

a

€
—
-

VY

— -~ skucie tynku, oczyszczsenie muru z resztek zaprawy,
[ ] — w miejscach wystepowania spekan wyku¢ bruzdy

T w spoinach na gf. 4 cm, osadzi¢ pret HeliBar 98,
I

— wyrowna¢ w bruzdach powierzchnie szybkotwardniejqce)
zaprawy tynkarskiej

1 — wykonanie wyprawy wiasciwe] dla elewac]i

SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA RYSY
POPRZEZ ZAMOCOWANIE SIATKI

— zamocowanie siatkq Rabitza/Leddchowskiego,

— wykonanie wyprawy wtasciwej dla elewacji

.......
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

=
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi
przy ul. Torunhskiej 15 w Grudzigadzu

ul. Torufska 15, dziatka nr 71/2, obreb 050, 86-300 Grudziadz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Chetmifiska 115/20 86-300 Grudziqdz

tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-78-08

e-mail: anna.marklewicz@Idea-projekt.pl
PRACOWNIA; ul. Chetmifiska 115/20, 85-300 Grudziqdz

IDEA PRICHEKT

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
Technologia remontu elewacji 1:50 |(|[BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 10.02.2022r. B-12
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr éwirzyliski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

T NTA inz. Dawid Nag6rski KONSTRUKCYJNA




PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA STALOWA |

OINACIENIE op
SCHEMAT

Wymiar S 750
wbudowania 400
llosé [szt.] S
UWAGI kolor RAL 8008

INWESTOR:

Miejskie Przedsighiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0,
z siedziba w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7

INWESTYCIAL

R t budynku mie:

kalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi
przy ul. Toruriskiej 15 w Grudzigdzu

ul. Torunska 15, dzialka nr 71/2, obrgb 050, 86-300 Grudzigdz

IDEA PRl

KT

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgrinz. ANNA MARKIEWCZ

ul. Chefmidske 115/20 85-300 Grudilqds

tel. kom. 663 304 263, fox. (56) 643-78-08

e-mail: onna.marklewle:@ides-projeitpl
PRACOWNIA: ul, Chelm!dska 115/20, §5-300 Grudalqds

NAZWA RYSUHKU:

Zestawienie stolarki piwnicznej

SKALA:

1:50

BRANZA:

BUDOWLANA

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

10.02.2022r.

HR ARKUSZA

B-13

FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC pbbpﬁ ‘
PROJEKTANT migr int. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 | KONSTRUKCYINA Vb“l"'
SPRAWDZAJACY mgr Inz. Plotr §Mmﬁslﬁ KUP/D130/PWOK/09 KONSTRUKCYINA A
.::-ES;IEK‘T‘INTA inz, Dawid Nagérski - KONSTRUKCYINA V i
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INWESTOR:
Miejskie Przedsigbiorstwo podarki Nieruch

iSp.zo.0.

z siedziba w Grudziadzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7

INWESTYCIA:

Remont budynku mieszkalneg
przy ul. Toruriskiej 15 w Grudziadzu

wielorodzinnego wraz z robot:

i towarzyszacymi

ul. Toruriska 15, dziatka nr 71/2, obreb 050, 86-300 Grudziadz

BIYRO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNG - BUDOWLANE
B VA mar nz. ANNA MARKIEWICZ
RN B
U Chetmidska 115/20 86-300 Srudclqds
"4 tel, kom. 553 0€ 262 fax. (56) 643-70-08

e-mall: ansa.manklewice@idec-profekt.p!
PRACOWNIA: 0. Chefmifske 125720, 86-300 Grudzlgds

NAZWA RYSUNKU: SKALAL BRANZA:

Stolarka okienna - stan projektowany 1:20 BUDOWLANA
FAZA: DATA! NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 10.02.2022r. B-14
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIR I
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markdewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJINA \‘\/\M %
SPRAWDZAJIACY mgr inz. Piotr Swirzyriski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTRUKCYINA

ST oa inz. Dawid Nagérsid - KONSTRUKCYINA




STOLARKA PRZEZNACZONA DO WYMIANY
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WIDOK DRZWI ZEW.2 DZ-2
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szt, - 1
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Stolarka drewniana w kolorie brazowym RAL 8008.
Okucia - patyna w kolorze naturalnym, zabezpieczona
transparentnie matowym lakierem do metaly,
szklenie szklem beZpiecznerx, antywlamaniowym

STOLARKA PRZEZNACZONA
DO RENOWACII

300

+

105,

+

2025

Sposéb renowacji podany w czeéci opisowej,

Stolarka drewniana w kolorze brazowym RAL 8008,
Okucia ~ patyna w kolorze naturalnym, zabezpieczona
transparentnie matowym lakierem do metalu,
szklenie szkiem bezpiecznym, antywtamaniowym.

nwestoR:

Miejskie Przedsiebiorstwo podarki Nieruch éclami Sp.z 0.0.

z siedziba w Grudzigdzu przy ul, Curie-Sklodowskiej 5-7

WWESTYEIA:

Remont budynku smieszkalnego wielorodzinnege wraz z robotami towarzyszacymi

przy ul, Torufskiej 15 w Grudzigdzu
ul. Torufiska 15, dziatka nr 71/2, obreh @50, 86-300 Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNG - BUDOWLANE
g 512, ANNA MARKIEWICZ

wl. Chaimifska 185/2) 86-300 Grudelgdx

tel, kam. 653 B0 162, fos. (56) 6437808

wnmiall aane.meeklnwicx@idea-profekt.pl
PRAGOWNIA: ul. Chutmidske 118/20, B6-300 Gradzigde

NAZWA RYSUNKU: SKALAL BRANZA:

Stolarka drewniana (witryn

e pmjekmwany( R 1:20 ||BUDOWLANA
FAZA: DATAY NRARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 10.02.2022r. B-15
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECIALNOSE PODPRS
PROJEKTANT mar Ink, Anna Markiewicz KUP /0005/ POOIKK/ 12 KONSTRUKCYINA Wd
SPRAWDZAIACY mge ink. Piotr éwivzyﬁskl KUR /0130 PWOK /09 KONSTRUKCYINA

TN P v—— " KONSTRUKCYINA /V%

4



Balustrada prz

zejsciu do piwnic (bok)

skala 1:20

042.4/2.9
(=441 SZT=1

0 30x30x2
L=81S7T=2

Czes¢ balustrady

zawiasy po prawej stronie oraz
przewidzie¢ miejsce na ktodke

0 40x40x2.5 7

! / L=90 SZT=8

' 0 30x30x2
%/ =82 SZT=10 < : >

Mocowanie slupka / 9 BL 6x60 0 20x20x2 4
2x kotwy rozporowe ¢ 10 mm =12 S7ZT=8 L=75 S/T=34
df. min 100 mm
2 l 86 l 86 l 86 ! 86 1| 86 l 2
434
|_| ZESTAWIENIE STALI
POz NR NAZWA DLUGOSE GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
‘| ELEMENTU | ELEMENTU [mm] STAU  [SZTUKk POZRAZEM  [m] Tka] [m2]
i 0 #24/29 | 44100 | SR | 1 | 1 | 1 | a4l 12.46 0.59
2 O 40x40x25 | 9000 | S235R | 8 | 1 | 8 | 7.0 2081 111
. . . . 3 0 30x30x2 820.0 S235JR 10 1 10 8.20 14.10 0.94
- 4 0 20x20x2 750.0 S235JR 34 1 34 25.50 28.05 1.91
BQ ‘ugtr@d@ DKZ Ze ‘SC‘ u do D‘Wm‘c 1.1 5 0 42.4/29 670.0 S235JR 1 1 1 0.67 1.89 0.09
_ 6 0 30x30x2 890.0 S235JR 2 1 2 1.78 3.06 0.20
{ 2 KZ O d ' 7 0 30x30x2 810.0 S235JR 2 1 2 1.62 2.79 0.19
| 8 0 30x30x2 540.0 S235JR 1 1 1 0.54 0.93 0.06
. | 9 BL 6x60 120.0 St3SX 8 1 8 0.96 2.71 0.13
skala 1:20 ‘ .
|
| OGOLEM 868 522
NADDATEK_NA SPOINY: 1.8% 1.56 0.09
[ 30x30x2 0 42.4/2.9 NADDATEK_NA NIERGWNOSCI: 2% 1.74 0.1
=67 SLT=1 NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 13 0.08
=89 S/T=2 | RAZEM: 914 5.49

Mocowanie stupka

INWESTOR
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7

INWESTYCIA
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi
przy ul. Toruhskiej 15 w Grudzigadzu

ul. Torufska 15, dziatka nr 71/2, obreb 050, 86-300 Grudziadz

1
|
|
|
|
l otwierana, nalezy zamontowa¢
|
|
|
|
|

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

IDEA PRICHEKT

ul. Chetmifiska 115/20 86-300 Grudziqdz

tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-78-08

e-mail: anna.marklewicz@Idea-projekt.pl
PRACOWNIA; ul. Chetmifiska 115/20, 85-300 Grudziqdz

l : \_@ skala 1:5
| ) sfupek
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| o[\ d&|Je
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\ 162 \ \

Balustrada przy zejsciu do piwnic 1:20 |[BUDOWLANA
PROJEKT BUDOWLANY 10.02.2022r. B-16
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr §wirzyr’|ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT

PROJEKTANTA KONSTRUKCYJNA

inz. Dawid Nagorski
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locowanie do sciany

X kotwy rozporowe @ 10 mm
f. min 100 mm

042.4/2.9
=48 SZT=1

Balustrada

przy drzwiach
skala 1:20
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eal AL [=112 SZT=1
! ZESTAWIENIE STALI
POz NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM
" | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUKKk POZRAZEM,  [m] [kq]
1 O 40x40x2.5 1070.0 S235JR 1 1 1 1.07 3.09
2 O 42.4/2.9 1090.0 S235JR 1 1 1 1.09 3.08
3 O 42.4/2.9 480.0 S235JR 1 1 1 0.48 1.36
4 O 20x20x2 910.0 S235JR 6 1 6 5.46 6.01
5 O 30x30x2 1000.0 S235JR 1 1 1 1.00 1.72
1.2 6 O 30x30x2 440.0 S235JR 1 1 1 0.44 0.76
7 O 20x20x2 910.0 S235JR 3 1 3 2.73 3.00
. 8 O 30x30x2 440.0 S235JR 1 1 1 0.44 0.76
M ocowdanie d O 9 O 40x40x2.5 1120.0 S235JR 1 1 1 1.12 3.24
| 10 BL 6x60 120.0 St3sX 2 1 2 0.24 0.68
S cCl1an i{ 1Al BL 6x60 80.0 St3SX 3 1 3 0.24 0.68
skala 1:5
60 OGOLEM 24.38
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.44
50, 30 o NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.49
o NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.37
¢10 RAZEM: 25.68
SO —or WYKONAC x2: 51.36
7 pove=—s
g % Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
L,/ _ | z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7
O — prwe——
pOCh wyt Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi
40x40x2.5 o przy ul. Toruhskiej 15 w Grudziadzu
~— ul. Torufska 15, dziatka nr 71/2, obreb 050, 86-300 Grudziadz
BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
© = mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
Mocowanie sfupka 280
D IDEA JEW ul. Cheimiska 115/20 86-300 Grudzlqdz
skala 1:5 e s morkionlen@ ea-prooh !
FRACOWNIA: ul. Chetmifiska 115/20, 86-200 Grudzigdz
srupe NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
fupek S
N
A0x40x2.5 D Balustrada przy drzwiach 1:20 |[BUDOWLANA
o
O IA\ —I iL o FAZA: DATA: NR ARKUSZA
L J = PROJEKT BUDOWLANY 10.02.2022r. B-17
201201 40 |20(20 FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
1 2 O PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr §wirzyr'|ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
T NTA inz. Dawid Nagorski KONSTRUKCYJNA




Ogrodzenie z siatki systemowe]

skala 1:20

. Opis
wymiary w [cm] ,
1) zaslepka z tworzywa sztucznego
D k 2) stupek 40x60mm o grubosci $cianki 2mm i
wysokosci 200m
ES a 3) obejma z ptaskownika 40x60mm
| Skala 1:10 4) podmuréwka

Przekrdj I-1 wymiary w [cm] A) tacznik
Ny B) deska
5 K

il ﬂ:

! Panele ogrodzeniowe wykonane sg z drutu stalowego o

! $rednicy 5 mm, zgrzewanych co 50 mm w pionie i co 200

[ —— mm w poziomie (wymiary oczek 50 x 200 mm). Panel
posiada trzy poziome przettoczenia usztywniajgce w
ksztalcie litery V w celu zachowania wtasciwej stabilnosci i
sztywnosci ogrodzenia. Ogrodzenia panelowe wystepujg w
szerokosci 2500 mm i wysokosci 1500 mm.

|

§§ 26

20

W sktad systemu wchodzg réwniez stupki wykonane z
2 ksztattownika stalowego prostokgtnego o wymiarach 40 mm
A X 60 mm i grubosci $cianki 2 mm o dtugosci 2000 mm. Od
gory zamykane sa zaslepka z tworzywa sztucznego,
odpornego na czynniki atmosferyczne
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sg ze stali wysokiej jakosci i sg zabezpieczone

Wszystkie elementy Systemu Ogrodzeniowego wykonane
:l antykorozyjnie poprzez proces cynkowania oraz powlekania

o
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w

2430 L2
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? Skala 1:10
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N i ~
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System montazu obejmy do stupka Obejmy z ptaskownika
—~1

~2 Poczatkowa Narozna Posrednia

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7

INWESTYCIA
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi
przy ul. Toruhskiej 15 w Grudziadzu

ul. Torufska 15, dziatka nr 71/2, obreb 050, 86-300 Grudziadz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

IDEA [PR(OHIEKT

ul. Chetmifiska 115/20 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-78-08
e-mall: anng.markiewic:@Idea-projekt ol
PRACOWNIA; ul. Chetmifiska 115/20, 86-300 Grudzigdz

OpIS ; Ogrodzenie z siatki systemowej i%g BUDOWLANA
1. Stupek 40x60mm -
2. Obema d StanSOWB. FAZA: DATA! NR ARKUSZA
. . . . r. -
3 Obe}ma zyp’faskownlka 40x60 PROJEKT BUDOWLANY 10.02.2022 B-18
4. SrUba Zamkowa M8X25 FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
) PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA
5 - N akretka M 8 SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr §wirzyr’|ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
T NTA inz. Dawid Nagorski - KONSTRUKCYJNA
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Izolacja min. 15cm ponad poziom terenu
[

! poziom terenu
| |+/- 0.00
I

[ Wysoko$¢ oraz wielko$¢ zawilgocenia

Wykonanie izolaciji §cian fund
oraz fundamentéw za pomo
z technologiq opisang w opsi

[ zalezna od lokalizacji w budynku.

\ | Przyja¢ wysokos¢ osuszania do

‘ wysokosci 1,5m od poziomu terenu

[ | przy elewacji tylnej. Najwieksze ogniska

[ zawilgocen

I ‘ | Zlokalizowane sqg w dobudowanej

‘ ‘ oficynie

\ - 1.60 - p.p pgsadzki w piwnicy

INWESTOR
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7

INWESTYCIA
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi
przy ul. Toruhskiej 15 w Grudzigadzu
ul. Torufska 15, dziatka nr 71/2, obreb 050, 86-300 Grudziadz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

IDEA PRIOHIEKT

ul. Chetmlriska 115/20 86-300 Grudziqdz

tel. kom. 663 304 262, fox. (56} 643-78-08

e-mall: anna.marklewlcz@Idea-projekt.pl
FRACOWNIA: ul. Chetmifiska 115/26, 86-308 Grudzlgdz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:

Izolacja pionowa $cian fundamentowych || - BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 10.02.2022r. B-19
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
ASYSTENT

KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANTA inz. Dawid Nagorski -




Krata okienna na elewacji C Krata okienna na elewacji D
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16x16 mm (kwadratowy)
3 4 - .
o b\ Pret kotwigcy 20x20 mm
Pret kraty Plaskownik 35x6 mm
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(e}
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~
5 Szczeqdl B
\Pmskownik 35x6 mm Sk(ﬂ(] 1 5 Kraty ze stali S255 malowane
w kolorze RAL 9004
Mur T T Wymiary krat nalezy kazdorazowo dobiera¢
| do geometrii otworu
pd
Szczeqdl A min. 8 ol
Skala 1:2 - | e S oo
MUr . j ‘ - ARemctntbudynku miesz:;l;zglg-o_r\;v:ilﬁo;z(:;i:gi\g’]?;x;azziazdrzofotamitowarzyszacymi
ul. Torufska 15, dziatka nr 71/2, obreb 050, 86-300 Grudziadz
| |
BIURO PROJEKTOWE
‘ ‘ ARCHITEKTQNICZNO - BUDOWLANE
E IDEA = “fm[ﬂED@f mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
£ | O 0 U\ pret i L min 90 L e
20 Cm © re W ?Jony no g M mln Cm :—mnll.: 7n::.r’p:i)::m§mwm}=kzmd )
_ a ’ ‘ (np‘ ZyW|Ce H”_Tl) PRACOWNIA: ul. Chelmifiska 115/20, 86-300 Grudzigdz
C NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
0 0o o—— & Kraty okienne 1:30 llBUDOWLANA
| :
‘ PROJEKT BUDOWLANY 10.02.2022r. B - 20
Pret wklejony na gr min 20 cm FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
(n p R Zyw‘lce H | LTl) PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr §wirzyr'|ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
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1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
robotami towarzyszacymi przy ul. Torunskiej 15 w Grudzigdzu.
Zakres przewidzianych prac budowlanych:

roboty rozbidrkowe (obrébki blacharskie, elementy zbedne na elewaciji itd.),
skucie pozostatosci tynkow oraz oczyszczenie murow,

naprawa rys, spekan na elewacji oraz uzupetnienie ubytkdw cegiet, ubytkéw tynku,
wzmocnienie nadprozy,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej oraz osuszenie scian fundamentowych,
wymiana obrobek blacharskich,

remont zejs¢ do piwnic,

remont schodéw terenowych,

remont naswietli piwnicznych,

wymiana, renowacja stolarki okiennej oraz drzwiowej,

roboty tynkarskie,

wykonanie robét malarskich elewacji

wykonanie opaski zwirowej przy budynku,

utwardzenia/remont dojs¢ od podworza, oraz utwardzenie placu pod $mietniki
renowacja bramy stalowej od strony ul. Kwiatowej,

roboty porzadkowe,

roboty wykonczeniowe.

N VVVVYVYVYVVYVYVVYVYVYVYYVYYVYY

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zakres prac realizowany bedzie na zewnatrz budynku. Na dziatce nr 71/2, obr. 050 zlokalizowany jest
budynek mieszkalny wielorodzinny. Na dziatce wystepuje réwniez budynek o funkcji handlowo-ustugowej nie
objety dokumentacja projektowa. Poza tym na dziatce nie wystepuja inne budynki, jedynie typowe elementy
zagospodarowania terenu, jak powierzchnie utwardzone, dojscia do budynku itp. Dojscie do budynku
realizowane z dziatki drogowej nr 92 (od strony ul. Torunskiej)..

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki nie wystepuja zadne dodatkowe elementy mogace powodowaé powstawanie
zagrozenia bezpieczenstwa. Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania moga wystgpi¢ w trakcie
robo6t budowlanych, moga wynikac z przyjetej organizacji placu budowy, szczeg6lnie w rejonie wjazdow i wejsé
przy murach budynkdw.

3.1. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania zagrozenia

Lp zagrozenia

1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi komunikacyjne | czas dojazdu, czas pracy, czas

powrotu

2 Obrazenia na skutek uderzen, | czeste teren robét czas wykonywania pracy
przygniecenia
Spadajace przedmioty czeste teren robét czas wykonywania pracy

4 Obrazenia ciata na skutek | czeste teren robét Czas wykonywania pracy

kontakty z ostrymi przedmiotami

5 Upadki czeste teren robét Czas wykonywania pracy
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6 Hatas sporadyczny teren robét Czas wykonywania pracy
7 Przemokniecie sporadyczny teren robét Czas wykonywania pracy
8 Osoby niepowotane w_miejscy | state teren robét Czas wykonywania pracy

rac

3.2. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t, wykonawca powinien zapoznaé sie z niniejsza
dokumentacja. Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem
do wykonywania prac budowlanych, nalezy wykona¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw polegajace na
omowienia zakresu prac oraz wynikajacych z nich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia
powinny by¢ udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby
szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:
» instruktaz ogolny przed przystapieniem do robo6t budowlanych na placu budowy,
» instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do robot stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Sprawdzi¢ nalezy rowniez sprawnos¢ narzedzi i urzadzen, ktore wykorzystywane bedg w trakcie robot, a takze
sprawnos¢ ich systemdw zabezpieczajacych (np. bezpiecznikdw przeciwporazeniowych).
Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw winien obejmowacé w
szczegblnosci:
imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania robot,
wymagania pracownikéw przy poszczeg6lnych czynnosciach,
zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,

YV V V V V

koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony indywidualne;.

Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien by¢ eksploatowany

i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajagcym
jego sprawnos¢, byé obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze byé stosowany wytacznie do prac, do
jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i odtaczy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym
narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy
sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Roboty montazowe
elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga byé¢ wykonywane na podstawie projektu
montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i Szczegbtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwai ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003 r. oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 . Dz. U. nr 47, poz. 401z 2003 r.

3.3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU ZWIAZANYM  Z

WYKONYWANIEM ROBOT

3.3.1  SRODKI ORGANIZACYINE
»  wykonywanie poszczegdlnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

»  prowadzenie poszczegélnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe bez
przeciwwskazan medycznych, co do zakresu wykonywanych prac,
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dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczeg6lnych etapdw budowy.

3.3.2  SRODKI TECHNICZNE
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz oraz srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,

odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych,
zachowanie porzadku na placu budowy,
wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.
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Il DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1.1. ZGODA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE DZ. NR 92 0BR. 50 1 DZ. NR 91 OBR.
50.

ZARZAD DROG MIEJSKICH W GRUDZIADZU

k. Luiwia Wianytiskingo 344, 86-300 Grudzigdz,

Rol. 56 85 30 800, fax 56 85 30 801 e-mail: zdadfizdm gnedsiade ol EAREAD DR MIEISKICH
FE W T O, DET

Grudzigdz, dnia 21 lutego 2022 r.

ZDM-T-E.4411.38.2022.PG

N Miejskie Przedsigbiorsiwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0

nl. Curie Sklodowskiej 5-7

B6-300 Grudeiydse

Zarzad Drdg Miejskich w Grudzigdzu upowsinia wiw inwestora do dysponowania
nieruchomodcia na cele budowlane dz nr 92 obr. 30 i dz. nr 91 obr. 50 w zwigeku z
remontern bedynko prey ul, Torufiska 15 w Grudziadzu polegajacym na

- vemont elewacji budynku, podiqezenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej,

- izolacja Scian piwnic ponigej terenn,

= remnont nadwietli piwnicznych @ wymiang istniejgeyveh keat stalowyeh,

- wymiana nawierzchni chodnika = phaek chodnikowych na kostkg chodnikowsy
(dojieie do budynku).

Tednoczednie informujg, ke eajecie pasg drogowego oraz lokalizacje obiektdw
budowlanych lub ich czefel, nowych zjazddw i uwregdzen infrastrukiury techniczne
lokalizowanych w pasie drogowym nalezy uzgodnié 2 Zoesdem Drog Migskich
w Girudzigdzn.

Preed preystapieniem do robdt nalezy uzyskaé ZEZWOLENIE na rzajecic pasa
drogowego z Zarzadu Drdg Migjskich w Grudzigdzu. Wniosek w sprawie wydania
zezwolenia na zajecie odeinka pasa drogowego nalezy elozyé 2 miesigeznym wyprzedeeniem
przed planowanym terminem rozpoczesia robdt, co bedede podstaws do wydania decyzji
okreslajyee] warunki 1 terminy zajecia pasa drogowego,

Ponadio informuje, 2e do kofca paidziernika 2022 ¢ trwajy prace budowlane
zwigzane = pracbudows drogi na terenie dz. nr 66 obr, 101 i w zwiazku z powyissym

Zarzqd Drdg Misjskich w Grudzigdzu

Honln Baniowa: FRO BP SA sddrisl | w Gradzisdz: 30 1020 8011 0000 G102 0969 0G5 | MOP:BT&-24-03320 | REGON: M0534333
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wizelkie prace w tym terminie nalezy wzgodni¢ z generalmym wykonawes robot tj. Firmg

Strabag sp. z 0.0, % siedzibg w (81-061) Gdynia, ul, Hutmicea 35,

Clbraymuay:

1, Mudresat

(2 IDEA PROJEET

ul, Wislana 925, B6-30 Cinadngd=
3, Z0 an
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1.2. WYTYCZNE DO PLANOWANYCH PRAC KONSERWATORSKICH Z DNIA 08.03.2021R

%M; iz, 08.03.2021
rudziads, 08.03. r
’;L“‘

L %

MKZ.4120.2.17.2021

f*diejskig Przedsiebiorstwo

(iospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Curie - Sktodowskiej 5-7

86-300 Grudzigdz

Dotyczy: pisma z dnia 12.02.2021 r, znak: MPGN.BIR/2083/2021 oraz uzupelnienia z dnia
02.03.2021 r. (03.03.2021 r. - data wplywu do Urzedu Miejskiege w Grudziadzu) znak:
MPGN.BIR/3087/2021 w sprawie wydania zalecen konserwatorskich dotyczaeych
planowanych prac remontowo-budowlanych przy budynku zlokalizowanym przy ul.
Torunskiej 15 w Grudziadzu.

Budynek zlokalizowany przy ul. Torunskiej 15 pochodzi z pocz. XX w. i ujety jest w
wojewodzkicj oraz w gminnej ewidencji zabytkow. Podlega on ochronie na podstawie art. 6
ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
Ponadto objety jest ochrong konserwatorskg na podstawic zapisdbw w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod nazws: ,,Centrum-Potudnic 27 obejmujacym obszar
zawarty migdzy ulicami Torunska, Al. 23 Stycznia, ul. Focha i Rowem Hermana (Uchwala
NR XLV/80/09 Rady Miejskiej Grudziadza z dnia 28 pazdziernika 2009 r.). Zgodnie z
zapisami-ww., MPZP:

»1. Obszar objety planem posiada kulturowg wartosé historyezng i objety zostaje w calosci
ochrong na podstawie niniejszego planu miejscowego, poprzez wyznaczenie (odpowiednie
oznaczenie na rysunku  planu) strefy ochrony konserwatorskiej B, oraz achrony
archeologicznej OW.

2. Na obszarze objetym planem wystepujg obiekty (nieruchomosci) zabytkowe (odpowiednio
oznaczone na rysunku planw), dla ktérych ustala si¢ dodatkowe zasady ochrony ra podstawie
dalszych ustalen niniejszego planu.

3. W strefle ochrony konserwatorskiej B oraz OW wymaga sie zachowanie nastgpujgcych
zasad.

1) uzyskania wstgpnej opinii konserwatorskiej mogg wymagaeé:

(i),

h) wszelkie roboty budowlane dotyczgce obiekiow i terendw objetych niniejszym planem,

¢) projekty podziatu lub scalania nieruchomosci, w zakresie ochrony historycznych podziatéw
parcelacyfnych, zgodnie z ustaleniami pht- u 4 hinlejszego ustgpu,

d) umieszczanie szyldow, w zakresie ich lokalizacji oraz dostosowania do kompozycyi
przestrzennej i architektonicznej danej przestrzeni (np.. do wystroju elewacii, ksztattu
orworow okiennych i drzwiowveh, iip. detalu architekionicznego), przy czym zakres opinii
odnosi¢ sig moze do kolorystyki, sposobu i miejsca montazu szyldow;

2) wszelkie roboty budowlane dotyczqce obiektw i terendw wymagajg.

a) uzgodnienia zwilasciwym organem ochrony zabytkéw, w tym rowniez w zakresie
przeprowadzenia ratowniczych archeologicznych badar wykopaliskowych wyprzedzajgcych
nowa forme zagospodarowania bgd? nadzoréw archeologicznych w zaleznoici od rodzaju
i zakresu inwestycyi,

&) wirzymania zasadniczych proporcji wysokoSciowych w pierzejach ulicznych stanowigcych
osie widokowe,
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¢) dostosowania zabudowy plombowej do historveznych kompozycji przestrzennych sgsiedniej
zabudowy zabytkowe],

d) utrzymania podziatu na bloki zabudowy zabytkowej, a w obrebie tych blokéw utrwalenia
podzialdw parcelacyjnych w elewacjach i brytach budynkéw oraz urzqdzenia wngtrz blokéw
zabudowy stosownie do funkcji wyznaczonej planem,

e) uporzqdkowania zabudowy oficynowej i zapleczowej w blokach zabudowy z usunigciem lub
wymiang obiekiéw substandardowych, w szczegolnoSci wskazanych w rysunku planu jako
., budynki  postulowane do rozbiorki”; przy zachowaniu jednoczesnym parametréw
wyznaczonych niniejszym planem;

()

5) lokalizacje, wielkos¢ oraz forme szyldow nalezy uzgodnic z wlasciwym organem ochrony
zabytkow,

6) zakazuje sig lokalizacji reklam w calym obszarze objetym planem;

7) zakaz budowy ogrodzer, poza stosowanymi do wydzielenia placykéw gospodarczych,

placéw zabaw dla dzieci itp.: wrzqdzern, ktorych grodzenie wymagane jest ze wzgledu na
bezpieczehistwo i zdrowie ludzi, preferuje sig lgczenie ogrodzen z Zywoplotami lub pngczami;

zakaz nie dotyczy wydzielania ferenéw kompozycjami roslinnymi, np.: Zywoplotami,

szpalerami drzew, pergolami itp.;

()

4. Niezaleznie od zasad ochrony obowigzujgcych w strefie ochrony Bl/OW wustala sig
dodatkowe zasady ochrony dla obiektow wpisanych do ewidencji zabytkéw, jako
nieruchomosci zabytkowe, oznaczone odpowiednio na rysunku planu:

()

36) ul. Torunska nr 15 — kamienica,

()

5. Dla nieruchomasci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu poza obowigzkiem
spefnienia warunkdw wedtug ustepu 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, ustala sie odpowiednio
nastgpujgce zasady zagospodarowania i ochrony:

1) dopuszcza si¢ przeksztalcenia funkcji uiytkowej budynkéw, zgodnie z ustaleniami
szezegotowymi planu,

2) nalezy zachowaé Iub przywrécié historyczny wyglgd architektoniczny budynkéw w
zakresie:

a) gabarvtow budynku, e

b) ksztaltu i pokrycia dachow,

¢) kompozycji elewacji w zakresie detalu architektonicznego, rozmieszczenia, wielkosci,

ksztaltu oraz proporcji otworéw okiennych i drzwiowych wraz ze stolarkg,

d) wystroju klatek schodowych (wraz z historyczna posadzkg i stolarkg),

(..

4) w kamienicach frontowych — ewentualna wymiana stolarki powinna mieé¢ charakter
odiworzeniowy wzgledem zachowanej oryginalnej stolarki lub zachowanvch przekazéw
ikonograficznych, w pozostalych obiektach wymaga si¢ co najmniej zachowania podziatow
pionowych i poziomych okien,

5) zmiana parametréw geometrycznych i wymiaréw okien i drzwi — dopuszezalna wylgcznie
w parterach budynkéw lub poddaszach (szczegélnie w zwiqzku ze zmiang sposobu
uzytkowania) w uzgodnieniu z miejskim konserwatorem zabytkow; e
6) nakaz przywrécenia nawierzchni kamiennych na terenach komunikacyjnych, aw
szezegdlnosci na placach i jezdniach drog wewngtrznych, przy czym dopuszcza sig stosownie
innych  materialdw (imitujgcych nawierzchnie kamienne) pod warunkiem Stosowania
elementéw o wymiarach minimum 50 x 50 cm na chodnikach, a na Sciezkach rowerowych
stosowania elementéw drobnowymiarowych niefazowanych;
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7) zakaz lokalizacji:

a) garazy wolnostojqcych i zblokowanych,

b) stacji i anten telefonii cyfrowej lubc) innych wolnostojgcych masziéw mogagcych stanowié
dominanty wysokosciowe.

6. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, kicry posiada cechy
zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzqce roboty budowlane i ziemne 5G
zobowiqzane zabezpieczy¢ znalezisko, wstrzymaé wszelkie prace mogqce je uszkodzié lub
zniszezy¢ 1 niezwlocznie powiadomié wlasciwy organ ochrony zabytkdw. ”

W zwigzku z przediozonym wnioskiem informuje, ze wszelkic prace o charakterze
remontowo- budowlanym planowane przy tym cbiekcie nalezy przeprowadzié w taki sposob,
aby budynkowi przywréci¢ wartosci zabytkowe. Przy wykonywaniu dokumentacji
projektowej nalezy uwzgledni¢ wytyczne MPZP. Nalezv rowniez usunaé wszelkie element .
ki6re zostaly wvkonane samowolnie i ktére nie spehniajz ww. wymouow (stolarki whkonane z
tworzyw_ sztucznych. nosniki reklamowe. instalacje). Prace izolacyjne powinny byc
wykonane w technologiach odpowiednich dla obiektéw zabytkowych. Nie dopuszcza sie
termoizolacji od zewnatrz tylnej Sciany budynku gtéwnego. Nalezy zlikwidowaé dodatkowe

nieestetyczne azurowe elementy ogrodzenia.

Otrzymuja;
,fle} Adresat
-2. ala
Do wiadomosci:
1. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu, ul, Lazienna 8, 87 - 100 Torun
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