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Kosztorys zerowy Remont budynku.ATH OBMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz.

\ Razem

Toru nska 15 w Grudzi gdzu - remont i naprawa elewaciji

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38745

1 Rusztowanie : UWAGA - Koszty poniesione z tytutu za  jecia chodnika, oraz koszty z tytutu opracowania pro-
jektu organizacji ruchu, ponosi WYKONAWCA. Kosztyz  ajecia dziatek nie b edacych wlasno $cig MPGN po-
nosi WYKONAWCA. W przypadku konieczno $ci podstemplowania stropéw nieruchomo  $ci s gsiedniej, kosz-
ty ponosi WYKONAWCA

1|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 16 m [ rusztowanie fasa- |m2

d.1/1609-02 dowe z ostong ]
< budynek gtéwny >
<el. FRONT >
(6,13+5,96+0,13*2+4,36)*(0,35+3,07+4,84) m2 138,02
4,36*1,34 m?2 5,84
< el. Boczna od ul. Kwiatowej >
10,65%(0,4+3,07+4,84) m2 88,50
19,69 m?2 19,69
<el. Tylna >
12,33*(0,15+8,23) m2 103,33
2,75*1,18 m?2 3,25
<el. Boczna >
2,55*7,12 m2 18,16
25,70 m?2 25,70
< budynek oficyny >
< el. oficyny boczna >
4,55%(0,2+6,58) m2 30,85
1,90 m2 1,90
< el. oficyny frontowa > 7,59*6,75 m2 51,23
-0,93 m2 -0,93
1,22*6,67 m?2 8,14
< el. oficyny boczna >
3,73*6,84 m2 25,51
2,64 m?2 2,64
1,6%6,60 m2 10,56
0,31+1,3*0,2 m?2 0,57
< el. oficyny tylna >
1,22*6,54 m2 7,98
3,46*7,40 m?2 25,60
RAZEM 566,54
2|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 16 m [ rusztowanie fasa- |m2
d.1/1609-02 dowe z ostong ] - UWAGA: Rusztowanie ustawione nad sasiednim budynkiem.
UWAGA Wartos¢ RMS zwigkszono o 20% UWAGA: Konieczno$é podstemplowywania
konstrukcji sgsiadujgcego budynku
< Budynek gtéwny >
<el. Boczna >
25,70 m?2 25,70
RAZEM 25,70
3|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m - ilo$¢ stano- |szt.
d.1/0419-02 wisk
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
4/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.1/0420-04
2*2*3 m?2 12,00
2*2*3 m2 12,00
RAZEM 24,00
5/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
7*3 m 21,00
RAZEM 21,00
6/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
7*3 m 21,00
RAZEM 21,00
2 Prace przygotowawcze i uzupetniaj ace
7|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.2|0354-15
analogia
< budynek gtéwny >
<el. FRONT >
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38745

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< tabliczka > 2*2 szt. 4,00
< domofon - do ponownego montazu > 2*1 szt. 2,00
< kamera - do ponownego montazu > 2*1 szt. 2,00
< elementy nieczynne > 10*1 szt. 10,00
< nieczynne kable > 4*1 szt. 4,00
< el. Boczna od ul. Kwiatowej >
< reklama > 4*1 szt. 4,00
< kamera - do ponownego montazu > 2*1 szt. 2,00
< tabliczka > 2*2 szt. 4,00
< elementy nieczynne > 10*1 szt. 10,00
< nieczynne kable > 4*1 szt. 4,00
<el. Tylna >
< kraty okienne > 4*2 szt. 8,00
< anteny TV - do ponownego montazu > 4*2 szt. 8,00
< klimatyzacja - do ponownego montazu > 1*4 szt. 4,00
< stare przylgcze > 2*1 szt. 2,00
< elementy nieczynne > 10*1 szt. 10,00
< nieczynne kable > 6*1 szt. 6,00
<el. Boczna >
< nieczynne kable > 6*1 szt. 6,00
< budynek oficyny >
< el. oficyny boczna >
< stare przylgcze > 4*1 szt. 4,00
< elementy nieczynne > 10*1 szt. 10,00
< nieczynne kable > 6*1 szt. 6,00
< el. oficyny frontowa >
< elementy nieczynne > 2*1 szt. 2,00
< nieczynne kable > 6*1 szt. 6,00
< el. oficyny boczna >
< kraty okienne > 4*1 szt. 4,00
< nieczynne kable > 4*1 szt. 4,00

RAZEM 126,00
8 Demontaz i ponowny montaz znaku drogowego kolidujgcego z rusztowaniem. |kpl.
d.2|kalk. wkasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
< budynek gtéwny >
<el. FRONT >
(6,13+5,96+0,13*2+4,36)*(0,35+3,07+4,84) 138,02
4,36%1,34 5,84
(0,79+0,34)*2 2,26
< otwory >
<W1 > 4,10*2,34*1*(-1) -9,59
< Dz1 > 1,27*2,43*1*%(-1) -3,09
< Dw-1 > 1,47*2,52*1*(-1) -3,70
< W2 >1,88*2,34*1%(-1) -4,40
< Ok-1 > 0,95*1,90*5*(-1) -9,03
< Op-1>1,2*0,8*1*(-1) -0,96
< oécieza >
(4,10+2,34*2)*1*0,16 1,40
(1,27+2,43*2)*1*0,16 0,98
(1,47+2,52*2)*1*0,16 1,04
(1,88+2,34*2)*1*0,16 1,05
(0,95+1,90*2)*5*0,16 3,80
(1,2+0,8*2)*1*0,16 0,45
< el. Boczna od ul. Kwiatowej >
10,65%(0,4+3,07+4,84) 88,50
19,69 19,69
< otwory >
< Op-2 > 0,65*0,65*1*(-1) -0,42
< Op-3 > 1,42*1,35*2*(-1) -3,83
< Ok-2 > 0,35*0,52*2*(-1) -0,36
< oscieza >
(0,65+0,65*2)*1*0,16 0,31
(1,42+1,35*2)*2*0,16 1,32
(0,35+0,52*2)*2*0,16 0,44
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OBMIAR

< skrzynka elektr. - do ponownego montazu >

-4-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38745

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<el. Tylna >
12,33*%(0,15+8,23) 103,33
4,28*0,75 3,21
2,75*1,18 3,25
(0,78+0,34)*2 2,24
< otwory >
< Ok-4 > 1,0*1,55*4*(-1) -6,20
< Op-4 > 1,1*1,55*1*(-1) -1,71
< Op-5 > 1,80*2,0*1*(-1) -3,60
< Dz-2 > 1,0*2,55*1*(-1) -2,55
< Op-1 > 1,2*0,8*1*(-1) -0,96
< oécieza >
(1,0+1,55*2)*4*0,16 2,62
(1,1+1,55*2)*1*0,16 0,67
(1,80+2,0*2)*1*0,16 0,93
(1,0+2,55*2)*1*0,16 0,98
(1,2+0,8*2)*1*0,16 0,45
<el. Boczna >
2,565%7,12 18,16
25,70 25,70
< otwory >
< Ok-5 > 1,15*1,40*1*(-1) -1,61
< Op-6 > 1,42*1,35*1*(-1) -1,92
< oécieza >
(1,15+1,40*2)*1*0,16 0,63
(1,42+1,35*2)*1*0,16 0,66
< budynek oficyny >
< el. oficyny boczna >
4,55*(0,2+6,58) 30,85
1,90 1,90
< otwory >
< Ok-3 > 1,2*1,3*2*(-1) -3,12
< oscieza >
(1,2+1,3*2)*2*0,16 1,22
< el. oficyny frontowa >
7,59%6,75 51,23
-0,93 -0,93
1,22*6,67 8,14
< otwory >
< Ok-4 > 1,0*1,55*3*(-1) -4,65
< oécieza >
(1,0+1,55*2)*3*0,16 1,97
< el. oficyny boczna >
3,73*6,84 25,51
2,64 2,64
-2,36 -2,36
1,6*6,60 10,56
0,31+1,3*0,2 0,57
< otwory >
0,45*0,77*1*(-1) -0,35
< oscieza >
(0,45+0,77*2)*1*0,16 0,32
< el. oficyny tylna >
1,22*6,54 7,98
3,46*7,40 25,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
531,08
< 60% elewacji do skucia > 531,08*0,6 m2 318,65
RAZEM 318,65

10 Oczyszczenie muru za pomocg szczotek m2

d.2|kalk. wkasna
< elewacja cato$¢ > 531,08 m2 531,08

RAZEM 531,08
11/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowa elementéw metalowych - po m2
d.2(1311-08 uprzednim ich oczyszczeniu. Robocizna zwigkszona o 20%
analogia
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38745

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,65*0,55*1,1 m?2 0,39
RAZEM 0,39
12 Zakup, dostawa i montaz skrzynki przytgcza GAZ wersja konserwatorska kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13 Zakup, dostawa i montaz nowych uchwytéw dla klimatyzatoréw. kpl.
d.2|kalk. wtasna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
14 Zakup, dostawa i montaz nowych uchwytéw dla anten satelitarnych. kpl.
d.2|kalk. wtasna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
15/KNR 4-01 Montaz uprzednio zdemontowanych elementdéw po zakonczeniu prac remonto- |Szt.
d.2|0354-15 wych
analogia
< budynek gtéwny >
<el. FRONT >
< domofon - do ponownego montazu > 2*1 szt. 2,00
< kamera - do ponownego montazu > 2*1 szt. 2,00
< el. Boczna od ul. Kwiatowej >
< kamera - do ponownego montazu > 2*1 szt. 2,00
<el Tylna >
< anteny TV - do ponownego montazu > 4*2 szt. 8,00
< klimatyzacja - do ponownego montazu > 1*4 szt. 4,00
RAZEM 18,00
16 Wymiana krat okiennych na takg z pretéw stalowych kwadratowych, gtadkich | kpl.
d.2|kalk. wtasna |16x16mm ze stali S255 w rozstawie max co 12cm, zespawane rzedami ptas-
kownikéw salowych 35x6mm. Kraty kotwione do muru za pomoca kotew wkle-
janych. Kraty pomalowane dwukrotnie farbg chlorokauczukowa.
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
17 Zakup, dostawa i montaz tabliczki informacyjnej na budynku po zakonczonych |kpl.
d.2|kalk. wkasna |pracach remontowych.
2+2 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
18 Wykucie bruzd i utozenie kabli - demontaz nieczynnych przytgczy energetycz- |m
d.2|kalk. wkasna |nych, czynne
przewody umieszczenie ich w korytach kablowych lub rurkach z niepalnego
PCV
- wartos¢ szacunkowa
< budynek gtéwny >
<el. FRONT >
< kable > 10 m 10,00
< el. Boczna od ul. Kwiatowej >
< kable > 10 m 10,00
<el Tylna >
< kable > 16 m 16,00
<el. Boczna >
< kable > 16 m 16,00
< budynek oficyny >
< el. oficyny boczna >
< kable > 16 m 16,00
< el. oficyny frontowa >
< kable > 16 m 16,00
< el. oficyny boczna >
< kable > 10 m 10,00
RAZEM 94,00
19/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki - UWAGA: Ostrozna rozbiérka pokrycia w celu |m?2
d.2/0508-03 wymiany obrébek blacharskich, ponowny montaz po wykonaniu prac. Robociz-
analogia na zwigkszona o 20%.
< obr. "D" > (42,84-7,9-1,22)*0,6 m?2 20,23
< obr. "J">11,78*0,6 m?2 7,07
RAZEM 27,30
20/KNR 19-01 |Wymiana otacenia dachu przy odstepie tat 16-24 mm - naprawa ofacenia da- |m?2
d.2|0416-08 chu w miejscu wymiany obrébek blacharskich wraz z odsunieciem membrany i
analogia ponownemu utozeniu po wykonanych pracach
27,30 m?2 27,30
RAZEM 27,30
21/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa ; m2
d.2|0519-04 UWAGA: Ostrozna rozbiérka pokrycia w celu wymiany obrébek blacharskich,
analogia ponowny montaz po wykonaniu prac. Robocizna zwigkszona o 20%.
< obr. "D" > (7,9+1,22)*0,5 m?2 4,56
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< wzmocnienie siatkg >

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38745

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<obr."J">11,78*0,5 m?2 5,89
RAZEM 10,45
22|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa ; m2
d.2|0519-05 UWAGA: Ostrozna rozbidrka pokrycia w celu wymiany obrébek blacharskich,
analogia ponowny montaz po wykonaniu prac. Robocizna zwigkszona o 20%.
<obr. "D" > (7,9+1,22)*0,5 m2 4,56
<obr."J">11,78*0,5 m?2 5,89
RAZEM 10,45
23|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
< gzyms A > 28,97*0,28 8,11
< gzyms B > (16,75+0,9*2+16,7)*0,70 24,68
<gzyms C > 7,20*0,47 3,38
< obr. "D" > 42,84*0,32 13,71
<obr. "G" > (((1,75+0,3*2)*4)+(0,84*2+0,3*2)+((0,85*2)*2))*0,30 4,52
< obr. "H" > 19,76*0,25 4,94
< obr. "I">13,24*0,20 2,65
< obr. "J">11,78*0,31 3,65
< obr. "K" > 5,00*0,54 2,70
< parapet 1 > 16,73*0,38 6,36
< parapet 2 > 18,06*0,30 5,42
A (obliczenia pomocnicze) ========
80,12
80,12*0,8 m?2 64,10
RAZEM 64,10
24|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04
42,84 m 42,84
RAZEM 42,84
25|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
37,89 m 37,89
RAZEM 37,89
26|KNR-W 4-01 |Rozebranie warstwy docieplenia z ptyt termoizolacyjnych - ostrozny demontaz |m?2
d.2|0821-08 warstwy termoizolacynej - robocizna zwiekszona o 30%
analogia
< budynek oficyny >
< el. oficyny boczna > 1,98 m2 1,98
< el. oficyny boczna > 3,31 m2 3,31
< el. oficyny tylna > 2,35 m2 2,35
RAZEM 7,64
27|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. [ cegta kI 15, zapr |szt.
d.2/0308-01 cem-wap M5 ]
< wartos¢ orientacyjna > 30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
28|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. [ cegta kI 15, zapr |szt.
d.2|0308-02 cem-wap M5 ]
< wartos$¢ orientacyjna > 30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
29/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. [ cegta kI 15, zapr |szt.
d.2/0308-03 cem-wap M5 ]
< wartos¢ orientacyjna > 30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
30|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 [ cegta kl 15, szt.
d.2/0308-04 zapr cem-wap M5 ]
< wartos$¢ orientacyjna > 10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
31|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.2|0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km [ tgcznie z optatg za skltadowanie, blacha jako
UWAGA ztlom odptatny nie podlega kosztom wywozu ]
< tynk > 318,65*0,04 m3 12,75
< pozostate > 126/2*0,1*0,03 m3 0,19
< docieplenie > 7,64*0,12 m3 0,92
< cegta > (30*1+30*3+30*5)*0,25*0,12*0,06+0,25*10*0,12 m3 0,79
< pozostate > 1 m3 1,00
RAZEM 15,65
32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.2|0108-16 kazdy nastepny 1 km
15,65 m3 15,65
RAZEM 15,65
3 Wzmocnienie zarysowania _$cian
33|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m2
d.3/0701-03 pow.odbicia do 5 m2
analogia
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< front > 3,49+0,47+0,11+1,25+2,71+2,90+2,69+3,33+1,73+1,20 19,88
< boczna > 3,39+2,83+1,28*2+0,38 9,16
<tyt>11,13+6,30 17,43
< boczna > 2,66 2,66
< boczna oficyna > 5,40+0,23 5,63
< front oficyna > 14,10+0,8 14,90
< boczna oficyna > 8,25 8,25
< tyt oficyna > 4,87 4,87
A (obliczenia pomocnicze) ========
82,78
< zszycie elewacji >
< front > 0,55*4 2,20
< boczna > 0,55*3 1,65
< front oficyna > 1,3*2,2+1,3*2,4+1,3*1,1 7,41
B (obliczenia pomocnicze) ========
11,26
< wzmocnienie siatkg > 82,78*1,1 m?2 91,06
< zszycie elewacji > 11,26*1,1 m2 12,39
RAZEM 103,45
34|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle [taczniez |m
d.3/1001-01 oczyszczeniem sprezonym powietrzem bruzdy gt. 4 cm ]
UWAGA
< front > 5*1,00 m 5,00
< boczna > 5*1,00 m 5,00
< front oficyna > 34*1,00 m 34,00
< boczna oficyna > 4*1,00 m 4,00
RAZEM 48,00
35/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i §r.do 10 mm |otw.
d.3/1009-03 w podiozu ceglanym [ otwory o dt. 15 cm ]
UWAGA
< front > 15*2 otw. 30,00
< boczna > 10*2 otw. 20,00
< front oficyna > 44*2 otw. 88,00
< boczna oficyna > 10*2 otw. 20,00
RAZEM 158,00
36|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3/0202-02 nych o $r. 8 mm - typu Helibar
analogia
< front > 15*1,00*0,08 kg 1,20
< boczna > 10*1,00*0,08 kg 0,80
< front oficyna > 44*1,00*0,08 kg 3,52
< boczna oficyna > 10*1,00*0,08 kg 0,80
RAZEM 6,32
37|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm [ zwilzenie woda, wypetnienie zaprawg |m
d.3/1012-01 cementowg TEN - 10 bruzd dla zszycia $cian z wyréwnaniem powierzchni w
uwaga bruzdach ]
< front > 15*1,00 m 15,00
< boczna > 10*1,00 m 10,00
< front oficyna > 44*1,00 m 44,00
< boczna oficyna > 10*1,00 m 10,00
RAZEM 79,00
38|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach filarach,pilastrach [siatka Ra- |m2
d.3/0703-01 bitza/Ledéchowskiego mocowana na kotki ]
analogia
< wzmocnienie siatkg > 82,78 m2 82,78
< zszycie elewacji > 11,26 m2 11,26
RAZEM 94,04
39|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.3/0704-01 [obrzutka z materiatu wtasciwego dla danej elewacji ]
UWAGA
< wzmocnienie siatkg > 82,78 m2 82,78
< zszycie elewacji > 11,26 m2 11,26
RAZEM 94,04
40|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.3/0704-03 mentowg [obrzutka z materiatu wtasciwego dla danej elewacji ]
UWAGA
< wzmocnienie siatkg > 82,78 m2 82,78
< zszycie elewacji > 11,26 m2 11,26
RAZEM 94,04
41|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.3/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km [ wraz z optatg za sktadowanie odpadéw ,
UWAGA blacha jako ztom odptatny nie podlega kosztom wywozu ]
103,45*0,03 m3 3,10
RAZEM 3,10

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38745
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42| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m3
d.3/0109-16 kazdy nastepny 1 km
3,10 m3 3,10
RAZEM 3,10
4 Wzmocnienie nadpro zy okiennych z k gtownika
43|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.4|0422-04
(8+1+6)*2 szt. 30,00
RAZEM 30,00
44|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  |m3
d.4/0313-02 belek
<K1 > 1,50%0,15+0,15)*0,03*8 m3 0,11
< K2 >0,95%0,15+0,15)*0,03*1 m3 0,01
< K3 > 1,30%(0,15+0,15)*0,03*6 m3 0,07
RAZEM 0,19
45|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i §r.do 20 mm |otw.
d.4/1009-04 w podtozu ceglanym [ otwory dt. 150 mm ]
UWAGA
<K1>5*8 otw. 40,00
<K2>3*1 otw. 3,00
< K3 > 5*6 otw. 30,00
RAZEM 73,00
46|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w me- |otw.
d.4|{1017-14 talu
<K1>40 otw. 40,00
<K2>3 otw. 3,00
<K3>30 otw. 30,00
RAZEM 73,00
47|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.4|0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm [ katownik 120*80*8 - 146,40 + 11,59 + 95,16
analogia kg ]
<K1>1,50*8 m 12,00
<K2>0,95*1 m 0,95
< K3 >1,30%*6 m 7,80
RAZEM 20,75
48|KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r.do 15 mm w Scianie [ kotwy |szt.
d.4/1016-08 M 12 dt. 150 mm ]
analogia
<K1>40 szt. 40,00
<K2>3 szt. 3,00
<K3>30 szt. 30,00
RAZEM 73,00
49|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm [ wypetnienie zaprawg przestrzeni miedzy |m
d.4/1012-01 belka a pozostatg nad nim $ciang z zaklinowaniem klinami stalowymi ]
<K1>1,50*8 m 12,00
<K2>0,95*1 m 0,95
<K3>1,30*6 m 7,80
RAZEM 20,75
50|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek [ siatka Led6chowskiego ] m
d.4/0703-03
analogia
<K1>1,50*8 m 12,00
<K2>0,95*1 m 0,95
<K3>1,30*6 m 7,80
RAZEM 20,75
51|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawa cementowg |m2
d.4/0704-01 [obrzutka z materiatu wlasciwego dla danej elewacji ]
UWAGA
<K1 > (1,50*8)*0,30 m?2 3,60
< K2 >(0,95*1)*0,30 m?2 0,29
< K3 > (1,30*6)*0,30 m?2 2,34
RAZEM 6,23
52|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.4/0704-03 mentowa [obrzutka z materiatu wtasciwego dla danej elewacji ]
UWAGA
<K1 > (1,50*8)*0,30 m?2 3,60
< K2 >(0,95*1)*0,30 m?2 0,29
< K3 > (1,30*6)*0,30 m?2 2,34
RAZEM 6,23
53|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.4/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km [ tgcznie z optatg za sktadowanie ]
UWAGA
0,19 m3 0,19
RAZEM 0,19
54|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.4/0108-16 kazdy nast. 1 km
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0,19 m3 0,19
RAZEM 0,19
55|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.4/0422-08
(8+1+6)*2 szt. 30,00
RAZEM 30,00
5 Wykonanie robét izolacyjnych  $cian fundamentowych wraz z osuszaniem
56| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.5/0104-02 mentéw o gtebokosci do 2.5 m w gruncie kat. Il - UWAGA: Robocizna zwiek-
UWAGA szona o 30% ze wzgledu na zwigkszkona gtebokos¢ wykopu
< od frontu > (6,13+5,96+0,13*2+4,36)*1,5*2,5 m3 62,66
< od boku > 10,65*1,5*2,5 m3 39,94
< od podwoérza > (12,33+4,55+7,59+4,10+1,22+1,18)*0,7*1,5*2,5 m3 81,30
< od podwoérza - tyt > (4,68+2,55)*1,5*2,5 m3 27,11
RAZEM 211,01
57|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.5|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
< od frontu > (6,13+5,96+0,13*2+4,36)*2,5 m2 41,78
< od boku > 10,65*2,5 m?2 26,63
< od podwoérza > (12,33+4,55+7,59+4,10+1,22+1,18)*0,7*2,5 m2 54,20
< od podwoérza - tyt > (4,68+2,55)*2,5 m2 18,08
RAZEM 140,69
58| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.5/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
211,01 m3 211,01
RAZEM 211,01
59|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianachfilarach,pilastrach o |m2
d.5/0701-03 pow.odbicia do 5 m2
analogia
< $ciany od wewnatrz od strony podworza - piwnica >
(10,65+12,33+4,55+7,59+4,10+1,22+1,18)*2,00 83,24
(4,68+2,55)*2,00 14,46
A (obliczenia pomocnicze) ========
97,70
97,70 m?2 97,70
RAZEM 97,70
60|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianachfilarach,pilastrach o |m2
d.5/0701-03 pow.odbicia do 5 m2
analogia
< od wewnatrz od frontu 100% >
< $ciany od wewnatrz od strony frontu - piwnica >
(6,13+5,96+0,13*2+4,36)*2,00 33,42
A (obliczenia pomocnicze) ========
33,42
33,42 m?2 33,42
RAZEM 33,42
61|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.5/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km [ fgcznie z optatg za sktadowanie ]
UWAGA
< tynk od wewnatrz > (97,70+33,42)*0,03 m3 3,93
< piyty chodnikowe > 54,72*0,1 m3 5,47
< opaska betonowa > 1,73 m3 1,73
RAZEM 11,13
62|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.5/0108-16 kazdy nastepny 1 km
11,13 m3 11,13
RAZEM 11,13
63 Oczyszczenie muru za pomocg szczotek m2
d.5|kalk. wkasna
< éciany od wewnagtrz > (97,70+33,42) m2 131,12
RAZEM 131,12
64|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z  |m?2
d.5/0101-02 cegty [ przyjeto 50 % ]
Krotnosé = 0,5
< éciany od wewnatrz > (97,70+33,42)*0,5 m2 65,56
RAZEM 65,56
65|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja spoin w murach z cegly [ przy- |m?2
d.5/0101-05 jeto 50 % ][ tynk renowacyjny nawierzchniowy ]
Krotnosé = 0,5
< $ciany od wewnatrz > (97,70+33,42)*0,5 m2 65,56
RAZEM 65,56
66 Oczyszczenie powierzchni zawilgoconych m2
d.5|kalk. wtasna
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< éciany od wewnagtrz > (97,70+33,42) m2 131,12
RAZEM 131,12
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.5/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - Preparat do osuszania $cian hydrauliczny wodo-
UWAGA szczelny na bazie cementu np. Isolit
< éciany od wewnagtrz > (97,70+33,42) m2 131,12
RAZEM 131,12
68|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.5/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa - Preparat do osuszania $cian hydrauliczny wo-
UWAGA doszczelny na bazie cementu np. Isolit
< éciany od wewnagtrz > (97,70+33,42) m2 131,12
RAZEM 131,12
69|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupéw m2
d.5/0801-01
< $ciany od wewnatrz > (97,70+33,42) m2 131,12
RAZEM 131,12
70 Odtworzenie warstwy wykonczeniowej zgodnie ze stanem pierwotnym - malo- |m2
d.5|kalk. wkasna |wanie
< éciany od wewnagtrz > (97,70+33,42) m2 131,12
RAZEM 131,12
71|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie przy m2
d.5/2611-01 uzyciu preparatem Aklutex BFA Entferner -miejscowo
analogia
< éciany zewnetrzne osuszane > 140,69*0,7 m2 98,48
RAZEM 98,48
72|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie srodkiem grzybo- |m2
d.5/2611-02 béjczym , np. Algicid Plus
analogia
< éciany zewnetrzne osuszane > 140,69*0,7 m?2 98,48
RAZEM 98,48
73 Wzmocnienie powierzchni preparatem paroprzepuszczalnym gleboko penetru- |m2
d.5|kalk. wtasna |jacym
< $ciany zewnetrzne osuszane > 140,69 m2 140,69
RAZEM 140,69
74 Zdezaktywowanie i zmycie dwukrotnie srodkiem przznaczonym do zwalczania |m2
d.5|kalk. wtasna |mikroorganizmoéw,
< §ciany zewnetrzne osuszane > 140,69 m2 140,69
RAZEM 140,69
75|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.5/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - MASA KMB BITUMICZNA DWUSKEADNIKO-
UWAGA WA
< §ciany zewnetrzne osuszane > 140,69 m?2 140,69
RAZEM 140,69
76| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.5/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa - MASA KMB BITUMICZNA DWUSKtADNI-
UWAGA KOWA
< éciany zewnetrzne osuszane > 140,69 m2 140,69
RAZEM 140,69
6 Remont elewacji budynku gtéwnego
77/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie przy m2
d.6/2611-01 uzyciu preparatem Aklutex BFA Entferner -miejscowo
analogia
< budynek gtéwny >
<el. FRONT >
(6,13+5,96+0,13*2+4,36)*(0,35+3,07+4,84) 138,02
4,36*1,34 5,84
(0,79+0,34)*2 2,26
< otwory >
<W1 > 4,10*2,34*1*(-1) -9,59
< Dz1 > 1,27*2,43*1*%(-1) -3,09
< Dw-1 > 1,47*2,52*1*(-1) -3,70
< W2 >1,88*2,34*1%(-1) -4,40
< Ok-1 > 0,95*1,90*5*(-1) -9,03
< Op-1 > 1,2*0,8*1*(-1) -0,96
< oécieza >
(4,10+2,34*2)*1*0,16 1,40
(1,27+2,43*2)*1*0,16 0,98
(1,47+2,52*2)*1*0,16 1,04
(1,88+2,34*2)*1*0,16 1,05
(0,95+1,90*2)*5*0,16 3,80
(1,2+0,8*2)*1*0,16 0,45
< el. Boczna od ul. Kwiatowej >
10,65%(0,4+3,07+4,84) 88,50
19,69 19,69
< otwory >
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< Op-2 > 0,65*0,65*1*(-1) -0,42
< Op-3 > 1,42*1,35*2*(-1) -3,83
< Ok-2 > 0,35*0,52*2*(-1) -0,36
< oscieza >
(0,65+0,65*2)*1*0,16 0,31
(1,42+1,35*2)*2*0,16 1,32
(0,35+0,52*2)*2*0,16 0,44
<el. Tylna >
12,33*%(0,15+8,23) 103,33
4,28*0,75 3,21
2,75*1,18 3,25
(0,78+0,34)*2 2,24
< otwory >
< Ok-4 > 1,0*1,55*4*(-1) -6,20
< Op-4 > 1,1*1,55*1*(-1) -1,71
< Op-5>1,80*2,0*1*(-1) -3,60
< Dz-2 > 1,0*2,55*1*(-1) -2,55
< Op-1>1,2*0,8*1*(-1) -0,96
< oscieza >
(1,0+1,55*2)*4*0,16 2,62
(1,1+1,55*2)*1*0,16 0,67
(1,80+2,0*2)*1*0,16 0,93
(1,0+2,55*2)*1*0,16 0,98
(1,2+0,8*2)*1*0,16 0,45
<el. Boczna >
2,565%7,12 18,16
25,70 25,70
< otwory >
< Ok-5 > 1,15*1,40*1*(-1) -1,61
< Op-6 > 1,42*1,35*1*(-1) -1,92
< oécieza >
(1,15+1,40*2)*1*0,16 0,63
(1,42+1,35*2)*1*0,16 0,66
A (obliczenia pomocnicze) ========
374,00
< przyjeto 60% > 374*0,6 m?2 224,40
RAZEM 224,40
78|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie srodkiem grzybo- |m2
d.6/2611-02 béjczym , np. Algicid Plus
analogia
< przyjeto 60% > 374*0,6 m?2 224,40
RAZEM 224,40
79|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z  |m?2
d.6/0101-02 cegty [ przyjeto 50 % ]
Krotnosé = 0,5
< przyjeto 50% > 374*0,5 m?2 187,00
RAZEM 187,00
80|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa poditoza - reprofilacja spoin w murach z cegly [ przy- |m2
d.6/0101-05 jeto 50 % ][ tynk renowacyjny nawierzchniowy ]
Krotnosé = 0,5
< przyjeto 50% > 374*0,5 m?2 187,00
RAZEM 187,00
81 Zmycie woda pod ci$nieniem z dodatkiem detergentéw m2
d.6|kalk. wtasna
< elewacja > 374,00 m2 374,00
RAZEM 374,00
82|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie preparatem wzmac- |m?2
d.6/2611-02 niajgcym Atlas Ztoty Wiek SW-300
analogia
< elewacja > 374,00 m2 374,00
RAZEM 374,00
83|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka renowacyjna [ m2
d.6/0201-01 warstwa sczepna |
< przyjeto 50% > 374*0,5 m?2 187,00
RAZEM 187,00
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84 Odtworzenie detali architektonicznych i pozostajgce na elewacji oryginalne m2
d.6|kalk. wkasna |elementy sztukatorskie nalezy wzmocnic i zabezpieczy¢. Odtworzenie brakuja-

cego zarysu boni - wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej, z za-

stosowaniem systemowych materiatbw renowacyjnych

Wyszczegolnienie robot:

1. Przygotowanie powierzchni podtoza.

2. Ustawienie, przestawienie i zdejmowanie prowadnic.

3. Ustawienie wdzkéw z szablonami.

4. Odtworzenie detali architektonicznych z zaprawy sztukatorskiej

5. Zatarcie powierzchni profilu

6. Wyrobienie krawedzi.

7. Oczyszczenie powierzchni profilu.

< budynek gtéowny >

<el. FRONT >

(6,13+5,96+0,13*2+4,36)*(0,35+3,07+4,84) 138,02

4,36*1,34 5,84

(0,79+0,34)*2 2,26

< otwory >

<W1 > 4,10*2,34*1*(-1) -9,59

< Dz1 > 1,27*2,43*1*%(-1) -3,09

< Dw-1 > 1,47*2,52*1*(-1) -3,70

< W2 >1,88*2,34*1%(-1) -4,40

< Ok-1 > 0,95*1,90*5*(-1) -9,03

< Op-1 > 1,2*0,8*1*(-1) -0,96

< oécieza >

(4,10+2,34*2)*1*0,16 1,40

(1,27+2,43*2)*1*0,16 0,98

(1,47+2,52*2)*1*0,16 1,04

(1,88+2,34*2)*1*0,16 1,05

(0,95+1,90*2)*5*0,16 3,80

(1,2+0,8*2)*1*0,16 0,45

< el. Boczna od ul. Kwiatowej >

10,65%(0,4+3,07+4,84) 88,50

19,69 19,69

< otwory >

< Op-2 > 0,65*0,65*1*(-1) -0,42

< Op-3 > 1,42*1,35*2*(-1) -3,83

< Ok-2 > 0,35*0,52*2*(-1) -0,36

< oscieza >

(0,65+0,65*2)*1*0,16 0,31

(1,42+1,35*2)*2*0,16 1,32

(0,35+0,52*2)*2*0,16 0,44

A (obliczenia pomocnicze) ========
229,72

<el. Tylna >

12,33*%(0,15+8,23) 103,33

4,28*0,75 3,21

2,75*1,18 3,25

(0,78+0,34)*2 2,24

< otwory >

< Ok-4 > 1,0*1,55*4*(-1) -6,20

< Op-4 > 1,1*1,55*1*(-1) -1,71

< Op-5>1,80*2,0*1*(-1) -3,60

< Dz-2 > 1,0*2,55*1*(-1) -2,55

< Op-1>1,2*0,8*1*(-1) -0,96

< oscieza >

(1,0+1,55*2)*4*0,16 2,62

(1,1+1,55*2)*1*0,16 0,67

(1,80+2,0*2)*1*0,16 0,93

(1,0+2,55*2)*1*0,16 0,98

(1,2+0,8*2)*1*0,16 0,45

<el. Boczna >

2,565%7,12 18,16

25,70 25,70

< otwory >

< Ok-5 > 1,15*1,40*1*(-1) -1,61

< Op-6 > 1,42*1,35*1*(-1) -1,92

< oécieza >

(1,15+1,40*2)*1*0,16 0,63

(1,42+1,35*2)*1*0,16 0,66

B (obliczenia pomocnicze) ========
144,28

< el front i boczna 40% elewacji - 60% detali do naprawy >

< detale 60% do naprawy > 229,72*0,4*0,6 m2 55,13
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< el tylna 5% elewacji - 60% detali do naprawy >
< detale 60% do naprawy > 144,28*0,05*0,6 m2 4,33
RAZEM 59,46
85 Wykonanie szpachli renowacyjnej na gzymsach i elementach ozdobnych m2
d.6|kalk. wtasna
< detale 60% do naprawy > 229,72*0,4*0,6 m2 55,13
< detale 60% do naprawy > 144,28*0,05*0,6 m?2 4,33
RAZEM 59,46
86/ KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - tynk podktadowy renowa- |m2
d.6/0201-01 cyjny gr 10 mm
analogia
< elewacja > 374,00 m2 374,00
RAZEM 374,00
87/KNR AT-26 |Wykonanie tynku renowacyjnego nawierzchniowego grubosé warstwy 10 mm |m2
d.6/0201-01 na $cianach
analogia
< elewacja > 374,00 m2 374,00
RAZEM 374,00
88/NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatem Atlas Ztoty Wiek S-01 pod farbe silikatowg - |m2
d.6/202 1134-02 |powierzchnie pionowe
< elewacja > 374,00 m2 374,00
< kominy > 1,54*2*2*2 m2 12,32
< kominy > 1,46*2+0,79*2 m?2 4,50
< kominy > 0,31*10+1,93*2+0,68*2+0,51*2 m2 9,34
RAZEM 400,16
89|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi Atlas Zioty m2
d.6/1405-02 Wiek S-02
analogia
< elewacja > 374,00 m2 374,00
< kominy > 1,54*2*2*2 m?2 12,32
< kominy > 1,46*2+0,79*2 m?2 4,50
< kominy > 0,31*10+1,93*2+0,68*2+0,51*2 m?2 9,34
RAZEM 400,16
90 Natozenie elastycznej szpachli do izolacji obwodowej m2
d.6|kalk. wtasna
< budynek gtéwny >
<el. FRONT >
(6,13+5,96+0,13*2+4,36) m?2 16,71
< el. Boczna od ul. Kwiatowej >
10,65 m?2 10,65
<el. Tylna >
12,33 m?2 12,33
<el. Boczna >
2,55 m?2 2,55
RAZEM 42,24
91|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej [ bla-  |m2
d.6/0506-01 chagr0,70 mm]
< obr. "H" > 19,76*0,25 m?2 4,94
< obr. "I" > 13,24*0,20 m?2 2,65
RAZEM 7,59
92|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej [ m2
d.6/0506-02 blacha gr 0,7 mm ]
< gzyms A > 28,97*0,28 m2 8,11
< gzyms B > (16,75+0,9*2+16,7)*0,70 m?2 24,68
< gzyms C > 7,20*0,47 m2 3,38
< obr. "D" > 42,84*0,32 m?2 13,71
< obr. "G" > (((1,75+0,3*2)*4)+(0,84*2+0,3*2)+((0,85*2)*2))*0,30 m?2 4,52
<obr. "J">11,78*0,31 m?2 3,65
< obr. "K" > 5,00*0,54 m?2 2,70
< parapet 1 > 16,73*0,38 m2 6,36
< parapet 2 > 18,06*0,30 m2 5,42
RAZEM 72,53
93|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.6/0923-04
7,59+72,53 m?2 80,12
RAZEM 80,12
94|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej [ rynhaki 28 szt. |m
d.6/0508-03 blacha gr 0,7 mm ] - system 150/100
UWAGA
42,84 m 42,84
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RAZEM 42,84
95 Whpusty do kanalizacji deszczowej zeliwne wymieni¢ na nowe kroéce PCV $r. |szt
d.6|kalk. wkasna |min. 150 mm wraz z rewizjg umozliwiajgcg oczyszczenie
2+2 szt 4,00
RAZEM 4,00
96|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej - [ blacha gr 0,7 m
d.6/0510-02 mm ] system 150/100
UWAGA
37,89 m 37,89
RAZEM 37,89
97 Demontaz i ponowny montaz pojemnika na $mieci po zakonczonych pracach. |kpl.
d.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
98|/KNR 4-01 Zakup, dostawa i montaz oprawy oswietleniowej LED szt.
d.6|0354-15
analogia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR 4-01 Zakup, dostawa i montaz okragtej kratki wentylacyjnej w kolorze elewac;ji szt.
d.6|0354-15
analogia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 Remont elewacji budynku oficyny
100/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie przy m2
d.7/2611-01 uzyciu preparatem Aklutex BFA Entferner -miejscowo
analogia
< budynek oficyny >
< el. oficyny boczna >
4,55%(0,2+6,58) 30,85
1,90 1,90
< otwory >
< Ok-3 > 1,2*1,3*2*%(-1) -3,12
< o$cieza >
(1,2+1,3*2)*2*0,16 1,22
< el. oficyny frontowa >
7,59%6,75 51,23
-0,93 -0,93
1,22*6,67 8,14
< otwory >
< Ok-4 > 1,0*1,55*3*(-1) -4,65
< oscieza >
(1,0+1,55*2)*3*0,16 1,97
< el. oficyny boczna >
3,73%6,84 25,51
2,64 2,64
-2,36 -2,36
1,6%6,60 10,56
0,31+1,3*0,2 0,57
< otwory >
0,45*0,77*1*(-1) -0,35
< o$cieza >
(0,45+0,77*2)*1*0,16 0,32
< el. oficyny tylna >
1,22*6,54 7,98
3,46*7,40 25,60
(1,42+1,35*2)*1*0,16 0,66
A (obliczenia pomocnicze) ========
157,74
< przyjeto 60% > 157,74*0,6 m2 94,64
RAZEM 94,64
101|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - jednokrotne gruntowanie srodkiem grzybo- |m?2
d.7(2611-02 béjczym , np. Algicid Plus
analogia
< przyjeto 60% > 157,74*0,6 m2 94,64
RAZEM 94,64
102|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z  |m?2
d.7/0101-02 cegly [ przyjeto 50 % ]
Krotnosé = 0,5
< przyjeto 50% > 157,74*0,5 m2 78,87
RAZEM 78,87
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103|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja spoin w murach z cegly [przyje-|m?2
d.7/0101-05 to 50 %][ tynk renowacyjny nawierzchniowy ]
Krotnos¢ = 0,5
< przyjeto 50% > 157,74*0,5 m2 78,87
RAZEM 78,87
104 Zmycie woda pod cisnieniem z dodatkiem detergentéw m2
d.7|kalk. wtasna
< elewacja > 157,74 m?2 157,74
RAZEM 157,74
105/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - jednokrotne gruntowanie preparatem wzmac- | m2
d.7/2611-02 niajgcym Atlas Ztoty Wiek SW-300
analogia
< elewacja > 157,74 m2 157,74
RAZEM 157,74
106 KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka renowacyjna [ m2
d.7/0201-01 warstwa sczepna ]
< przyjeto 50% > 157,74*0,5 m2 78,87
RAZEM 78,87
107 Odtworzenie detali architektonicznych wg zakresu opisanego w dokumenta- |m2
d.7|kalk. wtasna |cji projektowej, z zastosowaniem systemowych materiatéw renowacyjnych
Wyszczegolnienie robot:
1. Przygotowanie powierzchni podtoza.
2. Ustawienie, przestawienie i zdejmowanie prowadnic.
3. Ustawienie wézkéw z szablonami.
4. Odtworzenie detali architektonicznych z zaprawy sztukatorskiej
5. Zatarcie powierzchni profilu
6. Wyrobienie krawedzi.
7. Oczyszczenie powierzchni profilu.
< budynek oficyny >
<el tylna >
1,3*1,65*3 6,44
< otwory >
< Ok-4 > 1,0*1,55*3*(-1) -4,65
< oscieza >
(1,55+1,10*2)*3*0,16 1,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,59
< detale do odtworzenia > 3,59 m2 3,59
RAZEM 3,59
108|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - tynk podktadowy renowa- |m?2
d.7/0201-01 cyjny gr 10 mm
analogia
< elewacja > 157,74 m?2 157,74
RAZEM 157,74
109|KNR AT-26 |Wykonanie tynku renowacyjnego nawierzchniowego grubos¢ warstwy 10 mm |m2
d.7/0201-01 na $cianach
analogia
< elewacja > 157,74 m2 157,74
RAZEM 157,74
110{NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatem Atlas Ztoty Wiek S-01 pod farbe silikatowg - |m2
d.7]/202 1134-02 |powierzchnie pionowe
< elewacja > 157,74 m2 157,74
RAZEM 157,74
111|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi Atlas Zioty m2
d.7|1405-02 Wiek S-02
analogia
< elewacja > 157,74 m2 157,74
RAZEM 157,74
112 Natozenie elastycznej szpachli do izolacji obwodowej m2
d.7|kalk. wtasna
< budynek oficyny >
< styk z ziemig >
< el. oficyny boczna >
4,55*0,4 m?2 1,82
< el. oficyny frontowa >
7,59*0,4 m2 3,04
1,22*0,4 m?2 0,49
< el. oficyny boczna >
3,73*0,4 m?2 1,49
1,6*0,4 m?2 0,64
< el. oficyny tylna >
1,22*0,4 m?2 0,49
3,46*0,4 m?2 1,38
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Wyszczegolnienie robét: Usunigcie starych powtok malarskich odpowiednimi
ptynami, Wymiana szproséw, oszklenia, ¢wieréwatkéw, progu, Wymiana
zniszczonych oku¢. Natozenie szpachlowki i lakieru migkkim pedzlem. Zeszli-
fowanie polakierowanej powierzchni. impregnacja srodkami owado- i grzybo-
béjczymi. Dwustronne, dwuwarstwowe malowanie farbami olejnymi wraz z
oscieznica, opaskami éwieréwatkami, itp.
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< zakonczenie docieplenia > (8,00)*2*1,1*0,4 m2 7,04
< zakonczenie docieplenia > (8,00)*2*1,1*0,4 m2 7,04
RAZEM 23,43
8 Konserwacja okapu dachu
113|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostgepnych o pow. do 5 m2 z cegly przy |[m2
d.8/0619-02 uzyciu szczotek stalowych - oczyszczenie muru za pomocg szczotek
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
114|\KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza desek i plyt metodg smarowania pre- |m?2
d.8/0627-01 paratami solowymi - Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganiz-
my
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
115/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu - wymiana podpitki drewnianej - deski hasycone - |m?2
d.8/0414-01 wentylacja okapu kratki w kolorze okapu
analogia
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
116 KNR-W 2-02 |Malowanie okapu drewnianego farba na bazie oleju Inianego np. CAPAROL- |m2
d.8|1514-01 wraz z warstwa podktadowa [ parametry farby zgodnie z dokumentacja ]
analogia
20*2 m?2 40,00
RAZEM 40,00
9 Wymiana stolarki okiennej
117 Wymiana okien drewnianych - Wykonanie, dostawa i montaz z obrébkg osa- |m?2
d.9/kalk. wtasna |dzenia. Skrzydto okienne - wykona¢ stolarke jednoramowa, zamknietg od gory
prosto z listwg przymykowg przymocowana do skrzydta biernego a dotem
opartg o okapnik. Drewno sosnowe. Osadzenie i wykonanie koniecznych obré-
bek murarskich od wewnatrz i zewnatrz. Parapet wewnetrzny z ptyt melamino-
wanych w kolorze biatym (szerokos$¢ i dlugos$¢ parapetu dopasowac do otworu
okiennego i pierwotnej formy) [ z wywozem starych okien ] [ UWAGA : para-
metry i okucia stolarki wg dokumentaciji ]
<02 >1,20*0,8*2 m?2 1,92
<03 >0,65*0,65*1 m?2 0,42
< 04 > 0,35*0,50*2 m?2 0,35
< 010 > 0,45*0,75*2 m?2 0,68
RAZEM 3,37
118 Wymiana okien drewnianych - Wykonanie, dostawa i montaz z obrébkg osa- |m?2
d.9|kalk. wkasna |dzenia. Skrzydto okienne - wykonac stolarke jednoramowsg z detalem, za-
mknietg od gory prosto z listwg przymykowg przymocowana do skrzydta bier-
nego a dotem opartg o okapnik. Drewno sosnowe. Osadzenie i wykonanie ko-
niecznych obrébek murarskich od wewnatrz i zewnatrz. Parapet wewnetrzny z
ptyt melaminowanych w kolorze biatym (szerokos$¢ i diugos¢ parapetu dopaso-
wac do otworu okiennego i pierwotnej formy) [ z wywozem starych okien ] [
UWAGA : parametry i okucia stolarki wg dokumentaciji ]
< 01 >0,95*1,90*5 m?2 9,03
<05 >1,42*1,35*3 m?2 5,75
< 06 > 1,20*1,30*2 m?2 3,12
< 07 > 1,00*1,55*7 m?2 10,85
<08 >1,10*1,55*1 m?2 1,71
<09 > 1,80*2,00*1 m?2 3,60
<011 >1,15*1,40*1 m?2 1,61
RAZEM 35,67
119 Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych kpl.
d.9|kalk. wtasna
2+1+242 kpl. 7,00
5+3+2+7+1+1+1 kpl. 20,00
RAZEM 27,00
120 Okna proste - Wymiana okien na okna stalowe fabrycznie wykohczone wraz z |m2
d.9/kalk. wtasna |parapetami wewn melaminowych. , z uszczelnieniem po obwodzie pianka i sili-
konem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z
wywozem starych okien.
< OP > 0,75*0,40*6 m?2 1,80
RAZEM 1,80
10 Wymiana stolarki drzwiowej
121 Odnowienie starych drzwi zewn. wejsciowych do klatki schowowej z wymiang |m?2
d.10|kalk. wtasna |szklenia szktem bezpiecznym
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< drzwi wejsciowe > 1,27*2,43 m2 3,09
RAZEM 3,09
122|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane ciepte z naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.10{1027-03 - wymiana - odtworzenie
analogia
wyposazenie: zamek drzwiowy wpuszczany wspoétczesny na radycyjny klucz,
klamka stalowa kuta
< od podworza >
1,0%2,55 m2 2,55
0,8*1,90*2 m2 3,04
RAZEM 5,59
11 Remont studzienek do s$wietlaj gcych piwnice
123|KNR 4-01 Wykucie z muru krat stalowych naswietli piwnicznych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.11/0354-06
<front>3 szt. 3,00
<tyt>2 szt. 2,00
RAZEM 5,00
124|\KNR 4-01 Usuniecie ze studzienek piwnicznych gruzu i ziemi m3
d.11|0106-04
analogia
< nasw. front > 0,3*0,75*0,5*3 m3 0,34
< nasw. tyt > 0,42*0,75*0,5*2 m3 0,32
RAZEM 0,66
125/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.11/0212-02 15cm
< $ciany nasw. front > (1,02+0,39*2)*0,92*0,25*3 m3 1,24
< $ciany nasw. tyt > (1,02+0,67*2)*0,52*0,25*2 m3 0,61
RAZEM 1,85
126 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.11/0212-02 15cm
< dno nasw. front > 0,3*0,75*3*0,10 m3 0,07
< dno nasw. tyt > 0,42*0,75*2*0,10 m3 0,06
RAZEM 0,13
127|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacjg m3
d.11|wtasna
0,66+1,85+0,13 m3 2,64
RAZEM 2,64
128|KNR 2-02 Betonowe dno studzienki grubosci 5 cm - Chudy beton C8/10 (B-10) - wraz z |m2
d.11/0701-01 przygotowaniem otworu fi 50 i zainstalowaniem odptywu wypetnionego zwirem
analogia
< dno nasw. front > 0,42*1,09*3 m2 1,37
< dno nasw. tyt > 0,52*1,09*2 m2 1,13
RAZEM 2,50
129|KNR 2-02 Betonowe dno studzienki grubosci 10 cm - Beton zwykly C16/20 (B-20) - wraz |m2
d.11/0701-01 z przygotowaniem otworu fi 50 i zainstalowaniem odptywu wypetnionego zwi-
analogia rem
< dno nasw. front > 0,3*0,75*3 m2 0,68
< dno nasw. tyt > 0,42*0,75*2 m2 0,63
RAZEM 1,31
130|KNR 2-02 Sciany z betonu grubo$ci 12 cm - Beton zwykly C16/20 (B-20) m2
d.11/0701-03
analogia
< $ciany nasw. front > (1,02+0,39*2)*0,92*3 m2 4,97
< $ciany nasw. tyt > (1,02+0,67*2)*0,52*2 m2 2,45
RAZEM 7,42
131|KNR 2-02 Sciany z betonu - dod.za kazdy 1 cm r6znicy w grubosci m2
d.11/0701-04 Krotnos¢ = 2
7,42 m2 7,42
RAZEM 7,42
132|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.11/0290-01 kie fi 7mm
< 6mm > 85,50*0,001 t 0,09
RAZEM 0,09
133|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.11/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
< poziome >
< dno nasw. front > 0,42*1,09*3 m2 1,37
< dno nasw. tyt > 0,52*1,09*2 m2 1,13
RAZEM 2,50
134|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.11/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
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2,50 m?2 2,50
RAZEM 2,50
135/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.11/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
< pionowe >
< nasw. front > (1,02+0,39*2)*0,92*3*1,2 m2 5,96
< nasw. tyt > (1,02+0,67*2)*0,52*2*1,2 m?2 2,95
RAZEM 8,91
136|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.11/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
8,91 m?2 8,91
RAZEM 8,91
137|KNR 2-02 Tynki $cian o wysokosci ponad 50 cm m2
d.11/0701-09
< §ciany nasw. front > (1,02+0,39*2)*0,92*3*1,2 m2 5,96
< $ciany nasw. tyt > (1,02+0,67*2)*0,52*2*1,2 m2 2,95
RAZEM 8,91
138|KNR 2-02 Obramowanie scian naswietli z katownika 30x30x3mm m
d.11/0701-10
analogia
< &ciany nasw. front > (1,02+0,39*2)*3*1,2 m 6,48
< $ciany nasw. tyt > (1,02+0,67*2)*2*1,2 m 5,66
RAZEM 12,14
139|KNR 2-02 Kraty do 1 m2 studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o masie 95,95 kg - m2
d.11{1210-01 wraz z malowaniem krat farbami chlorokauczukowymi
analogia
ciezar krat = 56,96kg
ciezar krat = 38,99kg
56,96+38,99 95,95
A (obliczenia pomocnicze) ========
95,95
< nasw. front > 1,10*0,42*3 m2 1,39
< nasw. tyt > 1,10*0,52*2 m2 1,14
RAZEM 2,53
12 Naprawa zej §¢ i schodéw zewn etrznych
140/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m2
d.12/0701-03 pow.odbicia do 5 m2
analogia
< schody zZP-1 >
2,97*2+1,15 7,09
< schody zZP-2 >
2,35%2 4,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,79
11,79*1,2 m?2 14,15
RAZEM 14,15
141|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianachfilarach,pilastrach [siatka Ra- |m?2
d.12/0703-01 bitza/Ledéchowskiego mocowana na kotki |
analogia
14,15 m?2 14,15
RAZEM 14,15
142|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.12/0704-01 [obrzutka z materiatu wtasciwego dla danej elewacji ]
UWAGA
14,15 m?2 14,15
RAZEM 14,15
143|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.12/0704-03 mentowg [obrzutka z materialu wiasciwego dla danej elewac;ji ]
UWAGA
14,15 m?2 14,15
RAZEM 14,15
144|\KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - rozbiorka i m3
d.12/0301-03 przygotowanie podtoza pod nowe oktadziny schodéw
< schody od frontu >
0,6%1,4 0,84
1,4*0,19*2 0,53
0,62*1,47 0,91
1,47%0,12 0,18
0,57*1,01 0,58
1,01*0,19*2 0,38
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1,34*1,42 1,90
4*1,34*0,16 0,86
< schody ZP-1 >
5,73 5,73
0,9*8 7,20
0,94*4 3,76
< schody zZP-2 >
2,29*1,0 2,29
10*1,0*0,16 1,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
26,76
26,76*0,10 m3 2,68
RAZEM 2,68
145 Oczyszczenie i udroznienie systemu kanalizacji przy pomocy WUKO kpl.
d.12|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
146\ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.12/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km [ wraz z optatg za sktadowanie odpadéw ,
UWAGA blacha jako ztom odptatny nie podlega kosztom wywozu ]
14,15*0,03 m3 0,42
2,68 m3 2,68
RAZEM 3,10
147|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m3
d.12/0109-16 kazdy nastepny 1 km
3,10 m3 3,10
RAZEM 3,10
148/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - jednokrotne gruntowanie preparatem wzmac- | m2
d.12]2611-02 niajgcym Atlas Ztoty Wiek SW-300
analogia
14,15 m?2 14,15
RAZEM 14,15
149/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka renowacyjna [ m2
d.12|/0201-01 warstwa sczepna ]
< przyjeto 50% > 14,15*0,5 m2 7,08
RAZEM 7,08
150|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach nakladane recznie - tynk podktadowy renowa- |m?2
d.12/0201-01 cyjny gr 10 mm
analogia
14,15 m?2 14,15
RAZEM 14,15
151|KNR AT-26 |Wykonanie tynku renowacyjnego nawierzchniowego grubo$¢ warstwy 10 mm |m?2
d.12/0201-01 na $cianach
analogia
14,15 m?2 14,15
RAZEM 14,15
152|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem Atlas Ztoty Wiek S-01 pod farbe silikatowg - |[m2
d.12]202 1134-02 |powierzchnie pionowe
14,15 m?2 14,15
RAZEM 14,15
153|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi Atlas Zioty m2
d.12]1405-02 Wiek S-02
analogia
14,15 m?2 14,15
RAZEM 14,15
154 Naprawa odstonietej powierzchni betonowej - zastosowanie rozwigzania syste- |m2
d.12|kalk. wkasna |mowego do naprawy powierzchni betonowych i zelbetowych - parametry zgod-
nie z dokumentacjg
< przyjeto 30% do naprawy > 26,76*0,3 m2 8,03
RAZEM 8,03
155 Oczyszczenie kanalizacji deszczowej i wymiana wpustu kpl.
d.12 kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
156 Wymiana stalowej klapy zejscia do piwnicy kpl.
d.12|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
157 Wymiana stalowych wycieraczek kpl.
d.12 kalk. wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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158/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie srodkiem gruntujgcym [ emulsja przyczepna rozcien- |m2
d.12|2611-02 czona woda w proporcji 1:2 - dla oktadziny z gresu ]
analogia
< schody od frontu >
0,6%1,4 m?2 0,84
1,4*0,19*2 m?2 0,53
0,62*1,47 m?2 0,91
1,47%0,12 m?2 0,18
0,57*1,01 m?2 0,58
1,01*0,19*2 m2 0,38
< schody od tyt >
1,34*1,42 m?2 1,90
4*1,34*0,16 m2 0,86
< schody ZP-1 >
5,73 m2 5,73
0,9*8 m?2 7,20
0,94*4 m2 3,76
< schody ZP-2 >
2,29*1,0 m2 2,29
10*1,0*0,16 m?2 1,60
RAZEM 26,76
159|KNR AT-23 |Okladzina z ptyty granitowej ptomieniowanej. Grubos¢ ptyty 3 cm na zaprawie |m?2
d.12/0203-11 klejowej grubowarstwowej z funkcjg hydroizolacji; do 20 ptytek na m2 - ze
analogia spadkiem 1% [ Zastosowac petene syste: cokdt, naroznik zew i wew i listwy dy-
latacyjne ]
26,76 m?2 26,76
RAZEM 26,76
160 Demontaz i ponowny montaz wentylatora po zakonczonych pracach. kpl.
d.12|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
161|KNR 2-02 Balustrady i porecze [ 91,40 kg ] z ksztattownikéw i ptaskownikéw - wykonana |m
d.12]1214-05 z rur stalowych okragtych RO 42.4/3.2 bez szwu - wraz z mocowaniem ele-
analogia mentéw statych balustrady ze stali ocynkowane;j
(4,34+1,62) m 5,96
RAZEM 5,96
162|KNR 2-02 Balustrady i porecze [ 51,36 kg ] z ksztattownikéw i ptaskownikéw - wykonana |m
d.121214-05 z rur stalowych okragtych RO 42.4/3.2 bez szwu - wraz z mocowaniem ele-
analogia mentéw statych balustrady ze stali ocynkowane;j
(0,5+1,1)*2 m 3,20
RAZEM 3,20
163|KNR 4-01 Trzykrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych [ farba m2
d.12|1212-05 chlorokauczukowa ] wraz z dwoma warstwami podktadu chlorokauczukowymi
kalk. wtasna
(4,34+1,62)*1,1 m?2 6,56
(0,5+1,1)*2*1,1 m?2 3,562
RAZEM 10,08
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