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Nr Podstawa Opis rob6t Jm Tlos¢
1 Klatka schodowa - prace budowlane.
1 KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/02 obustronnym, jednowarstwowo
Scianki parter 1,5%2,34+1,69%0,2+(2,98%1,95)*2,75-1%2,1 m2 17,668
$cianki pigtro  5,56*3-1%2,10+1,42%0,2 m2 14,864
razem  m2 32,532
2 KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo-kartonowych z
0201/02 jednokrotnym gruntowaniem m2 67
3 KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EIS30 jednostronne o powierzchni do 2m2
1204/03
0,9%2,05*2 m2 3,69
razem  m2 3,69
4 KNR 2-02  |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EIS30 dwustronne o powierzchni ponad 2m2
1204/05
1,2%2,05+1,69%2,05+1,22%2,05 m2 8,426
razem | m2 8,426
5 KNR 4-04  |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacji I
0804/01 m 3,75
2 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.
6 KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0305/01 m3 0,02
7 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm na $cianach w
0106/04 budynkach niemieszkalnych m 7.5
8 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 40mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - jako tuleja
0106/05 m 0,5
9 KNNR 4 Dodatki za podej$cia doptywowe o potaczeniu sztywnym w rurociggach stalowych o $rednicy nominalnej 25mm do
0115/03 zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. szt 1
10 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych o §rednicy nominalnej do 65mm w
0126/04 budynkach niemieszkalnych m 7,5
11 KNNR 4 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 m 7.5
12 KNNR 4 Zawor hydrantowy o Srednicy nominalnej 25mm montowany na $cianie
0138/01 szt 1
13 KNNR 4 Szafka hydrantowa natynkowa-wolnostojaca na podporach o wymiarach (sz. x wys. x gt.) 30x88x70cm,dlugos¢
0142/01 weza 20 m. kpl 1
3 Przebudowa ukladu pomiarowego i budowa WLZ
14 KNR-W Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztacznik 1 (2) - biegunowy szt 1
15 KNR-W Montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielnicach. Roziacznik 3 (4) - biegunowy szt 3
16 KNR-W Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodlogowych i $ciennych). Mocowanie listew przez
przykrecanie do podioza z betonu. Trasy dla kablo NHXH m 20
17 KNR Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza sprze¢tem
mechan.Przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastik.,podtoze betonowe m 20
18 KNR Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej n.t. uktadane na przygotowanym podtozu,mocowane paskami lub
klamerkami. Laczny przekrdj zyt do 12Cu, 20A1 mm2. Kabel NHXH 3x2,5mm”2 uktadany w korytku i natynkowo
w przestrzni nad sufitem podiwszanym, przy uzyciu uchwytéw klasowych m 20
19 KNR Przygotowanie podloza ceglanego do zabudowania aparatéw posiadajacych do 4 otworéw mocujacych. Kucie
mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe szt 1
20 KNR Mocowanie aparatéw o masie do 2,5 kg posiadajacych do 4 otworéw mocujacych, na gotowym podtozu z
czg$ciowym rozebraniemi ztozeniem bez podtaczenia szt 1
4 Instalacja awaryjnego o$Swietlenia ewakuacyjnego
21 KNR Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na podtozu z cegly m 100
22 KNR Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Laczny
przekrdj zyt do 6Cu,12A1 mm?2,podtoze rézne od betonu m 100
23 KNR Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm m 100
24 KNR Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej uktadane w tunelach, na gotowej konstrukcji bez mocowania. Laczny
przekrdj zyt do 6Cu, 12Al mm?2 m 100
25 KNR Przygotowanie podtoza ceglanego pod oprawy o$wietleniowe-przykrgcane. Mocowanie na kotkach kotwiacych, dwa
mocowania kpl 13
26 KNR Przygotowanie podloza betonowego pod oprawy o$wietleniowe-zawieszane. Mocowanie na kotkach rozporowych
plastikowych, dwa mocowania kpl 15
27 KNR Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych Zzarowych, zwyktych, zawieszanych, koncowych z
podtaczeniem szt 15
28 KNR Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych, zwyktych, przykrecanych, koncowych z
podiaczeniem szt 13
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5 Oddymianie klatki schodowej
29 E Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach. Mocowanie przez przykrecanie do
podloza betonowego (z.nr 6/94) Trasy kablowe PH90 m 50
30 E Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach. Mocowanie przez przykr¢canie do
podtoza betonowego (z.nr 6/94) m 40
31 KNR Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania.
Laczny przekréj zyt do 6Cu, 12A1 mm2- YDYzZo 3x1,5mm”2 i YTKSYekw 2x2x0,8mm”2 m 40
32 KNR Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej n.t. uktadane na przygotowanym podlozu,mocowane paskami lub
klamerkami. Laczny przekrdj zyt do 12Cu, 20Al mm2 m 50
33 KNR Instalowanie r¢cznych ostrzegaczy pozaru-przyciskéw w wykonaniu szczelnym,iskrobezpiecznym w zaleznos$ci od
podloza-bez uruchomienia,sprawdzenia.Podloze ceglane szt 2
34 KNR Zainstalowanie dodatkowych urzadzen typu SAP na gotowym podiozu z podiaczeniem. Zespdt faczéwek
posredniczacych- analogia: Montaz sitownikéw szt 2
35 KNR Zainstalowanie dodatkowych urzadzen typu SAP na gotowym podtozu z podtaczeniem. Zesp6t taczéwek
posredniczacych szt 3
36 KNR Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na podiozu z cegly szt 1
37 KNR Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek. Gniazdo
montowane kotkami rozporowymi w cegle szt 3
38 KNR Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach
wraz ze sprawdzeniem. Optyczna czujka dymu szt 3
6 Prace kontrolno-pomiarowe
39 KNR-W Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Za kazdy nastgpny pomiar rezystancji izolacji obwodu
1-fazowego pomiar 1
40 KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania. Pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowe;j pomiar 1
41 KNR Pomiar natgzenia o§wietlenia - pierwszy kpl.5 pomiaréw dokonywany na stanowisku kpl 1
42 KNR Pomiar nat¢Zenia o§wietlenia - kazdy dalszy kpl. pomiar6w dokonywany z tego samego stanowiska kpl 12
43 AW Wykonanie protokotéw z pomiarréw istalacji elektryczne;j 1
44 AW Wykonanie protokotéw z pomiaréw nat¢zenia o§wietlenia awaryjnego o$wietlenia 1
7 Droga pozarowa
45 | KNR-W 2-01 |Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 16-25cm
0103/02 szt 3
46 | KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
0105/03 szt 3
47 | KNR-W 2-01 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu, ze spaleniem na miejscu
0111/01 m2 28
48 | KNR-W 2-01 |Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km
0110/01 mp 3
49 | KNR-W 2-01 |Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km
0110/03 mp 35
50 | KNR-W 2-01 |Regczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1T
0505/01 m2 6
51 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0121/02 ha 0
52 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0121/02 ha 0,031
53 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
308,80%0,48 m3 | 148,224
razem  m3 148,224
54 KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/01 IV m2 308,8
55 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze
0101/02 Scm ponad 20cm
(doptata 6x) m2 308,8
56 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana i zaggszczana mechanicznie w korycie lub na
0104/07 calej szerokosci drogi - pospétka m2 289
57 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po zaggszczeniu 15cm - sortowane 0-61,5mm
0114/05 m2 289
58 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - nisortowane 0-31,5
0114/07 m2 289
59 KNNR 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 10cm
0105/04 m2 289
60 KNR 2-25  |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m?2 - otwory wypetnione zwirem
0407/03 m2 289
61 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm Tlos¢
4,3*3+11,84+6,96+4,34+8,63+10,32+10,36+5,66+14,92+3,03+11,62+10,36+5,65+13,09+3,01 m 132,69
razem| m 132,69

62 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe

0401/06
4,3%#3+11,84+6,96+4,34+8,63+10,32+10,36+5,66+14,92+3,03+11,62+10,36+5,65+13,09+3,01 m 132,69
razem m 132,69
63 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
4,3*3+11,84+6,96+4,34+8,63+10,32+10,36+5,66+14,92+3,03+11,62+10,36+5,65+13,09+3,01 m 132,69

razem| m 132,69

8 Inne

64 KNR 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60 do sktadu opatu jednostronne o powierzchni do 2m2
1204/03

0,9%2,00 m2 1,8

razem  m2 1,8




