RZUT PIETRA - ZMIANY DO WPROWADZENIA
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIETRO m 1/1 w - \\ @ .
NR NAZWA WYKONCZENIE POWIERZCHNIA 1T \
POSADZKI m\
17 KOMUNIKACJA tarkett 4.94 OKNO m\
= ODDYMIAJACE w\
112 SALRZIMEC panele 30.50 \
1/3  |POM. MAGAZYNOWE panele 6.02 mm H_
S,
114 we terakota 5.27 i
SALA ZAJEC tarkett 130
1/5 E arke 42.66 130
1/6 POM. INTENDENTA panele 9.27 i
17 PRZEDSIONEK terakota 202 “ @
18 wcC terakota 2.21 m&
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1/10 | POM. PERSONELU panele 11.04 Zakres robdt budowlanych i instalacyjnych do wykonania
1. Klatka schodowa w przedszkolu zostanie obudowana $cianami
11 KOMUNIKACJA tarkett 14.59 w lekkiej konstrukcji o klasie odpornosci ogniowej REIBO i
zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30; = -
n2 KOMUNIKACJA panele 4.3 2. Magazyn opatu zostanie wydzielony drzwiami o klasie odpornosci .H-.G-—O -’O-M-Q.H.O‘m .-.m—.n’
1/13 | POM. MIESZKALNE panele 16.96 ogniowej EI 60; TEKA| nz. Tomasz Kwiatkowski B
3. Klatka schodowa przedszkola zostanie wyposazona w instalacje 82-400 Sz¢um, ul. Chelminska I
114 wC terakota 5.27 systemu oddymiania (schemat pokazano na rys. E-1 oraz E-2); Tytut rysunku: RZUT PIETRA - ZMIANY DO WPROWADZENIA
4. Na korytarzach i klatce schodowej catego budynku zostanie - o
115 KOMUNIKACJA panele 2.97 Konana instalacia awarvinedo oéwiellenie ewakuacyinedo o Inwestycja: Dostosowanie budynku Przedszkola Samorzgdowego w Mikofajkach
wykonar } yineg vineg Pomorskich do obowigzujgcych przepiséw ppoz.
116 SZATNIA tarkett 2017 natezeniu 5 Ix (schemat pokazano na rys. E-3 oraz E-4);
5. Pietro budynku zostanie wyposazone w instalacje wodociggowa Adres inwestyGji: Mikotajki Pomorskie, dz. nr 24; 8/3
przeciwpozarowg z hydrantem 25 z wezem pétsztywnym obreb 0005 Mikotajki Pomorskie, gm. Mikotajki Pomorskie
_ RAZEM _ 196.91 Inwestor: Gmina Mikotajki Pomorskie
ul. Dzierzgonska 2, 82-433 Mikotajki Pomorskie
Projektowat: mgr inz. Jerzy Jurec  upr. nr 268/Gd/74
. inz. Tomasz Kwiatkowski .
Opracowat: POMI0059/PWOKb/17 Data: 06 /2020
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:100

Branza: ARCHITEKTURA Nrrys: A-2




