OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora,
- Decyzja Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Sztumie
nr PR.5580.13.4.2018.ASz z dnia 25.10.2018 roku,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- Wstepne uzgodnienia z Inwestorem,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z p6z. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. ,poz 1422 z p6zn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719)
Normy branzowe:
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: ,,Oddzialtywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne
Ciezar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: ,,Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg¢s¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow”.
PN-ISO 9836 ,,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”.
2.0 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest dostosowanie budynku Przedszkola Samorzadowego
w Mikotajkach Pomorskich do obowigzujacych przepiséw ppoz.

Po czynno$ciach kontrolno rozpoznawczych, w decyzji Komendanta Powiatowego Pafistwowe;j
Strazy Pozarnej w Sztumie nr PR.5580.13.4.2018.ASz z dnia 25.10.2018 roku okreslono nieprawidtowosci
w przestrzeganiu przepiséw przeciwpozarowych w budynku przedszkola.

Niniejsze opracowanie ma na celu usunigcie stwierdzonych nieprawidtowosci.

Zakres rob6t budowlanych i instalacyjnych do wykonania:

1. Klatka schodowa w przedszkolu zostanie obudowana $cianami w lekkiej konstrukcji o klasie odpornosci



ogniowej REI60 i zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30;

2. Magazyn opalu zostanie wydzielony drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60;

3. Klatka schodowa przedszkola zostanie wyposazona w instalacj¢ systemu oddymiania;

4. Na korytarzach i klatce schodowej catego budynku zostanie wykonana instalacja awaryjnego oswietlenie
ewakuacyjnego o nat¢zeniu 5 Ix;

5. Pigtro budynku zostanie wyposazone w instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantem 25 z
wezem potsztywnym.

6. Do obiektu doprowadzona zostanie droga pozarowa.

Dane podstawowe o istniejacym budynku przedszkola:

e funkcja obiektu - przedszkole,
® budynek parterowy + poddasze uzytkowe,
¢ fundamenty w postaci faw fundamentowych,
¢ technologia wykonania tradycyjna murowana,
¢ konstrukcja budynku — murowana,
¢ ukfad Scian konstrukcyjnych — podtuzny,
® Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej petnej oraz pustakéw Porotherm ocieplone styropianem,
® strop gestozebrowy typu Leier oraz drewniany zabudowany plytami gipsowo wiéknowymi
Fermacell,
e przykrycie stanowi dach o konstrukcji drewnianej pokryty blacho dachéwka.
3.0 Lokalizacja inwestycji:
Istniejacy obiekt usytuowany na dz. nr 24 oraz 8/3, obrgb 0005 Mikotajki Pom., gm. Mikotajki Pom.
Dzialka posiada dostgp do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd na teren dziatki (dz. nr 45/2).
4.0 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos$¢, dlugosé, szerokos¢ i liczbe
kondygnacji:

Program uzytkowy: budynek przedszkola przeznaczony dla maksymalnie 135 oséb.




Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

*  Wysokos¢ budynku (N) — 2 kondygnacje nadziemne ok. 6,00 [m]
e Dtugos¢ budynku 28,78 [m]
e Szerokos¢ budynku 20,50 [m]
e Powierzchnia zabudowy budynku 389,34 [m’]
® Powierzchnia uzytkowa budynku 476,97 [m’]

+ kottownia 10,97 [m’]

+ sktad opatu 12,45 [m%]
e Kubatura budynku 1395,00 [m’]

5.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:
Forma architektoniczna i funkcja budynku:

Budynek przedszkola, wolno stojacy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o zwartej bryle. Bryta
budynku zostata przykryta dachem dwuspadowym drewnianym. Konstrukcje budynku stanowig $ciany
dwuwarstwowe z cegly ceramicznej pelnej oraz pustakow Porotherm ocieplone styropianem. Pokrycie
dachu z blachodachéwki w kolorze czerwonym, kolorystyka elewacji pastelowa.

6.0 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

- art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdz. zm.) -
zaprojektowano zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz poszanowaniem intereséw osob trzecich
-§12 1§13 oraz §271 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. ,poz 1422
z p6zn. zm.) — spetnia wymagania odlegtosciowe oraz dostepu do §wiatla naturalnego dla zbudowan
sasiednich.

- art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z
2017, poz. 1073 z p6zn. zm.)- w sasiedztwie nie planuje si¢ lokalizacji urzadzen wytwarzajacych energi¢ z
odnawialnych zrddet energii o mocy 100 kW a zatem nie wyznacza si¢ stref ochronnych zwiazanych z
ograniczeniem zabudowy; ponadto dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o warunkach
zabudowy, zgodnie z ktdra zostata zaprojektowana wnioskowana zabudowa jednorodzinna.

b) Zasigg obszaru oddziatywania obiektu:

Przedsiewzigcie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntéw oraz klimatu akustycznego.

Przedsiewzigcie nie narusza intereséw 0séb trzecich.



Jego oddzialywanie nie wykracza poza linie rozgraniczajace — granice opracowania inwestycji.
Przedsiewzigcie nie powoduje ograniczenie sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich 1 nie wptywa na
wykonywanie prawa witasnosci osob trzecich.

Nie ogranicza osobom trzecim dostgpu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej, sSrodkow facznosci, nie ogranicza dostgpu Swiatta dziennego, zapewnia ochrone przed
hatasem, wibracjami, zakt6ceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody 1
gleby.

Przewidywany rodzaj rob6t nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny przylegle. Zatem
nalezy stwierdzi¢, iz przedmiotowy obiekt bedzie oddziatywat w granicach dziatki nr 24 oraz 8/3 na ktorej

planowana jest inwestycja.

7.0 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH DO WYKONANIA:

7.1 Klatka schodowa w przedszkolu zostanie obudowana $cianami w lekkiej konstrukeji o klasie
odpornosci ogniowej REI60 i zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

Obudowe klatki schodowej projektuje si¢ jako §ciane o wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI60 o

konstrukcji lekkiej o tacznej gr. 13cm, np. w technologii Norgips (rys. A-3 oraz A-4).

Drzwi klatki schodowej projektuje si¢ 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej EIS30, lokalizacja zgodnie

z czgs$cig rysunkowa, parametry stolarki drzwiowej zgodnie z rys. A-6.

7.2 Magazyn opalu zostanie wydzielony drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.
Drzwi magazynu opatu projektuje si¢ o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI60, lokalizacja zgodnie z

czgscig rysunkowa, parametry stolarki drzwiowej zgodnie z rys. A-6.

7.3 Klatka schodowa przedszkola zostanie wyposazona w instalacje systemu oddymiania.

7.3.1 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji systemu oddymiania ODD klatki
schodowej w budynku przedszkola w Mikotajkach Pomorskich w ramach zadania: Dostosowanie budynku
Przedszkola Samorzadowego w Mikotajkach Pomorskich do obowigzujacych przepiséw ppoz. Projekt ma

na celu poprawe bezpieczenstwa pozarowego budynku.



7.3.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

podktadéw architektonicznych;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719);

PN-B-02877-4:2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania [1];

PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace klap dymowych [2]

Rozporzadzenie MSWiA Dz.U.Nr 85 poz. 553 z 2010r z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do

uzytkowania

7.3.3 Opis techniczny.

Dobér elementéow systemu.

W budynku przedszkola zaprojektowano instalacje oddymiania. Gtéwnym elementem systemu oddymiania

jest

centrala sterowania oddymianiem UCS 6000 prod. POLON-ALFA, zlokalizowana na klatce

schodowej na kondygnacji poddasza, w bezposrednim sgsiedztwie okien oddymiajacych

Do centrali oddymiajacej podiagczone beda:

linia przyciskéw oddymiania do ktérej podigczone sa: przyciski oddymiania PO-63 (stuzace do
uruchomienia oddymiania i sygnalizacji pozaru),

linie zasilania sitownikéw tancuchowych, sitowniki otwierania okien oddymiajacych

linie zasilania sitownika drzwiowego BS-LI(sitownik skrzydta czynnego) produkcji AFG.

linie sterowania elektrozaczepami drzwi napowietrzajacych

linia dozorowa do ktérej nalezy przytaczy¢ projektowane czujki dymu



¢ lini¢ sygnalizatora akustycznego
Dzialanie systemu.
Oddymianie uruchamiane bgdzie poprzez przyci$nigcie przycisku oddymiania PO-63 zlokalizowanych na
klatce schodowej na parterze budynku, lub automatyczne poprzez wykrycie, przez konwencjonalne czujki
dymu DOR-40, pozaru, przekazujac informacj¢ o pozarze, za posrednictwem linii dozorowej, do central
oddymiania UCS6000 ktéra uruchamia:
o napedy, okien oddymiajacych na klatce schodowej

o otwieranie drzwi napowietrzajacych na klatce schodowej, poprzez wysterowanie napedu drzwiowego
BS-LI produkcji AFG: otwarcie skrzydta drzwiowego, nastepuje poprzez zwolnienie elektrozaczepu
skrzydta oraz uruchomienie sitownika BS-LI

Okablowanie.

- Lini¢ przyciskow oddymiania nalezy prowadzi¢ przewodem HTKSHekw 3x2x0.8mm.
- Linie sitownikéw prowadzi¢ przewodem ognioodpornym HDGS 3x2,5mm” PH90.

- Lini¢ monitorowania stanu napedéw drzwiowych poprowadzi¢ przewodem HTKSHekw 3x2x0,8mm od

puszki taczeniowej w kierunku centrali oddymiajace;j.

- Przewody HDGS 3x2,5mm”2 i HTKSH 3x2x0,8mm nalezy prowadzi¢ podtynkowo, przewdd uktada¢
montujac do podtoza za pomoca systemowych uchwytéw stalowych 1 kotkéw stalowych — calg trasa
kablowa musi by¢ certyfikowana i1 posiada¢ odpornos¢ ogniowag EI90

- Lini¢ zasilania elektrozaczepu rewersyjnego prowadzi¢ przewodem HTKSHekw 3x2x0,8mm, w kierunku
modutu przekaznikéw dodatkowych MPD-60- w centrali UCS6000, prowadzong podtynkowo, przewdd
uktada¢ montujac do podtoza za pomoca systemowych uchwytéw stalowych i1 kotkéw stalowych — catg

trasa kablowa musi by¢ certyfikowana 1 posiada¢ odporno$¢ ogniowa EI90

Przyciski oddymiania PO-63 instalowa¢ na wysokosci 135c¢m od podiogi.

Gtéwne zrédlo zasilania dla centrali oddymiajacej, wykonane bedzie z wydzielonego obwodu
wyprowadzonego z zlacza kablowego budynku, zasilanej sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Zasilanie awaryjne z baterii akumulatoréw powinno by¢ zdolne do utrzymania instalacji w stanie pracy w
ciaggu co najmniej 72h, po czym pojemnos$¢ powinna by¢ wystarczajagca do zapewnienia alarmowania

jeszcze co najmniej przez 30min.



Wszystkie elementy systemu posiadajg certyfikaty CNBOP. Rozmieszczenie poszczegdlnych elementow
systemu oddymiania, detekcji dymu, pokazano na rysunkach E-3, E-4. Schemat instalacji pokazano na
rysunkach od E-6, E-7.

7.3.4 Wytyczne do montazu i konserwacji systemu

Montaz centrali oraz sitownikéw powinien by¢ przeprowadzony przez firmy posiadajace odpowiednie
kwalifikacje. Urzadzenia Systemu Oddymiania powinny by¢ objete nadzorem technicznym i poddawane
stalym przegladom konserwacyjnym.

Centrala UCS6000 wysteruje elektrozaczep rewersyjny zamontowany na drzwiach, wejsciowych do
budynku.

Konserwacje systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Celowym byloby wybranie jako
,konserwatora” firmy, ktéra instalowata system na obiekcie. Nazwa i numer telefonu firmy prowadzacej
konserwacje¢ powinny by¢ wyraznie uwidocznione na centrali COD. Prace konserwatorskie nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb aby zapobiega¢ niepozadanemu uruchomieniu urzadzen stuzacych oddymianiu.
Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacja lub naprawag systemu powinien by¢
zapisany w ksigzce eksploatacji systemu, przechowywanej u uzytkownika obiektu.

7.3.5 Zestawienie materiatéow i certyfikatow

Nr $wiad. dop. Nazwa urzadzenia
0882/2011 Przewdd niepalny sygnalizacyjny HTKSH 3x2x0,8mm PH90
2942/2014 Przewdd niepalny sygnalizacyjny HDGS 3x2,5mm”2 PHO0
2338/2015 Zestaw konsol
1499/2013 Naped drzwiowy BS-LI
1499/2013 Ptyta montazowa
279972012 Reczne przyciski oddymiania PO-63
579912012 Ramka maskujaca, uzupelnienie do wersji natynkowe;j,
pomaranczowa RM-60-O
2798/2012 Uniwersalna centrala sterujgca UCS6000
2798/2012 Modut dwéch przekaznikéw dodatkowych MPD-60
1438/CPD/0020 Konwencjonalna czujka dymu DOR-40

2966/2014 Puszka przylaczeniowa, przelotowa, 4x2,5mm2 AWOZ-225 P

Akumulator 7.5Ah/12v, bezobstugowy, AGM, typ ZS-7.5




2922120L7 Kabel ognioodporny NHXH-J FE180/E90 3x2,5 0,6/1kV

2757/2011 Kabel telekomunikacyjny YnTKSYekw 2x2x0,8

7.3.6 Certyfikat projektu

CERTYFIKAT PROJEKTU
Obiekt chroniony ........cceevvveees Budynekprzedszkola ...................................................................................
Adres obisku ... 421 2% 8/30breb 0005 Mikotajki Pomorskie .. R
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Mazwa (Imig | nazwisko) projektanta .................. AdamKlbort .......................................................................
Adres projektanta .......ooevrvserenns i 8 2 110. SZtuIOWOV Ul Krotka 2. e,
ettt ekt ettt se et e b nr s e g R A ’ ......... n'r-'téil ............................................................

Zgodnie z zaleceniami w rozdzials 6.13 CENITS 54-14; prajekt objety ninigjszym certyfikatem zostal zakon-
czony i w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach:

..............................................................................................................................................................................
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7.4 Na korytarzach i klatce schodowej calego budynku zostanie wykonana instalacja awaryjnego
oswietlenie ewakuacyjnego o natezeniu 5 Ix:
7.4.1 Informacje ogélne
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy dostosowaniu budynku Przedszkola
Samorzadowego w Mikotajkach Pomorskich do obowiazujacych przepiséw ppoz. znajdujacy si¢ na dz. nr
24 oraz 8/3, obreb 0005 Mikotajki Pomorskie.
7.4.2 Z¥acze pomiarowe ZKP
Istniejacy uktad pomiarowy, zlokalizowany w ztaczu pomiarowym zlokalizowanym na $cianie budynku
bezposrednio pod hakiem przylacza, nalezy przebudowal poprzez wyposazenie w-w zlacza w
przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP, uktad kontroli napigcia i zabezpieczenie obwodu zasilania centrali
oddymiajace;.
W ztaczu pomiarowym zaprojektowano, obwdd zasilany sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu,
zasilania urzadzen stuzacych ochronie PPOZ:
e Centralg oddymiania klatki schodowej, zlokalizowanej na poddaszu, wykona¢ kablem NHXH
?)XZ,Smm2
¢ Do przycisku PWP zlokalizowanego w przedsionku wykona¢ kablem NHXH 3x2,5mm’
Kable nalezy prowadzi¢ natynkowo, montujac do podtoza za pomocg systemowych uchwytéow stalowych
i kotkéw stalowych — cata trasa kablowa musi by¢ certyfikowana i posiada¢ odpornos¢ ogniowa EI90.
7.4.3 Rozdzielnice RG
Z rozdzielnicy RG zasili¢ obwdd zasilania opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
przewodem YDY 3z1,5mm’ prowadzonym natynkowo w korytkach kablowych PCV.
7.4.4 Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
W ciggach komunikacyjnych, zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 ,,O$wietlenie awaryjne” i PN-
EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego”, dla ktérego zapewniono wymagane
normg natgzenie oswietlenia na poziomie min. 11x (Srednia warto§¢ w natezenia o$wietlenia wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad 1 1x) przy rownomierno$ci Emax/Emin jak 40:1.
Zaprojektowano oprawy o$wietlenia awaryjnego ze zrédiem typu LED o podtrzymaniu 1 godzinnym.
Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuacji, zaprojektowano oprawy

oswietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jednostronnym, lub dwustronnym ze zrédtem typu LED



o mocy 1W, podtrzymanie 1 godzinne. Zastosowano oprawy z autonomicznym zrédlem zasilania o
podtrzymaniu jednogodzinnym, z testem automatycznym.

Zaprojektowane oprawy spetniajg wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadajg certyfikat
CNBOP. Oprawy o$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Rozmieszczenie opraw na
zalaczonym rysunku nr E-1, E-2.

Opawy zasili¢, z rozdzielnicy RG, przewodem YDYzZo 3x1,5mm’, przewod ukladaé w korytkach
kablowych.
7.4.5 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrona przeciwporazeniowa
przy dotyku pos$rednim realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania za pomocg
wylacznikéw nadpradowych i wylacznikow réznicowopradowych. Przed przystapieniem do eksploatacji
nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

7.5 Pietro budynku zostanie wyposazone w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantem
25 z wezem polsztywnym:

Z uwagi na brak instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na pietrze budynku, projektuje si¢ hydrant 25 z

wezem potsztywnym, obejmujacy zasiggiem wszystkie istniejgce pomieszczenia pigtra przedszkola.

Wymagana wydajno$¢ hydrantu 25 — 1,0 dm3/s, przy ci$nieniu 0,2 MPa, wysoko$¢ zaworu+1,35 m od

posadzki, miejsce ustawienia szafki hydrantowej oznakowac znakiem bezpieczenstwa ,,hydrant”.

Projektuje si¢ z uwagi na ograniczone miejsce, hydrant natynkowy-wolnostojacy na podporach o

wymiarach (sz. x wys. x gl.) 30x88x70cm. Dlugos¢ weza 20 m.

Rozprowadzenie stalowych przewodéw wodociggowych w przewidziano przy Scianach, na konstrukcjach

wsporczych, z podejSciami do projektowanego hydrantu zgodnie z rys. S-1. Poziomy wody zimnej nalezy

wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na ksztattki gwintowane.

Aby zapobiec zastojom wody w okresie nie uzywania hydrantow, instalacj¢ hydrantowg taczy¢ szeregowo.

Srednice i trasy przewodéw wg czesci rysunkowej projektu.

Calg instalacje¢ poddac probie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W miejscach przejs¢ przewodoéw przez przegrody budowlane zalozy¢ tuleje ochronne, przestrzen miedzy

rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.



7.6 Do obiektu doprowadzona zostanie droga pozarowa:

Istniejacy odcinek dojazdu do budynku przedszkola posiada nawierzchni¢ gruntowa, nieutwardzona, nie
spelnia kryteriow drogi pozarowej. W zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia
stosownych rob6t budowlanych.

Realizacja planowanej budowy drogi pozarowej nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko,
przyczyni si¢ do zdecydowanej poprawy uzytkowania, bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu kotowego oraz
poprawy warunkow dojazdu do budynku.

Projektuje sie budowe drogi pozarowej w zakresie:

- wykonanie rob6t przygotowawczych ziemnych (korytowanie);

- wykonanie warstwy podbudowys;

- wykonanie warstwy odsaczajacej;

- osadzenie kraweznikow;

- wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych typu MEBA oraz kostki betonowej prostokatne;.

Odwodnienie:

Projektuje si¢ nawierzchni¢ przepuszczalng z ptyt azurowych zasypanych piaskiem. Woda opadowa bedzie
przesigkata bezposrednio do gruntu.

Ze wzgledu na okresowe wykorzystanie drogi pozarowej nie ma obawy o0 zanieczyszczenie gruntu
substancjami szkodliwymi. Nie ma potrzeby wykonywania systemu odprowadzajacego 1 podczyszczajacego
wody opadowe.

Podstawowe kryteria projektowe:

Parametry techniczne budowy placu manewrowego oraz chodnikéw zostaly okreslone na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14
maja 1999 r.).

Parametry techniczne:

- klasa techniczna ,,D”

- kategoria ruchu ,,KR1”, , ,KR2”

- obcigzenie min 50 kN/o$

Stwierdzono wystgpowanie podtoza gruntowego do nosnosci zaliczanej do grupy od G1-G2. Warunki
mrozoodpornos$ci podioza zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie od 0,4-0,45 m w zaleznosci od grupy nosnos$ci podtoza gruntowego.



Zestawienie przyjetej konstrukciji nawierzchni:

Zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni

- ptyta azurowa typu MEBA 60x40x10cm, (zasypka otwordéw - piasek)

- podsypka piaskowa gr. 5cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm gr. 8cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/61.5mm gr. 15cm

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm

- krawezniki betonowe 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15
krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15

gr. hz=48cm<50cm - warunek mrozoodpornosci spetniony

8.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Opracowanie:

Architektura, instalacje sanitarne:  mgr inz. Jerzy Jurec

upr. nr 268/Gd/74

Instalacje elektryczne: mgr inz. Adam Kibort

upr. nr POM/0009/PWOE/12

Opracowat: inz. Tomasz Kwiatkowski

upr. nr POM/0059/PWOKb/17



Informacja w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Dostosowanie budynku Przedszkola Samorzadowego w Mikotajkach Pomorskich
do obowiazujacych przepisOw ppoz.

dziatka nr 24 oraz 8/3

obr. 0005 Mikotajki Pom.

Inwestor:

Gmina Mikotajki Pom., ul. Dzierzgonska 2, 82-433 Mikotajki Pom.

Informacje¢ sporzadzil:

mgr inz. Jerzy Jurec
upr. nr 268/Gd/74

ul. Krélewiecka 79/5
82-300 Elblag

czerwiec 2020 r.



1.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

- Klatka schodowa w przedszkolu zostanie obudowana $cianami w lekkiej konstrukcji o klasie odpornosci
ogniowej REI60 i zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30;

- Magazyn opatu zostanie wydzielony drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60;

- Klatka schodowa przedszkola zostanie wyposazona w instalacj¢ systemu oddymiania;

- Na korytarzach i klatce schodowej calego budynku zostanie wykonana instalacja awaryjnego o§wietlenie
ewakuacyjnego o nat¢zeniu 5 Ix;

- Pigtro budynku zostanie wyposazone w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantem 25 z
wezem potsztywnym.

- Do obiektu doprowadzona zostanie droga pozarowa.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren dziatki zabudowany budynkiem przedszkola.

1.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Roboty elektryczne.
Najczesciej wystgpujace zagrozenia to:

e porazenia pragdem elektrycznym,

e zaprdszenie oczu,
Roboty wykoficzeniowe.

Prace wykonczeniowe na wysoko$ci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych.

Nie wolno pracowa¢ na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek opartych na przypadkowych
elementach wyposazenia budynku. Wykonywanie robdt z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do
wysokosci 4 m od podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem i rozsunigciem sig.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

¢ wykonywanie prac na wysokosci,

e postugiwanie si¢ elektronarzgdziami,
Roboty drogowe.
Najczgsciej wystepujace zagrozenia to:

e zaprdszenie oczu,

» porazenia pradem elektrycznym,

e zagrozenia powodowane przycinaniem elementow betonowych,

1.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych.
a) okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP,
b) szkolenie wstepne z zakresu BHP,
¢) szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robét zgodnie z:



- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku  w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych.
a) $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom;
1.szkolenia BHP,
2.§rodki ochrony indywidualnej,
3.staty nadz6r nad wykonywanymi robotami,
4.oznakowanie placu budowy,
b) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
- przerwania pracy,
- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,
- powiadomienie kierownika budowy,
- wezwanie pogotowia ratunkowego,
- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego

Inspektora Pracy,
¢) srodki ochrony indywidualnej;
1. rekawice robocze,

2 odziez robocza,
3. kaski ochronne,
4. okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),

5 maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),

6. uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),

d) zasady nadzoru nad robotami szczegélnie niebezpiecznymi;

1. roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
2.

roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

Opracowatl:
mgr inz. Jerzy Jurec

upr. nr 268/Gd/74



