Zatacznik nr 1 do umowy nr .....

1) Element stupowy 3d — 26 szt. Montaz : latarnie na Deptaku - ulica Sikorskiego
od ul. Hejmanowskiej do ul. Chrobrego

Dekoracja latarniowa 2D. Wysokos$¢: 2m, Szerokos¢: 1m.Tolerancja wymiaru +5%. W czesci gtéwnej
konstrukcji wpiete gatezie swierkowe, réwnomiernie owiniete mini diodami LED w kolorze biatym
cieptym z efektem co 5 diody migajgcej. Oswietlenie gatezi upiete na zielonym przewodzie.
Dodatkowymi elementemi ozdobnymi sg dwa liscie ostrokrzewu zwrécone do siebie ogonkami, liscie z
widocznymi nerwami gtdwnymi i bocznymi, wykonane na bazie konstrukcji aluminiowej spawanej,
malowanej na kolor ztoty, ksztatt i nerwy podkreslone wezem min. 30 diod/m w barwie cieptej biate;.
Dodatkowymi elementami dekoracyjnymi sa upiete na zielonych gateziach bombki niettukgce PVC,
znajdujgce sie w miejscu styku lisci, bombki w kolorze czerwonym z potyskiem o $r. 16 cm - 2 szt., oraz
1 szt. 0 ér. 20 cm. Laczna ilos¢ punktéw LED przewidzianych dla dekoracji: min.860 diod LED. Moc:
max. 32W. Min. 1P44,

2) CHOINKA (choinka wysoko$é¢ minimum 10 m) — Montaz : Plac Nieznanego Zotnierza

Dekoracja wolnostojgca 3D w formie stozka ze sztucznym igliwiem. Wysoko$¢ stozka min. 10 m
$rednica ok. 3 m. Oswietlenie : warkocze $wietine LED kolor zimny -biatyz efektem btysku co 5 diody w
kolorze zimnym biatym, min. ilos¢ punktow swietinych — 1840 pkt. Zwienczenie stozka gwiazdg 3D —
$rednica min 1,0 m, wagz $wietlny LED kolor zimny biaty , min. 30 diod/1mb. Min. ilo§¢ punktéw
Swietlnych tego typu — 240 pkt. Elementy dekoracyjne : $niezynki swietlne na bazie konstrukcji
aluminiowej — oswietlenie wezem swietinym LED w kolorze zimnym biatym, oraz cieptym biatym, min.
30 diod/1mb. Elementy w rozmiarach: 17 szt. sze$cioramiennych gwiazdek o srednicy ok. 40 cm; 8 szt.
gwiazdek nawigzujgcych ksztattem do kwiatka o 6 pfatkach o $rednicy ok. 80 cm; 2 szt. gwiazdy
szescioramiennej, ktorej ramiona nawigzujg ksztattem do ptatkéw kwiatu o srednicy ok. 150 cm; 4 szt
osmioramiennej gwiazdy o srednicy ok. 150 cm.

Dodatkowe elementy : bombki niettukace PVC w kolorach srebrnym i niebieskim . Rozmiary bombek w
przedziale 100-120 mm. Minimalna ilo$¢ bombek — 370 szt w tym 95 bombek 100 mm w kolorze
niebieskim o matowym wykonczeniu , 95 szt bombek 120 mm w kolorze srebrnym z wykonczeniem
potysk; 92 szt bombek 120 mm w kolorze niebieskim z wykonczeniem potysk; 88 szt bombek 100

mm w kolorze srebrnym z wykonczeniem brokatowym. Min. tgczna ilos¢ punktéw swietinych LED dla
kompletnej dekoracji: 12000. Moc ok. 1280 W. Do oferty nalezy dotgczyc¢ projekt konstrukcyjny dekoracji
wykonany i potwierdzony przez uprawnionego konstruktora.

3) Rama do zdjeé - 1 szt. Montaz Plac Stary Rynek

Dekoracja wolnostojgca, przestrzenna w formie ,fotoScianki” umozliwiajgca wykonanie zdje¢ przez
osoby, nawigzujgcego ksztattem do ramki zdjeciowej z napisem ,Gorzéw #Stad jestem” wykonanym z
kasetonu i blachy lakierowanej na kolor ztoty i ozdobiong w gérnym rogu czerwong czapka Sw. Mikotaja.
Czapka wypetniong siatkg PVC w kolorach biatym i czerwonym i rbwnomiernie utozonymi mini diodami
LED w kolorze biatym zimnym i czerwonym. Gérny prawy rég opleciony niepalnym, zielonym igliwiem,
réwnomiernie owinietym mini diodami LED w kolorze biatym cieptym z efektem co 5 diody migajace;.
Oswietlenie upiete na zielonym

przewodzie. Dodatkowymi elementami dekoracyjnymi winny by¢ upiete na zielonych gateziach bombki
niettukgce PVC, w kolorach ztotym, czerwonym i srebrnym o $r. 10-12 cm.

taczna ilos¢ bombek: min 10 szt.

Konstrukcja powinna umozliwia¢ zamaskowanie balastu potrzebnego do stabilizacji dekoracji w czasie
ekspozyciji.

Element o wysokosci min. : 270 cm, szerokos$ci: 220 cm, dtugosci: 120 cm.

Tolerancja wymiaru £5%.

Oswietlenie konstrukcji wykonane z réwnomiernie utozonych mini diod LED na przewodach
gumowanych z podwdjng izolacjg - IP 44. fotorama wypetniona diodami w kolorze cieptym biatym na
przewodzie w kolorze ztotym. Sznury potgczone skrecanymi szybko-zigczkami umozliwiajgcymi
sprawng wymiane materiatu Swietinego oraz zapobiegajgcymi przenikaniu wilgoci do wewnagtrz.

Obrys ramki oraz czapki podkreslony wezem LED min. 30 diod/m w barwach cieptym biatym,
czerwonym i zimnym biatym. £gczna ilos¢ punktow swietinych: 2935.

Moc ok. 100W. Napiecie pracy do: 36V.



4) Aniot 3d - 1 szt. Montaz : Plac Stary Rynek

Element przestrzenny aniot 3D z aureolg oraz rzezbiong gtowg i wlosami o wymiarach wysokos$¢ 5,0 m,
szerokos¢ 2,5 m, dtugo$¢ 2,5 m. Skrzydfa aniota w barwie Swiatta biaty ciepty. W skrzydtach otwory w
ksztatcie pior. Szata aniota zdobiona dekorami w ksztaicie pawich piér z bombkami w kolorze ztotym w
rozmiarach 14 cm i 22 cm w dolnej czesci szaty. Twarz aniota pociggta z zamknietymi oczami -
wykonana z utwardzonego styroduru lub adekwatnego materiatu. Dtonie aniofa splecione na wysokosci
brzucha. Konstrukcja lakierowana na kolor zioty. 6300 punktéw LED, o barwie zimnej bieli i cieptej bieli
z efektem flashing (co 5 dioda migajgca w zimnej bieli). Moc 150W. Ze wzgledu na uzycie w przestrzeni
publicznej napiecie bezpieczne na elemencie aniota 36V. Oswietlenie konstrukcji wykonane z
réwnomiernie utozonych mini diod LED na przewodach gumowanych z podwdjng izolacjg - IP 44.
Sznury potgczone skrecanymi szybko-ztgczkami umozliwiajgcymi sprawng wymiane materiatu
Swietlnego oraz zapobiegajgcymi przenikaniu wilgoci do wewnatrz.

5) Sanie z Niedzwiedziami — 1 szt. Montaz : Plac Nieznanego Zotnierza

Element przestrzenny w formie

a) Bajkowych San z mozliwoscig wchodzenia do ich wnetrza celem wykonania sobie w nich
pamiagtkowych zdje¢. Sanie z taweczka/siedziskiem w kolorze niebieskim o wymiarach: wysoko$¢ 0,40
m, szerokosci 1,00 m, gtebokos$¢ 0,40 m. Siedzisko wykonane z materialu odpornego na warunki
atmosferyczne i akty wandalizmu. Konstrukcja san lakierowana proszkowo na kolor niebieski.
Wypetnienie swiattem o barwie zimnej biatej z efektem flashing (co 5 dioda migajgca w zimnej bieli). Na
bokach san i na ich przodzie dekoracyjne gwiazdy 6-ramienne. Boki konstrukcji san

zawierajg elastyczne wypetnienie z PCV w kolorze srebrnym (z drobinkami brokatu zatopionymi
wewnatrz), z nieregularnymi okami. Na bokach san, nad siedziskiem zawieszone swiecace latarenki z
zaréwkami z "efektem ognia".

Ptozy san z tukowatymi zdobieniami, lakierowane proszkowo na kolor niebieski. Wymiary dekoracji min.:
wysokos¢ 2,95 m. dlugosé 2,22m. szerokos¢ 1,36m.Tolerancja wymiaru +5%. Szeroko$¢ ptoz
zapewnia stabilnos¢ san . Min. 2252 punkty LED. Moc ok. 73W. Ze wzgledu na uzycie w przestrzeni
publicznej zasilanie do 36V.

b) Bajkowe Misie Polarne — 2 sztuki

Elementy przestrzenne w ksztalcie niedzwiedzi polarnych. Niedzwiedzie (misie) w bajkowym
charakterze, usmiechniete i z przyjaznym wyglagdem, budzacy sympatie dzieci. Na kazdym z dwdéch
misiow umieszczone siedzisko z blachy aluminiowej w kolorze niebieskim, pozwalajgce na siadanie na
ich grzbietach celem wykonania sobie na nich pamigtkowych zdje¢. Konstrukcja misiéw pozwalajgca
utrzymac ciezar przecietnego dorostego cziowieka. Siedziska pokryte powtokg antygraffiti z informacjg
0 maksymalnym dopuszczalnym ciezarze osoby siadajgcej na siedzisku ,MAX 100 kg”. Wymiar
kazdego z misiow: wysokos¢ 1,40 m, szerokos¢ 1,30 m, dlugos¢ 2,60 m. Konstrukcja aluminiowa,
pokryta metalizowg siatkg w dominujgcym kolorze biatym, ze srebrnymi akcentami nadajgcymi catosci
efekt skrzenia. Barwa $wiatta zimna biata z efektem flashing (co 5 dioda migajgca w zimnej bieli). Misie
ustawione w pozycji stojacej, z wszystkimi czterema tapami przylegajacymi do podfoza. Misie
zamontowane zostang obok siebie, przed saniami, na swoich niezaleznych podstawach (Konstrukcja
powinna umozliwia¢ zamaskowanie balastu potrzebnego do stabilizacji dekoracji w czasie ekspozyciji) i
potgczone Swietlnymi lejcami z saniami tworzgc zaprzeg. W potgczeniu z saniami misie tworzg scenke
typu fotopunkt do wykonywania sobie pamiatkowych zdje¢. Wykonana w formie kraty pomostowe;.
Wymiary catego zestawu: wysoko$¢ 2,20 m, szerokos¢ 2,00 m, diugo$¢ 8,25 m. Tolerancja wymiaru
£5%. Min. 1220 punktow LED. Moc ok. 33W. Ze wzgledu na uzycie w przestrzeni publicznej zasilanie
elementu do 36V.

6) Dekoracja choinki zywej — Plac Stary Rynek

Dekoracja drzewa naturalnego Elementy dekoracyjne na zywa choinke, roztozysty swierk o wysokosci
ok. 7m. Dekoracja powinna zawiera¢ oswietlenie led w barwie cieptej biatej z co pigtg diodg migajaca
na kolor zimny biaty, bombki (min. 200 szt.) w kolorach ztotym i czerwonym, inne elementy typu gwiazdki
led (min. 20 szt) w barwie cieptej biatej. Na szczycie drzewa powinna by¢ zainstalowana przestrzenna,
Swietlha gwiazda led w barwie cieptej biatej wykonana na bazie konstrukcji aluminiowej z
podswietleniem z weza. Cato$¢ utrzymana w klimacie tradycyjnych swiat.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie ze sztukg w sposOb niezagrazajgcy
bezpieczenstwu. llos¢ punktéw LED min. 2640 szt.



Uwagi!

1. W/wwymienione lokalizacje mogq ulec zmianie w zaleznosci od potrzeb lub innych okolicznosci
przez Zamawiajgcego, ktory poinformuje o tym niezwlocznie Wykonawce. (§ 9 ust. 2 pkt 1
Umowy)

2. Zastosowane dekoracje Swietlne oraz przewody, wtyczki, zlgcza itp. muszq spetniac wszystkie
wymogi oraz obowiqzujgce normy i przepisy w tym zakresie.

3. Przewody i gniazdka itp. powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oraz ingerencjg osob
trzecich i nie mogq stwarzac¢ zagrozenia dla osob przebywajgcych w bezposrednim poblizu
dekoracji.

4. Dekoracje zasilane prgdem stalym realizowane przez wymienny prostownik zabezpieczony
standardowym bezpiecznikiem z mozliwoscig tatwej wymiany w razie uszkodzenia.

5. Dekoracje bedg dostepne dla 0sob postronnych w zwigzku z powyzszym powinny byc
odpowiednio zabezpieczone w przypadku uszkodzenia przewodow, zasilaczy, itp.



