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Piotrkéw Tryb. 13 listopad 2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. poz. 682 z pdz. zm.) o$wiadczam, ze projekt techniczny
»Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami wod-kan do
granic posesji w rejonie ul. Wschodniej, Zimnej, Polesnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z
niezbednymi towarzyszgcymi urzagdzeniami budowlanymi i infrastruktura techniczng” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami wod-kan do
granic posesji w rejonie ul. Wschodniej, Zimnej, Polesnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z
niezbednymi towarzyszgcymi urzagdzeniami budowlanymi i infrastrukturg techniczng w ramach
zadania inwestycyjnego p.n.: ,Budowa infrastruktury (tj. budowy wodociagu, kanalizacji
sanitarnej oraz drogi w technologii z ptyt betonowych) pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne w rejonie ul. Wschodniej, Zimnej, Polesnej w Piotrkowie Trybunalskim".

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Rozpatrywany teren inwestycji na podstawie geotechnicznych warunkéw posadowienia
opracowanych w pazdzierniku 2023r. przez Kompleksowe Laboratorium Budowlane KLB ze
Szczercowa charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Poziom wdéd gruntowych
ksztattuje sie na gtebokosci od 1,5 do 1,8m p.p.t.. Odwodnienie wykopow nalezy wykonywac
metodami depresyjnymi, a wszelkie prace ziemne wykonywa¢ w wykopach umocnionych
szalunkami. Obnizenie zwierciadta woéd gruntowych bedzie chwilowe na czas trwania
pompowania. Po zaprzestaniu pompowania poziomu wod gruntowych powrdci do zwierciadtfa
sprzed pompowania.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowang inwestycje zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.
4. Zakres rzeczowy

Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuije:
. Sie¢ wodociggowa z przytagczami sktadajaca sie z:

— Rur PE100 #110x10,0mm SDR11 PN16 mb. 127,5
— Rur PE100 ¢40x3,7mm SDR11 PN16 mb. 48,5
— Ksztattek zeliwny dn80mm — podejscie pod hydrant p.poz. mb. 1,0
— Rur dwudzielnych 110mm L=2,0mb. szt. 1

— Trdjnika zel. kotn. dn 100/100mm szt. 1

— Zasuwy zel. kotn. dn100mm z obudowg i skrzynkg do zasuw kpl. 3

— Zasuwy zel. kotn. dn80 z obudowg i skrzynkg do zasuw kpl. 1

— Hydrantu zeliwnego p.poz. 880mm — nadziemnego kpl. 1

— Tulei PE100 p100mm z luznym kotnierzem zeliwnym dn100mm kpl. 4

— Zwezki zel. kotn. FFR dn100/80mmm szt. 1

— tuku PE100 p100mm <15° szt. 1

— tuku PE100 $100mm <45° szt. 1

— Nawiertki NWZ/PE $110/32mm PN16 zintegrowanej z zasuwg dn32mm kpl. 10
— Zaslepki PE ¢40mm kpl. 10



— llos¢ przytaczy szt. 10
— Demontaz istn. przytgcza PEp40mm o dtugosci L=5,5m wraz z nawiertkg kpl. 1

— Demontaz istniejgcej studni wodomierzowej 1000mm kpl. 1
— Opaska naprawcza do rur dn100mm szt. 1
. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami sktadajgcy sie z:
—  Rur PVC-U 200x5,9mm SN8 SDR34 Lita mb. 130,0
— Rur PVC-U ¢160x4,7mm SN8 SDR34 Lita mb. 48,2
— Studni 1000mm zelbetowa C45/55 - rewizyjnej kpl. 4
— Trdjnika PVC 200/160mm <87° kpl. 2
— tuku PVC 160mm <45° szt. 2
— Korka PVC p160mm szt. 10+1
— llos¢ przytaczy szt. 10
— Demontaz istn. przytacza k.s. PVC ¢160mm o dtugosci L=6,0m kpl. 1
— Demontaz istn. studni kanalizacyjnej 1000mm kpl. 1.
5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

5.1. Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami

Sie¢ wodociggowg wraz z przytgczami oraz dobodr srednicy rurociggu zaprojektowano w
oparciu o wtasne obliczenia, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci
oraz ustalenia z Inwestorem.

Sie¢ wodociggowq zaprojektowano z rur dwuwarstwowych PE100 z szeregu SDR11 PN16
a przytacza z rur jednowarstwowych z szeregu SDR11 PN16 wg PN-EN 12201-2:2011.

Wiaczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcego wodociggu dn100mm
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 234/2 obr.0016, w wezle wl za pomocg trdjnika zeliwnego
kotnierzowego dn100/100 z zasuwami odcinajgcymi dn100mm na kazdym odejsciu.

Witaczenie przytaczy do sieci wodociggowej wykonac poprzez zamontowanie nawiertki
NWZ dn100/32mm z zasuwg dn32mm z miekkim uszczelnieniem klina, uzbrojonej w obudowe
teleskopows i skrzynke do zasuw. Przytgcza wodociggowe na granicy posesji zaslepi¢ korkiem
PE@40mm.

Rurociggi PE taczy¢ na powierzchni terenu metoda zgrzewania elektrooporowego
natomiast potgczenia rur PE z armaturg lub ksztattkami zeliwnymi wykonac za pomoca tulei
PE100 z luznym kotnierzem zeliwnym faczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych.

Zastosowac ksztattki zeliwne z zeliwa sferoidalnego GGG-50, zabezpieczone powtoka
antykorozyjng z farby epoksydowej na zewnatrz i wewnatrz.

Projektowang sie¢ wodociggowg uktada¢ metodg wykopowg w wykopach otwartych
waskoprzestrzennych z umocnieniem $cian wykopdw, wykonywanych mechanicznie
koparkami oraz recznie.

W miejscach montazu armatury i pofgczeniach odcinkdw nalezy wykona¢ gniazda
montazowe o wymiarach 2 x 2 m. Szerokos¢ pozostatych wykopow nalezy przyjgé¢ jako rownag
$rednicy przewodu + 80 cm.

Ziemie wydobytg z wykopu nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od
krawedzi wykopu. Druga stron wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatéw.



Przy posadowieniu rur wodociggowych w wykopie otwartym nalezy starannie
przygotowac podtoze poprzez wyrownanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie oraz
wykonanie podfoza o wymaganej grubosci z doktadnym jego zageszczeniem.

Przed opuszczeniem rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg mieé
uszkodzen.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi przez szalowanie wykopdéw lub
przez wykonanie skarp. Spod wykopu nalezy wypoziomowa¢, a rozdrobniona ziemia na dnie
wykopu ma zapewni¢ oparcie wzdtuz catej dtugosci przewodu na co najmniej % obwodu
przewodu. Do umocnienia wykopow otwartych w gruntach o wysokim poziomie wadd
gruntowych zastosowaé wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji
poprzecznych z istniejgca infrastrukturg podziemng zastosowac szalunki skrzynkowe.

W przypadku podtoza kamienistego nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 10cm.

Caty grunt w miejscach wykonywania wykopu otwartego nalezy wymieni¢ na piasek
zageszczany warstwami.

W wykopie otwartym rurocigg uktadac bezposrednio na gruncie rodzimym w przypadku
podtoza spetniajgcego kategorie gruntu G1, w przeciwnym razie rurociagi uktadac na podsypce
piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia podsypki 1s=0,98 Proctora. Obsypke rurociggu
wykonac z piasku na wysokos¢ 30cm nad rurociag z zageszczeniem 1s=0,98 Proctora. Zasypke
rurociggu wykonywac z piasku z zageszczeniem do wskaznika zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

Grunt uzyty do podsypki, obsypki i zasypki musi spefnia¢ kategorie gruntu G1
0 uziarnieniu ponizej 20mm nie zawierajgcym ostrych kamieni.

Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach wykonanie zasypki gruntem rodzimym, pod
warunkiem stwierdzenia jego przydatnosci i spetnienia warunkdéw gruntu kategorii G1.

Opuszczanie rur do wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur nalezy sprawdzic ich stan techniczny — nie mogg mie¢ uszkodzen.

W odlegtosci ok. 0,3 m nad rurociggiem nalezy utozy¢ biato-niebieska tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg. Koncéwki tasmy
wyprowadzac¢ do skrzynek zasuw i hydrantu.

Istniejgcy przytacze wodociggowe wraz z nawiertkg oraz studniag wodomierzowg nalezy
zdemontowaé. Miejsce wiaczenia na sieci wodociggowej zabezpieczy¢ za pomocy opaski
naprawczej.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac po okresach
opaddw przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych lub
w przypadku wystgpienia wod gruntowych za pomocg igtofiltrow.

Teren po robotach przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu prac montazowych, dokona¢ préby szczelnosci zgodnie z wymogami.

Dojscia do zabudowan podczas robot ziemnych wykonaé przy pomocg mostkow
drewnianych z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ zapewniajgc widocznos¢
oznakowan w dzien i w nocy. Wokdt wykopow nalezy ustawi¢ bariery ochronne o wysokosci
1,1m w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu. (dopuszcza sie oznakowanie kolorowymi
tasmami).



W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy wykona¢ bloki oporowe w weztach i miejscach zatamania przewodu.
Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z normg BN-81 9192-05.

Po zakonczeniu prac montazowych, dokonaé prébe cisnieniowg na cisnienie 1,0MPa.
Prébe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.

Sieci wodociggowej wraz z przytaczami przed oddaniem do eksploatacji nalezy
wydezynfekowac zgodnie z PN—- 64/B-10791.

Podczas robét ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
oraz warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z
dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

Hydrant

Do zewnetrznego gaszenia pozarow oraz odpowietrzania wodociggu zaprojektowano
hydrant nadziemny - dn80mm z automatycznym odwodnieniem w rozstawie maks. co 150m.
Hydrant podtaczy¢ z siecig za pomocg tulei PE i odsadzki z ksztattek zeliwnych wg rysunku
»Schematy weztéw wodociggowych”.

Zastosowany hydrant ma spetnia¢ nastepujgce wymagania:

¢ wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074,

e ciSnienie nominalne PN10,

e potaczenie kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2,

* drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli,

* kontrolowane miejsca famania - potgczenie kolumny dolnej i gérnej hydrantu
Srubami przeznaczonymi do zerwania,

* korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonanym z zeliwa sferoidalnego,

e petne zabezpieczenie antykorozyjne.

Pod hydrantem wykona¢ blok podporowy zabezpieczajgcy przed osiadaniem.

Podejscie pod hydrant na odsadce z ksztattek zeliwnych dn80mm. Odciecia hydrantu
przy pomocy zasuwy zeliwnej kotnierzowej dn80mm.

Hydranty p.poz. musi posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej — Jézefow, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.

Odpowietrzenie sieci za pomocg projektowanego hydrantu p.poz.

Zasuwy

Zastosowane zasuwy maja spetnia¢ nastepujace wymagania:
* kotnierzowe, korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG-50
* ochrona antykorozyjna powtoka z farby epoksydowej na zewnatrz i wewnatrz
e trzpien ze stali nierdzewnej,
e uszczelnienie trzpienia - pierscien zgarniajgcy z gumy NBR,
* O-ring zgumy NBR,
e uszczelka wargowa z gumy EPDM,
* klin - rdzen z zeliwa sferoidalnego GGG-50 nawulkanizowany zewnatrz i wewnatrz
powtokom z gumy EPDM,
e petny przelot na wysokosci klina.



Obudowy zasuw nalezy zastosowac teleskopowe tego samego producenta zasuw.

Bloki oporowe i podporowe

Na zatamaniach, rozgatezieniach i koricédwkach sieci wodociggowej oraz przy hydrantach
nalezy wykonac bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05:
e dla srednicy nominalnej 100mm - bloki oporowe typ | B
* na zatamaniach sieci wodociggowej <90° dla srednicy dn100mm w gruncie sypkim
- bloki oporowe typ | C.
* na zatamaniach sieci wodociggowej <90° dla $rednicy dn100mm w gruncie
spoistym - bloki oporowe typ I C.

Pod wszystkie ksztaftki zeliwne w weztach sieci wodociggowej oraz pod armature
zeliwng nalezy wykona¢ bloki podporowe. Bloki podporowe o wymiarach
AxBxH=400x500x150mm.

W miejscu styku betonu z ksztattkami nalezy stosowac izolacje z folii PE gr. 10mm.

Bloki muszg by¢ wsparte o grunt rodzimy. Bloki wykonywaé wykopach z obnizonym
zwierciadtem wody. Po wykonaniu bloku i zasypaniu mozna przerwa¢ pompowanie. Bloki
oporowe i podporowe wykonac z betonu klasy C12/15.

Oznakowanie trasy i uzbrojenia

W odlegtosci ok. 0,3 m nad grzbietem rurociggu nalezy utozy¢ biato-niebieska tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa. Koncowki tasmy
wyprowadzac¢ do skrzynek zasuw i hydrantow.

Armature i uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
09700.

Préby, ptukanie i dezynfekcja

Po kompletnym wykonaniu sieci wodociggowej nalezy wykonaé prébe cisnieniowg na
ciSnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej, rurociagi
zainwentaryzowac przez stuzbe geodezyjng i zasypac. Prébe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z
PN-B-10725:1997.

Ptukanie przewoddéw wodociggowych wykonywa¢ odcinkami bezposrednio po
wykonaniu montazu wodociggu wodg czysty. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczac przez
koncéwki sieci i hydrant p.poz. poza miejsce prowadzenia robdét do czasu az zacznie na
koncéwkach i hydrancie wyptywac¢ czysta woda. Sieci ptuka¢ i zabezpiecza¢ przed
zanieczyszczeniem przez ,korkowanie” koncowych wylotéw.

Ptukanie przewodéw wodociggowych powinno sie odbywac z predkoscia min. 1,0 m/s
zapewniajacg 10-krotng wymiane wody. Wszystkie zasuwy na trasie w czasie ptukania winny
by¢ catkowicie otwarte. Ptukanie nalezy wykona¢ po prébie szczelnosci i dezynfekciji.

Woda do ptukania wodociggu i przeprowadzania proby szczelnosSci pobierana bedzie na
podstawie odrebnej umowy wykonawcy z gestorem sieci z istniejgcych hydrantéw poprzez
zamontowanie nadstawki hydrantowej. Pobér wody odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy
po uprzednim uzgodnieniu warunkéw poboru z gestorem sieci wodociggowe;.

Wody po ptukaniu zbierane beda w szczelnych zbiornikach i zostang przekazane przez
wykonawce na podstawie odrebnej umowy gestorowi sieci kanalizacyjnej.



Sie¢ przed oddaniem do eksploatacji nalezy wydezynfekowad roztworem podchlorynem
sodu o zawarto$ci 20+30 mg Cl/dm3 wody i pozostawi¢ na 24 godziny. Nastepnie rurociagi
wyptukaé do zaniku zapachu chloru, a wode podda¢ badaniu celem uzyskania pozytywnego
wyniku pod wzgledem przydatnosci do spozycia i na potrzeby gospodarcze.

Dezynfekcje wykonac zgodnie z PN- 64/B-10791. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
wody rurociagi zostang wtgczone do istniejgcej sieci wodociggowej.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury z PE100 nie wymagajg zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego a ksztattki
zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozjg. Ewentualne
ubytki powtok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetni¢ przed
montazem masg bitumiczng naktadang ,,na goraco” na doktadnie oczyszczone powierzchnie.

5.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami

Sie¢ grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U ¢200x5,9mm SN8 SDR34 Lite a przytgcza
kanalizacyjne z rur PVC-U ¢160x4,7mm SN8 SDR34 Lite z fabrycznie montowanymi
uszczelkami, zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009. t3aczenie rur PVC-U w systemie kielich-
bosy koniec.

Witaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcego kolektora w
dn250mm zlokalizowanego na dz. nr ewid. 234/2 obr.0016, w weiZle k1 za pomoca
projektowanej studni rewizyjnej #1000mm z kregéw zelbetowych C45/55.

Istniejgce przytacze kanalizacyjne wraz ze studnig nalezy zdemontowa¢ do trdjnika na
sieci i zaslepi¢ korkiem PVC ¢160mm.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowia studnie rewizyjne 1000mm z kregoéw
zelbetowych C45/55 taczonych na uszczelke, tréjniki PVC 200/160mm.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami uktada¢ metodg wykopowg
w wykopach otwartych waskoprzestrzennych z umocnieniem $cian wykopdéw, wykonywanych
mechanicznie koparkami oraz recznie.

Projektowane kanaty nalezy umiejscowi¢ zgodnie z lokalizacja przedstawiong na
projekcie zagospodarowania terenu oraz uktada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych na
profilach podtuznych.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trase kanalizacji przez uprawnionego geodete.
W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac¢ prébne przekopy celem sprawdzenia stanu faktycznej
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Przy posadowieniu rur nalezy starannie przygotowaé podtoze poprzez wyrdwnanie dna,
oczyszczenie z kamieni, odwodnienie oraz wykonanie podfoza o wymaganej grubosci z
doktadnym jego zageszczeniem.

Opuszczanie rur do wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtfoza.
Przed opuszczeniem rur nalezy sprawdzic ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen.

Rurociagi ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia podsypki
Is=0,98 Proctora. Obsypke rurociggu wykona¢ z piasku na wysokos¢ 30cm nad rurocigg z
zageszczeniem Is=0,98 Proctora. Zasypke rurociggu w pasie drogowym, wykonywac z piasku
do wskaznika zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne. Wymagania i badania”.



Grunt uzyty do podsypki, obsypki i zasypki w pasie drogowym musi spetniaé kategorie
gruntu G1.

W odlegtosci ok. 0,3 m nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci
200 mm kolory brgzowego z zatopiong wktadka metalowa.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac po okresach
opadow przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych lub
w przypadku wystgpienia wod gruntowych za pomocg igtofiltrow.

Zelbetowe studnie o przekroju kotowym i érednicy nominalnej 31000mm sktadajg sie z
nastepujgcych elementéw prefabrykowanych:
— podstaw studzienek
— kregdw studzienek stanowigcych czes¢ komory roboczej
— ptyt pokrywowych z otworem
— pierscieni odcigzajgcych
— pierscieni wyrédwnujgcych
Elementy betonowe studni wykonuje sie z betonu wibroprasowanego w klasie C45/55,
o klasie wodoszczelnosci W10, nasigkliwosci <5% i mrozoodpornosci F-150.

Studnie montowa¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Obsypke studni w promieniu min.
30cm nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej doktadne zageszczenie.
Wskaznik zageszczenia obsypki dla studni utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie moze
by¢ mniejszy od 1.0. W gruntach nawodnionych studnie nalezy montowa¢ na podsypce
zwirowej gr. 15cm z zabezpieczeniem przed wyporem.

Prefabrykowane elementy studzienek kanalizacyjnych posiadajg wyprofilowane ztgcza,
dostosowane ksztattem i wymiarami do typowych uszczelek gumowych z elastomeru,
zapewniajgce wymagang szczelnos$¢ potgczenia elementéw do zatozenia w trakcie montazu
studzienki na budowie. W studniach przejscia rurociggdw przez sciany studni wykona¢ jako
szczelne dla rur PVC.

Zakonczenie studni @1000mm wtazami zeliwnymi ¢600mm spoczywajgcymi na
pierscieniach odcigzajacych zelbetowych. W jezdniach i poboczach na studniach stosowaéd
wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem betonowym z zgodnie z PN-
EN124:2000.

Studnie majg by¢ przewidziane do montazu w obszarach ruchu kotowego w pasie jezdni
uwzgledniajgc obcigzenia wynikajgce z normy PN-EN 1991-2:2007.3.

Teren po robotach przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu prac montazowych, dokona¢ préby szczelnosci zgodnie z wymogami.

Dojscia do zabudowan podczas robdt ziemnych wykonaé przy pomocg mostkow
drewnianych z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowaé¢ zapewniajagc widocznosé
oznakowan w dzien i w nocy. Wokét wykopodw nalezy ustawi¢ bariery ochronne o wysokosci
1,1m w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu. (dopuszcza sie oznakowanie kolorowymi
tasmami).

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ prdbe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN
1610:2015-10 i inwentaryzacje geodezyjng. Wyniki préby szczelnosci winny by¢ ujete w
protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego i wykonawcy.

Podczas robét ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,



oraz warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.
06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych”.

Prdba szczelnosci

Proba szczelnosci winna by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z
wymogami i w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow
do gruntu i infiltracje wdéd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015-10. Wyniki
proby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli.

Woda do przeprowadzania préby szczelnos$ci pobierana bedzie na podstawie odrebnej
umowy wykonawcy z gestorem sieci z istniejgcych hydrantéw zlokalizowanych.

Wody po prébie szczelnosci zbierane bedg w szczelnych zbiornikach i zostang
przekazane przez wykonawce na podstawie odrebnej umowy gestorowi sieci kanalizacyjne;j.

6. Roboty ziemne
6.1. Prace przygotowawcze i drogowe

Przed przystgpieniem do wykopéw w pierwszej kolejnosci nalezy odkopac recznie
wszystkie kolizje z projektowang infrastrukturg. W przypadku wystgpienia wody gruntowej,
przed wykopow teren nalezy odwodni¢ stosujgc igtofiltry. Igty zapusci¢ w odstepach co 1,5m
rozpoczeciem do gtebokosci 0,5m ponizej dna wykopu.

W poblizu istniejgcych osndw geodezyjnych prace nalezy wykonywaé przewiertem lub
jako wykopy reczne. W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia.

W bliskim sagsiedztwie istniejgcego drzewostanu roboty ziemne wykonywaé¢ metoda
bezwykopowg w technologii przewiertu w rurze ostonowej.

6.2. Montaz rurociggéw w wykopach

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie koparkami oraz recznie jako wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych z umocnieniem $cian wykopow.

W gruntach o wysokim poziomie wéd gruntowych do umocnienia wykopéw zastosowac
wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejgca
infrastrukturg podziemng zastosowac szalunki skrzynkowe.

Rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia podsypki
Is=0,98 Proctora. Obsypke rurociggu wykonaé z piasku na wysokos$¢ 30cm nad rurociag
z zageszczeniem 1s=0,98 Proctora. Zasypke rurociggu wykonywac z piasku z zageszczeniem do
wskaznika zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Grunt uzyty do podsypki, obsypki i zasypki musi spetnia¢ kategorie gruntu G1
o uziarnieniu ponizej 20mm nie zawierajgcym ostrych kamieni.

Podczas robét ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
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oraz warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z
dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych.

Dojscia do zabudowan podczas robdt ziemnych wykonaé przy pomocg mostkow
drewnianych z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ zapewniajac widocznosc
oznakowan w dzien i w nocy.

7. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym — kable energ, telef., woda

Wszedzie gdzie istniata mozliwos¢ rzedne uzbrojenia podziemnego w miejscach
skrzyzowan z projektowanymi rurociggami okreslone zostaty przez interpolacje liniowg
wykorzystujgc najblizej podane rzedne danego uzbrojenia. Tam gdzie takiej mozliwosci nie
byto przyjete zostato zagtebienie normatywne.

Wszystkie elementy uzbrojenia kolidujgcego, przed przystgpieniem do wykopdw
mechanicznych muszg by¢ uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na
czas trwania robot. Projektowane przewody nalezy uktadaé w wykopie zachowujac odlegtos¢
min. 20 cm w Swietle miedzy krzyzujgcym sie uzbrojeniem.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, nalezy
podwiesi¢ wykonujac konstrukcje wsporczag. Na przewodach telekomunikacyjnych i
energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne
PVCp110+160mm dtugosci L=2,0mb/1 kolizje. Jezeli wystgpig bezposrednie kolizje
wysokosciowe istn. kabli z projektowanymi rurociggami nalezy wéwczas rozwigzac kolizje
poprzez dwustronne mufowanie przewoddw pod nadzorem gestora sieci.

Wykopy w rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejacego
uzbrojenia roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Podczas zasypywania wykopéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
zageszczenie mas ziemnych pod istniejgcg infrastrukturg, aby zapobiec jej osiadaniu.

W miejscach zblizen z istniejgcymi stupami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz
w poblizu istniejgcego drzewostanu rurociggi uktada¢ w rurach ochronnych metoda
przewiertu.

Wszelkie prace prowadzone w obrebie kolizji z istniejgcg infrastrukturg i urzgdzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami gestorow urzadzen zawartymi w protokole
z narady koordynacyjnej oraz decyzjach wydanych przez gestorow uzbrojenia.

W przypadku wystgpienia na etapie wykonawstwa kolizji proj. rurociggdéw z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, uzbrojenie odkopaé pod nadzorem gestora sieci oraz ustalié
metode i sposdb zabezpieczenia oraz rozwigzania kolizji.

8. Prace przy istniejgcym drzewostanie

W miejscu zblizen do drzew i krzewdw roboty ziemne prowadzi¢ pod nastepujacymi
warunkami:
* roboty ziemne w poblizu drzew wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej
liczny korzeni,
e w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany
mechaniczne muszg by¢ zabezpieczone srodkiem grzybobdjczym,
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* w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach zasypywac w jak najkrétszym czasie,

e w przypadku gdy projektowana sie¢ przebiega w bliskiej odlegtosci mniejszej niz
2,0m od istniejgcych drzew (wg Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
wodociggowych i Sieci Kanalizacyjnych — ,,COBRTI INSTAL”), nalezy pod systemem
korzeniowym wykonac przewiertem rurg ostonowg o dtugosci L=4,0m,

e w przypadku prowadzenia robdét w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po
zasypaniu wykopdéw nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w
okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy
owing¢ jutg lub matami,

* nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego trawniki, na ktérych prowadzone beda
wykopy.

9. Wytyczne realizacji robot

a) Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji
trasy projektowanej infrastruktury uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie robot
nalezy zlokalizowac¢ wszystkie wystepujace kolizje. Trase lokalizacji projektowanego uzbrojenia
oraz miejsca skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy oznakowaé w
sposob trwaty.

Przed przystgpieniem do wykopéw w pierwszej kolejnosci nalezy odkopac recznie
wszystkie kolizje z projektowanym wodociggiem. W miejscach gdzie wystepuja wody
gruntowe, przed rozpoczeciem wykopow teren nalezy odwodnié stosujgc igtofiltry. Igty
zapusci¢ w odstepach co 1,5m do gtebokosci 0,5m ponizej dna wykopu.

W poblizu istniejacych osndw geodezyjnych prace nalezy wykonywac przewiertem w
rurach ostonowych lub jako wykopy reczne. W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do
wznowienia.

W bliskim sgsiedztwie istniejagcego drzewostanu oraz stupdéw energetycznych i
telekomunikacyjnych roboty ziemne wykonywaé metodg bezwykopowa w rurach ostonowych.

W miejscach wykopdw projektuje sie petng wymiane gruntu rodzimego na grunt
kategorii G1.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B 10736:1999
oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-ENV 1046.

W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna
odlegtos¢ projektowanego uzbrojenia od znakdéw geodezyjnych powinna wynosic¢ 2m.

W miejscu kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykop
wykonywac recznie.

Przy wykonywaniu prac ziemnych przestrzegaé zalecen normy PN-68/B-06050-Roboty
ziemne budowlane — zwifaszcza dotyczacych zabezpieczenia wykopdw przed wodami
opadowymi oraz ochrony struktury gruntu w dnie wykopdw.

Nie nalezy wykonywac robdt ziemnych i instalacyjnych w okresie intensywnych opadow
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz mogg one wptyngé na wtasciwosci
mechaniczne gruntow spoistych.
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Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdéw powinny by¢é w maksymalny sposéb
wykorzystane do zasypki wykopdw. Grunty i materiaty z robdt ziemnych nie przydatne do
ponownego uzycia nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Podczas prowadzenia wykopdédw w terenach zielonych i poboczach urobek na okres
czasowy nalezy odktada¢ na skraju wykopu. Zasypke tych wykopow dokonywaé gruntem
mineralnym piaszczystym lub gruntem rodzimym, jesli spetnia warunki gruntu, ktéry da sie
zagesci¢ do odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

Ziemia z wykopow nie moze by¢ sktadowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar
urobku nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne szalowane z odpowiednim
zabezpieczeniem scian przed mozliwoscig ich obrywania sie.

Projektowane rurociagi uktada¢ na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosci 15
cm i obsypce grubosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem.

Do wysokosci 30cm nad rurociag, zasypki dokonac piaskiem w nastepujacy sposéb:

— utozyé warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie

— nastepnie do wysokosci 30cm ponad rure zasypki dokonywa¢ warstwami co 10cm

i zageszczac jg recznie.

Zasypke wykopdw dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej rurociggow.

W trakcie zasypywania gruntu (zasypke) zageszcza¢ warstwami co 20 cm do wartosci
wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w
zakresie budowy drog.

Po dokonaniu zasypki rurociggdow i kanatéw nalezy na biezgco kontrolowaé uzyskang
wartos¢ wskaznika zageszczenia.

Sposob i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzadcg drogi.
Projektowane rurociggi nalezy uktadaé ze spadkami i na rzednych podanych na profilach
podtuznych. Wykopy wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robot nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie zgodnie z ”Projektem organizacji ruchu”
uzgodnionym przez zarzadce drdg i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Ziemia z wykopdw nie moze by¢ sktadowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar
urobku nalezy wywiez¢ do utylizacji.

Rury powinny by¢ utozone na przygotowanym, zageszczonym podfozu zapewniajgcym
stabilnos¢ rurociggdw w trakcie montazu i eksploatacji. Wykopy wykonane w drogach, ciggach
pieszych, dojazdach do posesji nalezy zasypywac warstwami z zageszczeniem.

Zaleca sie, aby wykopany materiat byt odktadany w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od
brzegu wykopu.

Zaleca sie, aby bliskos¢ i wysokos¢ odktadanego gruntu nie prowadzity do zagrozenia
stabilnosci wykopu.

Zaleca sie, aby materiat gruntowy dna wykopu nie byt naruszony. Jesli materiat ten
zostat naruszony jego naturalna nosnos¢ powinna by¢ przywrécona.

W warunkach przemarzania gruntu moze by¢ konieczne zabezpieczenie dna wykopu w
taki sposéb, aby pod rurociggiem i wokot niego nie pozostawaty zamarzniete warstwy gruntu.

Zaleca sie, aby podczas prac montazowych wykop byt odwodniony (odprowadzona np.
woda deszczowa, woda gruntowa, woda Zrddlana). Sposoby odwadniania nie powinny
oddziatywac¢ negatywnie na podsypke i przewody.
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Nalezy zachowac ostroznosé podczas odwadniania tak, aby nie nastepowato wynoszenie
drobnych frakcji gruntu. Nalezy rozwazy¢ wptyw odwodnienia na ruch wod gruntowych i
stabilnos¢ otaczajgcego terenu. Aby odwodnienie byto petne wszystkie tymczasowe przewody
odwodnieniowe powinny by¢ odpowiednio uszczelnione.

10. Uwagi koncowe

- Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach
branzowych oraz wpisow do protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz
wymogow gestora sieci.

- W czasie prowadzenia robdt ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne celem dokfadnego ich zlokalizowania.

- Roboty ziemne wykonywaé w obecnosci uzytkownika danej instalacji.

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zawiadomié zainteresowane instytucje
i uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy budowanej sieci
wodociggowe] o terminie rozpoczecia robot.

- Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowacd.

- Roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

- Sprzet i narzedzia uzywane na budowie winny posiadac atesty, certyfikaty lub inne
zaswiadczenia upowazniajgce do ich uzywania.

- Kazdy materiat lub wyréb budowlany musi by¢ oznakowany znakiem CE lub B.

ZESPOL 47 DATA
IMIE SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
AUTORSKI | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
mer in do projektowania i kierowania bez
Projektant Rafat Siawk;wski ograniczen w specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 13.11.2023.
nr upr. LOD/3658/PWBS/20
mer in do projektowania i kierowania bez
Sprawdzajacy g ' ograniczen w specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 13.11.2023
Przemystaw Nowak nr upr. LOD/4391/PWBS/20
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UWAGA !l

W miejscach skrzyzowan proj. sieci sanitarnych z kablami telek.,

energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowaé

rure ostonowg dwudzielng @ 110 PVC, L

=3m.

W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badz wysokiego napiecia

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ

=3m.

zamontowaé rure ostonowg dwudzielng @ 160 PVC, L
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Schemat zabudowy hrdrantu nadziemnego DN80

?80 zel,

1-hydrant nadziemny Dn80 tamany
2-Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopkg Dn80

3-Prostka zel. kotnierzowa FF L-400mm Dn80 PN 16

4-Skrzynka uliczna do zasuw

5-Obudowa teleskopowa do zasuw
6-Zasuwa kotnierzowa Dn80 PN16
7-Kotnierz Dn100 z kré¢cem PEQG110

Odwodnienie kolumny

Warstwa drenujaca

zwir 8-16 mm

Beton C20/25

projekt:  BUDOWA INFRASTRUKTURY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
JEDNORODZINNE W REJONIE UL. WSCHODNIEJ, ZIMNEJ, POLESNEJ
W RAMACH ZADANIA "DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZtOSCIOWE”

br. sanitarna

mgr. inz. Przemyslaw Nowak

Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektant
by eotuma | mar. inz. Rafal Szawlowski | LOL/3658/PHBS/20| 13.11.2023
Sprawazajgcy L00/4391/PWBS/20 | 15.11.2023

rysunek:

SCHEMAT HYDRANTU NADZIEMNEGO DN8O

skala:

brak

branza:

SANITARNA

Nr rysunku

PT-03




Wezet: wi

PE @110

1

)

2

3 =
istn. @100 __&|
-ﬁl_ |

blok oporowy
z bet c12/15

3
%l_istn. 2100

2

Wezet: w3, w4, wb, w6, w7, w8, w9, wi0, wi2, wi3

PEQ@110 ___

PE @110

PE @40

X

9

1 - tréjnik réwnoprzelotowy zel. kot. dn100/100mm
2 - kotnierz dn100mm z kr6¢cem PE100 &110mm SDR11+mufa elektrooporowa
3 - zasuwa zel. kotn. dn100mm

4 - zwezka zel. kotn. FFR dn100/80mm

5 - zasuwa zel. kotn. dn80mm

6 - krécie¢ zel. kotn. FF dn80mm L=400mm
7 - kolano stopowe zel. kotn. dn80mm
8 - hydrant p.poz. dn80mm nadziemny
9 - nawiertka NWZ/PE PN16 &110/32 zintegrowana z zasuwg dn32mm

Wezet: HP1

projekt:  BUDOWA INFRASTRUKTURY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
JEDNORODZINNE W REJONIE UL. WSCHODNIEJ, ZIMNEJ, POLESNEJ
W RAMACH ZADANIA "DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZtOSCIOWE”

brak

SANITARNA

Imig 7 Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
PrOfKant . inz. Rafat Suawlowski | LOD/3658/PHBS/20| 13.11.2023
SPraNdZONY | e ins. Praemystow Nowak | LODY/A391/PHES/20| 13.11.2025
sunek:
SCHEMATY WEZtOW WODOCIAGOWYCH
skala: branza: Nr rysunku

PT-04




wiaz zeliwny 9600 z wypelnieniem betonowym
z wkiadka ttumiaca

pierscienie betonowe @600 stopnie zlazowe
/\\/\\;J I I pokrywa zelbetonowa w otulinie poliamidowej
o4 /JE koloru zéitego
K przejscie szczelne
I I
| | krag zelbetowy
—/
I% \f'%/ rura PVC
I — I Abizol R-2x : 757
~ | "
8 | —— |
G | |
< | |
9 | E— \él .
c | |
‘N
3 Ik |
3 | — | rura PVC
i_" I © 1000 Jl/ stopnie ztazowe
= w otulinie poliamidowej
o | — | %| e p ]
i | |  koloru zottego
o | |
2| I\ll — | prefabrykowana dennica studni z wykonang fabrycznie kineta
T | || i wbudowanymi przejsciami szczelnym
] | ﬁl o
|§ —— § przejscie szczelne
I I rura PVC
| |
| |
|
| |
7
beton B10 projekt: . BUDOWA INFRASTRUKTURY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
JEDNORODZINNE W REJONIE UL. WSCHODNIEJ, ZIMNEJ, POLESNEJ
odsvbka piaskowa ar.10em W RAMACH ZADANIA "DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZtOSCIOWE”
P yp P g_ Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektant
brfo jsea,,%(l,ma mgr. in2. Rafat Szawlowski | LOD/3658/PHBS/20 | 13.11.2023
fﬁrﬂ'ggﬁggg mgr. inz. Przemystaw Nowak |LOD/4391/PUBS/20| 13.11.2025

rysunek:
SCHEMAT STUDNI' REWIZYJNYCH

skala: branza: Nr rysunku
brak SANITARNA PT-05




Oznaczenia do listy wigczern

Pkt  —nazwa wezfa

RTp  — rzedna terenu

D1 —Srednica wylotu

D2 —Srednica wlotu

RDT  —rzedna dna wylotu

RD2 —rzedna dna wlotu

DWT  —Srednica wifgczenia pierwszeqgo
DW2 —srednica wigczenia drugiego

RWT —rzedna dna wfgczenia pierwszego
RW2 —rzedna dna wfgczenia drugiego

KO, K1, K2 —kqty wigczen w stosunku
do wylotu

////Pkt

DI Cwylot

De (wlot

DW2 Rw2
RD1 DW1

Rw1

Pkt X(geo) Y(geo) RD1 D1 (KO RD2 D2 [K1|RW1 [DW1]|K2 RW2 |DW2|K3 |[RW3 [DW3|K4 |RW4 |DW4
k1 5698922 99| 7410192,23| 201,06 0] 100,9] 201,11 0,2 O 0 0 0 0 of O 0 o O 0 0
k4 5698972,09| 7410201,67| 202,15| 0,2] 180| 202,15| 0,2| 90| 202,19| 0,16| 269,6| 202,19 0,16/ O 0 o O 0 0
k5 5699011,37| 7410209,22| 202,59| 0,2| 180| 202,59| 0,2| 90| 202,63| 0,16| 270,4| 202,63| 0,16] O 0 of O 0 0
k6 5699050,65| 7410216,77| 202,79| 0,2 180 0 0f90| 202,83| 0,16 135| 202,83| 0,16(225| 202,83| 0,16|269| 202,83| 0,16
DI Cwylot
D2 (wlob :E\
:(?% DWP2
F K1 projekt:  BUDOWA INFRASTRUKTURY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
JEDNORODZINNE W REJONIE UL. WSCHODNIEJ, ZIMNEJ, POLESNEJ
KO W RAMACH ZADANIA "DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZtOSCIOWE”
j Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektant . .
br. sanitama | mar. inz. Rafat Szawlowski | LOD/3658/PHBS/20| 13.11.2023
Dw1 SPIOHZIASY | ina. Proemystow Nowak | LOD/4391/PHBS/20| 13.11.2023
rysunek: i
SCHEMAT WEACZEN STUDNI REWIZYJNYCH
skala: branza: Nr rysunku
brak SANITARNA PT-06
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I
Studnia_nha kanale |
fn
BNy
Rura PVC Dn200 ! Odcinek sieci pomiedzy kanatem
-kanat gtéwny gléwnym o gronice dziatki
UWAGA | W przypadku wlaczenia do studni powyze j
40cm od dna wykona¢ z kaskada zewnetrzng
Rura PVC Dn200
-kanat gtdwny
Odcinek sieci pomiedzy kanatem
gtéwnym a granica dziotki

NN NI ONTLONTONTN

Kolano PVC 30° lub 45 Dnl60 lub Dn200

Odcinek siecl pomiedzy kanatem

Rura PVC Dn200

“Kanal giGwny gtownym a granico, dziotki

SCHEMAT WUEACZENIA
KANAtoW BOCZNYCH DO SIECI

Studnio_nha kanale

Rura PVC Dn200

kréciec dostudzienny doptyw

-kanat gtéwny f

Rura PVC Dnl60 - przytacze kanalizacji sanitarnej

krociec dostudzienny
odpltyw

krociec dostudzienny
doplyw

Rura PVC Dn200
-kanat gtéwny

% Odcinek sieci pomiedzy

%

1 kanatem gtownym
a granica odziatki

Tré jnik PVC 90°, Dn200/160

Rura PVC Dnl60 - przytacze kanalizacji sanitarne |

Rura PVC Dn200
- kanal gtéwny

% Odcinek sieci pomiedzy

%

/1 kanatem gtéwnym
a granicq oziatki

q

Trd jnik PVC 90°, Dn200/160

Rura PVC Dnli60

Kolano PVC 30° lub 45°. Dnl60

Rura PVC Dnl160

el

Ve

- przytacze konolizacji sanitarne j

Rura PVC Dn200
- kanalt gtéwny

% Odcinek sieci pomiedzy

BUDOWA INFRASTRUKTURY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
JEDNORODZINNE W REJONIE UL. WSCHODNIEJ, ZIMNEJ, POLESNEJ
W RAMACH ZADANIA "DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZtOSCIOWE”

projekt:

% Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis

/1 kanatem gtéwnym
a granicq oziatki

/1 Projektant

br. sanitarna 13.11.2023

mgr. inz. Rafat Szawlowski | LOD/3656/PHBS/20

Sprawdzajgcy

br. sanitarna LOD/4391/PWBS/20| 13.11.2023

mgr. inz. Przemysfaw Nowak

rysunek:

SCHEMAT WLACZENIA PRZYKANALIKOW DO SIECI

skala:
brak

branza:

SANITARNA

Nr rysunku

PT-07




SZALOWANIE WYKOPOW

rozpory @120

Zasypka wykopu wg. P.B.
[w pasie drogowym grunt kat. G1 zageszczony do Is=0,95 Proctora]

obudowa wykopu pozioma

- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4,0m

- naktadki : grodzice GZ-4

~ N '//{ - rozpory stalowe $rubowe
/ alt. : obudowa ptytowa ksztattowniki KS 3.25 wg. KB-1-3.2

podktadki 140x140x50mm

obsypka piaskowa

warstwa ochronna rury z piasku o wys. 30cm
ponad wierzch przewodu

zageszczona warstwami do 1s=0,98 Proctora

| rzedna ruroc. wg. profilu

podsypka piaskowa
zageszczona warstwami do 1s=0,98 Proctora

ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABLEM

| rzedna terenu wg. profilu

runt rodzim
tasma ostrzegawcza czerwona

v - e e v o e
ap R T
ST N R N N VR T N T N A N
NN . L a (& (a
- - Y - =
v, R Y S S T S )
h * Y N BT T N T N B N
. A RN o . N + RS a . N . . A . N
-l - - v - <! - -
Sy T N /1 /) iy e TS
DN N R LN N
| . N . N T .
4 R anr - v - v v < o N _e: _—
II). /+b. _/I
AL proj. rura ochronna dwudzielna:
a . A . A - -
Lo gl - dla kabli teletechnicznych @110mm
I I b S - dla kabli o napigciu do 1kV @110mm
AL A A - dla kabli o napieciu powyzej 1kV @160mm
a s \ | s . s
[ 1 —~= ]
s P o]
obsypka piaskowa R L e
TP}

| rzedna ruroc. wg. profilu

ta$ma sygnaliz.-ostrzegawcza

proj. rurociag e

~ podsypka piaskowa

projekt:

BUDOWA INFRASTRUKTURY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
JEDNORODZINNE W REJONIE UL. WSCHODNIEJ, ZIMNEJ, POLESNEJ
W RAMACH ZADANIA "DOKUMENTACJA NA ZADANIA PRZYSZtOSCIOWE”

Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis

UWAGA! Projektant , ,
1. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ przed zamuleniem po przez br. sanitarna | mgr 2. Rafaf Szawlowski | LOL/3658/PWES/20 | 13.11.2023
nyE)ejn!er?lebwglnij prz?strztenl sznurem bialym i uszczelni¢ kitem na Srandzaeey

OoKoscle lub plankg poliuretanowg | . _— - - inz. LOD/4391/PWBS/20 | 13.11.2023

. Na czas robot able zabezpieczy¢ przed zarwaniem podpierajac lub br. sanitorno |9 inz. Premyslow Nowak | LOD/4391/PUE).
podwieszajac je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach ek
wykopu SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPOW

skala: branza: Nr rysunku
brak SANITARNA T-08
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