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1.Wstep.

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostato zgodnie z Rozporzgdzeniem M. T. B. i
G. M. z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Udokumentowanie przeprowadzonych badan sporzgdzono wg wymagan PN-81/B-
03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), wg PN-B-02479
(Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne) oraz ,,Instrukcjg badan podtoza
gruntowego budowli gruntowych i mostowych” wydanej przez Generalng Dyrekcje
Drog Publicznych.

Zleceniodawcg badan jest Pracownia Projektéw Branzowych OPTIMA Rafat Szawtowski.

2. Lokalizacja i zakres wykonanych prac geologicznych.

Badany obszar znajduje sie w potudniowej czesci wojewddztwa tédzkiego, w
powiecie piotrkowskim.

Zakres badan okreslony przez Zamawiajgcego obejmowat:

wykonanie z poziomu terenu 2 otwordw penetracyjnych o 3,0 m p.p.t.
Przewiercane grunty opisywano na podstawie badan makroskopowych, dodatkowo
grunty spoiste badano penetrometrem ttoczkowym i Scinarkg obrotowa.

Badania terenowe wykonywano w dniu 18 pazdziernika 2023 r. Lokalizacje
wykonanych punktéw przedstawiono na zatgczonym wycinku mapy.

4. Wyniki badan
4a. Wiercenie penetracyjne

Otwor nr 1

0,00 — 0,30 m — piaski drobne humusowe, o barwie ciemno szaro- brgzowej,
wilgotne;

0,30 — 0,60 m — piaski drobne zaglinione, o barwie brgzowo- zéttej, wilgotne;

0,60 — 1,00 m — piaski drobne na pograniczu piaskéw drobnych zaglinionych, o
barwie szarej, wilgotne;

1,00 — 2,40 m — glina piaszczysta w stanie plastycznym, o barwie brgzowej;

2,40 — 3,00 m — glina piaszczysta na pograniczu gliny piaszczystej zwieztej, w stanie
twardoplastycznym, o barwie brgzowej;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: 1,80 m p.p.t.
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Otwor nr 2

0,00 — 0,30 m — piaski drobne humusowe, o barwie ciemno szaro- brgzowej,
wilgotne;

0,30 — 1,50 m — piaski drobne zaglinione, o barwie brgzowo- zéttej, wilgotne;

1,50 — 1,80 m — piaski gliniaste, w stanie miekkoplastycznym, o barwie brgzowej;

1,80 — 2,40 m — glina piaszczysta w stanie plastycznym, poprzecinana piaskiem
drobnym, o barwie brgzowej;

2,40 — 3,00 m — glina pylasta, w stanie twardoplastycznym, o barwie jasno brgzowej;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: 1,50 m p.p.t.
5. Wnioski i zalecenia

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem M. T. B. i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463), warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych.
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6. Lokalizacja

-0]_ oznaczenie wykonanych punktow
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