»VIA” UStUGI TECHNICZNE | PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

mgr inz. Karol Budkowski

ul. Wislana 22b

97-300 Piotrkow Trybunalski

e-mail: via.utip@gmail.com NIP: 655-181-76-97

PROJEKT SZATY ROSLINNE)J

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
INWESTOR Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.
NAZWA ZAMIERZENIA ,Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie
BUDOWLANEGO ul. Wschodniej, Zimnej, Pole$nej w Piotrkowie Trybunalskim”
Miejscowos¢:
Miasto Piotrkow Trybunalski
ul. Polesna dziatki o nr ewid. 234/2, 499, 500 obreb 0016
ADRES
Miejsce nasadzen kompensacyjnych :
ul. Krétka dziatki o nr ewid. 72/10, 104/9 obreb 0033
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 106201_1 Piotrkéw Trybunalski
IMIE o ZAKRES DATA
AUTOR | NAZWISKO SPECIALNOSC OPRACOWANIA | OPRACOWANIA/ PODPIS
SPRAWDZENIA
Agata
Projektant Rozwadowska Inz. Arch. krajobrazu Branza zielen Grudzien 2023
- Szlawska
Opracowanie zawiera:
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Czes¢ opisowa

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot i zakres opracowania obejmuje projekt szaty roslinnej nasadzen

kompensacyjnych na projektowanej ulicy 18KDW w w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel opracowania

Projektowane dziatania majg na celu:

Kompensacje wycinki drzew kolidujgcych z planowang inwestycja

Poprawe walordw estetycznych i kompozycyjnych ulicy

Poprawe warunkow mikroklimatu — uzupetnienie nasadzen drzew i krzewéw korzystnie

wptynie na redukcje hatasu, zapylenia i zwiekszenie wilgotnosci.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

Zlecenie inwestora

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Projekt zagospodarowania terenu — branza drogowa i sieci
Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja — wizja lokalna

Lokalizacja Inwestycji

Ulica 18KDW stanowi fragment projektowanego uktadu drogowego zwigzanego z
rozbudowg ulicy Krétkiej w Piotrkowie Trybunalskim. Dziatki nr ewid. 72/10, 104/9 obreb
0033 Piotrkdw Trybunalski.

Dziatki zostanq przejete pod pas drogowy w trybie ZRID - odrebne opracowanie.



Stan istniejgcy (miejsce wycinki)

Dziatka nr ewid. 234/2, obreb 0016 stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 162265E ul.
Polesne]. Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok 4,2m wraz z
obustronnymi poboczami gruntowymi. W pasie drogowym umiejscowione jest uzbrojenie
terenu : kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami,wodocigg wraz z przytagczami,
napowietrzna linia energetyczno oswietleniowa, oraz linia teletechniczna. Dziatka nr ewid.
500 obreb 0016, stanowi pas terenu szerokosci od 6 do 12m przeznaczony pod budowe
drogi wewnetrznej KDW, ktdory w obecnej chwili jest terenem zielonym nie

zagospodarowanym z wystepujgcymi drzewami , ktére kolidujg z planowang inwestycja.
Stan istniejgcy (miejsce nasadzen)

Inwestycja znajduje sie w potudniowej czesci miasta, teren opracowania znajduje sie
W obszarze zabudowy jednorodzinnej. Dziatki nr ewid. 72/10, 104/9 obreb 0033 stanowi

obecnie teren zielony z wystepujgcymi drzewami owocowymi (wisnie).
Uwarunkowania historyczne i przyrodnicze oraz ochrona prawna
Obszar nie jest objety ochrong konserwatorska.

Obszar nie jest objety ochrong przyrodnicza.

Stan projektowany

Nasadzenia

Wzdtuz projektowanej drogi wewnetrznej 18KDD zaprojektowano szpaler klonédw polnych
w odmianie 'Elsrijk'. Acer campestre 'Elsrijk’ - klon polny odm. 'Elsrijk' Drzewo o zwartym
pokroju. Korona poczatkowo o ksztafcie szerokostozkowatym, a pdzniej o zaokraglonym i
jajowatym. Osigga wysokosc 8-12 m. Liscie ciemnozielone, jesienig przybierajg barwe od

ztotozottej do pomaranczowej. Dobrze znosi klimat miejski.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o promieniu wiekszym o 25 cm niz bryta korzeniowa, z

catkowitg zaprawg ziemig urodzajng z dodatkiem: kompostu organicznego, kompost



pochodzacy z rozktadu materii organicznej, jest zrédtem makro- i mikroelementdw, oraz

drobnoustrojéw glebowych, ktore stymulujg rozwéj systemu korzeniowego;

hydrozelu — wielkoczgsteczkowych polimeréw o duzych zdolnosciach wigzania wody i
sorpcji kationdw, hydrozele magazynujg wode, ograniczajac jej straty poprzez parowanie
oraz nie pozwalajac jej przenikaé do gtebszych, niedostepnych dla roslin, warstw gruntu,
poprawiajg takze strukture podtoza poprzez jego napowietrzanie; trwato$¢ hydrozeli
oblicza sie na okoto 5 lat;

szczepienia grzybnig mikoryzowg - zwieksza powierzchnie chtonng systemu korzeniowego
roslin wyzszych oraz zwieksza ich zdolnosci adaptacyjne poprzez akumulacje metali
ciezkich i zwigzkéw ropopochodnych, poprawe warunkdw siedliskowych w podtozach
zasolonych, charakteryzujgcych sie niekorzystnym odczynem oraz podwyzszonymi
temperaturami.

Drzewa nalezy ustabilizowac po posadzeniu trzema palikami, o $rednicy 8 cm,
zwienczonymi u gory i scidtkowaé misy korzeniowe drobno mielong korg grubosci warstwy
5cm. Termin usuniecia palikowania musi by¢ dostosowany do indywidualnej sytuacji,
jednak nie dtuzszy niz 3 lata. Dla drzew sadzonych w trawniku nalezy zastosowac

dodatkowo ostony szyjki korzeniowej.

Wzdtuz drzew sadzonych liniowo w zblizeniu, wiekszym niz 2m, do sieci uzbrojenia
podziemnego nalezy zastosowac ekrany przeciwkorzenne zebrowane, na gtebokos¢ 1m.
Ekrany ukierunkujg rozwdj korzeni poza strefe podziemnego uzbrojenia. Zalecane jest

ufozenie w/w ekranu na etapie wykonywania robot kablowych.

Zestawienie materiatu roslinnego:

parametr

Lp. N
azwa wielkosci

ilos¢ sztuk uwagi

Acer campestre 'Elsrijk'
forma pienna;
1. ob. 12-14 9 korona od

ki | . 'Elsrijk’ Sci
on polny odm. "Elsrij wysokosci 2,20 m

Ekrany przeciwkorzenne 34mb.



Pielegnacja drzew w okresie 3 lat, polega na :

- podlewaniu sadzonek lisciastych gdy gleba przeschnie na gteboko$¢ 10 cm

- odchwaszczaniu wokoét sadzonek,

- nawozeniu NPK z dodatkiem mikroelementéw w drugim i w trzecim roku
pielegnacji w dawkach zalecanych przez producenta nawozu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych i chorych sadzonek,

- poprawianiu misek,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi

(ciecia pielegnacyjne i formujace)



