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Il. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami wod-kan do
granic posesji w rejonie ul. Wschodniej, Zimnej, Polesnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z
budowg drogi wewnetrznej o nawierzchni z ptyt prefabrykowanych, oraz niezbednymi
towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi i infrastrukturg techniczng w ramach zadania
inwestycyjnego p.n.: ,Budowa infrastruktury (tj. budowy wodociaggu, kanalizagji sanitarnej
oraz drogi w technologii z ptyt betonowych) pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w
rejonie ul. Wschodniej, Zimnej, Polesnej w Piotrkowie Trybunalskim".

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie sgsiadujgcym z obszarem inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz
ustugowa. Teren objety opracowaniem obejmuje cze$¢ pasa drogowego drogi gminnej ul.
Polesna o nawierzchni bitumicznej oraz dziatke stanowigca wtasnosé gminy, ktéra docelowo
stanowi¢ bedzie wewngtrzng droge dojazdowg. Teren uzbrojony jest infrastrukture
podziemng sktadajaca sig z wodociaggu, kanalizacji sanitarnej. Uzbrojenie nadziemne stanowia
stupy linii energetycznych napowietrznych i telekomunikacyjnych.

Inwestycja prowadzona bedzie czedciowo na podstawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Pole$nej, Rakowskiej,
Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim (Uchwata NR XXI1/367/08 RADY MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. tédzkiego z dnia 11
czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791) oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydanej przez Pracownie Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa i siec¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami wod-kan
do granic posesji zlokalizowana zostanie w pasie drogowym drogi gminnej ul. Poleéna oraz na
dziatce stanowiacej wtasnos¢ gminy ktora docelowo stanowié bedzie droge dojazdowa.
Projektowana sie¢ wod-kan wraz z przytaczami stuzy¢ bedzie do zaopatrzenia w wode
i ochrony p.poz. oraz odprowadzania sciekéw socjalno-bytowych z docelowych nieruchomoéci
sasiadujacych z terenem inwestycji. Projektowane uzbrojenia sa obiektami liniowym
podziemnym nie wymagajacymi projektowania strefy ochronnej.

W zakres projektu wchodzi:
® budowa sieci wodociggowej o dtugosci Lc=128,5mb skiadajaca sie z rur PE100 ¢110mm
SDR11 PN16 o dtugosdci L=127,5mb i podejscia pod hydrant p.poz. g80mm z ksztattek
zeliwnych dn80mm o dtugosci L=1,0mb,
e budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ¢200mm SN8 o dtugosci Lc=130,0mb,
e budowa przytaczy wodociggowych w iloéci 10 szt. z rur PE100 @40mm SDR11 PN16 o
dtugosci L=48,5mb,



® budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w iloéci 10 szt. z rur PVC-U »160mm SN8 o
dtugosci L=48,2mb,

e demontaz istniejacego przytacza wodociagowego o dtugosci L=5,5mb w ilosci szt.1,

® demontaz istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej o dtugosci L=6,0mb w iloéci szt.1.

Wtgczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejagcego wodociggu dn100mm
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 234/2 obr.0016, w wezle wl za pomocg tréjnika zeliwnego
kotnierzowego dn100/100 z zasuwami odcinajacymi dn100mm na kazdym odejsciu.

Wrtaczenie projektowanej sieci kanalizagji sanitarnej do istniejgcego kolektora w
dn250mm zlokalizowanego na dz. nr ewid. 234/2 obr.0016, w weile k1 za pomoca
projektowanej studni rewizyjnej 31000mm z kregow zelbetowych C45/55.

Uzbrojenie wodociggu stanowia zasuwy wodociggowe z zeliwa sferoidalnego PN16
dn100 i dn80mm wraz z obudowami i skrzynkami do zasuw oraz hydrant p.poz. dn80mm
nadziemny, natomiast uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowig studnie 1000mm zelbetowe
C45/55 z kregdw taczonych na uszczelke, trojniki  PVC  ¢200/160mm  <87°.

Zaprojektowano droge o nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych.
Projektowana nawierzchnia drogi ma szeroko$¢ 4,0m oraz obustronne pobocza z kruszywa o
szerokosci 1,0m. Droga zakoriczona jest topatkg do zawracania o szerokoéci 10m. Na
wiaczeniu do ul. Polesnej z uwagi na geometrie zjazdu zaprojektowano nawierzchnie z kostki

betonowe,;.

4, Zestawienie

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu

Projektowane budowle s3 obiektami liniowym podziemnym, nie wymagaja
projektowania strefy ochronnej oraz nie wptyng na zmiane zagospodarowania terenu
objetego zakresem przedsiewziecia. Niniejsze zamierzenie budowlane nie spowoduje
powstania obszaru ograniczonego uzytkowania zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 27.04.2001 -
Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020.0.1219 z pézn. zm.) jak réwniez zmian w sposobie
uzytkowania terenu. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomoéci.

Lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek
objetych  projektem budowlanym oraz Miejscowym  Planem Zagospodarowania
Przestrzennego oraz Decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang Pracownie
Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim.

b) Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkéw

Obiekty o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z p6in. zm.) znajdujgce sie w rejestrze lub
ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz Gminnej Ewidencji Zabytkow



zlokalizowane sg poza obszarem realizacji planowanej inwestycji i nie przewiduje sie w czasie
jej realizacji i eksploatacji negatywnego oddziatywania na dziedzictwo historyczne.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie przy zachowaniu przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067 z péin. zm.).

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska zostang wstrzymane wszelkie roboty mogace uszkodzié¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot. Przedmiot ten bedzie zabezpieczony przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz
miejsce jego odkrycia i niezwfocznie zostanie zawiadomiony o tym fakcie Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego oraz Wojewddzki Konserwator Zabytkéw (Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w todzi) a réwnoczesnie taki przedmiot i miejsce jego odkrycia chronione
bedzie do czasu podijecia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow stosownych decyzji.

c) Dane dotyczace wpltywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren

Nie dotyczy - niniejsze zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza obszarami

eksploatacji gérniczej.

d) Charakterystyka, cechy istniejgcych i przewidywanych zagroien dla érodowiska w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 10 wrzeénia 2019r. §3 ust.1 pkt. 71 i
pkt.81 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U.z 2019
poz. 1839 z pdin. zm.) przedmiotowa inwestycja zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej,
o catkowitej dtugosci przedsiewziecia mniejszej niz 1 km, a tym samym nie zalicza sie do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Wobec
powyiszego jej realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
o ktorej mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z pdin. zm.).

Na etapie realizacji i eksploatacji oraz uzytkowania przedsiewziecia zgodnie z art. 74 ust.
1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Z 2017r. Poz. 519 z
poin. zm.) nalezy zapewnic oszczedne korzystanie z terenu.

Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 z pézn. zm.).

Na podstawie art. 10a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.), teren objety zakresem inwestycji nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lenych na inne cele.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odorow itp.
Przedsigwzigcie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze spowodowaé
oddziatywanie na srodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie
do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddziatywanie na $rodowisko,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwziecia mozna scharakteryzowat jako chwilowe,
nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji
inwestycji planuje sig prowadzenie robot budowlanych przy budowie infrastruktury
podziemnej objetej niniejszym zakresem opracowania, wytacznie w porze dziennej w



godzinach 6°°-22°° dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji
i ciggle przemieszczanie si¢ frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji
spalin z materiatéw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy otwarte spowodujg
chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktécenie waloréw krajobrazowych w
obregbie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewziecia pociggna¢ moze za sobg
powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z potaczer odgatezieri rur, prety stalowe,
czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych
odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren
budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw.

6. Dane dotyczace p.poi. zaopatrzenia w wode — wymagane parametry hydrantéw

Budowana sieci wodociggowa bedzie odcinek sieci rozdzielczej i zgodnie z §3 ust. 2 Rozp.
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.
1030) powinna zapewnia¢ wydajno$é na cele przeciwpozarowe nie mniejsza niz Qpp0:=10,0
dm?3/s i ci$nienie w hydrancie zewngtrznym nie mniejsze niz p = 0,2 MPa, przez co najmniej 2
godziny. Srednice sieci wodociggowej oraz wymagane parametry hydrantéw przyjeto zgodnie
z §9 ust. 7 pkt. 3 §10 ust. 8 pkt. 1.

Rozstaw  projektowanych hydrantéw zapewnia zachowanie odlegtoéci nie

przekraczajgcej 150m miedzy nimi.

7. Inne niezbgdne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

a) Opinia geotechniczna

Rozpatrywany teren inwestycji na podstawie geotechnicznych warunkéw posadowienia
opracowanych w pazdzierniku 2023r. przez Kompleksowe Laboratorium Budowlane KLB ze
Szczercowa charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Poziom wéd gruntowych
ksztattuje sig na gtebokosci od 1,5 do 1,8m p.p.t.. Odwodnienie wykopoéw nalezy wykonywadé
metodami depresyjnymi, a wszelkie prace ziemne wykonywaé¢ w wykopach umocnionych
szalunkami. Obnizenie zwierciadta wod gruntowych bedzie chwilowe na czas trwania
pompowania. Po zaprzestaniu pompowania poziomu wéd gruntowych powrdci do zwierciadta
sprzed pompowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowana inwestycje zalicza sie do || kategorii
geotechnicznej.

b) Roboty ziemne

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do granic
posesji zostanie wykonana metoda wykopu otwartego umocnionego.



Ziemig wydobytg z wykopu nalezy sktadowa¢ w odlegtosci min. 0,6 m od krawedzi
wykopu. Drugg strone wykopu nalezy pozostawic¢ wolng dla dowozu materiatow. Wokét
wykopow nalezy ustawi¢ bariery ochronne o wysokosci 1,1m w odlegtosci 1m od krawedzi
wykopu. (dopuszcza sig oznakowanie kolorowymi tasmami).

Szerokos¢ wykopdw nalezy przyjac¢ jako réwng $rednicy przewodu + 80 cm.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sig ziemi przez deskowanie lub przez
wykonanie skarp. Spod wykopu nalezy wypoziomowaé, a rozdrobniona ziemia na dnie wykopu
ma zapewnic oparcie wzdtuz catej dtugosci przewodu na co najmniej % obwodu przewodu.
Caty grunt z wykopu nalezy wymieni¢ na piasek zageszczany warstwami. Grunt uzyty do
podsypki, obsypki i zasypki musi spetnia¢ kategorie gruntu G1 o uziarnieniu ponizej 20mm nie
zawierajgcym ostrych kamieni.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegélnie podczas prac po okresach
opadow przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych lub
igtofiltrow zabijanych obu stronach wykopu.

W gruntach o wysokim poziomie wéd gruntowych do umocnienia wykopdw zastosowac
wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejaca
infrastruktura podziemna zastosowa¢ szalunki skrzynkowe.

Przy posadowieniu rur nalezy starannie przygotowa¢ podtoze poprzez wyréwnanie dna,
oczyszczenie z kamieni, odwodnienie oraz wykonanie podfoza o wymaganej grubosci z
doktadnym jego zageszczeniem.

Opuszczanie rur do wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga miec¢ uszkodzen.

Rurociaggi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia podsypki
Is=0,98 Proctora. Obsypke rurociggu wykonaé z piasku na wysokos¢ 30cm nad rurociag z
zaggszcezeniem 1s=0,98 Proctora. Zasypke rurociagu w pasie drogowym, wykonywac z piasku
do wskaznika zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Studnie montowac na podsypce piaskowej gr. 15cm. Obsypke studni w promieniu min.
30cm nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej doktadne zageszczenie.
Wskaznik zageszczenia obsypki dla studni nie moze by¢ mniejszy od 1.0.

W gruntach nawodnionych studnie nalezy montowaé na podsypce zwirowej gr. 15cm z
zabezpieczeniem przed wyporem.

Zakoriczenie studni 1000mm wtazami zeliwnymi @600mm spoczywajacymi na
pierscieniach odcigzajacych zelbetowych. W jezdniach i poboczach na studniach stosowac
wtazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem betonowym z zgodnie z PN-
EN124:2000.

Podczas robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 »Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
oraz warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.
06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych.



c) Roboty montazowe

v Sie¢ wodociggowa z przytgczami

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-1075 »~Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania.” W czasie transportu i magazynowania, rury powinny byc
zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem przez zaélepki umieszczone na koncach
odcinkow.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur dwuwarstwowych PE100 z szeregu SDR11 PN16
a przytacza z rur jednowarstwowych z szeregu SDR11 PN16 wg PN-EN 12201-2:2011.

Wigczenie przytaczy sieci wodociggowej wykonac poprzez zamontowanie nawiertki NWZ
dn100/32mm z zasuwa dn32mm z miekkim uszczelnieniem klina, uzbrojonej w obudowe
teleskopowg i skrzynke do zasuw. Przytacza wodociggowe na granicy posesji zaslepi¢ korkiem
PE@40mm.

Rurociagi PE faczy¢ na powierzchni terenu metoda zgrzewania elektrooporowego. Przy
posadowieniu rur wodociggowych w wykopie otwartym nalezy starannie przygotowad
podtoze poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie oraz wykonanie
podtoza o wymaganej grubosci z doktadnym jego zageszczeniem.

Potaczenia rur z armatura lub ksztattkami zeliwnymi wykona¢ za pomoca tulei PE100 z
luznym kotnierzem oraz ztaczy elektrooporowych.

Opuszczanie rur do wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podfoza.
Przed opuszczeniem rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga miec uszkodzen.

W odlegtosci ok. 0,3 m nad rurociaggiem nalezy utozy¢ biato-niebieskg tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka metalowa. KoAcowki tasmy
wyprowadzac¢ do skrzynek zasuw i hydrantéw.

Istniejacy przytacze wodociggowe wraz z nawiertka oraz studniag wodomierzowg nalezy
zdemontowac. Miejsce wtaczenia na sieci wodociggowe; zabezpieczy¢ za pomocag opaski
naprawcze;.

Armature i uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
9700.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy wykona¢ bloki oporowe w weztach i miejscach zatamania przewodu.
Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z norma BN-81 9192-05.

Po zakonczeniu prac montazowych, dokona¢ prébe cisnieniowa na cisnienie 1,0MPa.
Probe cisnieniowa wykonaé zgodnie z PN-B-10725:1997.

Budowany odcinek sieci wodociggowej wraz z przytaczami przed oddaniem do
eksploatacji nalezy wydezynfekowaé zgodnie z PN—- 64/B-10791.

Roboty montazowe poszczegdlnych odcinkéw wodociggu nalezy wykonaé zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”.

v’ Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym. Sie¢ grawitacyjna

zaprojektowano z rur PVC-U ¢200x5,9mm SN$ Lite a przytgcza kanalizacyjne z rur PVC-U
8160x4,7mm SN8 Lite z fabrycznie montowanymi uszczelkami.



Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowia studnie rewizyjne 1000mm z kregéw
zelbetowych C45/55 taczonych na uszczelke, trojniki PVC ¢200/160mm. taczenie rur PVC-U w
systemie kielich-bosy koniec.

Opuszczanie rur do wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur nalezy sprawdzic ich stan techniczny — nie moga mieé uszkodzer.

W odlegtosci ok. 0,3 m nad rurociggiem nalezy utozy¢ tadme ostrzegawczg o szerokosci
200 mm kolory brazowego z zatopiong wkiadka metalowa.

Zakonczenie studni @1000mm witazami zeliwnymi  ¢600mm spoczywajacymi na
pierscieniach odcigzajacych zelbetowych. W jezdniach i poboczach na studniach stosowac
wlazy Zeliwne typu ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem betonowym z zgodnie z PN-
EN124:2000.

Istniejacy przytacze kanalizacyjne wraz ze studnig nalezy zdemontowaé do trojnika na
sieci i zaslepic korkiem PVC g 160mm.

Podczas robot ziemnych nalezy przestrzegaé PN-B-10736:1999 »~Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”, oraz warunkéw zawartych w Rozporzgdzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z
dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych. Dojscia do
zabudowan podczas robét ziemnych wykonaé przy pomocg mostkow drewnianych z
barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ zapewniajgc widocznos¢ oznakowan w dzien i w

nocy.

d) Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym - kable energ, telef., woda

Projektowana infrastruktura krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuinych. Nie wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacyjng. Na
profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wigc zostaty rzedne przewoddw. W miejscach
tych przed ufozeniem przewodu i wykonaniem robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, nalezy
podwiesi¢ wykonujgc konstrukcje wsporcza. Na przewodach telekomunikacyjnych i
energetycznych w miejscach skrzyzowadn nalezy zatoiyé rury ostonowe dwudzielne
PVC¢110+160mm dtugosci L=2,0mb/1 kolizje. Jeieli wystapia bezposrednie kolizje
wysokosciowe istn. kabli z projektowanymi rurociaggami nalezy woéwczas rozwigzac kolizje
poprzez dwustronne mufowanie przewodéw pod nadzorem gestora sieci.

e) Budowa drogi wewnetrznej

Roboty drogowe nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu budowy infrastruktury podziemne;j.
Pas drogowy przewidziany pod wykonanie konstrukcji drogi wraz z poboczami nalezy
odhumusowa¢, wykona¢ koryto oraz kolejno warstwy konstrukcyjne. Przyjeto uktad
konstrukcji wraz z nawierzchnig w petni przepuszczalny dla wody opadowej. Roboty drogowe
nalezy wykonac zgodnie z zatgczong do projektu szczegotowg specyfikacja techniczna.



f) Uwagi koricowe

- Catosc

robot nalezy prowadzié pod nadzorem

z eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarne;j.

technicznym

i w uzgodnieniu

- Po zakoriczeniu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazaé

protokolarnie Inwestorowi.

- Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy zlecié¢ inwentaryzacje geodezyjna.
- Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP.
- Sprzet i narzedzia uzywane na budowie winny posiada¢ atesty, certyfikaty lub inne

zaswiadczenia upowazniajace do ich uzywania.
- Kazdy materiat lub wyréb budowlany musi by¢ oznakowany znakiem CE lub B.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z definicja zawartg w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. poz. 682 z péz. zm.) przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie

tego terenu. W tym rozumieniu planowana inwestycja nie wprowadza ograniczed w
zabudowie na dziatkach przylegtych do terenu objetego inwestycjg. Obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr ewid. 2034/2, 500 obr. 0016 na ktérych zostat
zaprojektowany zgodnie z §18 pkt. 2 Rozp. Min. Rozwoju z dnia 11.09.2020r. (Dz. U. z 2020r
poz. 1609 z pdéin. zm.) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny

przylegte.
ZESPOL DATA
IMIE SPECJIALNOSE | NUMER ZAKRES
ATCE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA R
7N
i do projektowania i kierowania bez j
Projektant Rafat Siaw{t';wski ograniczer w specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 13.11.2023.
nr upr. LOD/3658/PWBS/20
- do projektowania i kierowania bez Seet?
Sprawdzajacy PR f{aw I\.Iowak ograniczen w specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 13,11.2023
i nr upr, LOD/4391/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami
Projektant mgr inz. budowlanymi bez ograniczen w Brania drogowa 13.11.2023. Q\/{ k

Karol Budkowski

specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr upr. LOD/2573/PWOD/15




wykaz wspétrzednych x,y punktéw charakterystycznych

sie¢ kanalizacji sanitarnej
X(geo)  Y(geo)

Pkt
k1
k2
k3
k4
k5
ké

k2.1
k3.1
k4.1
k4.2
k5.1
k5.2
k6.1
k6.2
k6.3
ké.4
k6.5
k6.6

5698922.99
5698937.23
5698940.17
5698972.09
5699011.37
5699050.65
5698936.66
5688940.74
5698972.65
5698971.54
5699011.93
5699010.78
5699051.78
5699053.13
5699059.17
5699052.33
5699058.37
5699049.62

sie¢ wodociggowa
X(geo)  Y(geo)

Pkt
wil
w2
w3
w4
w5
w6
w7
w8
w9

w10
wll
wl2
w13
HP1
1w
2w
3w
4w
Sw
bw
7w
8w
Sw

5698925.58
5698927.22
5698935.07
5698942.43
5698970.56
5698974.49
5699008.42
5699015.10
5699044.60
5699045.73
5699046.74
5695047.72
5699049.60
5699050.83
5698934.22
5698942.72
5688969.71
5698974.78
5699008.70
5699014.24
5699043.77
5699046.04
5699052.20

7410192.23
7410194.97
7410195.54
7410201.67
7410209.22
7410216.77
7410197.91
7410192.59
7410198.72
7410204.62
7410206.27
7410212.15
7410210.88
7410215.09
7410216.25
7410219.25
7410220.41
7410222.68

7410190.71
7410191.55
7410193.07
7410194.50
7410199.92
7410200.67
7410207.21
7410208.49
7410214.18
7410214.39
7410214.59
7410213.90
7410212.58
7410211.71
7410197.49
7410193.03
7410204.34
7410199.20
7410205.74
7410212.91
7410218.50
7410212.82
7410220.28

10w 5699058.14 7410221.43
11w 5699050.18 7410213.39
12w 5699059.31 7410215.15

Droga

Pkt X(geo)  Y(geo)
Km 0+000,00 5698924.06 7410192.48
Km 0+136,57 5699058.19 7410218.18
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Mapa do celow projektowych

1:500
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skala mapy
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mgr inZ. Kamil Pachulski

ez

NR 21559

ul
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tel, 505-278-076
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2000/7

PL-EVR2007-NH
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nazwa ukiadu wysokosd

25.09.2023r.
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Wykonanie ninigjszef mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami
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grunty pofozone w granicach profektowaney inwestygji budowianey.
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych i wyiazanyeh nd neisesj mapis uraydred poddinyo)
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

»VIA" USLUGI TECHNICZNE | PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

mgr inz. Karol Budkowski

ul. Wislana 22b 97-300 Piotrkéw Trybunalski

INWESTOR:

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkdéw Tryb.

Nazwa obiektu

Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne w rejonie Wschodniej, Zimnej, Polesnej

w Piotrkowie Trybunalskim.

BRANZA

IMIE | NAZWISKO PODPIS

Drogowa

mgr inz. Karol Budkowski

NR UPRAWNIEN/
SPECJALNOSC

LOD/2573/PWOD/15

Sanitarna

mgr inz. Rafat Szawtowski

NR UPRAWNIEN/
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LOD/3658/PWBS/20

Sanitarna

mgr inz. Przemystaw Nowak

NR UPRAWNIEN/
SPECJALNOSC

LOD/4391/PWBS/20
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Projekt Zagospodarowania Terenu



AutoCAD SHX Text
proj. zjazd - nawierzchnia kostka betonowa

AutoCAD SHX Text
Legenda :

AutoCAD SHX Text
proj. nawierzchnia z płyt drogowych prefabrykowanych

AutoCAD SHX Text
proj. krawędź drogi

AutoCAD SHX Text
proj. krawędź pobocza

AutoCAD SHX Text
proj. pobocze - nawierzchnia z kruszywa

AutoCAD SHX Text
proj. kanał sanitarny

AutoCAD SHX Text
proj. wodociąg

AutoCAD SHX Text
zakres opracowania

AutoCAD SHX Text
0+100

AutoCAD SHX Text
0+000

AutoCAD SHX Text
0+137

AutoCAD SHX Text
L=136.57

AutoCAD SHX Text
P.P.O.=0+000.00

AutoCAD SHX Text
KO: Km=0+136.57


