Kosztorysowanie FORTE 22.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

Budowa drogi wewnetrznej od ulicy Polesnej

‘Identyfikator kosztorysu: POLESNA

W1 Przedmiar robét wyk.dn: str. 1
Nr Nazwa Jedno [llosé
stka
miary

1 roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1 KNNR 1 111-1 km 0,136
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drog w terenie réwninnym

2 KNNR 1 101-1 szt 6,000
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - Srednica drzew do 15 cm

3 KNNR 1 101-2 szt 4,000
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni - Srednica drzew 16-25 cm

4 KNNR 1 101-3 szt 2,000
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni - Srednica drzew 26-35 cm

5 KNNR 1 101-4 szt 1,000
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni - Srednica drzew 36-45 cm

6 KNNR 1 101-5 szt 1,000
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni - Srednica drzew 46-55 cm

7 KNNR 1 107-1 mp 2,420
Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2 km
6*0,07+4*0,2+2*0,24+1*0,3+1*0,42 2,420

8 KNNR 1 107-4 mp 2,420
Wywozenie dtuzyc - za kazdy dodatkowy rozpoczety 1 km transportu ponad pierwsze 2 km
(dodatek do kolumny 01) [S=9]

9 KNNR 1 107-2 mp 1,650
Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km
6*0,05+4*0,07+2%0,17+1*0,28+1*0,45 1,650

10 KNNR 1 107-3 mp 4,000
Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km
6*0,06+4*0,17+2%0,42+1*0,77+1*1,35 4,000

11 KNNR 1 107-5 mp 5,650
Wywozenie karpiny i gatezi - za kazdy dodatkowy rozpoczety 1 km transportu ponad
pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 02 i 03)
1,65+4,0 5,650

12 KNNR 6 808-3 m 5,650
Rozebranie ogrodzen z siatki wys. 1,8 m

13 KNNR 1 113-1 m2 890,000
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

14 KNNR 1 205-4 m3 89,000
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o
poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.I-lll
890*0,1 89,000

15 KNNR 1 208-2 m3 89,000
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej,
kat.gruntu I-1V [S=4]

2 roboty ziemne

16 KNNR 1 202-8 m3 429,130

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.lll-1V
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17 KNNR 1 208-2 m3 429,130
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej,
kat.gruntu I-IV [S=4]

3 konstrukcja jezdni

18 KNNR 6 103-3 m2 890,000
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, kat.gruntu II-VI

19 KNNR 6 104-1 m2 810,000
Warstwa odsgczajaca z piasku zageszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zageszczeniu 15
cm [RMS=1,5]

20u | 1-1 m2 890,000
Utozenie geowtdkniny separacyjnej o wytrzymatosci na rozcigganie 5 kN

21 KNNR 6 113-2 m2 740,000
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu 18 cm
[RMS=0,9]

22 KNNR 6 113-4 m2 665,000
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa gérna, gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm
[RMS=0,625]

23 KNR 2-25 407-2 m2 593,000
Wykonanie podsypki grysowej po piyty

24 KNR 2-25 407-3 m2 593,000
Budowa nawierzchni z ptyt YOMB

25u | 1-1 m2 593,000
Zasypanie otworow kruszywem 4/31,5

26 KNNR 6 502-3 m2 12,500
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm kolorowej na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

4 konstrukcja pobocza

27u  |1-2 m 280,000
Uzupetnienie kruszywem w ilosci 0,1 m3 na 1 mb

28 KNNR 6 113-1 m2 282,000
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm
[RMS=0,8]

29 KNNR 6 113-4 m2 282,000
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa gérna, gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm
[RMS=0,625]

5 krawezniki

30 KNNR 6 403-3 m 21,000
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na fawie betonowe;j

6 oznakowanie pionowe

31 KNNR 6 702-1 szt 2,000
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych

32 KNNR 6 702-5 szt 4,000
Montaz tablic znakéw drogowych odblaskowych

7 roboty pozostate

33u | 1-1 szt 1,000
\Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

34 KNNR 6 204-3 m2 20,000

Podbudowa z tlucznia kamiennego warstwa dolna, gr.warstwy po uwatowaniu 20 cm
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35 KNNR 6 204-4 m2 20,000
Podbudowa z tlucznia kamiennego warstwa gorna, gr.warstwy po uwatowaniu 4 cm
[RMS=0,6]
36 KNNR 6 1108-2 t 5,000
Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych - warstwa wigzgca 6 cm , warstwa
Scieralna 4 cm
20%0,15+20%0,1 5,000
37u  |4-4 szt 1,000
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

----- Koniec wydruku -----




