PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Budowy infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie
ul. Wschodniej, Zimnej, Polesnej w Piotrkowie Trybunalskim

ADRES INWESTYCJI: Piotrkéw Trybunalski; ul. Polesna, Zimna ; dz. nr. 234/2, 499, 500; obreb 0016

NAZWA INWESTORA: Miasto Piotrkow Trybunalski
ADRES INWESTORA: Pasaz Karola Rudowskiego 10; 97-300 Piotrkéw Trybunalski

WYKONAWCA: --
ADRES WYKONAWCY: -

BRANZE: instalacyjno-inzynieryjna

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4203



Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 KOLEKTORY
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.1| 0101-02 [ nagt. 6-10cm
1
20*3 m 6,000
RAZEM 6,000
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1 .11. 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
2,0%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1.[ 0803-04 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
1 Krotnos¢ = 3
2,0%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1 .11. 0802-07 kamiennego o grub. 15 cm
2,0%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
5/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.1| 0802-08 | kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 5
2,0%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
6| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowyftadowczym na odleg. 1 km
(2,0*2,0)* 0,26 m3 1,040
RAZEM 1,040
7| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.1| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
1 kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
(2,0*2,0)* 0,26 m3 1,040
RAZEM 1,040
1.1.2 Roboty ziemne
8/ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1 .12. 0120-03 | trasa koletorow w terenie rowninnym
0,130 km 0,130
RAZEM 0,130
9] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0205-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
2 samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
260,01 m3 260,010
RAZEM 260,010
10| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami| m3
d.1 .12. 0301-02 | samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu l1I)
28,89 m3 28,890
RAZEM 28,890
11| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
2 po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 4
288.,9 m3 288,900
RAZEM 288,900
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12[ KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowycho | m2
d.1.1] 0322-02 | gt do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-1V
2 wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
538,8 m2 538,800
RAZEM 538,800
13 Zakup i dowoz piasku na wymiane gruntu i podsypke m3
d.1.1.| kalk. wlasna
2
278,287 m3 278,287
RAZEM 278,287
14| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1.| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IlI
2
232,908 m3 232,908
RAZEM 232,908
15 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.1| 0320-04 | gtebokosci do 3 m kat.gr.I-ll -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2
25,879 m3 25,879
RAZEM 25,879
16| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1.| 0236-01 sypkie kat. -1l
2
232,908 m3 232,908
RAZEM 232,908
113 Przekraczanie przeszkdd terenowych
17| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.1| 0317-0101 | rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.I-1l z
3 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykopy pod
lokalizacje 2 szt. przeszkdd terenowych
1,08 * 2 m3 2,160
RAZEM 2,160
18| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.1.1,| 0320-0101 | gruntach kat.I-II; glebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
3
1,08 * 2 m3 2,160
RAZEM 2,160
19| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1. 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
3 40m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20[ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.1| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
3 40m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
114 Roboty instalacyjne
21| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1.1] 0501-02 [ 15cm
4
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
22 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.1.1| 0408-03
4
130 m 130,000
RAZEM 130,000
23| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1000 mm -  |stud.
d.1.1] 0613-01- | typu BS, w gotowym wykopie o gtebok.$r. 2,08m
4 analogia
4 stud. 4,000
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RAZEM 4,000
24| KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.1.1 0422-04 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.1.1.| 0422-03 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
26 Podtaczenie odgatezien do studni betonowych z uszczelkg | szt
d.1.1.| kalk. wiasna | ,,in situ"
4
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
27| KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.1] 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28] KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.1] 0804-02
4
130 m 130,000
RAZEM 130,000
29| kalkulacja | Inspekcja rurociagu kamerg TV m
d.1.1.| wiasna
4
130 m 130,000
RAZEM 130,000
30| KNR-W 2-01{ Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1.1.| 0606-01 bez obsypki na gtebokos¢ do 4 m
4
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
311 KNNR'1 Pompowanie wéd gruntowych za pomocg igtofiltrow - godz
d.1.1.| 0603-01 rzeczywista ilo$¢ godzin pompowania okreslona zostanie w| .
4| kalk. wiasna | Dzienniku pompowania potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru
168 godz 168,000
RAZEM 168,000
115 Roboty odtworzeniowe
32| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2
d.1.1] 0103-0400 | warstwy kontrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu | do IV
5
2,0%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
33| KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubo$¢ | m2
d.1.1] 0114-0500 | warstwy po zageszczeniu 15 cm
5
2,0%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
34| KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna.grubos¢ | m2
d.1.1| 0114-0700 | warstwy po zageszczeniu 8 cm
5
2,0%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
35| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.1.1] 0114-08 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = 2
2,0%2,0 m2 4,000
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RAZEM 4,000
36| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg kationowg m2
d.1.1.| 1004-0700 | szybkorozpadowag w ilosci 0,5kg/m2
5
2,0%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
37] KNR 2-31 [ Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa m2
d.1.1] 0310-0100 | wigzgca o grubosci po zageszczeniu 4 cm
5
2,0%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
38| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa m2
d.1.1.| 0310-0200 | wigzaca o grubosci po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
5
2,0%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
39| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg kationowg m2
d.1.1.| 1004-0700 | szybkorozpadowag w ilosci 0,5kg/m2
5
2,0%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
40| KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa m2
d.1.1.| 0310-0500 | $cieralna o grubos$ci po zageszczeniu 3cm
5
2,0%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
41 KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa m2
d.1.1] 0310-0600 | scieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
5 Krotno$¢ = 2
2,0%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.2 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.21 Roboty ziemne
42| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.2| 0120-03 | trasa koletoréw w terenie rowninnym
1
0,048 km 0,048
RAZEM 0,048
43| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.2] 0205-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
64,679 m3 64,679
RAZEM 64,679
44| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami| m3
d.1.2| 0301-02 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Il1)
]
27,72 m3 27,720
RAZEM 27,720
45 KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.2| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-1V
Krotnos¢ = 4
92,399 m3 92,399
RAZEM 92,399
46| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | m2
d.1.2] 0322-02 | gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-1V
1 wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
190,872 m2 190,872
RAZEM 190,872
47 Zakup i dowoz piasku na wymiane gruntu i podsypke m3
d.1.2.| kalk. wlasna
1
91,432 m3 91,432
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RAZEM 91,432
48| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.2. 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
1
59,448 m3 59,448
RAZEM 59,448
49] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.2| 0320-04 | gtebokosci do 3 m kat.gr.I-ll -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
25,447 m3 25,447
RAZEM 25,447
50| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.2]| 0236-01 [ sypkie kat. I-llI
1
59,448 m3 59,448
RAZEM 59,448
1.2.2 Roboty instalacyjne
51| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1.2] 0501-02 |[15cm
2
48,2*0,9 m2 43,380
RAZEM 43,380
52[ KNR-W 2-18 ( Kanaty z rur PVC klasy S o przekroju jednorodnym , m
d.1.2| 0408-02 [ tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2
48,2 m 48,200
RAZEM 48,200
53[ KNR-W 2-18  Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.2| 0421-02 | taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
54 KNR-W 2-18 [ Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.2| 0421-02 | taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 SIEC WODOCIAGOWA
21 SIEC WODOCIAGOWA
211 Roboty ziemne
55| KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0120-03 | trasa koletorow w terenie rowninnym
1
0,129 km 0,129
RAZEM 0,129
56/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.1) 0205-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
202,388 m3 202,388
RAZEM 202,388
57| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami| m3
d.2.1| 0301-02 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Il1)
1
22,487 m3 22,487
RAZEM 22,487
58] KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.2.1| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 4
224,875 m3 224,875
RAZEM 224,875
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59| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowycho | m2
d.2.1) 0322-02 | gt do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V
1 wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
411,2 m2 411,200
RAZEM 411,200
60 Zakup i dow6z piasku na wymianeg gruntu i podsypke m3
d.2.1.| kalk. wlasna
1
223,654 m3 223,654
RAZEM 223,654
61| KNR2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1.| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IlI
1
183,941 m3 183,941
RAZEM 183,941
62| KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.1| 0320-04 | gtebokosci do 3 m kat.gr.I-ll -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
p
20,438 m3 20,438
RAZEM 20,438
63| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1.| 0236-01 sypkie kat. -1l
1
183,941 m3 183,941
RAZEM 183,941
2.1.2 Przekraczanie przeszkdd terenowych
64| KNR2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.2.1| 0317-0101 | rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.I-1l z
2 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykopy pod
lokalizacje 1 szt. przeszkdd terenowych
1,08 * 1 m3 1,080
RAZEM 1,080
65 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.2.1,| 0320-0101 | gruntach kat.I-II; glebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2
1,08 * 1 m3 1,080
RAZEM 1,080
66| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.1.| 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
2 4.0m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.2.1| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
2 4.0m
RAZEM 1,000
2.1.3 Roboty instalacyjne
68| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2.1.| 0501-02 [ 15cm
3
128,5 m2 128,500
RAZEM 128,500
69 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2.1] 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
3
128,5 m 128,500
RAZEM 128,500
70[ KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.2.1.| 0110-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotfowego o | Z.
3 $r. zewnetrznej 110 mm
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11 ztgc 11,000
z.
RAZEM 11,000
711 KNR-W 2-18 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm kpl.
d.2.1| 0212-02 | montowane na rurociggach PVC i PE bez nasuwki
3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
72|KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm | kpl.
d.2.1.[ 0219-03
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73| KNR-W 2-18] Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
d.2.1| 0114-03 | kotnierzowe o $r. 100 mm - trojnik zeliwny kotnierzowy fi
3 100/100
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
74| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.2.1.[ 0112-02 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
3 kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. zewnetrznej 110 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
75 KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.2.1.[ 0112-01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
3 kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
d.2.1] 0114-03 [ kotnierzowe o $r. 100 mm - redukcja zeliwna kotnierzowa fi
3 100/80
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNR 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - | m3
d.2.13. 0609-01 tawy fundamentowe, bloki oporowe
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
78] KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitasmg z | m
d.2.1.| 0219-01 tworzywa sztucznego
3| analogia
128,5 m 128,500
RAZEM 128,500
79[ KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2.1[ 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
3 prob
0,643 200 0,643
m -1
prob
RAZEM 0,643
80[ KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.2.1| 0708-01 | do 150 mm 200
3 Krotnos¢ = 2 m
0,643 odc. 0,643
200
m
RAZEM 0,643
81| KNR-W 2-18| Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.2.1.| 0707-01 | ér.nominalnej do 150 mm 200
3 m
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0,643 odc. 0,643
200
m
RAZEM 0,643
82[ KNR 2-28 | Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku kpl.
d.2.1.[ 0315-02 betonowym
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
221 Roboty ziemne
83| KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.2| 0120-03 | trasa koletorow w terenie rowninnym
1
0,048 km 0,048
RAZEM 0,048
84| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.2| 0203-02 | pojemnoscityzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
53,031 m3 53,031
RAZEM 53,031
85 KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami| m3
d.2.2| 0301-02 | samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu II)
1
22,727 m3 22,727
RAZEM 22,727
86| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.2.2| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 4
75,758 m3 75,758
RAZEM 75,758
87| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowycho | m2
d.2.2| 0322-02 | gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-IV
1 wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
153,92 m2 153,920
RAZEM 153,920
88 Zakup i dowoz piasku na wymiane gruntu i podsypke m3
d.2.2.| kalk. wlasna
1
75,698 m3 75,698
RAZEM 75,698
89| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.2| 0230-01 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II
1
48,443 m3 48,443
RAZEM 48,443
90| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.2| 0320-04 | gtebokoscido 3 m kat.gr.I-Il -szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
20,761 m3 20,761
RAZEM 20,761
91| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.2| 0236-01 sypkie kat. |-l
1
48,443 m3 48,443
RAZEM 48,443
222 Roboty instalacyjne
92| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci | m2
d.2.2| 0501-02 |[15cm
2
48,1*0,9 m2 43,290
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RAZEM 43,290
93] KNR 2-28 [ Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE o $ér. zewn. 110 | kpl.
d.2.2| 0313-02 | mm
2
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
94| KNR 2-28 | Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn.| m
d.2.2| 0314-02 |40 mm
2
48,1 m 48,100
RAZEM 48,100
95| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitasmg z [ m
d.2.2.| 0219-01 tworzywa sztucznego
2| analogia
48,1 m 48,100
RAZEM 48,100
96| KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 40 mm szt.
d.2.2| 0305-01
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3 LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
97] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3| 0205-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
13,994 m3 13,994
RAZEM 13,994
98] KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami| m3
d.3] 0301-02 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Il1)
5,998 m3 5,998
RAZEM 5,998
99| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.3| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 4
19,992 m3 19,992
RAZEM 19,992
100 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o | m2
d.3] 0322-02 | gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV
wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
41,84 m2 41,840
RAZEM 41,840
101 Zakup i dow6z piasku na wymianeg gruntu i podsypke m3
d.3| kalk. wtasna
19,992 m3 19,992
RAZEM 19,992
102| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3] 0230-01 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
13,994 m3 13,994
RAZEM 13,994
103| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.3| 0320-04 | gtebokosci do 3 m kat.gr.l-Il -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
5,998 m3 5,998
RAZEM 5,998
104| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3| 0236-01 sypkie kat. |-l
13,994 m3 13,994
RAZEM 13,994
105 KNR 4-05] | Demontaz istniejgcego rurociggu PVC DN160 m
d.3] 0315-01
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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106 Demontaz istniejgcej studni kanalizacyjnej szt
d.3| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
107 Demontaz istniejgcego rurociggu PE DN40 m
d.3| kalk. wtasna
5,8 m 5,800
RAZEM 5,800
108 Demontaz istniejgcej studni wodomierzowej szt
d.3| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
109 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.3| 0408-04
1 m 1,000
RAZEM 1,000
110] KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.3| 0422-04 | igczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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