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Oswiadczenie
Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy drogowej dla inwestycji polegajgcej na: Budowie
infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ul. Wschodniej, Zimnej,
Polesnej w Piotrkowie Trybunalskim” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcg umowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Stanowisko Specjalnosé | Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis

mgr inz. Karol




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWEJ
BUDOWY  INFRASTRUKTURY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
JEDNORODZINNE W REJONIE UL. WSCHODNIEJ, ZIMNEJ, POLESNEJ

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120, poz.1133/.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych /Dz.U. z 2022r. poz.1518/

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Przepisy i normy branzowe,

- Wizja lokalna.

- Ustalenia z Inwestorem

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wewnetrznej wraz z infrastrukturg techniczng na potrzeby
budownictwa mieszkaniowego , w rejonie ulicy Polesnej na dziatkach nr ewid. 234/2, 500 obreb 0016 w Piotrkowie
Trybunalskim.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr ewid. 234/2, obreb 0016 stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 162265E ul. Polesnej.
Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok 4,2m wraz z obustronnymi poboczami
gruntowymi. W pasie drogowym umiejscowione jest uzbrojenie terenu : kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami,
wodocigg wraz z przytaczami, napowietrzna linia energetyczno oswietleniowa, oraz linia teletechniczna.
Dziatka nr ewid. 500 obreb 0016, stanowi pas terenu szerokosci od 6 do 12m przeznaczony pod budowe drogi
wewnetrznej KDW, ktéry w obecnej chwili jest terenem zielonym nie zagospodarowanym.

4. Opis planowanych robét

Planuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytgczami na terenie pasa drogi KDW
oraz budowe petnej konstrukcji drogi o nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych. Projektowana droga ma
szerokos$¢ 4,0m oraz obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 1,0m. Droga zakoriczona jest topatka do
zawracania o szerokosci 10m. Na wtaczeniu do ul. Polesnej z uwagi na geometrie zjazdu zaprojektowano
nawierzchnie z kostki betonowej.

Roboty bedg polegac na wykonaniu :

- koryta pod konstrukcje drogi

- warstw konstrukcyjnych podbudowy

- wykonaniu robdt brukarskich

- wykonaniu poboczy

- wykonaniu oznakowania poziomego pionowego

5. Rozwigzania konstrukcyjne :

5.1. konstrukcja jezdni nawierzchnia przepuszczalna - ptyty prefabrykowane

- prefabrykowana ptyta zelbetowa typu ,,JOMB” -12,5cm
- podsypka grys kamienny 0/4 - 4cm

- gérna warstwa podbudowy kruszywo tamane 4/31,5 stabilizowane mechanicznie - 5cm

- dolna warstwa podbudowy kruszywo tamane 31,5/63 stabilizowane mechanicznie - 18cm
- geowtdknina separacyjno filtracyjna 90g/m2 wytrzymatosé na rozcigganie min 5kN/m2

- warstwa odsgaczajaca piasek -15cm

tgczna grubosc konstrukcji 54,5 cm



5.2. konstrukcja zjazdu

- kostka betonowa typu ,behaton” kolor grafitowy - 8cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -3cm

- gérna warstwa podbudowy kruszywo tamane 4/31,5 stabilizowane mechanicznie - 5cm
- dolna warstwa podbudowy kruszywo tamane 31,5/63 stabilizowane mechanicznie - 18cm
- geowtdknina separacyjno filtracyjna 90g/m2 wytrzymatosé na rozcigganie min 5kN/m2

- warstwa odsaczajaca piasek -15cm

tgczna grubosc konstrukcji 49 cm

Wzdtuz projektowanej drogi wewnetrznej zaprojektowano pobocza szerokosci 1,0m z kruszywa tamanego,
wykonywanych dwuwarstwowo - tgczna grubosé 18cm.

Obramowanie zjazdu zaprojektowano z kraweznika betonowego 15x22 obnizonego do swiatta 2cm .
Elementy nalezy ustawiaé na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. Szczeline miedzy obnizonym
kraweznikiem a istniejgcq jezdniq min.-bit. nalezy uszczelni¢ przez zalanie odpowiedniq bitumiczng masq zalewowq
6. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanych nawierzchni powierzchniowo przez nadane spadki poprzeczne i podtuzne.

Zaprojektowano nawierzchnie i pobocza wraz z konstrukcjg podbudowy w petni przepuszczalng. Wody opadowe
zostang zagospodarowane na terenie dziatek objetych inwestycja.

7. Uzbrojenie terenu

Budowa drogi zwigzana jest z przygotowaniem terenu dziatek przylegtych pod budownictwo mieszkaniowe,
zakres inwestycji obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej i wodociggu wraz z przytgczami.

8. Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
Nie przewiduje sie ujemnego wptywu inwestycji na stan srodowiska.
9. Usuwanie oraz utylizacja odpaddéw i substancji uciagzliwych
Odpady nie wystepuja.
10. Ochrona intereséw oséb trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich.

11. Organizacja ruchu drogowego

Droga po wybudowaniu wymaga wprowadzenia statej organizacji ruchu - odrebne opracowanie .
12. Uwagi koricowe

Nalezy chroni¢ przed zniszczeniem istniejgce na terenie objetym opracowaniem i w bliskim sgsiedztwie punkty
geodezyjne. W przypadku zniszczenia nalezy je odtworzyé. Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszg posiadac
odpowiednie deklaracje i znaki dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie
ze sztukg budowlang przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Opracowat :
mgr inz. Karol Budkowski
upr. LOD/2573/PWOD/15
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Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
w rejonie Wschodniej, Zimnej, Polesnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Orientacja rysunek nr 1




o - Mapa do celdw projektowych 1:500

skala mapy

~
N\,
9
204 {ptud mapy

\\\ b
. 2091
RVI Piotrkow Tryb. ul. Polesna dz.499, 500, 501, 502, 203, 504, 505,

509
510
RV 20

106201_1 Fiotrkdw Trybunalski Obreb 0016
identyfikatar { nazwa obrebu ewidencyjnego

N >
N identyfikator | nazwa jednostli ewidencyinef

\\\ \T &)
GEODEZJA Pachulski

RV | RV RV AN
P C 2050 2050 2048 i j
- . . o 204.7 Pracownia Geodezyjno - Kartograficzna E A UPRAWNIZNY
- N -7 ) - mgr inz. Kamil Pachulski : EXABA Kl
- ¢ 2049 2050 9049 ul. Piastowska 10m 6 7 NR 21559
tel. 505-278-076

- KO: Km=0+136.5, =
/// - 7 v
— E #0+7}7 }9&1 /2052
<
- \ imie | nazwisko, numer $wiacectwa

1,0 10,0 .
\a ‘,g imig | nazwisko lub nazwa poamioty,

ktory wykonal mapg, oraz podpis nadania uprawnieri geodely, kicry

sporzgdzil mapg, oraz jego podpis

g\y\/éo ] N—gl_}: osoby reprezeniujgcey ten poamiot
3 IMG 6640.997.2023

"i oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezying/
|
' 200007 PL-EVR2007-NH

nazwa ukfacu wysckosci

\
\
\
J
ey ‘/lf
— ]
e

O
\
3,0

2011
RV /V
2049

—
2048\ o I
nazwa ukfaol wspdlzeanych prostokatnych plaskich

204.7 508 oy A
—— i ——— — 25002023,

data opracowania magy

N
B
o
O
——

D)
)
D)
v
2
37
)
o
\
Lo

507 k .
RV ! “oozp-—-A . ;
| ozngczenie granic obszarv, Kidiy byt przeamiotem akivalizach

Wykonanie ninigjszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami

dofyczgcymi ewentualnych stizebnosci gruntowych obeigzajacych
gruniy polozone w granicach projektowane) inwestygi budowiane)

199
200 048  f—ee_
RV &L ? O T — %

O o F O T ~ —— - -
() - N ————— Rozporzaozenie Minisira Rozwaju z ania 18.08.2020r.
w sprawie standarddw lechnicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw

@) l o O~
4 sptuacyinyeh | wysokosciowyeh...[Dz.Ul z 2020r. poz 1429, § 80 ust 4),

T '204(.2 o O 2046 2045 .
[ Szkic

4 orientacyjny

)]

v

204.6 Nig wyklucza sig istienia w terenie innych nie wykazanyel na ninigjszel mapie Lzsdzen poozemayeh,
- kidre nie byly zgfoszone do inwentaryzacyi. £z pzewnay hie Zgloszone ob inweniaryzag) geocezyng)

Gj Iypkonawea ninieize) mapy e penas! popowsedzainose
Punkty osnowy geodezyinej podiegaja ochronie (Ustawa zdn. 17.05. 1969 . Prawo Geodezyjne | Kartograficzne.
Rozporzgdzenie Minisira Spraw Wewnglznyeh f Adminisliagii z dn. 15.04. 1989 r. - Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454)

)
C

D
O
o
=)
&
——=—

mt A .
205 s04T

J i e
|_204.56 20802 [ J/\/ e
I

2049

204.2

¢
0912
2R\I \

123,0

‘0044

Legenda
proj. nawierzchma 7 plyt drogowych prefabrykowanych

pro. zjazd — nawierzchma kostka betonowa

proj. pobocze — nawierzchnia z kruszywa

proj. krawgdz drogr
--------- = projektowana krowed? pobocza
=TT Zakres opracowania
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Frofil — Droga KDW
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Frzekro) konstrukcyiny drogi wewngtrznej KDW

granica pasa |drogi wewngtrznes

pobocze kruszywo famane 0/31,5 —5cm
kruszywo tamane 4/31,5 —12cm

/ Jjezdnia L

pobocze pobocze
1.0 40 'lL 1.0
4% ~ 2% yio 2z W _4z
zasypka — uzupelnienie kruszywem 4/31,5
zuzycie 0,1m3/mb
geowldknina separacyjno—filtracyjna min 90g/m2
wytrzymalos¢ na rozcigganie S5kN/m2
nawierzchnia z plyt betonowych typu "JOMB” - 125cm
podsypka qrys kamienny 0/4 — 4em
gorna warstwa podbudowy kruszywo lamane 4/31,5 | — 5em
doina warstwa podbudowy kruszywo famane 31,5/63|— 18cm
warstwa odsqczajgca piasek - 1ocm
54,5¢m

Uwagi: *) otwory stanowigce 36% powierzchni plyty "JOMB”
zasypac kruszywem 4/31,5 — zuzycie kruszywa 90kg/m2

granica pasa |drogi wewngtrzne/
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