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Warszawa, dnia 20 marca 2019 r.

Znak postepowania: HZP-231-145/18

Wyijasnienia do SIWZ

Dotyczy: postepowania na realizacje Zakupu obejmujgcego:
,Budowe zbiornika magazynowego 32.000 m® dla produktéw naftowych kl. Il wraz z infrastrukturg
towarzyszaca oraz miejsca oczekiwania autocystern na zatadunek w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach”,

Zamawiajgcy informuje, ze stosownie do tresci pkt lll, ppkt.8 SIWZ udziela nastepujacych wyjasnien:

Wyijasnienia do SIWZ:

1. TECHNOLOGIA - Prosze jeszcze o doprecyzowanie, czy caly filtr koszowy ma by¢ wykonany w kasie PN16
czy tylko kotnierze majg by¢ DN300 PN16 a filtr w klasie PN6. Ma to duZy wpfyw na cene.

Odpowiedi: Zmawiajgcy informuje, ze caty filtr ma by¢ wykonany na maksymalne cinienie dopuszczalne
PS = 0,6 MPa = 6 bar, natomiast krocce kotnierzowe powinny zosta¢ wykonane w klasie DN300, PN16.

2. Prosimy o przekazanie specyfikacji dotyczgcej progow zwalniajgcych (wysokosc, szerokosc progu sposob
montazu).

Odpowiedz: Zmawiajacy informuje, ze zakres zadania nie obejmuje wykonania progéw zwalniajgcych.

3. Prosimy o informacje, czy tablica swietlna wraz z kioskami przy szlabanach sg w zakresie niniejszego
postepowania (brak wytycznych).

Odpowiedi:

Zmawiajgcy informuje, ze zakres zadania nie obejmuje:

1. zakupu i montazu tablic swietinych,

2. przeniesienia kioskow multimedialnych przy nowoprojektowanych szlabanach.

Pozostate roboty budowlane w tym zakresie wtacznie z wykonaniem fundamentow dla ww. urzadzen
nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producentow, dostawcow dla tego
typu urzadzen.

4. Prosimy o uscislenie temperatury badan udarnosci — w specyfikacji przetargowej rozdziat 5 Rurociqgi
miedzyobiektowe pkt 5 dla zasuw jest zapis o badaniach udarnosci w temperaturze -34 C 27J. Dla innych
materiatow rurociggow jest badanie w -29C a zapis w WTWIO czesc technologiczna pkt 6.1.3 jest zapis:
Dla elementow rurociggow (rur, armatury, ksztaftek, kotnierzy, srub i nakretek) minimalna praca famania
— KV, w temperaturze minus 299C,....... ", a zatem badanie w temperaturze -29C dotyczy takze armatury.
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Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dla elementow rurociggdw (rur, ksztattek, kotnierzy, srub
i nakretek) minimalna praca tamania — KV, temperatura badan udarnosci wynosi - 292C. Natomiast proba
udarnosci wyrobéw hutniczych ze stali, przeznaczonych do budowy armatury powinna byc
przeprowadzona w temperaturze réwnej lub nizszej niz - 342 C.

5. Na czym majg byc posadowione zbiorniki retencyjne w opisie do projektu p 4.2 pp. C napisano:
~Posadowienie zbiornikéw wykonuje sie na podbudowie z betonu lub Zelbetowej ptycie fundamentowe;j”.
Projekt winien podac rozwigzanie jednoznaczne, a nie do wyboru. Dlaczego w projekcie nie zamieszczono
rysunkow tego podfoza z rysunkami zbrojenia, podanymi wymiarami pfyt, klasq betonu itd.?

Odpowiedz: Zmawiajgcy informuje, ze posadowienie prefabrykowanych zbiornikéw retencyjnych nalezy
wykona¢ na warstwie betonu podktadowego C10/15 o grubosci min 15¢cm.

Po wyborze dostawcy prefabrykowanych zbiornikéw Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowac
posadowienie pod katem zgodnosci z wytycznymi producenta.

6. Prosimy o okreslenie gatunku materiatu z jakiego ma zostac wykonane orynnowanie zbiornika, poniewaz
rys. RP3674.17.0001.03.08.02.026 ,Konstrukcja odwodnienia dachu zbiornika 34" nie podaje takiej
informacji.

Odpowiedi: Zamawiajacy informuje, ze orynnowanie zbiornika nalezy wykonaé ze stali konstrukcyjnej
S235 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie w standardzie przewidzianym dla konstrukcji zbiornika.

Powyisze wyjasnienia sa wigzace dla Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego Zakupu.
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