
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania  ogólne

dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania

szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót ogólnobudowlanych.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla

robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte  w  OST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku

następująco:

1.4.1. Dziennik  budowy  -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności

zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.2. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3.  Rejestr  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  lub  technika zeszyt  z

ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora lub technika.

1.4.4. Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
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jakości materiałów oraz robót.

1.4.5. Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z

dokumentacją  ową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora  lub

technika.

1.4.6. Ślepy kosztorys  - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności

technologicznej ich wykonania.

1.4.7. Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną

całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia

przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może polegać  na  wykonywaniu

robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

poszczególnymi zleceniami, dokumentacją ową, szczegółową specyfikacja techniczną (SST)  i

poleceniami inspektora nadzoru lub technika.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia lokalu, terenu budowy w okresie trwania

realizacji prac aż do zakończenia i odbioru Ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  Ostrzegawcze,

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w

sposób uzgodniony z  Inspektorem lub technikiem oraz przez umieszczenie,  w miejscach i

ilościach  określonych  przez  Inspektora  lub  technika,  tablic  informacyjnych,  których  treść

będzie zatwierdzona przez Inspektora lub technika. Tablice informacyjne będą utrzymywane
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przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia lokalu oraz terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje

się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania poszczególnych zleceń i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu podczas realizacji zleceń  oraz

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego spo-

sobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

b) możliwością powstania pożaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez

odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą składowane  w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostęp em osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,  nie będą dopuszczone do

użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów

administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,

a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego

poniesie Zamawiający.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia

podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących

właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest  umieścić w swoim harmonogramie  rezerwę czasową dla

wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru lub technika i

władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych

instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  inspektora  nadzoru  lub  technika,

zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy

potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy

transporcie  materiałów i  wyposażenia  na i  z  terenu robót.  Uzyska  on wszelkie  niezbędne

zezwolenia  od władz  co  do przewozu nietypowych  wagowo ładunków i  w sposób  ciągły

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał  Inspektora lub technika. Pojazdy i ładunki

powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony

fragment  budowy w obrębie terenu budowy i  Wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę
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wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru lub

technika.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających  odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie

powinno być  prowadzone w taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub jej  elementy  były  w

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora

lub  technika powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w 24  godziny  po

otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami

i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych

podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru lub technika o

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły  spełniają wymagania SST w

czasie realizacji poszczególnych zleceń.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane

przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  wymagane  dokumenty  przed

rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

inspektora nadzoru lub technika.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie  wszystkie koszty,  a w tym:  opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do realizacji zleceń.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane

w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji

określonej partii materiałów pod względem jakości.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora  lub technika. Jeśli Inspektor

lub technik   zezwoli  Wykonawcy na  użycie  tych  materiałów do innych  robót,  niż  te  dla

których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez

Inspektora lub technika.

Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  nie  zbadane  i  niezaakceptowane materiały,
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Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i

właściwość do robót i były dostęp nie do kontroli przez Inspektora  lub technika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem  lub technikiem  poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora   lub

technika o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora  lub technika.

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody

Inspektora  lub technika.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien

być  zgodny  z  przepisami  BHP  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót. Sprzęt będący własnością

Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w dobrym  stanie  i

gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami

dotyczącymi jego użytkowania.

Jeżeli  dokumentacja  owa  lub  SST przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu

przy wykonywanych  robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora   lub technika  o swoim

zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po

akceptacji Inspektora  lub technika, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania

warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora   lub  technika  zdyskwalifikowane  i  nie

dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi przez Inspektora  lub technika, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów

technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na

osie mogą być  dopuszczone przez Inspektora  lub technika,  pod warunkiem przywrócenia

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  poszczególnymi

zleceniami  oarz zapisami w umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych

robót, za ich zgodność z poleceniami Inspektora  lub technika.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za dokładne  wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w

dokumentacji owej lub przekazanymi na zleceniu przez Inspektora  lub technika.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora  lub technika, poprawione

przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora  lub technika

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia Inspektora  lub technika będą wykonywane niepóźniej niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z pracami

wykonanymi podczas realizacji poszczególnych zleceń oraz z  dokumentacją ową i SST, w
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jednostkach ustalonych w kosztorysie zgodnie z zawartą umową.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po zakończeniu prac związanych z poszczególnymi

zleceniami oraz po poinformowaniu o zakończeniu prac  inspektora lub technika o zakresie

obmierzanych robót  zgodnie z zawartą umową.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w zleceniu lub gdzie

indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót

ustalonych z inspektorem lub technikiem. Błędne dane zostaną poprawione po uzgodnieniach

z inspektorem  lub technikiem dotyczące poszczególnego zlecenia.

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

poziomo wzdłuż linii osiowej zgodnie z zasadami ujętymi w KNRR oraz zapisami zawartymi

w umowie.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach

zgodnie z wymaganiami SST oraz KNRR.

6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez Inspektora lub technika.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa

legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,

w całym okresie trwania umowy.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym  lub Ostatecznym odbiorem dla każdego

zlecenia, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.
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Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą  uzupełnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być

dołączone w formie oddzielnego załącznika do zlecenia, którego wzór zostanie uzgodniony z

inspektorem lub technikiem.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym  etapom

odbioru zgodnie z zawartą umową:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego

postępu robót.

Odbioru robót dokonuje inspektora lub technik.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do protokołu odbioru

lub  zlecenia  i  jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora  lub  technika.  Odbiór  będzie

przeprowadzony  niezwłocznie,  niepóźniej  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia

zakończenia prac i powiadomienia o tym fakcie inspektora lub technika.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  lub  technik  na  podstawie

dokumentów  zawierających  komplet  dokumentacji  związanej  z  realizacją  poszczególnego

zlecenia i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z inspektorem lub technikiem

i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót

dokonuje inspektor lub technik.
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7.4. Odbiór Ostateczny robót

7.4.1. Zasady odbioru Ostatecznego robót

Odbiór Ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem  o tym fakcie inspektora lub technika.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach w poszczególnych

zleceniach, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora lub technika zakończenia robót i

przyjęcia kompletu dokumentów ( kosztorysu,  protokołu odbioru oraz zlecenia),  o których

mowa  w  punkcie  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  inspektor  nadzoru  lub  technik

wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  inspektora  lub  technika  i  Wykonawcy.

Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót

z dokumentacją PN oraz rozporządzeń.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  inspektora  nadzoru  lub  technika  zapozna  się  z

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w

poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w  poszczególnym

zleceniu, dokumentacją PN oraz przepisów z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w

uwzględnieniu przez  inspektora lub technika.

7.4.2. Dokumenty do odbioru Ostatecznego  

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  zlecenia,

protokół  odbioru  ostatecznego  robót  oraz  prac  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez

Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:

1) dokumentację ową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została
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sporządzona w trakcie realizacji poszczególnych zleceń zgodnie z  umową,

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełnia-

jące lub zamienne),

3) Zlecenie prac , zgłoszenie oraz dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

4) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.

PZJ,

5) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i

ew. PZJ,

6) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii tele-

fonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót

właścicielom urządzeń,

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy za-

sadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  inspektora  nadzoru  lub  technika,  roboty  pod  względem

przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  inspektora

nadzoru  lub  technika  w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin  odbioru

ostatecznego poszczególnych  robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  dokonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy

inspektora nadzoru lub technika dotyczących poszczególnych robót.

7.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  poszczególnych

zleceń  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 „Odbiór Ostateczny robót”.

8.        PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie  robót  montażowych  budowlanych  może  być  dokonane  jednorazowo  po

wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  poszczególnych  zleceń
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określonymi w umowie.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi

wartość tych robót obliczona na podstawie:

-  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót

zaakceptowanych przez zamawiającego Inspektora lub technika zgodni z umową

- ustalonej w umowie kwoty za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, robót budowlanych uwzględniają również:

 przygotowanie stanowiska roboczego,

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

 ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przesławnych

umożliwiających  wykonanie  robót  na  wysokości  do  4  m  (jeśli  taka  konieczność

występuje),

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

 usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w

specyfikacji technicznej szczegółowej,

 likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach  ryczałtowych  ujęte  są również  koszty montażu,  demontażu i  pracy rusztowań

niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezbędnych

rusztowań  mogą  być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej

płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do

wykonywania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m,  należy ustalić  w postanowieniach  pkt.  8

specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST  robót  w  zakresie  robót  budowlanych

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1.Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r - O wyrobach budowlanych,
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - O ochronie przeciwpożarowej,

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - O dozorze technicznym,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska.

9.2. Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r – w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa u higieny pracy,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r – w sprawie bezpieczeństwa

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r - w sprawie szczegółowe-

go zakresu i  formy specyfikacji  technicznych  wykonania odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno – użytkowego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKTACH

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA SŁUPSK

Roboty budowlane i remontowe w lokalach mieszkalnych  zasobu mieszkaniowego 

Miasta Słupsk na terenie Miasta Słupska w rejonach administracji AWM i AZG 

(określony każdorazowo w zleceniu robót) 

Opracował:  

Tomasz Bałaszewicz
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I. Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe 

II. Roboty murowe

III. Tynki  

IV. Posadzki  

V. Stolarka

VI. Roboty malarskie

VII. Roboty ślusarka

VIII. Roboty ziemne

IX. Izolacje  termiczne

X. Izolacje cieplna
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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ ROZBIÓRKOWE 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  przygotowawczych  oraz  rozbiórkowych  w  budynkach

mieszkalnych zarządzanych przez PGM sp. z o.o. a stanowiących własność miasta Słupsk.

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

B.01.01.00. – Rozbiórki

B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych

B.01.01.02. – Rozbiórki obiektów -wiat

B.01.01.03. – Rozbiórki ogrodzeń i zasieków

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z   z

dokumentacją ową, SST i poleceniami Inspektora lub technika.

2. Materiały

2.1.     Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.

3. Sprzęt

3.1.     Do  rozbiórek  może  być  użyty  dowolny  sprzęt  w  ustaleniach  z   Inspektorem  lub

technikiem.

4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
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Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1.     Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w

energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelki zbrojenie.

5.2.     Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

r.  (Dz.U.  Nr 47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas

wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

 (1) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub

spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

 (2) Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.

 (3) Stropy  i  ściany  rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie,  łącznie  ze  ścianami

fundamentowymi. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce

składowania.

 (4) Elementy stolarki  i  ślusarki  o  ile  zostaną  zakwalifikowane  przez  inspektora

nadzoru lub technika do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.

 (5) Powstały po rozbiórce wykop  zasypać  gruntem piaszczystym  zagęszczanym

warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym.

 (6) Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

5.2.2.2. Rozbiórka wiat.

(1) Nawierzchnię  z  bruku  rozbierać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Uzyskany

materiał oczyścić i składować w pryzmach.

(2) Ściany  oporowe  rozbierać  ręcznie  lub  mechanicznie,  łącznie  z

fundamentami.  Uzyskany  materiał  posortować  i  składować.

Wykopy  zasypać  gruntem  rodzimym  ubijanym  warstwami.

Zagęszczenie gruntu wg dokumentacji technicznej (Js min = 0,96).
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5.2.3. Rozbiórka ogrodzenia i zasieków

 (1) Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów

w miejscu składowania.

 (2) Fundamenty  betonowe  rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie.

Uzyskany gruz składować.

 (3) Wykopy zasypać gruntem rodzimym. Teren splantować.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych – [m3]

B.01.01.02. – Rozbiórki obiektów  – [m3]

B.01.01.03. – Rozbiórki ogrodzeń i zasieków – [m]

8. Uwagi szczegółowe

8.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor

8.2. Ilości robót rozbiórkowych zgodnie z poszczególnymi zleceniami  mogą ulec zmianie na

podstawie decyzji Inspektora
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II. ROBOTY MUROWE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące

wykonania  i  odbioru  murów  z  materiałów  ceramicznych  w budynkach  mieszkalnych

zarządzanych przez PGM sp. z o.o. a stanowiących własność miasta Słupsk.

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:

B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe z cegły pełnej.

B.08.02.00. Ściany z cegły

B.08.03.00. Ściany warstwowe

B.08.04.00. Ścianki działowe

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi

normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

poszczególnym zleceniem dokumentacją ową, SST i poleceniami Inspektora lub technika.

2. Materiały

2.1.     Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania  zapraw stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia,  z  rzeki  lub

jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
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 Masa 3,3-4,0 kg

 Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm

nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.

 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa

 Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK

  Odporność  na  działanie  mrozu  po  25  cyklach  zamrażania  do  –15°C  i

odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.

  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości

1,5m na inne cegły nie rozpadła się.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

 Wymiary jak poz. 2.2.1.

 Masa 4,0-4,5 kg.

 Dopuszczalna  ilość  cegieł  połówkowych,  pękniętych  do  10%  ilości  cegieł

badanych

 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.

 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości

1,5  m  na  inne  cegły  nie  rozpadła  się  na  kawałki;  może  natomiast  wystąpić

wyszczerbienie  lub  jej  pęknięcie.  Ilość  cegieł  nie  spełniających  powyższego

wymagania nie powinna być większa niż:

–2 na 15 sprawdzanych cegieł

–3 na 25 sprawdzanych cegieł

–5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa

 Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu

jak dla cegły wg poz. 2.2.2.

Przewiduje  się  możliwość  użycia  cegieł  uzyskanych  z  rozbiórki,  po  ich

ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inspektora lub technika.
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2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50

 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

 Masa 2,15-2,8 kg

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.

 Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa

 Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania

– brak uszkodzeń po badaniu.

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

 Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

 Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

 Masa typ K1 2,3-2,9 kg

 Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

 Masa typ K2 4,9-6,3 kg

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%

 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa

 Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania

– brak uszkodzeń po badaniu.

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.

2.3.     Bloczki z betonu komórkowego

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.

Odmiany:  05,  07,  09  w  zależności  od  ciężaru  objętościowego  i  wytrzymałości  na

ściskanie.

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.4.     Cegła silikatowa

Cegły pełne i bloki drążone.

Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2

1,5NF 250±3×120±2×104±2

2NFD 250±3×120±2×138±2
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3NFD 250±3x120±2×220±3

6NFD 250±3×250±2×220±3

Wymagania:

– nasiąkliwość 16%

– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń

– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.

2.5.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w poszczególnych

zleceniach oraz projektach.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 :  1 : 7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem

żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że

temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  zużycia  zaprawy  nie  będzie  niższa

niż+5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:

 Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i

grubości  spoin,  do pionu i  sznura,  z  zachowaniem zgodności  z  rysunkiem co do

odsadzek, wyskoków i otworów.

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

 Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione

końcowe.

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy  murowaniu  cegłą  suchą,  zwłaszcza  w  okresie  letnim,  należy  cegły  przed

ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

 Wnęki  i  bruzdy  instalacyjne  należy  wykonywać  jednocześnie  ze  wznoszeniem

murów.

 Mury  grubości  mniejszej  niż  1  cegła  mogą  być  wykonywane  przy  temperaturze

powyżej 0°C.

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników

atmosferycznych  (np.  przez  przykrycie  folią  lub  papą).  Przy wznawianiu  robót  po

dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem
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wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1.     Mury z cegły pełnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do

tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy  zewnętrznych  licach  na

głębokości 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa

niż 15% całkowitej liczby cegieł.

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa),

należy przestrzegać  zasady,  że  każda  ściana  powinna  być  wykonana z  cegły

jednego wymiaru.

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o

grubości  różniącej  się  więcej  niż  o  5mm  należy  wykonywać  na  strzępia

zazębione boczne.

5.2.     Mury z cegły dziurawki

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły

pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych

należy stosować normalną cegłę pełną.

W  przypadku  opierania  belek  stropowych  na  murach  z  cegły  dziurawki  ostatnie  3

warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.

5.3.     Mury z cegły kratówki

- Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych,

samonośnych i osłonowych.

- Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.

- Zaprawy  stosowane  do  murowania  powinny mieć  konsystencję  gęstoplastyczną  w

granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.

- Cegły  w  murze  należy  układać  tak,  aby  znajdujące  się  w  nich  szczeliny  miały

kierunek pionowy.
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- Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie

cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.

- Grubość  spoin  poziomych  w  murach  powinna  wynosić  12mm,  a  grubość  spoin

pionowych – 10 mm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2

mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4.     Ściany warstwowe

5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie

5.1. z wmonowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8

mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem

bitumiczno-epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać

zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych.

5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać

ze  szczególną  starannością,  tak  aby lico  miało  prawidłowe wiązanie  i  spoiny  o

jednakowej  grubości.  Licówkę  układać  z  zastosowaniem  listewek  poziomych.

Spoiny  pionowe  sprawdzone  za  pomocą  pionu,  powinny  wykazywać  dokładne

krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu cegły,

– liczby szczerb i pęknięć,

– odporności na uderzenia,

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
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6.2.     Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy,  należy kontrolować jej

markę  i  konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów

materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  poszczególnej

dokumentacji.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek

Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane
mury

niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:

– na 1 metrze długości

– na całej powierzchni

3 

10

6

20
Odchylenia od pionu

– na wysokości 1 m

– na wysokości kondygnacji

– na całej wysokości

3

6

20

6

10

30
Odchylenia każdej warstwy od poziomu

– na 1 m długości

– na całej długości

1

15

2

30
Odchylenia górnej warstwy od poziomu

– na 1 m długości

– na całej długości

1

10

2

10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 

o wymiarach:

do 100 cm                 szerokość

                                  wysokość

ponad 100 cm

                                  szerokość

                                  wysokość

+6, –3

+15, –1

+10, –5

+15, –10

+6, –3

+15, –10 

+10, –5

+15, –10

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.

Ilość robót określa się na podstawie poszczególnego zlecenia  z uwzględnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora lub technika i sprawdzonych w naturze.
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8.  Przepisy związane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
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III. TYNKI

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach mieszkalnych

zarządzanych przez PGM sp. z o.o. a stanowiących własność miasta Słupsk.

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.

B.11.01.00 Tynki wewnętrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

B.11.01.02 Suche tynki

B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne.

B.11.03.00 Tynki zewnętrzne.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi

normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

zleceniem dokumentacją ową, SST i poleceniami Inspektora lub technika.

2. Materiały.

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania  zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,  oraz wodę z

rzeki lub jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
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2.2.1.  Piasek powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy przedmiotowe,  a  w

szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych,

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.  Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw

wierzchnich – średnioziarnisty.

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito

o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  państwowej.

Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  powinno  być  wykonywane  mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla

lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że  temperatura

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w

postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć

jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.

Skład  objętościowy zapraw należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5.     Materiały do suchych tynków

2.5.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.5.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzęt
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

- Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  tynkowych powinny być  zakończone

wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Zaleca  się  przystąpienie do wykonywania  tynków po okresie  osiadania i  skurczów

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu

odpowiednich  środków zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania

robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy wypełniać  zaprawą  spoin

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć

przez  zmycie  10%  roztworem  szarego  mydła  lub  przez  wypalenie  lampą

benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
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5.3.     Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas  zacierania  warstwa  gładzi  powinna  być  mocno  dociskana  do  warstwy

narzutu.

Należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  –  w  tynkach  nienarażonych  na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w

tynkach  zewnętrznych  o  stosunku  1:1:2.  płaszczyzny  nie  większe  niż  2 mm  na

długości łaty dwumetrowej.

5.4.     Wykonywanie suchych tynków

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:

 bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na

konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

 na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub

łat drewnianych, umocowanych do podłoża.

Mocowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  do  rusztu  wykonuje  się  specjalnymi

blachowkrętami  przystosowanych  do  używania  wkrętarek.  Mocując  płyty  do  rusztu

należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny

być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien

wynosić ok. 10 mm).

Złącza  płyt  należy  okleić  taśmą  papierową  perforowaną  lub  z  włókna  szklanego  i

zaszpachlować zaprawą gipsową.

5. Kryteria oceny jakości i odbioru

Sprawdzenie  zgodności  z  sztuką  budowlaną   ułożenia  wykładzin  sprawdzenie  odbiorów

międzyoperacyjnych  podłoża i  materiałów,  sprawdzenie dokładności  spoin wg normy PN-

72/B-06190.

6. Kontrola jakości

6.1.     Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy,  należy kontrolować jej

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do

protokołu oraz do  dziennika budowy.
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6.2.     Płyty gipsowo-kartonowe

Strona  licowa płyt  nie  powinna  mieć  szwów, krawędzie płyt  powinny być  proste  lub

spłaszczone.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie poszcegolnego

zlecenia   uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  inspektora  lub  technika  i

sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
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IV. POSADZKI

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru posadzek w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez PGM sp. z

o.o.       a stanowiących własność miasta Słupsk. 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości  3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej

marki  8 MPa,  z  oczyszczeniem  i  zagruntowaniem  podłoża  mlekiem

wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na

gładko  oraz  wykonaniem  i  wypełnieniem  masą  asfaltową  szczelin

dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki właściwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami,  grubości  2,5-5 cm, z  oczyszczeniem i

zagruntowaniem  podłoża  rzadką  zaprawą  cementową,  ułożeniem  zaprawy

cementowej  marki  8 MPa  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz

wykonaniem i wypełnieniem masą asfalową szczelin dyatacyjnych.

B.12.02.02 Posadzka  lastriko,  dwuwarstwowa,  grubości  35  mm,  jednobarwna  z

cokolikami,  z  oczyszczeniem i  przygotowaniem podłoża,  ułożeniem dolnej

warstwy  grubości  20  mm  z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa  i  górnej

warstwy  grubości  15  mm  z  masy  lastriko  z dwukrotnym  oszlifowaniem,

wykonaniem szwów dylatacyjnych,  oczyszczeniem,  zapuszczeniem olejem,

zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.03 Posadzka  z  PCW,  klejone  z  oczyszczeniem  i  przygotowaniem  podłoża,

rozłożeniem  materiałów  płytkowych,  przycięciem,  posmarowaniem klejem

podłoża i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

1.4.     Określenia podstawowe
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Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi

normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją ową, SST i poleceniami Inspektora lub technika.

2. Materiały

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do  przygotowania  zapraw stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia,  z  rzeki  lub

jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy przedmiotowe,  a  w

szczególności:

nie  zawierać  domieszek  organicznych,mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.     Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4.     Wyroby podłogowe PCW

Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW

szerokość 1300 mm,

długość 10000 mm,

grubość 1,9 mm,

masa 1m2 wykładziny 3,5 kg.

Wykładzina  rulonowa niejednorodna,  wielowarstwowa.  Warstwę  wierzchnią  użytkową

stanowi  folia  PCW  o  grubości  0,5mm  barwiona  w  masie  z  wzorem  smugowym.

Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, gładka lub moletowana.

2.5.     Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego

(azbestu  lub  wełny  mineralnej),  mączki  mineralnej  i  dodatków  uszlachetniających

(kauczuk lub pak tłuszczowy)

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.
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Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.

2.6.     Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175

Składa  się  z  asfaltów  ponaftowych  o  penetracji  minimum  30  w  temperaturze  25°C,

włóknistych  wypełniaczy  mineralnych,  plastyfikatorów  i  dodatków  zwiększających

przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i

żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne)

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,

temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 

przyczepność  do  betonu,  badana  na  2  kostkach  betonowych  7×7×7  cm,

 spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie

wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,

spływność  z  betonu  w  położeniu  pionowym  w  temperaturze  20±2°C  –  nie

odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –

2C zrzuconejzwysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,

gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1.     Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa  wyrównawcza,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa,  z

oczyszczeniem i  zagrunowaniem podłoża  mlekiem wapienno-cementowym,  ułożeniem

zaprawy,  z  zatarciem powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem i  wypełnieniem masą

asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

 Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z em, który określa

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
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 Wytrzymałość  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie

powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

 Podłoże,  na  którym  wykonuje  się  podkład  z  warstwy  wyrównawczej

powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

 Podkład  cementowy  powinien  być  oddzielony  od  pionowych  stałych

elementów budynku paskiem papy.

 W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz

w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

 Zaprawę  cementową  należy  przygotowywać  mechanicznie.

Zaprawa  powinna  mieć  konsystencję  gęstą  –  5–7  cm  zanurzenia  stożka

pomiarowego.

 Ilość  spoiwa  w  podkładach  cementowych  powinna  być  ograniczona  do

ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

 Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu

między  listwami  kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z

zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia  z  równoczesnym

wyrównaniem i zatarciem.

 Podkład powinien mieć powierzchnię równą,  stanowiącą płaszczyznę lub

pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym

miejscu,  nie  powinna  wykazywać  większych  prześwitów  większych  niż  5  mm.

Odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  (poziomej  lub  pochyłej)  nie

powinny  przekraczać  2  mm/m  i  5  mm  na  całej  długości  lub  szerokości

pomieszczenia.

 W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być  utrzymywany w stanie

wilgotnym,  np. przez pokrycie  folią  polietylenową lub wilgotnymi  trocinami albo

przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.2.     Wykonywanie posadzki PCW

Do  wykonywania  posadzek  z  wykładzin  PCW  można  przystąpić  po  całkowitym

ukończeniu  robót  budowlanych  stanu  surowego  i  robót  wykończeniowych  i

instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.

Przygotowanie podłoży
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 Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową.

 Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

 Temperatura  powietrza  przy  wykonywaniu  posadzek  nie  powinna  być

niższa  niż  15°C  i  powinna  być  zapewniona  co  najmniej  na  kilka  dni  przed

wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

 Wykładziny PCW i  kleje  należy  dostarczyć  do  pomieszczeń,  w których

będą układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem.

 Wykładzina arkuszowa powinna być  na 24 godziny przed przyklejeniem

rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i

luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm.

 Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych

przez  producenta  określonej  wykładziny  oraz  w  obowiązujących  instrukcjach

technologicznych.

 Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.

 Nie  dopuszcza  się  występowania  na  powierzchni  posadzki  miejsc  nie

przyklejonych  w postaci  fałd,  pęcherzy,  odstających  brzegów  płytek  lub  arkuszy

PCW.

 Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin

nie powinna być większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.

 Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą,

w pasach płytek dopuszcza się mijankowy układ spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm

na całej długości spoiny w pomieszczeniu.

 Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć  listwami z

PCW. Listwy powinny być  przyklejone  na całej  długości  do podłoża i  dokładnie

dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.

6. Kontrola jakości

6.1.     Wymagana  jakość  materiałów powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub

innym równorzędnym dokumentem.
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6.2.     Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

6.3.     Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót

(cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  u  z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora lub technika i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbiór robót

Wszystkie  roboty  objęte  zawarte   OGÓLNEJ  SPECYFIKACJI

TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓTWYMAGANIA OGÓLNE

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  OGÓLNĄ  SPECYFIKACJĄ

TECHNICZNĄWYKONANIA I ODBIORU ROBÓTWYMAGANIA OGÓLNE

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu).
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V. STOLARKA

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych  j są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

stolarki drzwiowej i okienne w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez PGM sp. z

o.o. a stanowiących własność miasta Słupsk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej.

W skład tych robót wchodzi:

B.13.01.00. Drzwi 

B.13.02.00. Okna i naświetla – dotyczy piwnic oraz klatek schodowych.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi

normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

przepisami, SST i poleceniami Inspektora lub technika.

2. Materiały

Wbudować  należy  stolarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami  i  powłokami

malarskimi.

2.1.     Drewno

Do  produkcji  stolarki  budowlanej  powinna  być  stosowana  tarcica  iglasta  oraz

półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym.

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w

granicach 10–16%.

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być

większe niż podano poniżej.
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Różnice wymiarów [mm] okien drzwi

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 5 5

powyżej 1 m 5 5

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1  

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 2

skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1

powyżej 1 m 2

wysokość powyżej 1 m 2

różnica długości przekątnych do 1 m 2

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3

powyżej 2 m 3 3

przekroje szerokość do 50 mm 1

powyżej 50 mm 2

elementów grubość do 40 mm – 1

powyżej 40 mm – 2

grubość skrzydła – 1

2.2.     Okucia budowlane

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające,

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

2.2.2. Okucia  powinny odpowiadać  wymaganiom  norm państwowych,  a  w  przypadku

braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym

do stosowania  wyroby  stolarki  budowlanej  wyposażone  w okucie,  na  które  nie

została ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami

antykorozyjnymi.  Okucia  nie  zabezpieczone  należy,  przed  ich  zamocowaniem,

pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3.     Środki do impregnowania wyrobów stolarskich

2.3.1. Elementy  stolarki  budowlanej  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją

biologiczną. Należy impregnować:

– elementy drzwi,

– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
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2.3.2. Doboru  środków  impregnacyjnych  należy  dokonać  zgodnie  z  wytycznymi

stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach oraz w ustaleniu z

inspektorem nadzoru lub technikiem.

2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać

składników  szkodliwych  dla  zdrowia  i  powinny  mieć  pozytywną  opinię

Państwowego Zakładu Higieny.

2.3.4. Środków  ochrony  drewna  przeznaczonych  do  zabezpieczenia  powierzchni

zewnętrznych  elementów  stolarki  budowlanej  narażonych  na  bezpośrednie

działanie  czynników  atmosferycznych  –  nie  należy  stosować  do  zabezpieczania

powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

2.4.     Środki do gruntowania wyrobów stolarskich

2.4.1. Do gruntowania  wyrobów stolarki  budowlanej należy stosować pokost  naturalny

lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka

użytego do gruntowania.

2.5.     Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:

do  elementów  konfekcjonowanych  należy  stosować  zestaw  farb  chemoutwardzalnych

szybkodo elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz

farby  ftalowe  ogólnego  stosowania  wg  BN-79/6115-44  lub  emalie  olejno-żywiczne  i

ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6.     Szkło

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7.     Kity

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8.     Składowanie elementów

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m

od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.9.     Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

42



3. Sprzęt

Roboty  można wykonać  przy użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez

Inspektora lub technika.

4. Transport

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki  powinna zawierać wszystkie elementy

przewidziane  normą  lub  em  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie

opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu

palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektora  lub  technika,  oraz  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  przesunięciem  lub

utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie ościeży.

5.1.1.  Przed  osadzeniem stolarki  należy sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu

ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

              Stolarkę  okienną  należy  zamocować  w punktach  rozmieszczonych  w ościeżu   

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba

punktów

zamocowań

Rozmieszczenie  punktów

zamocowań

wysokość szerokość
w nadprożu i

progu
na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2
150±200 6 po 2 po 2

powyżej 200 8 po 3 po 2
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3

150±200 8 po 1 po 3
powyżej 200 100 po 2 po 3
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5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne

wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.     Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach

lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

 Uszczelnienie ościeży należy wykonać  kitem trwale  plastycznym,  a  szczelinę

przykryć listwą.

 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne  odchylenie  od  pionu  powinno  być  mniejsze  od  1  mm  na  1  m

wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

 Zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez

wypełnienie  szczeliny  między  ościeżem a  ościeżnicą  materiałem izolacyjnym

dopuszczonym  do  stosowania  do  tego  celu  świadectwem  ITB.  Zabrania  się

używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe

dla zdrowia ludzi.

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

 Osadzenie  parapetów  wykonywać  po  całkowitym  osadzeniu  i  uszczelnieniu

okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

 Dokładność  wykonania  ościeży  powinna  odpowiadać  wymogom  dla  robót

murowych.

 Ościeżnicę  mocować  za  pomocą  kotew  lub  haków  osadzonych  w  ościeżu.

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

 Szczeliny  między  ościeżnicą  a  murem  wypełnić  materiałem  izolacyjnym

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i
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poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów

kotwionych w ościeżu.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi
Luzy  między

skrzydłami
+2 +2

Między  skrzydłami

a ościeżnicą
–1 –1

5.3.     Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i

odprysków.

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakości

6.1.     Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2.     Ocena jakości powinna obejmować:

sprawdzenie zgodności wymiarów,

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.
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10.  Przepisy związane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane.
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VI. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót malarskich w budynkach mieszkalnych  zarządzanych przez

PGM sp.   z o.o. a stanowiących własność miasta Słupsk. 

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynków.

1.4.     Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi

normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

realizacji z zleceniem, z dokumentacją ową, SST i poleceniami Inspektora lub technika.

2. Materiały

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest

użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz wód zawierających  tłuszcze

organiczne, oleje i muł.

2.2.     Mleko wapienne

Mleko  wapienne  powinno  mieć  postać  cieczy  o  gęstości  śmietany,  uzyskanej  przez

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody,  tworzącą jednolitą masę

bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3.     Spoiwa bezwodne
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2.3.1. Pokost  lniany  powinien  być  cieczą  oleistą  o  zabarwieniu  od  żółtego  do

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej

do  brunatnej,  będącej  roztworem  żywicy  kalafoniowej  lub  innej  w  lotnych

rozpuszczalnikach,  z  ewentualnym  dodatkiem modyfikującym,  o właściwościach

technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia.

Powinien  on  odpowiadać  wymaganiom  normy  państwowej  lub  świadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.     Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

wodę  –  do  farb  wapiennych,  terpentynę  i  benzynę  –  do  farb  i  emalii  olejnych,  inne

rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.     Farby budowlane gotowe

2.5.1.  Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

– wydajność – 6–10 m2/dm3,

– max. czas schnięcia – 24 h

Farba  chlorokauczukowa  do  gruntowania  przeciwrdzewna  cynkowa  70%  szara

metaliczna

– wydajność – 15–16 m2/dm3,

– max. czas schnięcia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

Rozcieńczalnik  chlorokauczukowy  do  wyrobów  chlorokauczukowych  ogólnego

stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
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2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

-wydajność – 6–10 m2/dm3,

- max. czas schnięcia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97

-wydajność – 4,5–5 m2/dm3

- czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, 

-wydajność – 5–6 m2/dm3,

- max. czas schnięcia – 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

– wydajność – 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

– lepkość umowna: min. 60

– gęstość: max. 1,6 g/cm3

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%

– roztarcie pigmentów: max. 90 m

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.

Wymagania dla powłok:

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

– grubość – 100-120 m

– przyczepność do podłoża – 1 stopień,

– elastyczność  –  zgięta  powłoka  na  sworzniu  o  średnicy  3  mm  nie  wykazuje

pęknięć lub odstawania od podłoża,
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– twardość względna – min. 0,1,

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna

powodować uszkodzenia powłoki

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może

występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub

wiaderka  stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i  przechowywane  w temperaturze

min. +5°C.

2.6.     Środki gruntujące

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na  chłonnych  podłożach  należy  stosować  do  gruntowania  farbę  emulsyjną

rozcieńczoną  wodą  w stosunku  1:3–5  z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy

zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydło  szare,  stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia  jego

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków malarskich.

4. Transport

Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót

Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak

przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

 ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

ukończeniu robót elektrycznych, 

ułożeniu posadzek,

usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.     Przygotowanie podłoży

5.1.1. Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny być,  naprawione

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny

być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,  wystających  drutów,  nacieków  zaprawy  itp.

Odstające  tynki  należy  odbić,  a  rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą

cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2.     Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w

stosunku 1:3–5.

5.2.3. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  gruntować

pokostem.

5.2.4. Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów stalowych  stosuje  się

odpowiednie farby podkładowe.

5.2.5. Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  się

gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3.     Wykonywania powłok malarskich
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5.3.1. Powłoki  wapienne  powinny  równomiernie  pokrywać  podłoże,  bez  prześwitów,

plam i odprysków.

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków

myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i

zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy  malowaniu  wielowarstwowym  należy  na  poszczególne  warstwy  stosować

farby w różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości

6.1.     Powierzchnia do malowania.

Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna

obejmować:

sprawdzenie wyglądu powierzchni,

sprawdzenie wsiąkliwości,

sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2.     Roboty malarskie.

6.2.1. Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich

wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

52



6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy

wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

– dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z

odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za

wykonane  prawidłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy

usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  Ilość robót określa  się  na

podstawie obmiaru rzecywistego  z uwzględnieniem zmian przez Inspektora lub technika i

sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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VII. ROBOTY ŚLUSARKIE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót ślusarskich w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez

PGM sp.   z o.o. a stanowiących własność miasta Słupsk. 

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające  na  celu  wykonanie  montażu  ślusarki  drzwiowej  i  okiennej  do  obiektu  wg

poniższego.

B.14.01.00 Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.02.00 Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

1.4.     Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi

normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją ową, SST i poleceniami Inspektora lub technika.

2. Materiały

2.1.     Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 

2.2.     Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie.

2.3.     Okucia

Wyroby ślusarskie powinny być  wyposażone w okucia  zamykające,  zabezpieczające i

uchwytowe zgodnie z dokumentacją.

2.4.     Składowanie materiałów i konstrukcji

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej.
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2.5.     Badania na budowie

2.5.1. Każda  partia  materiału  dostarczona  podczas  realizacji  zleceń  przed  jej

wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora lub technika.

2.5.2. Każdy  element  dostarczony  podczas  realizacji  zleceń  podlega  odbiorowi  pod

względem:

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

– zgodności z atestem wytwórni,

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

– jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektora lub technika.

2.6.     Ślusarka aluminiowa

Wbudować  należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i

powłokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN

755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Połączenia  elementów  wykonywać  jako  spawane  (druty  do  spawania  PA3),

nitowane lub skręcane na śruby.

Dopuszczalne  błędy  wykonania  elementów  powinny  odpowiadać  wymaganiom

normy 

PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3 oraz w zależności stosowane j stolarki.

2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

– twardość Shora min. 35-40

– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa

– odporność na temperaturę od –30 do +80°C

– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia

– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe

– trwałość min. 20 lat.
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2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u

wg PN-80/H-97023.

2.7.     Ślusarka stalowa

Wbudować  należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i

powłokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe wg PN-EN 10025:2002.

Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.

Dopuszczalne  błędy  wykonania  elementów  powinny  odpowiadać  wymaganiom

normy 

PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym

w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzęt

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport

Każda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  podczas

poszczególnego zlecenia lub odpowiednią normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem transportu,  oraz  zabezpieczone

przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1.     Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

prawidłowość wykonania ościeży,

możliwość mocowania elementów do ścian,

jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2.     Elementy  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją

zaakceptowaną przez   Inspektora lub technika  .

5.3.     Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych

lub kołków wstrzeliwanych.
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5.4.     Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą

tak  aby  nie  następowało  przewiewanie,  przemarzanie  lub  przecieki  wody  opadowej.

Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

5.5.     Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys

i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich.

6. Kontrola jakości

6.1.     Badanie  materiałów użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie

załączonych  zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających

zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

6.2.     Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3.     Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  elementów  pod  względem  równości,  pionowości  i

spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,

sprawdzenie działania części ruchomych,

stan i wygląd wbudowanych elementów.

Poszczególne roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostką  obmiarową  robót   jest  ilość  m2 elementów  zamontowanych  wraz  z

uszczelnieniem.

Ilość robót określa się na podstawie u z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora lub technika i sprawdzonych w naturze.

8.  Przepisy związane.

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych.
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PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703            Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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VIII. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy budowie chodników, jezdni, parkingów z

kostki brukowej gr. 6cm i 8cm oraz wykonaniu wpustów odprowadzających wody opadowe

na terenach administrowanych przez PGM sp. z o.o. a stanowiących własność miasta Słupsk.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejszą SST jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać

i rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót ziemnych objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie bu-

dowy jezdni, parkingów oraz chodników i obejmują:

a) wykonanie robót pomiarowych oraz wykonanie przekopów kontrolnych,

b) rozbiórka istniejących nawierzchni chodników oraz jezdni, a także elementów małej

architektury będących w kolizji z zamierzeniem budowlanym,

c) wykonanie korytowania pod nawierzchnię jezdni, parkingów oraz chodników,

d) wywóz gruntu na stały odkład z korytowania,

e) zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. Wykonanie robót pomiarowych oraz wykonanie przekopów kontrolnych

Roboty pomiarowe wykonywane przez uprawnione jednostki geodezyjne z naniesieniem

na  plany,  wykonaniem  map  powykonawczych  z  uzgodnieniami.  Ze  względu  na  dużą

różnorodność  sieci  uzbrojenia  podziemnego  przed  przystąpieniem  do  praz  należy

zlokalizować przebieg tych sieci w oparciu o plan zagospodarowania, a następnie w rejonie

ich  występowania  wykonać  przekopy  kontrolne.  O  wszelkich  niezgodnościach  lub

uszkodzeniach pracownicy winni niezwłocznie powiadomić Inspektora lub technika. 

2.2. Rozbiórka istniejących nawierzchni chodników oraz jezdni, a także elementów ma-

łej architektury 
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Rozbiórka przy pomocy sprzętu mechanicznego tzn. koparki przedsiębiernej o poj. łyżki do

0,6m3, elektronarzędzi ręcznych, z załadunkiem mechanicznym urobku na samochody wy-

wrotki i odwiezieniem na stały odkład. Robotą rozbiórkowym podlegają wszystkie elementy

będące w kolizji z przedmiotem opracowania tj.: nawierzchnia jezdni z betonu zwykłego gr.

15 cm, rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

rozebranie ław betonowych pod istniejące krawężniki, rozebranie chodników z płytek chodni-

kowych 50 x 50 cm na podsypce piaskowej, rozebranie chodników z kostki brukowej wraz z

obrzeżami w południowej części terenu, rozebranie elementów małej architektury tj. murków

betonowych o wymiarach 50x16x20 cm wraz z podwaliną. 

2.3. Wykonanie korytowania pod nawierzchnię jezdni, parkingów oraz chodników

Wykonanie korytowania  pod istniejącą  nawierzchnię  przy pomocy sprzętu mechanicznego

tzn. koparki przedsiębiernej o poj. łyżki do 0,6m3 z załadunkiem mechanicznym urobku na

samochody wywrotki i odwiezieniem na stały odkład, wraz z poniesieniem kosztów odkładu

czyli w miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związa-

nych z budową zespołu parkingów.

Głębokość korytowania, szerokość jezdni, miejsc postojowych oraz chodników wykonywane

są każdorazowo przez uprawnione jednostki geodezyjne w ścisłej współpracy z Inspektora lub

technika. 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi owalnej nie powinny być

większe niż ±10cm. Różnica w stosunku do owalnych rzędnych robót ziemnych nie może

przekraczać +1 cm i -3 cm.

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości owalnej o więcej niż ±10 cm, a krawę-

dzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku pod-

noszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom

poprzecznym spadki, umożliwiające odpływ wód z wykopu.

O ile w Dokumentacji owej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien

być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku

gruntów niespoistych.
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Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz termi-

nów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwod-

nienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

2.4. Wywóz gruntu na stały odkład z korytowania

Grunty  z  korytowania  i  materiały  nieprzydatne  do  robót  ziemnych,  powinny  być

wywiezione przez Wykonawcę na odkład.

Zapewnienie terenów na odkład dla gruntów nadających się do wykorzystania należy do

obowiązków Zamawiającego.

Inspektor lub technik  może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów.

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora lub

technika.

Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będąc  nadmiarem

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora lub technika wywiezione przez

Wykonawcę  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  niż  budowa  nasypów  lub

wykonanie  prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia

równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,  zaakceptowanych  przez

Inspektora lub technika.

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do

kategorii  gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od

odległości transportu.

Wydajność  środków transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do wydajności

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości

transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,

dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora lub technika.

2.5. Zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Po wykonaniu  korytowania  wykonać  profilowanie  i  zagęszczenie  mechaniczne  podłoża

pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni.  W  podłożu  gruntowym  pod  warstwą  lokalnie
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zalegającej ziemi roślinnej występują piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Kategorię podłoża

gruntowego zakwalifikowano do grupy G2-G3. 

Stopień zagęszczenia wyznacza się tylko dla gruntów niespoistych. Jego wielkość zależy

przede  wszystkim  od  składu  granulometrycznego  gruntu,  porowatości,  kształtu  ziarna.

Wartość  tę  wyznacza  się  w  celu  określenia  nośności  gruntu.  Ustalania  parametrów

geotechnicznych podłoża gruntowego polega na przeprowadzeniu sondowań dynamicznych w

terenie  i  ustaleniu  na  podstawie  liczby  uderzeń  wskaźnik  zagęszczenia  Is.  Wskaźnik

zagęszczenia należy wykonać przy użyciu np. wibratora. Stopniem zagęszczenia nazywa się

stosunek  zagęszczenia  istniejącego  w warunkach  naturalnych  do  największego możliwego

zagęszczenia danego gruntu.

Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają  wymaganego

wskaźnika  zagęszczenia  tj  Id=1,0,  to  przed  ułożeniem  warstw  konstrukcyjnych  należy  je

dogęścić. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie

zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża,

umożliwiającego  uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika  zagęszczenia.  Możliwe  do

zastosowania środki:

- doziarnienie gruntu podłoża,

- wymianę gruntu,

- inne wg propozycji Wykonawcy i przedstawia do akceptacji Inspektora lub technika.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z

Dokumentacją ową i poleceniami Inspektora lub technika.

2.6. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania   i   wydobywania   gruntów   (narzędzia   mechaniczne, młoty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (koparki przedsiębierne, zgarniar-

ki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),

-  transportu  mas  ziemnych  (samochody wywrotki,   samochody skrzyniowe, taśmociągi

itp.),

-  sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
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2.7. Odbiór robót

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z poszczególnym zleceniem i wymaganiami

Inspektora lub technika, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały

wyniki pozytywne.

2.8. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy (nakładu)

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3, metra.  Z chwilą przystąpienia do

Ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonu-

jących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które

nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziem-

nych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę ro-

bót ziemnych.

2.9. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami okre-

ślonymi w niniejszej SST oraz w Dokumentacji owej. W czasie kontroli szczególną uwagę

należy zwrócić na:

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

b) zapewnienie statecznych skarp,

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.

W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji owej,

b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu
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IX. IZOLACJE  TERMICZNE  .

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót

polegających na wykonaniu izolacji termicznych w budynkach mieszkalnych zarządzanych

przez PGM Sp. z o.o., a stanowiących własność miasta Słupsk. Specyfikacja Techniczna jest

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych,

polegających na wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika 

CPV :

-  kod CPV 45321000-3 „Izolacja cieplna”

-  kod CPV 45323000-7 „Izolacja dźwiękoszczelna”

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji

betonowych, żelbetowych i stalowych, związanych z budową, przebudową, modernizacją

i remontem obiektów.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich

czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z

poszczególnymi  zleceniami,  dokumentacją  ową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  lub

technika.

2. MATERIAŁY

Płyty styropianowe PS-E FS 15, lub równoważne EPS S 040, 042, 045, gr. 12 cm  jako ocie-

plenia ścian:

- Gęstość pozorna płyt      -      nie mniej niż  15 kg/m3.
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- Naprężenia ściskające [10% odkszt. wzgl.]  154, 0 kPa

- Wytrzymałość na rozrywanie     214,9 kPa 

- Współczynnik przenikania ciepła    0,037 W/mK

- Chłonność wody po 24 godz    0,65 %

- Format  1000x500 standard  grubość od 10 do 500 mm co 10 mm

- Płyty z wełny mineralnej  np. Rockwool , lub porównywalne  gr. 18cm.

- Zastosowanie: ocieplenie i izolacja akustyczna stropów 

- Wyrób:    Niepalny

- Przewodność cieplna    0,039 [W/mK]

- Obciążenie charakt. ciężarem własnym    0,31 kN/m2

- Krótkotrwała nasiąkliwość woda  < 0,3 kg/m2 

- Format  1000x600  grubość od 50 do 200 mm.

Zastosowane materiały powinny odpowiadać  wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 

a/   niskim współczynnikiem przewodności cieplnej

b/   małą gęstością objętościową

c/   małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania

d/   duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu

e/   odporność na wpływy biologiczne

f/   odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają

g/   brakiem wydzielania substancji toksycznych.

W zależności od  zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na

działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową.

3. SPRZĘT

Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.  Zastosować sprzęt  zgodny z wymaganiami

producenta.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby za-

chować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  

przez producentów.

Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podłogi i stropodach

Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie po-

szczególnym zleceniem.

Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z mate-

riałów w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być chronio-

ne przed zwiększaniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu.

Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie

oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się  mostków cieplnych lub dźwiękoszczelnych.

Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną.

Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie

dalszych robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pie-

szy lub transport materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na

ułożonych na niej deskach lub pomostach.

Materiały użyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny odpowiadać

wymaganiom norm państwowych i posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Materiały izolacyjne należy układać na podłożu którego wilgotność nie może przekraczać 3%

lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje

organiczne,  rozpuszczające  polistyren.  W szczególności  płyty  styropianowe  nie  mogą  być

układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych stosowanych na

zimno, a także nie powinny być przykrywane papa. Płyty styropianowe mogą być natomiast

układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi

lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową  powinno być równe i poziome. W przy-

padku nierówności przekraczających ± 5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa

wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1÷2 cm.

Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym nale-

ży umieścić pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi.

Pasek powinien być punktowo przymocowany do ściany.
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Ściany  ocieplane metodą lekką mokrą.

Wszystkie podstawowe zasady izolacji ściany jak wyżej.

Płyty izolacyjne mocowane będą do ściany na specjalistyczny klej. Płytę z nałożonym klejem

należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć. Boczne krawędzie

płyt powinny do siebie szczelnie przylegać. Zaleca się stosowanie płyt z wrębami nachodzą-

cymi na siebie na zakładkę. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni

ścian jak i w narożnikach. Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wy-

pełnić np. przez wstawianie klinów wyciętych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspan-

sywnej  pianki poliuretanowej.  Szczelin nie wolno wypełniać klejem. Wystające fragmenty

wypełnienia szczelin należy zeszlifować ręcznie pacą lub gruboziarnistym papierem. Czynno-

ści te należy wykonać po stwardnieniu kleju (min. 24 godz.). Niezależnie od klejenia płyty

styropianowe mocuje się mechanicznie przy pomocy dybli z tworzywa sztucznego w ilości 4-

8 szt./m2, głębokość kątowników minimum 5cm.

Po zamocowaniu płyty należy wykonać uszczelnienie styków styropianu ze stolarką, ślusarką

i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale plastycznej masy akrylowej. Należy wykonać

wzmocnienia narożnikowe budynku  oraz otworów okien i drzwi, osadzając aluminiowy ką-

townik ochronny.

Prace dociepleniowe można prowadzić, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i ma-

teriałów wbudowywanych  wynosi co najmniej +5oC i nie więcej niż +25oC.

Nie wykonywać robót przy silnym wietrze lub nasłonecznieniu.

Nie związane materiały (zaprawą zbrojącą, tynki) chronimy przed działaniem deszczu poprzez

rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczającej.

Powierzchnie ściany otynkowanej lub bez tynku należy czyścić  mechanicznie  za pomocą

szczotek   lub  wody pod dużym  ciśnieniem,  a  następnie  zagruntować  emulsją  gruntującą.

Emulsję należy nakładać równomiernie na podłoże przy pomocy szczotki malarskiej, wałka

lub metody natryskowej. Przy podłożach bardzo chłonnych gruntowanie powinno wykonywać

się dwukrotnie.

Przy nierównościach powierzchni ściany większym niż +/- 1 cm, w celu wyrównania istnieją-

cego podłoża należy stosować tynk cementowo – wapienny .

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbki

blacharskiej od powierzchni elewacji, które umożliwi prawidłowe odprowadzenie wód opado-

wych.
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Przed przystąpieniem do przyklejania płyt izolacyjnych na wysokości 40 cm od poziomu tere-

nu należy zamontować listwę ochronną z kapinosem. Listwę mocujemy idealnie w poziomie,

wokół całego budynku (5 kołków na 1mb). Płyty izolacyjne należy przyklejać mijankowo. 

Na narożach budynku oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych należy stoso-

wać listwy narożne.

Na połączeniach siatki należy stosować zakłady o szerokości min. 10 cm i tak ją zatopić aby

nie była widoczna z pod warstwy zbrojącej.

Przy wykonywaniu robót należy ściśle trzymać się instrukcji technologicznych wykonywania

robót opracowanych przez producentów materiałów i systemów ociepleń.

Połać dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne należy wykonać ściśle z dokumentacją techniczną.

Szczególną  uwagę  należy zwrócić  na  pozostawienie  szczeliny  wentylacyjnej  pomiędzy

poszczególnymi warstwami izolacyjnymi.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  izolacyjnych  należy  sprawdzić  jakość  i

stopień wilgotności materiału izolacyjnego.

Przy  wykonywaniu  robót  należy  ściśle  trzymać  się  instrukcji  technologicznych

wykonywania robót opracowanych przez producentów materiałów i systemów ociepleń jakie

zostały zastosowane na poszczególnych budynkach.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1.Odbiory materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z

wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio

na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z kontroli producenta,

stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi

normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem.

6.2. Odbiory międzyfazowe

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację
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b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbiór powinien  obejmować:

a/   sprawdzenie materiałów 

b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 

c/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem

d/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

6.3.Odbiór końcowy robót izolacyjnych

-  Sprawdzenie  zgodności  z  poszczególnymi  zleceniami,  dokumentacją  owo-kosztorysową

powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z opisem kosztorysowym

oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w

odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i

zapisów w protokole odbioru.

- Sprawdzenie jakości użytych materiałów.

- Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościo-

wych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w protokole odbioru oraz dzienniku budo-

wy.

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania  poszczególnych warstw izolacyjnych należy prze-

prowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budo-

wy.

Odbiór izolacji powinien obejmować:

a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzroko-

wą,

b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych,

c/   sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny 

naciskanie lub opukiwanie).

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania należy 

wykonać przez oględziny.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 10.1. Normy:

  1.PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb

i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.

  2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 

farb i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 

strumieniowo-ścierna.

  3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 

farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i 

klasyfikacja.

  4. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 

farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące; niemetalowych 

ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne 

wprowadzenie i klasyfikacja.

  5. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

  6. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

  7.PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowany na gorąco.

  8. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

  9. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej 

z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

 10. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

 11. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

 12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.

 13. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

 14. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 

lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.

 15. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji sta-

lowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i 

sposoby przygotowania powierzchni.
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X.  IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE

1. WYMAGANIA OGÓLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót obejmujących wyko-

nanie izolacji przeciwwilgociowych w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez PGM sp.

z o.o.  a stanowiących własność miasta Słupsk. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy re-

alizacji i odbiorze robót .

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika :

 kod CPV 45320000-6 – roboty izolacyjne.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji

betonowych,  żelbetowych  i stalowych,  związanych  z  budynkami,  przebudową,

modernizacją i remontem obiektów.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich

czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z

poszczególnymi  zleceniami,  dokumentacją  ową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  lub

technika.

2. Materiały

2.1.     Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami

realizowane z poszczególnymi zleceniami oraz dokumentacji owej oraz z i poleceniami

Inspektora.
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Do  wykonania  robót  mogą  być  stosowane  wyroby  budowlane  spełniające  warunki

określone w:

– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. Nr

201, poz. 1333; z późniejszymi zmianami),

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881),

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr

166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do  wykonywania  izolacji  przeciwwodnych  i  przeciwwilgociowych  na  konstrukcjach

betonowych,  żelbetowych  i  stalowych  dopuszczalne  jest  stosowanie  wyłącznie

materiałów  zgodnych  z  poszczególnymi  zleceniami  oraz  z  dokumentacją  ową  i

posiadających aprobatę techniczną IBDiM do tego typu zastosowań.

2.2.     Wymagania szczegółowe

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  izolacji  przeciwwodnych  i

przeciwwilgociowych są:

2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni stalowych

Materiały  do  przygotowania  powierzchni  stalowych  do  układania  izolacji  powinny

odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz

być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO

11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Materiały do przygotowania powierzchni betonowych

Do  napraw  uszkodzeń  i  ubytków  betonu  należy  stosować  materiały  zgodne  z  SST

dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.

2.2.3. Izolacje

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych

stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji  bitumicznych być  zgodne z normą

PN-69/B-10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały:

– roztwory  i  lepiki  asfaltowe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-

24620:1998,
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– inne  materiały  przewidziane  w  dokumentacji  owej  odpowiadające  wymaganiom

podanym  w  kartach  technicznych  stosowanych  materiałów  i  posiadające  aprobaty

techniczne IBDiM do tego typu zastosowań.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorąco

Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane następujące materiały:

– lepiki  asfaltowe i  asfaltowo-polimerowe  powinny odpowiadać  wymaganiom normy

PN-B-24625:1998,

– papy  asfaltowe  zgrzewalne  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-90/B–

04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

– inne  materiały  przewidziane  w  dokumentacji  owej  odpowiadające  wymaganiom

podanym  w  kartach  technicznych  stosowanych  materiałów  i  posiadające  aprobaty

techniczne IBDiM do tego typu zastosowań.

2.2.3.3. Izolacje membranowe

Do wykonywania  izolacji  membranowych  należy  stosować  materiały  przewidziane  w

dokumentacji  owej  odpowiadające  wymaganiom  podanym  w  kartach  technicznych

stosowanych  materiałów  i  posiadające  aprobaty  techniczne  IBDiM  do  tego  typu

zastosowań.

Materiały  do  wykonania  izolacji  przeciwwodnej  lub  przeciwwilgociowej  na

konstrukcjach  betonowych,  żelbetowych  lub  stalowych  powinny  odpowiadać

wymaganiom poszczególnym  zleceniami, dokumentacji owej oraz niniejszej SST.

2.2.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosować:

– geowłókninę  o  gramaturze  500  g/m2 odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN

13252:2002,

– płytki  betonowe  o  wymiarach  35×35×5  cm  wykonane  z  betonu  klasy  min.  B20

murowane na zaprawie cementowej M12 (beton powinien odpowiadać wymaganiom

podanym w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych),

– warstwę betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalną siatką o oczkach 10×10 cm z

prętów Ø 4,5 mm ze stali klasy A-I o grubości zgodnej z dokumentacją ową (beton i

zbrojenie  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  SST  dotyczącej

wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych),
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– zabezpieczenie  przeciwwilgociowe  na  powierzchniach  betonowych  warstw

ochronnych  stykających  się  z  gruntem  powinno  odpowiadać  wymaganiom  jak  dla

materiałów izolacyjnych.

3. Sprzęt

Roboty  związane  z  wykonaniem  izolacji  przeciwwodnych  i  przeciwwilgociowych  na

konstrukcjach  betonowych,  żelbetowych  i  stalowych  mogą być  wykonane  ręcznie  lub

mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  przeznaczonego  do  wykonania

zamierzonych robót.

Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami  podanymi  w  kartach  technologicznych

stosowanych materiałów.

Sprzęt  wykorzystywany  taki  jak  noże  tapeciarskie,  wałki  malarskie  lub  szczotki

dekarskie, deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m , listwa drewniana.

przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w

zakresie BHP 

4. Transport

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki

sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robót

5.1.     Ogólne warunki wykonania robót:

W  celu  ochrony  konstrukcji  podłogi  od  dołu  przed  działaniem  wilgoci  gruntowej  należy

zastosować  papę podkładową termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na

złączach). 

W celu  zabezpieczenia  konstrukcji  podłogi  przed zawilgoceniem wskutek  dyfuzji  pary

wodnej przez przegrodę  stropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności

bezwzględnej  zastosować  izolację  paroszczelną.  Rodzaj  materiału  przedstawiono  w

poszczególnych  zleceniach  oraz  projekcie  budowlanym  w ustaleniach  z  inspektorem oraz

technikiem.

Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową
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przy wykonywaniu podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy

asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorąco

albo warstwą z folii polietylenowej.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża

lub  podkładu.  Na  powierzchni  izolacji  nie  powinny  występować  pęcherze,  fałdy,  dziury

odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia  podłoża  lub  podkładu  pod  izolacją  przeciwwilgociową  z  materiałów

bitumicznych powinna być równa i czysta. Pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia

podłoża lub podkładu powinna być również gładka.

Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC,

natomiast z foli z tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15oC.

Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów.

Wykonawca przedstawi  Inspektora lub technika do akceptacji   organizacji  i  harmonogram

robót dotyczących poszczególnych zleceń uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą

wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji.

Podwykonawca  robót  izolacyjnych  powinien  posiadać  stosowne  do  zadania  referencje  z

wykonywania  podobnych  izolacji  przeciwwodnych  lub  przeciwwilgociowych  na

konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych obiektów.

Temperatura  otoczenia w czasie  wykonywania  robót  powinna mieścić się  w granicach  od

+5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż

85%.

5.2.     Zakres wykonywania robót

5.2.1. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami

norm.  Powierzchnie  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta

izolacji podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów.

Bezpośrednio  przed  pokryciem  powierzchni  materiałami  do  gruntowania  należy

powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem.

Powierzchnie  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  powinny  odpowiadać  zaleceniom

podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie:

– stanu podłoża,
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– temperatury,

– wilgotności.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana  powierzchnia  musi  być  oczyszczona,  sucha,  bez  pyłu  i  zanieczyszczeń.

Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły,

oleje,  tłuszcze,  resztki  środków  pielęgnacyjnych  i  związanych  z  szalunkiem  itd.

Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z

zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Materiały  do  napraw  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinny  być  zgodne  z

zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych.

I  odwrotnie,  materiały  izolacyjne  powinny  być  zgodne  z  zaleceniami  Producenta

materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać

sprężonym powietrzem.

Powierzchnie  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  powinny  odpowiadać  zaleceniom

podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych

IBDiM odnośnie:

– wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

– temperatury podłoża,

– wilgotności  podłoża  (maksimum  4%  –  chyba,  że  materiał  jest  przeznaczony  do

układania na podłoża o większej wilgotności),

– wieku betonu.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie  betonowe  i  stalowe  powinny  być  gruntowane  za  pomocą  środków

gruntujących,  zalecanych  przez  Producenta  materiału  izolacyjnego  lub  będących

elementem  danego  materiału  izolacyjnego  zgodnie  z  kartą  techniczną  Producenta  i

aprobatą techniczną IBDiM.

5.2.4. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań

dokumentacji  owej,  odpowiednich  norm,  kart  technicznych  Producenta  i  aprobat

technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

– malowanie pędzlem,
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– nanoszenie wałkiem,

– natryskiwanie,

– szpachlowanie,

– przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.

Przy nakładaniu poszczególnych  warstw izolacji  należy przestrzegać  zalecanych  przez

Producenta  zakresów  temperatur  otoczenia  i  podłoża  oraz  wilgotności  podłoża  i

powietrza.

Podłoże  oraz  każda  nanoszona  warstwa  powinny  być  odebrane  przez  Inspektora  lub

technika. 

5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace  związane  z  wykonaniem  warstw  ochronnych  izolacji  winny być  prowadzone  z

zachowaniem wymagań dokumentacji owej, odpowiednich norm oraz postanowień SST

dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakości

Kontrola robót obejmuje:

– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,

– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

– kontrolę  prawidłowości  przygotowania  powierzchni  (wizualna  ocena  przygotowania

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),

– kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,

– kontrolę  prawidłowości  wykonania  izolacji  (wizualna  ocena  wykonania  izolacji  z

oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub

odspojeń itp.),

– oznaczenie  rzeczywistej  grubości  powłoki  (grubość  powłoki  winna  być  zgodna  z

wartością podaną w dokumentacji owej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę

określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez

Inspektora lub technika; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi

w sposób zgodny z aprobatą techniczną IBDiM,

– kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,

– kontrolę wykonania warstwy ochronnej,

– oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do  protokółów odbioru
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oraz jeżeli prace w/w wymagają Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  izolacji  zgodnie  z

dokumentacją ową i obmiarem w terenie.

8. Przepisy związane

10.1. Normy:

 1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Metody przygotowania 

powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.

 2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Metody przygotowania 

powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna.

 3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie 

podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych

ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. 

Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.

 4. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie 

podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wymagania techniczne dotyczące; 

niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce 

strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i 

klasyfikacja.

 5. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 6. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

 7. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami

stosowany na gorąco.

 8. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

 9. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

10. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

11. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
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12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 

drenarskich.

13. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i 

badania.

14. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 

lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i 

metody nakładania.

15. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochro-

na przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochron-

nych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni 

i sposoby przygotowania powierzchni.
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