B. 373440, 2023

Kosztorys inwestorski kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszez. | Razem

rzygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robot
nie réwninnym + inwentaryzacja

0,289

ach ziemnych - trasa drogi w tere-

[RAZEM J 0,289

2/KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- ‘mz
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat, I-1V (jezdnia + pobocza) - wyprofilowanie
analogia istniejacej nawierzchni 2wirowej pod powierzchnie poczwoérnego powierz-
chniowego utrwalenia
jezdnia 2025,0m2
pobocza - 289,53m2

2025+289,53 m2 2 314,530
f [ J [RAZEM | 2 314,530
2| |Podbudowa i nawierzchnia
3|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0113-05 niu 10 cm - dotyczy poboczy f
289,53 m2 289,530
| | [RAZEM | 289,530
4|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych C50/30 fr. 0-31,5mm o m2
d.2/0113-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm (5cm grubosci)
Krotnosé = 0,5
2025 m? 2 025,000
| | [RAZEM | 2 025,000

5|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa Scieralna as- |m2
d.2|0310-05 faltowa - grubos¢ po Zageszczeniu 3 cm (6cm)

analogia Krotno&é = 2
2025 m2 2 025,000

f | [RAZEM | 2025,000




