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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM | WYKONANIEM
: POSZYCIA SUFITU WEWNATRZ, REMONT POMIESZCZEN
UWAG: STREFY KUCHNI W BUDYNKU SWIETLICY W GOSCISLAWIU
o WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE (OPIS, RYSUNKI, Dz nr 173/4 obr. GOSCISLAW, gm. Udanin powiat $redzki, GOSCISLAW 4
8[P)EQICEOL\'{‘\1Q\IIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAC ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LEGENDA: Inwestor: GMINA UDANIN
W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE L.P. POMIESZCZENIE POSADZKA | WYS.POM.| POW, m? ) ) ) ul. Koscielna 10, Udanin 55-340
NKCNANCA ZOBOWAZANY EST DORLAONE ZAPORAAS S 2 PROLEKTA ORAE WARUNKAM S oaeTch B B POSKOWE gt inz. arch IWONA ZUK Podps
* ) . 0.2 |SZATNIA 0s. ceramicznal 6,31 ozarowe| czescl budynku i
ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE; P " 292 cm P Jez y upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019
: . _ 0.3 |KOMUNIKACJA pos. ceramiczna 292 cm 9,48 - —
o WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM; - R0 . ) o Asystent: mgr inz. arch ALEKSANDRA KRZAK Podpis:
o RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE 0.4 |KOMUNIKACJA pos. ceramiczna) 292 cm 3,06 - oznaczenie oddzielen przciwpozarowych '
WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z 0.5 [TOALETA pos. ceramiczna] 292 cm 2,54 i Klas odpornogci ogniowe] przegrod budowlanych
PROJEKTANTEM; ) 0.6 |MAGAZYN pos. ceramiczna| 292 cm 12,57 Stadium Branza Skala Nr.projektu Nr.rys. Data
o POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAG WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE - — doiscia ewakuacyine - - )
FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAG FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH 0.7 |ZMYWALNIA pos. ceramiczna 292 cm 8,73 J . J) . PAB ARCHITEKTURA | 1:100|145-32| A2 | 12.04.2024
' . 0.8 |[KUCHNIA pos. ceramicznal 292 cm 33,90 7 oznaczeniem dfugosci
KTORE W\'(}'(ONUJA, ) - Nazwa rysunku
o KOLEJNOSC PRAC INSTALACYJNYCH NALEZY SKOORDYNOWAC Z WSZYSTKIMI BRANZAMI, Z 0.9 |MAGAZYN PODRECZNY pos. ceramiczna) 292 cm 6.27
PRACAMI WYKOKICZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RZUT PARTERU
RYSUNKU; [ RAZEM 336,37 |
» OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W $WIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST ELEMENTY PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO IV

OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.
o WYSOKOSC BALUSTRADY POWINNA WYNOSIC MINIMUM 110 CM POWYZEJ POZIOMU WYKONCZONEJ
POSADZKI;

ul. GWARECKA 17, WROCLAW 54-143
iwona.zuk@studiolV.eu tel. 691 400 869




