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UWAGI

WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE (OPIS, RYSUNKI,
OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAC
ODDZIELNIE.

W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE
WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM PROJEKTANTEM;
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI
ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;

WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM;

RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE
WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM;

POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE
FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAC FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH
KTORE WYKONUJA;

KOLEJNOSC PRAC INSTALACYJINYCH NALEZY SKOORDYNOWAC Z WSZYSTKIMI BRANZAMI, Z
PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM
RYSUNKU;

OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST ELEMENTY
OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.

WYSOKOSC BALUSTRADY POWINNA WYNOSIC MINIMUM 110 CM POWYZEJ POZIOMU WYKONCZONEJ
POSADZKI;
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.P. POMIESZCZENIE POSADZKA | WYS. POM.| POW, m?
0.1 [SWIETLICA pos. ceramicznal 292 cm 253,51
0.2 |SZATNIA pos. ceramicznal 292 cm 6,31
0.3 |KOMUNIKACJA pos. ceramicznal 292 cm 9,48
0.4 |KOMUNIKACJA pos. ceramiczna| 292 cm 3,06
0.5 |TOALETA pos. ceramicznal 292 cm 2,54
0.6 |[MAGAZYN pos. ceramicznal 292 cm 12,57
0.7 |[ZMYWALNIA pos. ceramiczna| 292 cm 8,73
0.8 [KUCHNIA pos. ceramiczna| 292 cm 33,90
0.9 IMAGAZYN PODRECZNY pos. ceramicznal 292 cm 6,27

RAZEM 336,37
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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STREFY KUCHNI W BUDYNKU SWIETLICY W GOSCISLtAWIU
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