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UWAGI:

·         WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI,
OPRACOWANIA BRANŻOWE), ŻADNEGO Z JEGO ELEMENTÓW NIE WOLNO ROZPATRYWAĆ ODDZIELNIE.
      W RAZIE NIESPÓJNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE
WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z GŁÓWNYM  PROJEKTANTEM;
·         WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI
ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;
·         WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM;
·         RYSUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNYMI ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM;
·         POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE
FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ FIRMY WYSPECJALIZOWANE  W PRACACH
KTÓRE WYKONUJĄ;
·         KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, Z
PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI, JAK RÓWNIEŻ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA  NINIEJSZYM
RYSUNKU;
·         OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, NATOMIAST ELEMENTY
OKIENNE MAJĄ PODANE WYMIARY ZEWNĘTRZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.
·         WYSOKOŚĆ BALUSTRADY POWINNA WYNOSIĆ MINIMUM 110 CM POWYŻEJ POZIOMU
WYKOŃCZONEJ POSADZKI;
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

PRZEBUDOWA POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM I WYKONANIEM

 POSZYCIA SUFITU WEWNĄTRZ, REMONT POMIESZCZEŃ 

STREFY KUCHNI W BUDYNKU ŚWIETLICY W GOŚCISŁAWIU

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja wody zimnej 

Instalacja wody ciepłej

Płuczka ustępowa
Bateria umywalkowa

Pł
Bu

Zawór czerpalny ze złączkąZcz
do węża

OZNACZENIA:

istn.wodomierz ∅160PVC

istn.przyłącze kanaliz.sanit
poza opracowaniem

istn.instalacje 

Pł

proj.wentylator wywiewny
np.Silent L=200m3/h 
230V;II/IP45; N=16W;

Zcz
Kr∅50
Bzl

Bu

Bzl

Bu

∅1
60

1ks

centrala wentyl.naw-wywiewna
z odzyskiem ciepła L=1500m3/h
z elektr.nagrzewnicą 6,0KW;

czerpnia powietrza  na 
wys.2,0m od poziomu terenu

tłumik 

3x400V; 1930x1300x480mm; m=202kg

przewód wywiewny wentyl.prowadzony nad stropem
izolowany ∅315

tłumik 

przewód ∅315 wentyl.prowadzony nad stropem
izolowany

wyrzutnia ścienna 
wys.2,0m od poziomu terenu

tłumik 

podwieszana

kk

kk

Zzm

Bzl
∅75

elektr.ogrzewacz cwu
50l - np.Biawar

∅75PVC

+20°C
1300W

kub=101,7m3
Vn=360m3/h

w posadzce

2ks

Vn=360m3/h

proj.okap z pochlaniaczem tłuszczu
z wentyl.dachowym ∅250, na podstawie
tłumiącej Hc=980mm np.Uniwersal

 ∅250
czerpnia 

∅110

125m3/h

125m3/h

125m3/h

kk

wywietrzak wywiewny 
∅160 na podst.B/I-160

zawór KE∅125
nawiewny

zawór KE∅125
nawiewny

zawór KE∅125
nawiewny

elektr.grzejnik
drabinka 160W

+20°C
1300W

+20°C
160W

+8°C
300W

+8°C
200W

+20°C
250W

elektr.grzejnik np.Dimplex
1300W 1/N/PE 230-240V
50Hz; IP24
szer1025xwys400xgr90mm

centrala wentyl.TLP 200/2,0
L=360m3/h z wentyl.N=103W
z nagrzewnicą N=6,oKW; 400V
+filtr powietrza nawiewanego

∅2
00

∅2
00

∅2
00

tłumik LDC
L=900mm

elektr.grzejnik np.Dimplex
250W 230V, IP24
szer425xwys400xgr90mm

 wodkan

elektr.grzejnik np.Dimplex
250W 230V, IP24
szer425xwys400xgr90mm

podzlewozmywakowy
separator tłuszczu
wentylacja separatora
tłuszczu do pionu ks

wg odrębnego opracow.

Zawór do zmywarkiBzm
Bateria zlewozmywakowaBzl

kratka kontaktowa wentyl
u dołu drzwi o powierzchni
nie mniejszej niż 220cm2

Kratka ściekowa DN50Kr∅50

wentylacja wywiewna 
opisana na rzucie

grzejniki elektr.wg opisów
na rzucie, wg zapotrzebowania 
ciepla

"a"

-turbowent

wywietrzak wywiewny 
∅160 na podst.B/I-160
-turbowent


