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I. Projektu zagospodarowania terenu — czes$¢ opisowa

L.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na
szostke przy Szkole Podstawowej nr 6 w Lesznie przy al. Jana Pawla II 10” w ramach
realizacji projektu nr 6 Budzetu Obywatelskiego 2024 r.
1.1. Inwestor:
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
1.2. Lokalizacja:
Dziatki 11/1, 4/3 1 12/33 /czesci dzialek/ AM- 91
Obreb ewid. 0002 Leszno
Jednostka ewid. 306301 1
Adres: 64-100 Leszno, al. Jana Pawta 11 10
1.3. Podstawa opracowania
1.3.1. Umowa nr ED/06/2024 o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta
29 lutego 2024 r. pomigdzy Miastem Lesznem a BUDMAR Spétka
Cywilna Mariola Adamska, Andrzej Adamski z siedzibg w Lesznie
ul. Jana Ostroroga 69 lok.8
1.3.2. Uzgodnienia z Inwestorem.
1.3.3. Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500 z dnia 23.02.2024 r.
1.3.4. Inwentaryzacja wtasna sporzgdzona w miesigcach marzec-kwiecien
2024 r. w zakresie niezbgdnym do sporzgdzenia projektu.
1.3.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz.
682 ze zmianami)
1.3.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zmianami)
1.3.7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. 22022 r. poz.1679 ze zmianami)




1.3.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robo6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401)

1.3.9. UCHWALA NR XVI/229/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16
lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla ,,Nowego Miasta”,
,»Osiedla Grunwald” i ulicy Ogrody w Lesznie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Potozenie dzialki

Teren objety inwestycja jest potozony w Lesznie przy al. Jana Pawta II 10,
stanowi czesci dziatek 11/1, 4/3 1 12/33 AM 91 obr. 0002. Wchodzi w sktad
nieruchomosci sktadajacej si¢ kilku dziatek ewidencyjnych, na ktérej znajdujg sie
obiekty oswiatowe. Potozony jest pomiedzy al. Jana Pawta II a ul. Por. Leona
Wiodarczaka.
W mpzp oznaczono go, jako teren zabudowy ustugowej — ustug oswiaty Ul.
Budowe boiska projektuje si¢ na potudnie od budynku Ptywalni.
W bezposrednim sgsiedztwie znajduje si¢ ogrodzone boisko o nawierzchni z trawy
syntetycznej i plac zabaw dla dzieci niepetnosprawnych. Wzdtuz dtuzszego boku
projektowanego boiska od strony zachodniej, w kierunku péinoc — potudnie i wzdtuz
krétszego boku od strony pdtnocnej znajduja sie drogi wewnetrzne. Dostep do drogi
publicznej jest do ul. Por. Leona Wtodarczaka od strony poludniowej i wschodnie;j.
Dostep do al. Jana Pawla II jest mozliwy tylko dla ruchu pieszego. Teren Szkoty jest
ogrodzony.

2.2. Istniejgca zabudowa
Nieruchomos¢ jest zabudowana obiektami oswiatowymi. Znajduje si¢ tutaj Szkota
Podstawowa nr 6 i Szkota Podstawowa nr 7, Srodowiskowa Plywalnia Edukacyijna,
terenowe obiekty sportowe /boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej/, plac zabaw dla
dzieci niepetnosprawnych i drogi dojazdowe /pieszo-jezdne/. W miejscu
projektowanego boiska znajduje si¢ boisko o nawierzchni gruntowej, o polu gry
wyznaczonym obrzezem chodnikowym, wyposazone w bramke pitkarskg
i pitkochwyty.

2.3. Istniejace uksztattowanie terenu
Teren jest w zasadzie ptaski, z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowo-

zachodnim. Teren pod budowg boiska od strony péinocno-zachodniej jest ograniczony
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

niewielka skarpa, z wysokoscig na szczycie od 91,72 m npm do 91,99 m npm.

Rzgdne terenu u podnéza skarpy wynosza od 91,08 m npm do 91,30 m npm

Istniejgce uksztaltowanie terenéw zielonych

Teren przeznaczony pod budowe boiska nie jest zagospodarowany w zakresie zieleni
niskiej ani wysokiej. Wokét istniejagcego boiska o nawierzchni gruntowej ro$nie

W sposob naturalny trawa. W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew

i krzewow.

Istniejgcy uktad komunikacyjny

Wzdluz p6éinocnej granicy terenu Szkoly znajduje sie¢ droga publiczna - al. Jana Pawla
11, jednak ze wzgledu na jej kategorie¢ drogi wewnetrzne nie sg z nig potaczone.
Dziatki 11/1, 4/3 1 12/33 sg wigczone do drogi publicznej — ul. Por. Leona Wiodarczaka
poprzez zjazdy na teren Szkoty i Ptywalni od strony poludniowej i wschodnie;.
Nieruchomos$¢ ma urzadzone drogi wewngtrzne od zjazdéw do budynkéw, w ukladzie
potudnie-pdinoc wzdtuz dluzszego boku projektowanego boiska od strony zachodniej
oraz wschod- zachdd, wzdhuz krétszego boku projektowanego boiska od strony
péinocne;.

Istniejgce uzbrojenie terenu

W miejscu projektowanego boiska znajduja sie sieci: kanalizacyjna ozn. k,300 ze
studzienkg i gazowa ozn. g,M80. W otoczeniu, ale poza strefg planowanych robét,
znajdujg si¢ inne sieci infrastruktury techniczne;.

Rozbiodrka istniejgcych obiektow

Roboty rozbiérkowe to demontaz bramki do pitki recznej /1 szt./, pitkochwytéw /jeden
dl. 30 m z 9 stupami i drugi dt. 36 mb. z 12 stupami z siatka z PP, oba wysokosci 4m/
i rozbidrka obrzezy chodnikowych /124mb./ wyznaczajacych pole gry oraz rozbiérka
kraweznikéw drogi wewnetrznej /8 mb./ umozliwiajaca wykonanie dojazdu do boiska.
Bramke i pitkochwyty uzyskane z rozbiérki pozostawié¢ do dyspozycji Zamawiajgcego.
Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania

W miejscu projektowanego boiska pozostang istniejace sieci kanalizacyjna ozn. k,300
ze studzienkg i gazowa ozn. g,M80 przeznaczone do dalszego uzytkowania.

MPWiK dokonalo przegladu rury kanalizacyjnej kamera, stwierdzajac jej dobry stan.
Potwierdzono, ze sie¢ jest wykonana z rur kamionkowych.

Planuje si¢ przebudowg sie¢ kanalizacyjnej ze studzienka polegajaca na poprawieniu jej
cech mechanicznych za pomocg r¢kawa renowacyjnego i wymianie pokrywy studni na

betonowa. Rurg nalezy zabezpieczy¢ od $rodka poprzez umieszczenie w niej rekawa.




Wysokos$¢ studni nalezy dostosowa¢ do projektowanej rzednej terenu. Gora pokrywy
powinna znalez¢ si¢ ponizej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Przed renowacja sieci i studzienki nalezy zwrdci¢ si¢ do MPWiK o przeczyszczenie

sieci.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, ze

wzgledu na wystgpowanie sieci wykazanych na mapie a takze mozliwos¢ natrafienia na

sieci nie pokazanych na mapie.

Teren inwestycji jest objety planem zagospodarowania przestrzennego przyjetego
UCHWALA NR XVI/229/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
osiedla ,, Nowego Miasta”, ,, Osiedla Grunwald” i ulicy Ogrody w Lesznie.

Teren zamierzonej inwestycji znajduje si¢ w obszarze U1, jako teren zabudowy
ustugowej - ustug oswiaty. Otaczajg go tereny zabudowy drog publicznych, dalej
mieszkaniowe MW, ustugowe Ul i zieleni urzadzonej ZP.

Caly obszar w granicach planu jest objety ochrong konserwatorskg i strefg ,,W”.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na
sz6stke przy Szkole Podstawowej nr 6 w Lesznie przy al. Jana Pawla II 10” w ramach
realizacji projektu nr 6 Budzetu Obywatelskiego 2024 r.
a/ obiekty i urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
3.1.  Boisko wielofunkcyjne
Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne z polem gry do pitki recznej /mini futbolu/,
tenisa i 2 boisk do koszykowki o nawierzchni z trawy syntetyczne;.
Wymiary pol gry:
- koszykéwka 12x23 m
- tenis 10,97 x 23,77 m
- pitka reczna /mini futbol/ 19 x 31 m

Podbudowa boiska

- grunt rodzimy

- grunt wymieniony — piasek $redni I >0.95 25cm
- warstwa odsaczajgca — piasek lub pospétka 10 cm

- warstwa konstrukcyjna — kruszywo tamane fr. 0-63 mm 20 cm




- warstwa klinujgca — kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm 10 cm
- warstwa wyrownujgca — mial kamienny fr. 0-4 mm 3cm
- trawa syntetyczna z piaskiem kwarcowym /wys. catk./ 17 mm +/- 3 mm

Nawierzchnia sportowa

niezaleznych akredytowanych

A-Sport, Labosport).
Przy wyborze nawierzchni kierowano si¢ komfortem gry na zaprojektowanym boisku
dla 3 dyscyplin: pitka reczna /mini-futbol/, tenis, koszykdéwka.
Jako nawierzchnie sportows przyjeto trawe syntetyczng z piaskiem kwarcowym
o0 nastepujagcych parametrach:

- trawa fibrylizowana

- wysoko$¢ wiokna/ catkowita 1S mm +/- 3 mm / 17 mm +/- 3 mm
- gestos¢ wiokien min.100 000 /m?

- DTEX min. 6 600

- kolor zielony

- przepuszczalnosé min. 60 /min/m?

- przeznaczenie tenis/ boisko wielofunkcyjne

- wypelnienie piasek kwarcowy

- linie boiska /kortu/ do tenisa w kolorze zoltym wklejone
linie boiska do pitki recznej w kolorze biatym wklejone
linie boisk do koszykowki w kolorze czerwonym wklejone
Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiednich elementéw terenu obrzezami betonowymi 8x30x100 cm
w kolorze szarym uktadanymi na tawie z oporem wykonanej z betonu C12/15.
Wszystkie warstwy podloza i nawierzchni¢ nalezy wykonaé z zaprojektowanym spadkiem.
Ze wzgledu na rodzaj gruntow zalegajacych w podtozu zbyteczne jest wykonanie drenazu
pod powierzchnig boiska wielofunkcyjnego.
3.2.  Wyposazenie sportowe boisk
Wiszystkie urzadzenia musza posiadaé wszelkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodnosci
z Normami.
3.2.1. Koszykowka polowa mocowana w tulejach /demontowalna/ - 2 boiska
- konstrukcja do koszykowki jednostupowa, profil 100x100 mm,
wysieg 1,65 m, do tablicy 105x180 c¢m, cynkowana ogniowo, mocowana

w tulei, tuleja, dekiel maskujacy szt. 4




-tablica do koszykdéwki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm,
na ramie metalowej cynkowanej ogniowo szt. 4

- obrecz do koszykowki cynkowana ogniowo, 8 uchwytéw mocujgcych

siatke tancuchowa szt. 4

- siatka tancuchowa do obreczy cynkowanej, 8 punktéw mocowania,

cynkowana szt. 4

Wyréb musi by¢ zgodny z norma PN-EN 1270:2006 i posiada¢ certyfikat

bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego

3.2.2. Tenis ziemny - 1 boisko.
- stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne 120 x 100 mm
z wewngtrznym naciggiem siatki /demontowalne/ 1 para
- tuleja montazowa do stupka aluminiowego 120 x 100 mm, L= 400 mm szt. 2
- dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego 120 x 100 mm na boisku
zewngetrznym (trawa) szt. 2
- siatka tenisa ziemnego czarna, gr. splotu 2 mm PE szt. 1

- wieszak na siatke szt. 1

Wyr6b musi by¢ zgodny z norma PN-EN 1510:2006 p.4 i posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

3.2.3. Pitka reczna /mini futbol/- bramki 3 x 2 m /demontowalne/ - 1 boisko.
- bramki do pitki r¢cznej profesjonalne aluminiowe wzmocnione (3 x 2 m),
profil 80 x 80 mm Zebrowany, z tukami statymi, tulejowane - przedtuzone.
Wszystkie stalowe elementy ocynkowane. Rama gtéwna bramki 1gczona
w narozach za pomocg specjalnego elementu stalowego z mozliwoscig
demontazu 1 para
- tuleja montazowa stupka 80 x 80 mm, stalowa cynkowana ogniowo szt. 4
- siatki do pilki recznej turniejowe bez pitkochwytu, gr. splotu 4 mm PP
lub PE para 1

Wyréb musi by¢ zgodny z normag PN-EN 749-2006 i posiadaé certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.




3.3.

3.4.

Pitkochwyty 2 kpl.

Pitkochwyty musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z normami

oraz atesty i certyfikaty na wszystkie uzyte materialy.

Za bramkami do pitki recznej zaprojektowano pitkochwyty o wysokosei 6 m

i szerokosci 18 m kazdy. Odlegtosci pomiedzy stupami posrednimi przyjeto 4m
a skrajnymi 3 m.

Stupki pitkochwytéw zaprojektowano z profilu stalowego ocynkowanego
80x80 mm o grubosci $cianki 3 mm i wysokosci 6m ponad powierzchnig
terenu, ktore nalezy osadzi¢ w tulejach o dlugosci 1 m. Skrajne stupy powinny
by¢ polaczone gérng belka przytrzymujaca, zapewniajaca stabilnosé catej
konstrukcji pitkochwytu.

Do shupéw za pomoca linek stalowych nalezy mocowa¢ siatke z polipropylenu
lub polietylenu bezwezlowa wodoodporng o oczku 8x8 cm i grubosci splotu 5
mm o wymiarach dostosowanych do wysokosci i rozstawu stupéw, odporna na
warunki atmosferyczne, szczeg6lnie promieniowanie UV. Zastosowa¢ siatki
w kolorze zielonym. Siatka powinna zachowywa¢ ksztatt oczek, nie zmieniaé
koloru pod wptywem czynnikéw zewnetrznych, posiadaé wystarczajgca
odpornos¢ na $cieranie, nie powinna wchtania¢ wody.

Siatka musi posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa B.

Nalezy zamontowac je zgodnie z instrukcjg producenta. Do siatek nalezy
dobra¢ odpowiednie akcesoria montazowe /linki stalowe ocynkowane, Sruby
rzymskie, haczyki, karabinczyki itp./ umozliwiajace ich montaz do stupdw.
Ogrodzenie boiska z bramg i furtkami 1 kpl.

Ogrodzenie terenu zaprojektowano na stupkach stalowych prostokatnych
80x60x2 mm ocynkowanych. Przy bramie przyjeto shupy 120x120x3 mm a
przy furtkach 80x80x2 mm ocynkowane.

Stupki powinny by¢ zaslepione mrozoodpornymi kapturkami z tworzywa.
Stupy narozne oraz stupy przy bramach i furtkach nalezy podpieraé zastrzatami
ukos$nym z rury prostokatnej 60x40. Pomiedzy stupkami ogrodzenia na
wysokosci 2 m, w miejscu faczenia siatek zaprojektowano stezenia poziome

z rury prostokatnej 60x40.




3.5.
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Przyjeto siatke pleciong z drutu ocynkowanego o wymiarze oczka 45x45 mm
i wysokosci 2 m. Wymiar oczka przyjeto ze wzgledu na wymiar piteczki
tenisowej. Dolna siatka powinna by¢ wykonana z drutu @ 3 mm, gérna moze
by¢ wykonana z drutu @ 2,5 mm.

Nalezy stosowa¢ co najmniej 3 linki naciggowe na jedng siatke. Na stupach
skrajnych montowa¢ prety napinajace. Linki napina¢ za pomocg $rub
rzymskich.

Stupki nalezy osadza¢ w stopach betonowych w rozstawie osiowym 258 cm.
Brame w ogrodzeniu wykona¢ jako dwuskrzydlowa otwierane r¢cznie bez
automatyki o szerokosci w osiach stupkéw 3.00 m i wysokosci 2,20 m.

Furtke w ogrodzeniu od strony sgsiedniego boiska wykonaé o szerokosci w
osiach 1,25 i wysokosci 2,20 m jako ,,prawg”. Takg samg furtke, lecz ,lewg”
wykonac od strony wschodniej przy projektowanych trybunach.

Furtki 1 brama wyposazone w zamki na klucz patentowy, furtki w obustronng
klamke. Bramy 1 furtki nie mogg mie¢ ostrych niebezpiecznych elementéw.
Stupki stalowe osadzone w stopach betonowych z betonu C12/15 o glebokosci
posadowienia min. 1,20 m ppt.

Wysokos¢ ogrodzenia ponad poziomem terenu — 4,00 m, catkowita wysoko$é
stupkow 4,70 m.

Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia, bramy i furtek wykonaé ze stali
ocynkowanej ogniowo.

Nawierzchnie utwardzone z betonowej kostki brukowej

Zaprojektowang opaske wokol nawierzchni sportowej wytozy¢ kostka
betonowa bez fazy o wym. 10x10 i 10x20 cm gr. 6 cm w kolorze szarym na
podsypce z piasku i podbudowie z kruszywa tamanego o fr. 0-31,5 mm

z obrzezem chodnikowym 8x30x100 cm w kolorze szarym na fundamencie

z oporem. Nawierzchnie ciggdw pieszo — jezdnych i pieszych /doj$¢ do bramy,
furtek 1 pod siedziskami/, wykonaé z kostki betonowej bez fazy o wym. 10x10
1 10x20 cm gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce z piasku i podbudowie

o fr. 0-31,5 1 16-63 z kruszywa tamanego z obrzezem chodnikowym 8x30x100
cm w kolorze szarym na fundamencie z oporem. Spadki nawierzchni wykonaé

zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu .
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Wykonanie terenu zielonego

Na wskazanym w projekcie obszarze wokét boiska uzupetnié nawierzchnie
trawiastg. Wyprofilowa¢ skarpe. Przed posadzeniem roslin nalezy wymienié
grunt na odpowiednio przygotowang ziemi¢ uprawna.

Inwestor we wlasnym zakresie moze obsadzi¢ skarpe roslinami zadarniajagcymi

np. macierzankg piaskowa, ktora nie jest rosling nazbyt wymagajaca.

Elementy matej architektury:
e trybuny
- ilog¢ siedzisk 17 x2
- wymiary: dlugosé 5,00 m, szeroko$¢ 1,3 m
- dwurzedowe
- konstrukcja i balustrada stalowa ocynkowana
- podioga z kraty pomostowe]j ocynkowane;j
- jedno wejscie min. szer. 1,5 m
- siedziska z polipropylenu, trudno zapalne, odporne na wptywy $rodowiska i UV
o wys. 36 cm
-kolor czerwony
¢ murek oporowy zabezpieczajacy boisko od strony pétnocno-zachodniej
Murek zaprojektowano z prefabrykowanych $cianek typu L ze zbrojonego
betonu architektonicznego C35/45 odpornego na mréz i inne czynniki
atmosferyczne o wym. szer. 99 cm, dlugosé stopy 80 cm, wys. 130 cm,
gr. $cianki 12 cm w kolorze szarym. W narozniku zastosowa¢ prefabrykat
naroznikowy. Widoczna plaszczyzna pionowa powinna by¢ gladka.
Scianke posadowié na glebokosci 60 cm ppt boiska.
e tablice z regulaminem uzytkowania boiska /2 szt./
Przy furtkach wejsciowych na boisko nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu
tablice informacyjne okreslajace zasady bezpiecznego korzystania z obiektu.
Konstrukcja wykonana z rury stalowej ocynkowanej i pomalowana proszkowo
na kolor RAL 7040, wkopana w ziemi¢ i umieszczona w fundamencie

betonowym.
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e kosze na $mieci 2 szt.
Pojemnik zawieszony na stupku, ocynkowany, malowany proszkowo, z blachy
o gr. min. 1,5 mm zaopatrzony w daszek z blachy o gr. min. 2mm.
Wymiary kosza 41+10 x 40+10 x 67+2 cm. Wymiary gabarytowe ze stupkiem
48+10 x 40+10 x 125+£2 cm Wysoko$¢ z elementem kotwigcym 125 cm.
Pojemnos$¢ min.30 1. Oproznianie przez obrdt pojemnika o 180°.
Kolor RAL 7040.
Musi by¢ odporny na czynniki atmosferyczne.

Kosze na $mieci zamontowaé na betonowym fundamencie.

¢/ uktad komunikacyjny

ciagi pieszo-jezdne do bramy i piesze do furtek

zaprojektowane warstwy: wg

kostka betonowa bez fazy szara /20 x 10 cm, 10x10 cm/ 8 cm
podsypka cem.- piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tam. 0-31.5 10 cm
podbudowa z kruszywa tam. 16-63 20 cm
warstwa odcinajgca z pospotki 10 cm

opaska wokot boiska

zaprojektowane warstwy:

kostka betonowa bez fazy szara /10x10, 10x20 cm/ 6 cm
podsypka cem.- piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tam.0-31,5 15 cm

warstwa odcinajaca z pospdiki 15 cm
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Na obwodzie nawierzchni nalezy stosowa¢ betonowe obrzeza chodnikowe
8x30x100 cm szare. Obrzeza posadowi¢ na betonowym fundamencie z oporem.
Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych na przylegly teren
zrealizowa¢ przez nadanie spadkéw podtuznych /wynikajacych z réznic
wysokosci terenu min. 0,5 %/ i poprzecznych 1,5% .
d/ sposéb dostepu do drogi publicznej
e wykorzystanie istniejacych zjazdow publicznych z ul. Por. Leona Wlodarczaka do
Szkoty
¢/ parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W miejscu projektowanego boiska pozostang istniejgce sieci kanalizacyjna ozn.
ko300 ze studzienka i gazowa ozn. g,M80 przeznaczone do dalszego uzytkowania.
Planuje si¢ przebudowe sie¢ kanalizacyjnej ze studzienka polegajaca na poprawieniu
jej cech mechanicznych za pomoca r¢kawa renowacyjnego i dostosowaniu studzienki
do projektowanego poziomu nawierzchni i nowych obcigzen.
f/ uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
¢ uksztaltowanie terenu
Projektowane uksztaltowanie terenu nie dokona zmian naturalnego kierunku
splywu wod opadowych powodujacego skierowanie ich na teren sgsiedniej
nieruchomosci.
e nasadzenia
W ramach zadania nie przewiduje si¢ nowych nasadzen drzew i krzewow,
bedzie tylko wysiana trawa wokdt opaski boiska.

4. Zestawienie powierzchni:

w granicach opracowania 1 480,00 m*
a/ powierzchnia zabudowy brak
b/ powierzchnia nawierzchni z trawy syntetycznej 945,00 m*
b/ powierzchnia nawierzchnia z kostki betonowe;j, 245,0 m*
wtym cigg pieszo-jezdny i pieszy 122,0 m?
opaska wokot boiska 123,0 m?
¢/ powierzchnia biologicznie czynna /trawa/ 290,0 m?

d/ powierzchnia innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci

z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego  nie dotyczy
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5. Informacje i dane
a/ Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego /dotyczacych przedmiotowego terenu/
Teren inwestycji jest objety planem zagospodarowania przestrzennego przyjetego
UCHWALA NR XVI/229/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
osiedla ,, Nowego Miasta”, ,, Osiedla Grunwald” i ulicy Ogrody w Lesznie.

Projektowane zamierzenie inwestycyine jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

b/ Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkdéw oraz ochronie na podstawie ustalen

planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego

i ochrony zabytkow. Na terenie MPZP zostata ustanowiona strefa ,,W” ochrony
archeologicznej. Zamierzenie inwestycyjne w zakresie zabytkow archeologicznych
nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Urzgdem Ochrony Zabytkéw Delegatura w Lesznie
/64-100 Leszno, pl. Komenskiego 6/. W razie koniecznosci uzyskania decyzji

o pozwoleniu na prowadzenie prac archeologicznych nalezy uczyni¢ to przed
rozpoczeciem robot budowlanych.

¢/ Dane okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, eksploatacja gérnicza nie ma
wplywu na inwestycje.

d/ Informacie o zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw. nie stwierdza sie ograniczenia na terenach przyleglych

6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Specyfika obiektu nie wymaga specjalnych zabezpieczen p/poz.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
a/dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych
Projektowane boisko jest dostepne dla 0so6b niepetnosprawnych. Nie ma barier w
postaci skokowej roznicy poziomow terenu i nawierzchni, zbyt waskich bram i furtek.
b/ warunki gruntowe
Warunki gruntowe ustalono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez

MACZGEO Lukasz Maczkowski ul. Lesna 33 67-410 Stawa w marcu 2024 r.
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W warstwie przypowierzchniowe]j badanego terenu stwierdzono nasypy
niekontrolowane zlozone z wymieszanych: piasku drobnego prochniczego, gruzu
ceglanego, zwiru, piasku $redniego, piasku gliniastego o migzszosci 0,9-1,9 m.
Ponizej znajdujg si¢ piaski i zwiry sandrowe wyksztatcone jako piaski pylaste, drobne,
$rednie i pospoiki w stanie $rednio zageszczonym 1p=0,50-0,58.

Pod nimi zalegaja lodowcowe gliny zwatowe zlodowacenia w postaci glin pytéw

w stanie plastycznym I;=0,30 i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym I;=0,10.
Zwierciadlo wody gruntowej nawiercono w utworach nie spoistych - piaskach
drobnych na glebokosci 2,0 — 2,2 m ppt, jako poziom wéd gruntowych o zwierciadle
swobodnym. Poziom wéd gruntowych zalezny jest od sezonowych wahati, od ogdlnej
sytuacji hydrogeologicznej oraz stanu lokalnych wod.

Gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi w tym rejonie Polski 0,8 m /70-80cm/.

Podtoze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi pod

warunkiem usuniecia warstw gruntéw stabonosnych w obrysie projektowanej

inwestycji. Dla inwestycji przyjeto I kategorie geotechniczng.

Poziom wo6d gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Nalezy przyjaé, ze warstwy gruntéw rodzimych charakteryzujg si¢ dobrymi

i korzystnymi parametrami geotechnicznymi dla projektowanej inwestycji.

Nasypy niekontrolowane moga zostaé uznane za wystarczajgce dla projektowanej
inwestycji.

Nie przewiduje sie ograniczenia filtracji wod opadowych lub roztopowych.

¢/ W trakcie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ powstania nadmiaru ziemi
urodzajnej z wykopow, ktorg bedzie trzeba wywiez¢ poza teren inwestycji.
Calkowita ilo§¢ ziemi wytworzona w zwigzku z wykonywaniem robét zostanie
ponownie wykorzystana na terenie nieruchomosci.

Uwaga: Ze wzgledu na rodzaj wystgpujacych gruntéw w podlozu zaleca si¢
prowadzenie rob6t ziemnych pod nadzorem uprawnionego geologa.

Opinia geotechniczna opracowana przez MACZGEO Lukasz Maczkowski ul. Le$na 33

67-410 Stawa w marcu 2024 r. zostata dotgczona do niniejszego projektu.

8. Informacja o obszarze oddzialywania

8.1. Przepisy prawa
a/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. 22019 r. poz. 1065 ze zmianami)
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- Dzial I1. Zabudowa i zagospodarowanie dzialki
8.2. Zasieg obszaru oddzialywania
Obszar oddzialywania obiektow mieSci si¢ w calo$ci na dzialce budowlanej,

na ktorej zostaly zaprojektowane.



