
 1 

SPIS TREŚCI  
 
 1. WYMAGANIA OGÓLNE...............................................................................................................      2   

1.1. Wstęp....................................................................................................................................      2  
1.2. Zakres robót objętych ST......................................................................................................      2  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.....................................................................................      2  
1.4. Zasady kontroli jakości robót................................................................................................      3 
1.5. Dokumenty budowy..............................................................................................................      4  
1.6. Odbiory.................................................................................................................................      6  
1.7. Ochrona i utrzymanie robót..................................................................................................      7  
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy............................................................................................      7 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót..............................................................       7 

     1.10.Ochrona przeciwpożarowa.................................................................................................        8  
     1.11.Ochrona własności publicznej i prywatnej..........................................................................        8  
     1.12.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.................................................................................        8 
     1.13.Bezpieczeństwo i higiena pracy.........................................................................................        8 
     1.14.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.....................................................................        8  
     1.15.Sprzęt.................................................................................................................................        8 
     1.16.Transport.............................................................................................................................       9   
 
  2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
     2.1.  Roboty ziemne                                           …………...........................................................      10 
     2.2.  Roboty rozbiórkowe                                    .…….................................................................     12 
     2.3.  Podbudowa z kruszyw                               ….………..........................................................      13 
     2.4.  Montaż obrzeża chodnikowego                  …………...........................................................      21  
     2.5.  Montaż krawężnika drogowego                  …………………………………………………….      25 
     2.6   Nawierzchnie z kostki brukowej                 ………… ..........................................................      30 
     2.7.  Elementy małej architektury                       ………...............................................................     34 
     2.8.  Betonowanie                                              ………………………………………………………    36 
     2.9.  Zieleń                                                          ………………………………………………………   42 
     2.10.Ogrodzenie                                                 ………………………………………………………   44 
     2.11.Nawierzchnia z trawy syntetycznej             ………………………………………………………   48     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

1.WYMAGANIA OGÓLNE.   
 
1.1. Wstęp. 
Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych  
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane      
w ramach inwestycji:  
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO na szóstkę przy Szkole Podstawowej nr 6                  
w Lesznie przy al. Jana Pawła II 10  w ramach realizacji projektu nr 6 Budżetu 
Obywatelskiego 2024 r. 
Inwestor: Miasto Leszno ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno 
 
CPV 45212200-1  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
 
1.2. Zakres robót objętych ST. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego spisu treści. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
 
1.3.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi 
obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje 
producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy 
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, 
aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej 
dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawcę ma również obowiązek stosowania się do ich 
treści i postanowień.  
 
1.3.2. Ogólne zasady wykonania robót.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz za jakość zastosowanych materiałów                       
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach                            
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i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.   
1.3.3. Materiały. 
 
Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca przedstawi materiały do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 
źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań jakościowych i ilościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne  
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom.   
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.   
 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość    
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.   
 
1.4. Zasady kontroli jakości robót.   
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót          
i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w ST, normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacji o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych.   
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Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.     
1.4.1. Pobranie próbek.    
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i 
oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.   
 
1.4.2. Badania i pomiary.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.3. Raport z badań.   
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportu z wynikami badań. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.   
 
1.4.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń.    
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 
przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały 
posiadające atest, a urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone.   
 
1.5. Dokumenty budowy.  
 
1.5.1. Dziennik budowy. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych          
i końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 
inne istotne informacje o przebiegu robót, 

 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.   

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora 
do ustosunkowania się.   
 
1.5.2. Księga obmiaru.   
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
1.5.3. Dokumenty laboratoryjne.   
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty roboczej 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do protokołu odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora.   
 
 1.5.4. Pozostałe dokumenty budowy.   
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
 
1.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
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1.6. Odbiory.   
 
1.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.   
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST, i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
1.6.2. Odbiór częściowy.   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad określonych w umowie.  
 
1.6.3. Odbiór końcowy robót.   
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. 
"Dokumenty do odbioru końcowego robót". 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.   
 
1.6.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót.    
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy 
odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania 
jego zaleceń,  

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru,   

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań                 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 

 sprawozdanie techniczne, 
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 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
  
1.6.5. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
1.7. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
 
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje     
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
tablic informacyjnych.. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.      
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy  bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów      

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożarów. 
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1.10. Ochrona przeciwpożarowa.    
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
       
1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej.      
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne , takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie  przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 
1.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.      
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy.     
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosował się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa               
i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika Budowy. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.     
 
1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.       
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne            
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych      
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.    
 
1.15. Sprzęt.       
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 
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projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska              
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później 
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane        
i nie dopuszczone do robót.   
 
1.16. Transport. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót        
i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnym naciskom na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
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2.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
2.1.  ROBOTY ZIEMNE      
 

2.1.1. Wstęp 

2.1.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             

i odbioru robót ziemnych. 

2.1.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót ziemnych. 

2.1.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

-  Wykopy pod fundamenty 

-  Usunięcie humusu 

-  Korytowanie 

-  Zasypanie  

-  Transport gruntu 

2.1.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                      

i wytycznymi. 

2.1.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. Wskazany nadzór geologiczny. 

2.1.2. Materiały 

Do wykonania wykopów pod fundamenty materiały nie występują. 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty         

i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

2.1.3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

2.1.4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

2.1.5. Wykonanie robót 

2.1.5.1 Wykopy 

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budowa obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

−  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

−  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

−  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 
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−  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 

umożliwiające odpływ wód opadowych 

−  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

−  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

niekorzystnych czynników. 

Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

2.1.5.2. Zasypki 

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki 

−  Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. 

−  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 

−  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

  0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

  0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

  0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

−  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż 

Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

−  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

2.1.6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano powyżej 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami. 

Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

−  zgodność wykonania robót z dokumentacja 

−  prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

−  przygotowanie terenu 

−  rodzaj i stan gruntu w podłożu 

−  wymiary wykopów 

−  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

−  stan wykopu przed zasypaniem 

−  materiały do zasypki 

−  grubość i równomierność warstw zasypki 

−  sposób i jakość zagęszczenia. 
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2.1.7 Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

−  wykopy – [m3] 

−  zasypki – [m3] 

−  transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

2.1.8 Odbiór robót 

Wszystkie wymienione roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających.                  

2.1.9. Podstawa płatności 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

¤ wyznaczenie zarysu wykopu, 

¤ odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

−  odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

Wykonanie nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

−  dostarczenie materiału 

−  uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

−  dostarczenie materiałów 

−  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

−  załadowanie gruntu na środki transportu 

−  przewóz na wskazana odległość 

−  wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

−  utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

2.1.10. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

2.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE         
2.2.1. Wstęp 

2.2.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania          

i odbioru robót rozbiórkowych. 

2.2.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych.                                                                                                        

2.2.1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

 demontaż bramki do piłki ręcznej 

 demontaż piłkochwytów 

 rozbiórka obrzeży chodnikowych 

 rozbiórka krawężników drogowych 
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2.2.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                      

i wytycznymi. 

2.2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.2.2 Materiały 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

2.2.3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt zapewniający bezpieczeństwo prowadzonych prac. 

2.2.4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

2.2.5 Wykonanie robót 

2.2.5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

−  teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

2.2.5.2 Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 

47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

2.2.6 Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w części ogólnej STWiOR 

2.2.7 Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są – [m2] 

2.2.8 Odbiór robót 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

2.2.9 Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inżyniera mierzone                   

w jednostkach: – [m2]. 

2.2.10 Uwagi szczegółowe 

Materiał z rozbiórki, który nie zostanie ponownie wykorzystany  należy przekazać specjalistycznej 

firmie w celu utylizacji.  

Bramkę i piłkochwyty uzyskane z rozbiórki pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. 

Poza tym nie przewiduje się ponownego wbudowania materiałów uzyskanych z rozbiórek.  

 

2.3. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
2.3.1. WSTĘP 

 2.3.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podczas 

budowy nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej, ciągu pieszo – jezdnego, ciągów pieszych                    

i opaski wokół nawierzchni sportowej.  

2.3.1.2. Zakres stosowania 

ST Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji wymienionych w p. 1.1. 

2.3.1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                          

z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]                         

i obejmują ST: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 
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w Dokumentacji Projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

2.3.1.4. Określenia podstawowe  

2.3.1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  

2.3.1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST 

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:  

2.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

Wskazany nadzór geologiczny. 

2.3.2.MATERIAŁY 

2.3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 2.3.2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST 

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie,  

2.3.2.3. Wymagania dla materiałów  

2.3.2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 Wymagania ogólne D-04.04.00. Rysunek 

1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 

mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 

jednowarstwową 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) Krzywa uziarnienia 

kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 

krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 

0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65 % frakcji przechodzących przez sito 0,5 mm.  

2.3.2.3.2. Właściwości kruszywa  

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne str. 5 Tablica 1. Wymagania dla właściwości kruszywa  

2.3.2.3. Woda  

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].  

2.3.3. SPRZĘT  

2.3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 3.2. 

Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, równiarek albo układarek do 

rozkładania mieszanki, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 

małe walce wibracyjne.  

2.3.4. TRANSPORT 

2.3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. str. 6 

Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne D-04.04.00. 4.2. Transport materiałów Kruszywa można 

przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostałych 

materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  

2.3.5. WYKONANIE ROBÓT  

2.3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

2.3.5.2. Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. Paliki lub szpilki do 

prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki 

powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  

2.3.5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

2.3.5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 

Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 

mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 5.5. Odcinek próbny O ile Inżynier 

nie postanowi inaczej, to co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien 

wykonać odcinek próbny w celu: stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i 

zagęszczania kruszywa jest właściwy, określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, 

koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, określenia liczby przejść 

sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Na odcinku 

próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 

zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka próbnego 

powinna wynosić od 400 do 800 m2 . Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 

wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

2.3. 5.6. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 

robót. D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne str. 7 
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 2.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 2.3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

2.3.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania 

te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 

2.3.6.3. Badania w czasie robót  

2.3.6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy 

budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie Częstotliwość badań Lp. 

Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej Maksymalna 

powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie (m2 ) 1 Uziarnienie mieszanki 2 Wilgotność 

mieszanki 2 600 3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 4 Badanie właściwości kruszywa wg 

tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa  

2.3.6.3.2. Uziarnienie mieszanki  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 

na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

2.3.6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić 

według PN-B-06714-17 [5]. 6.3.4. Zagęszczenie podbudowy Zagęszczenie każdej warstwy powinno 

odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy 

należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 

niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2 , lub według zaleceń 

Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 

każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. E E 1 2 ≤ 2,2 6.3.5. Właściwości kruszywa Badania 

kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2. 

3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inżyniera.  

2.3.6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

2.3.6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 

3. str. 8 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne D-04.04.00. Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres 

pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 6.4.2. Szerokość 

podbudowy Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  

2.3.6.4.3. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-

68/8931-04 [28]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 

podbudowy nie mogą przekraczać: 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 20 mm dla podbudowy 

pomocniczej.  

2.3.6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 

z tolerancją ± 0,5 %.  
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2.3.6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża Oś 

podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  

2.3.6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: dla podbudowy 

zasadniczej ± 10%, dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 6.4.8. Nośność podbudowy moduł 

odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, ugięcie sprężyste 

wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. D-04.04.00. Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne str. 9 ** - dotyczy trasy głównej, łącznic, dróg zbiorczo-

rozprowadzających  

2.3.6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

2.3.6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 

6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 

jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej 

niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 

koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  

2.3.6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

 Przed odbiorem podbudowy Wykonawca sprawdzi jej grubość w obecności Inżyniera z 

częstotliwością podaną w tablicy 7. Jeżeli podbudowa została wykonana w dwóch warstwach, należy 

mierzyć łączną grubość tych warstw. Przynajmniej w 50 procentach otworów grubość podbudowy 

powinna być co najmniej równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie może być 

większy od 10% całkowitej grubości podbudowy zasadniczej. Jeżeli warunek ten jest spełniony 

Wykonawca otrzyma pełną zapłatę za roboty. W przeciwnym przypadku Wykonawca wykona na 

własny koszt, w obecności Inżyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych 

pod względem grubości. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości 

Wykonawca wykona naprawę podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego 

materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy Zamawiający może zastąpić wymóg naprawy podbudowy na powierzchniach wadliwych 

pod względem grubości na potrącenia od ceny kontraktowej wraz z zastąpieniem niedoboru grubości 

warstwy taką samą dodatkową grubością warstwy wyżej leżącej. Pogrubienie warstwy wyżej leżącej 

zostanie wykonane z materiału właściwego dla tej warstwy, na koszt Wykonawcy. 

2.3.6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Kosztem dodatkowych 

robót zostanie obciążony Wykonawca podbudowy.  

2.3.7. OBMIAR ROBÓT  

2.3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

2.3.7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni 

nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie 

przez Inżyniera. Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie może stanowić 

podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.  
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2.3.8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje 

się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

2.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.3. 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

2.3.9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, podano w ST: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie, D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, str. 10 

Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne D-04.04.00. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy  

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren  

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych  

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne  

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka  

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno  

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

24. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  

25. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  

26. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą  

27. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

28. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym  

29. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

2.3.10.2. Inne dokumenty 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. D-

04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie str. 11 
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

 1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte 

są w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

pkt 1.4. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

 2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych  

i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez 

zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny 

pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów 

powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 

30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań 

laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 

Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez 

Inżyniera jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki 

badań laboratoryjnych prowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność cech materiałowych z 

wymaganiami. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła 

będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełnią wymagań zostaną 

odrzucone.  

2.3. Wymagania dla materiałów 

 2.3.1. Uziarnienie kruszywa  

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa 

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.  

2.3.2. Właściwości kruszywa  

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.  

2.3.3. Woda  

Woda powinna spełniać wymagania określone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 2.3.3. str. 12 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02  
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3. SPRZĘT 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  

pkt 3.  

4. TRANSPORT  
Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

 5.2. Przygotowanie podłoża 

 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

 5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.  

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. Wskaźnik nośności w zależności od Is powinien odpowiadać 

warunkom podanym w PN-S-06102 tablica 1. 

 5.5. Odcinek próbny 

 Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w ST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 

 5.6. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 

ustaleniami ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

 6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.  

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 6.4.  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie. D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie str. 13  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

pkt 8.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 9. Ilość jednostek wg pozycji 04.04.02. Ślepego Kosztorysu dla każdej 

grubości oddzielnie.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, wykonanie koryta wraz z jego 

zagęszczeniem, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, dostarczenie mieszanki na 

miejsce wbudowania, rozłożenie mieszanki, zagęszczenie rozłożonej mieszanki, przeprowadzenie 

pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, utrzymanie podbudowy w 

czasie robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy i przepisy związane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  

pkt 10. 

 

2.4.  MONTAŻ OBRZEŻA CHODNIKOWEGO 

2.4.1. Wstęp 

2.4.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

2.4.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych  

2.4.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

2.4.1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

80x300x1000 mm 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt1.5. 

2.4.2. Materiały 

2.4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.4.2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

- obrzeża  odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

- żwir lub piasek do wykonania ław, 

- cement wg PN-B-19701 [7], 

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.4.2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

- obrzeże niskie - On, 

- obrzeże wysokie - Ow. 
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W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 

obrzeża dzieli się na: 

- gatunek 1 - G1, 

- gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 

x 75 cm gat. 1: 

obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4.2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 

2.4.2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 

liczba, max 2 2 

długość, mm, max 20 40 

głębokość, mm, max 6 10 

2.4.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 

większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - 

wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
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2.4.3. Sprzęt 

2.4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

2.4.3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

2.4.4. Transport 

2.4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

2.4.4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 

w czasie transportu. 

2.4.4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

2.4.5. Wykonywanie robót 

2.4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

2.4.5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

2.4.5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 

(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 

wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

2.4.5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym 

z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 

muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

2.4.6. Kontrola jakości robót 

2.4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

2.4.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 

zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 

pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 

10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 

przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
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Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 

w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

2.4.6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie 

z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

2.4.7. Obmiar robót 

2.4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

2.4.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

2.4.8. Odbiór robót 

2.4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

2.4.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto, 

- wykonana podsypka. 

2.4.9. Podstawa płatności 

2.4.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

2.4.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie koryta, 

- rozścielenie i ubicie podsypki, 

- ustawienie obrzeża, 

- wypełnienie spoin, 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

2.4.10. Przepisy związane 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 



 25 

drogowych. Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.     

2.5. MONTAŻ KRAWĘŻNIKA DROGOWEGO       

 

2.5.1. Wstęp 

2.5.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania               

i odbioru ustawienia krawężników betonowych 100x 30x15 cm, 100x30/22x15 skośny/, 100x22x15 

/najazdowy/ na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej.  

2.5.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

2.5.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych   z ustawieniem 

krawężnika betonowego na podsypce i ławie betonowej z oporem dla ruchu R1 przewidziano 

zastosowanie krawężnika typ lekki na podsypce cementowo-piaskowej z oporem: 

Obejmują: 

-      wykonanie rowka  

 wykonanie ławy  betonowej z betonu  klasy C12/15 

 ustawienie krawężnika betonowego ulicznego  

2.5.1.4. Określenie podstawowe 

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Katalogiem 

Powtarzalnych Elementów Drogowych 1979r. wydanych przez C.B.P.B.D.i M. Transprojekt W-Wa. 

2.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inżyniera.  

2.5.2. Materiały 

2.5.2.1. Materiałami stosowanymi przy ustawieniu krawężników ulicznych i drogowych są : 

2.5.2.1.1. Krawężniki betonowe, które powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03/03 

ze zmianą PKNMiJ 

Wymagania dla krawężników 

 

                                                                     wymagania 

Cecha                                                      Jedn.         Normowe                      Uwagi 

 

 Sprawdzenie cech zewnętrznych 

z losowo wybranych krawężników 

 a./ ilość krawężników z odchyłkami 

      wymiarów 

 na dług. Do 8 mm gat. I                     szt.      dopuszczalna 1 na 8  prób  

( 12 mm dat. II )                                              przekraczająca  odchylenia tolerancji 

 

 na szer. ( wysokości )                        szt.      dopuszczalna 1 na 8 
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do 3 mm                                                        prób  przekraczająca  odchylenia tolerancji 

b./ ilość krawężników. z wklęsłościami  

     lub wypukłościami powierzchni 

     górnej i wichrowatymi  

     krawędziami do 2 mm – gat. I 

     - do 3 mm gat. II                                szt.     dopuszczalna 1 na 8   prób przekraczająca  odchylenia 

    tolerancji 

c./ ilość krawężników ze szczerbami 

    i uszkodzeniami krawędzi i naroży 

    o długości do 20 mm  - gat. I / 

    do 40 mm – gat. II i głębokości  

    - do 6mm gat. I i do 10 mm gat. II       szt.     dopuszczalna 1 na 8    prób przekraczająca  odchylenia 

    tolerancji  

d./ wytrzymałość betonu                          MN/m
2
    B30-34,5 

                                                                  B25-28,7    

 Średnia wytrzymałość 

krawężników na łamania  

     po dniach  (NOŚNOŚĆ)                     KN        43,7   dla betonu 

                                                                 B25 36,0 

3.  Nasiąkliwość betonu                             %                  5 

4.  Wodoszczelność                                                 całkowita 

5.  Mrozoodporność                                                całkowita 

 

Zgodnie z w/w normą należy stosować krawężnik typu lekkiego 15x30x100 cm, gatunek I pod 

względem jakościowym odpowiadającym normom branżowym:  

 

 BN-80/6775-03/03 PREFABRYKATY BUDOWLANE Z BETONU 

      Elementy dróg i ulic, parkingów i torowisk tramwajowych   Krawężniki i obrzeża betonowe. 

 

 BN-80/6775-03/01 jak wyżej lecz wspólne wymagania i badania. 

 Komunikat Nr 72 Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości z 29 maja 1987r. 

wprowadzający do produkcji elementów cement portlandzki minimum 35 i beton klasy B-

25 i B-30. 

Nasiąkliwość betonu w krawężnikach nie powinna być większa niż 5%. 

 

2.5.2.1.2. Beton na ławę marki B10 wykonany na  podstawie receptury i zgodnie z normą                   

                PN –088/B-06250  BETON ZWYKŁY 

2.5.2.1.3. Cement portlandzki – wg  PN-69/B-30000. 

2.5.2.1.4. Woda do celów budowlanych – wg  PN-58/B32250. 

2.5.2.1.5. Masa zalewowa –  PN-54/9-30001. 

2.5.2.1.6. Piasek – wg  BN-69/6721-04 

2.5.2.1.7. Składowanie i transport krawężnika wykonywać – wg pkt. 4.1 i 4.2 normy  BN-80/6775-03 

2.5.3.      Sprzęt 

Do robót można używać dowolnego sprzętu uzgodnionego z Inżynierem. 

2.5.4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. Czas transportu betonu nie może przekraczać 1 godziny tj. 30 km od wytwórni betonu. 

2.5.5.  Wykonanie robót  
2.5.5.1. Wykonawca  przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram ogólny 

robót  uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane ustawienie krawężnika. 
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2.5.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do wykonania w/w robót, a 

mianowicie aktualnej receptury na beton B -10 i atestu o przydatności krawężnika betonowego w 

gatunku I posiadającego cechy w/w. 

Za przygotowanie receptury na ławę z betonu zwykłego B-10 odpowiada wykonawca robót, który 

przedstawia Inżynierowi do akceptacji przed rozpoczęciem robót. Recepturę opracowuje OLD dla 

konkretnych materiałów zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera. W przypadku zakupu przez 

wykonawcę betonu B-10 obowiązuje odpowiedni atest. 

2.5.5.3. Wykonanie robót 

2.5.5.3.1. Warunki ogólne 

Roboty związane z ustawieniem krawężnika powinny się odbywać w dni pogodne w temperaturze nie 

niższej aniżeli +5 st.C, w oparciu i zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych poz. 

03.11. 

2.5.5.3.2. Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z instrukcją oznakowania robót  

2.5.5.3.3. Warunki techniczne wykonana 

2.5.5.3.3.1. Wykonanie ławy pod krawężnik 

2.5.5.3.3.2. Wykop koryta pod ławę należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy                   

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. 

Roboty ziemne – Wskaźnik zagęszczenia podłoża min. 0,97. 

2.5.5.4Wymagania dotyczące wykonania ław 

2.5.5.4.1 Ława z betonu. Beton B10  ,  

Ławy betonowe z oporem należy z reguły wykonywać w szalowani Beton rozdzielony w szalowaniu 

lub bezpośrednio w korycie powinien  być równy warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 

zgodnie z wymaganiami      PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych należy stosować co 

50 m. szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową wg PN-54/S-30001 

 

WYMAGANIA 

1. Skład masy winien być zgodny z recepturą opracowaną wg normy PN-88/B-06250. 

2. Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. 

3. Czas użycia masy betonowej wymieszanej przy tem. + 20st.C nie powinien przekraczać 1h od 

chwili zarobienia, a wymieszanej przy temp. do + 20 st.C 1,5h od chwili zarobienia. 

4. Transport masy betonowej – przy transporcie samochodami wywrotkami do 30 km. 

5. Transport masy – Środki Transportu masy betonowej nie powinny powodować naruszenie 

jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do składu początkowego. 

6. Betonowanie – wysokość swobodnego zrzucania masy nie powinna przekraczać 3m. 

7. Zagęszczenie masy ręczne lub wibratorami. 

8. Pielęgnacja betonu 3 dni. 

2.5.5.4.2. Tolerancja wymiarów ław betonowych. 

Przy ławach betonowych  

 dla wysokości (grubości) +- 10% wysokości projektowej, 

 dla szerokości ławy +- 20 % szerokości projektowanej. 

2.5.5.5. Wymagania dot. ustawienia krawężnika 

2.5.5.5.1. Światło krawężnika – w przekroju poprzecznym ulicy światło krawężnika od strony jezdni 

powinno wynosić 10-15 cm. W przypadkach wyjątkowych światło krawężnika, może być obniżone do 

6 cm lub podwyższone do  16 cm. 

Należy   zastosować  następujące światło : 

                          - strefa  drogi   14cm 

                          - strefa przejścia  dla pieszych   2 ÷  3 cm 

2.5.5.5.2. Niweleta podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni ulicy. 

2.5.5.5.3. Tylna ściana krawężnika – od strony chodnika powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 

tłuczniem wzgl. Miejscowym gruntem ubitym i skomprymowanym. 

2.5.5.5.4. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 
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2.5.5.5.5. Uzupełnienie spoin krawężnika należy uzupełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 

1:2. Zalewanie Spoin Krawężnika zaprawą cementowo-Piaskową stosuje się wyłącznie do 

krawężników ustawionych na ławach betonowych. 

Spoiny krawężnika przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.  

Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężnik ustawione na zaprawie cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy co 50m. zalewać bitumiczną masą zalewową na 

szczeliną dylatacyjną ławy. 

 

2.5.5.5.6. Ustawienie krawężnika na łukach. 

W planie na łuk należy ustawić krawężnik łukowe. W większości jednak przypadków można na łukach 

ustawić krótkie krawężniki odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej R=15m. można 

wykonywać z krawężników ulicznych prostych. 

 

2.5.5.5.7. Układanie chodnika. 

Chodniki z kostki betonowej przy krawężnikach należy układać na poziomie górnej krawędzi 

krawężnika. 

 

2.5.6.    Kontrola jakości robót 

2.5.6.1. Okres przygotowawczy robót 

2.5.6.1.1. Określenie przydatności materiałów: 

a/ kruszywa 

 skład ziarnowy 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych 

 zawartość zanieczyszczeń obcych 

 zawartość ziaren nieforemnych 

 zawartość ziaren słabych 

 nasiąkliwość 

 ustalenie gęstości pozornej i nasypowej 

b/ cement  

 ustalenie wytrzymałości na ściskanie 

 początek i koniec wiązania 

 zmiany objętościowe 

Częstotliwość badań 1 raz przed rozpoczęciem robót i przy każdej zmianie materiału. 

2.5.6.1.2. Ustalenie receptury 

 wykonawca zarobów próbnych z określeniem wytrzymałości i nasiąkliwości oraz 

mrozoodporności elementu, 

 ustalenie receptury dla krawężnika B-30 i ławy B-10. 

Częstotliwość 1 receptura dla wykonawcy i jednego zestawu materiałów na każdy sezon robót. 

2.5.6.1.3. Wykonawca dostarczy trzy sztuki krawężnika celem określenia: 

 nasiąkliwości betonu 

 nośności krawężnika 

 mrozoodporności betonu. 

2.5.6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania robót: 

 badania dostaw materiałowych 

 badanie krawężnika betonowego – wykonawca dostarczy 1 szt krawężnika w obecności 

nadzoru 300 szt. Wykonanego krawężnika. 

 Badanie betonu na ławę – wykonawca dostarczy 3 próbki betonowe z ławy celem zbadania 

wytrzymałości na ściskanie, 1 seria na 300 mb wykonanej ławy. 

         Wykonawca musi posiadać aktualne atesty materiału podpisane przez nadzór przed rozpoczęciem   

          robót. 
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2.5.7.  Obmiar robót. 

          Jednostką obmiaru jest 1 mb dla krawężnika i 1 mb dla ławy betonowej. 

2.5.8.  Odbiór robót. 

 2.5.8.1. Warunki techniczne odbioru. 

Warunki technicznego odbioru wg rozdziału 3 normy BN-64/8845-02 krawężniki uliczne warunki 

techniczne ustawienia i odbioru. 

2.5.8.1.1Warunki techniczne odbioru ław 

2.5.8.1.1.1Rodzaje badań 

 zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją techniczną, 

 wysokość ław,  

 zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dok. techniczną 

 równość górnej powierzchni ław, 

 stopień zagęszczenia ław, 

 odchylenia linii ław od projektowanego kierunku. 

Zakres badań 

Badanie należy przeprowadzić na każde 100mb gotowej ławy. Badania te powinny poprzedzać 

ustawienia krawężników.  

 Dopuszczalne odchylenia 

 profil podłużny – winien być zgodny z projektowaną niweletą. Odchylenia +- 1 cm na 

100m. ławy. 

 wymiary ławy – sprawdzić w 2 punktach na każde 100 mb. Tolerancja: dla wysokości +- 

10% i dla szerokości +- 20% projektowanej. 

 równość górnej powierzchni ławy – sprawdzić przez przyłożenie w 2 punktach na każde 

100 m. ławy 3m. łaty brukarskiej. Prześwit nie może przekraczać 1 cm. 

 stopień zagęszczenia ławy – badany w 2 przekrojach na każde 100m. Odchylenia: 0,97 bez 

śladów stopy ludzkiej, 

 dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku +- 2cm na 100mb 

wykonanej ławy. 

2.5.8.1.2.Warunki techniczne odbioru krawężników 

2.5.8.1.2.1.  Rodzaje badań  

 dopuszczalne odchylenia linii krawężnika w planie +- 1cm na 100 m. ustawionego 

krawężnika. 

 dopuszczalne odchylenia niwelety – górna płaszczyzna krawężnika  +- 1cm na   100 m. 

badanego niwelacją ciągu krawężnika. 

 równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzić przez przyłożenie w 2 

punktach na każde 100m. krawężnika 3m. łaty brukarskiej. Prześwit max 1cm. 

 dokładność wypełnienia spoin należy badać na każde 10 m. ustawionego krawężnika. 

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

2.5.9.  Przepisy związane  

2.5.9.1. BN-80/6775-03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy dróg i ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE 

2.5.9.2.BN-80/6775-03. Arkusz 01 jw. Lecz wspólne wymagania i badania. 

2.5.9.3. Komunikat Nr 72 Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości  z  29.05.1987r. 

2.5.9.4. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 1979r. Wydany przez C.B.P.B.D.i M. 

TRANSPROJEKT W-wa. 

2.5.9.5.    BN-64/8845-02 Krawężniki Uliczne – Warunki technicznego ustawiania i odbioru.    

2.5.9.6.    PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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2.6.  NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ       
 
2.6.1. Wstęp 

2.6.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej  

2.6.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 

2.6.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                              

z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej  

2.6.1.4. Określenia podstawowe 

2.6.1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą  wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa  

2.6.1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami.                  

2.6.2. Materiały 

2.6.2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 

200  x 100 x 80 mm, kolor szary, wykończenie powierzchni klasyczne bez fazy 

100  x 100 x 80 mm, kolor szary, wykończenie powierzchni klasyczne bez fazy 

200  x 100 x 60 mm, kolor szary, wykończenie powierzchni klasyczne bez fazy 

100  x 100 x 60 mm, kolor szary, wykończenie powierzchni klasyczne bez fazy 

2.6.2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.6.2.1.2.  Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  60 mm. 

2.6.2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki            

o takiej grubości są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 

 na grubości   5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.6.2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 

najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 

PN-B-06250 [2]: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości 

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

 

brak 

5 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 

nie więcej niż 
4 

 

2.6.2.1.5. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.6.2.1.5.1 Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej 

niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.6.2.5.2.  Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.6.2.5.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.6.2.5.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie             

z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 

odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 

nieorganiczne. 

2.6.2.2.  Obrzeże   betonowe  

Należy  stosować  obrzeże  betonowe100x20x8 cm  gatunek 1, pod  względem jakościowym 

odpowiadające normą  branżowym BN – 80/6775-03  

2.6.3. Sprzęt 

2.6.3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
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Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

2.6.4. Transport. 

2.6.4.1. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, 

gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 

samochodami w  nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

2.6.5. Wykonanie robót 

2.6.5.1. Koryto  

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 

według normalnej metody Proctora. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 

można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35  w uprzednio 

wykonanym korycie. 

2.6.5.2. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom  piasek  PN-B-06712  

Grubość podsypki piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 3 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą i wyprofilowana. 

2.6.5.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej.  

Kostkę układa się na podsypce piaskowej grubości 3 cm w. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej 

od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 

chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną                     

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 

użytkowania. 

 

2.6.5.4. Obramowanie   

Do obramowania  chodników  należy  stosować  obrzeże betonowe gat. 1 o wymiarach 30 x8 cm  

 wg. BN -80/6775-03/03  Krawężnik i betonowe i obrzeża betonowe. 

Obrzeże wystaje ponad poziom  chodnika od  strony  posesji  2 – 5  cm . Należy  ułożyć je na 

podsypce  piaskowej gr. 3  cm i szerokości 12 cm  wgł. Normy BN – 64 /8545-01 Chodniki z  płyt 

betonowych. Warunki  
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wykonania i odbioru pkt  2.5.  Zewnętrzna ściana obrzeża  powinna  być  obsypana  żwirem  lub  

miejscowym  gruntem przepuszczalnym  starannie  zagęszczonym . Spoiny nie  powinny przekraczać  

szer. 1 cm  . Należy wypełnić  je  zaprawą  cementową. Spoiny  przed  wypełnieniem  należy  oczyścić  

i  zmyć  wodą . Spoiny  muszą być  całkowicie  wypełnione na  pełną  głębokość.  

2.6.6. Kontrola jakości robót 

2.6.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada aprobatę techniczną. 

2.6.6.2. Badania w czasie robót 

2.6.6.2.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:          1 cm,  

 o szerokości powyżej 3 m:         2 cm, 

 szerokości koryta:            5 cm. 

2.6.6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  

2.6.6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega                        

na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową  

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

2.6.6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

2.6.6.3.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 

m
2
 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać  1,0 cm. 

2.6.6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 

 3 cm. 

2.6.6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m
2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 
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2.6.7. Obmiar robót 

2.5.7.1. Jednostka  obmiarowa 

 Jednostką  obmiarowi jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 

2.6.8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

2.6.9. Podstawa płatności 

2.6.9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie profilowania  i  zagęszczania podłoża  , 

 przygotowanie  podsypki piaskowej  

 wykonanie warstwy podsypki piaskowej o grubości 5 cm 

 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

 ułożenie  obramowania  chodnika   

 rozplanowanie  gruntu  z  koryta wraz  samochodami  zagęszczeniem 

 dowiezienie samochodami  wraz  z załadunkiem  brakującego  gruntu  na  uzupełnienia  

 rozplanowanie  gruntu  dowiezionego  i zagęszczenie  

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

2.6.10. Przepisy związane 

2.5.10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-

01 

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 

 

   

2.5.9.2. Inne dokumenty 

  Nie występują. 

 

2.7.  ELEMENTY MAŁEJ  ARCHITEKTURY 
 
2.7.1. Wstęp 

2.7.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostarczenia, 

wykonania lub montażu elementów małej architektury i odbioru robót. W skład, których wchodzą: 

trybuny sportowe /2x17 szt./, kosze na śmieci pojedyncze /2 szt./, tablice informacyjne /2 szt./  

oraz urządzenia sportowe. 

2.7.1.2  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 
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2.7.1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wyposażenia terenu w elementy małej architektury w ramach zagospodarowania terenu. 

2.7.1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.7.2. Materiały 

 trybuny sportowe 

- ilość siedzisk      17 szt. x  

- wymiary: długość 5,00 m, szerokość 1,3 m 

- dwurzędowe 

- konstrukcja i balustrada stalowa ocynkowana 

- podłoga z kraty pomostowej ocynkowanej 

- jedno wejście min. szer. 1,5 m 

- siedziska z polipropylenu, trudno zapalne, odporne na wpływy środowiska i UV  o wys. 36 cm 

 kosze na śmieci 

- pojedynczy kosz na śmieci z zadaszeniem. Wymagana ilość 2 szt. 

 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać wszelkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodności                        z 

Normami. 

 Koszykówka polowa mocowana w tulejach /demontowalna/ - 2 boiska 

- konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, profil 100x100 mm, 

wysięg 1,65 m, do tablicy 105x180 cm, cynkowana ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujący 

szt. 4  

-tablica do koszykówki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej 

cynkowanej ogniowo szt. 4  

- obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo, 8 uchwytów mocujących siatkę łańcuchową szt. 4 

- siatka łańcuchowa do obręczy cynkowanej, 8 punktów mocowania, cynkowana szt. 4  

Wyrób musi być zgodny z normą PN-EN 1270:2006 i posiadać certyfikat bezpieczeństwa wystawiony 

przez Instytut Nadzoru Technicznego      

 Tenis ziemny - 1 boisko. 

-  słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne 120 x 100 mm           z wewnętrznym naciągiem 

siatki /demontowalne/   1 para 

- tuleja montażowa do słupka aluminiowego 120 x 100 mm, L= 400 mm  szt. 2  

- dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego 120 x 100 mm na boisku zewnętrznym (trawa)                          

szt. 2  

- siatka tenisa ziemnego czarna, gr. splotu 2 mm PE szt. 1  

- wieszak na siatkę szt. 1 

Wyrób musi być zgodny z normą PN-EN 1510:2006 p.4 i posiadać  certyfikat bezpieczeństwa wydany 

przez Instytut Sportu. 

 Piłka ręczna /mini futbol/- bramki 3 x 2 m /demontowalne/ - 1 boisko.  

 - bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe wzmocnione (3 x 2 m), profil 80 x 80 mm żebrowany, 

z łukami stałymi, tulejowane - przedłużone. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane. Rama główna 

bramki łączona w narożach za pomocą specjalnego elementu stalowego                       z możliwością 

demontażu   1 para 

- tuleja montażowa słupka 80 x 80 mm, stalowa cynkowana ogniowo szt. 4 - siatki do piłki ręcznej 

turniejowe bez piłkochwytu, gr. splotu 4 mm PP lub PE para 1  
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Wyrób musi być zgodny z normą PN-EN 749-2006 i posiadać  certyfikat bezpieczeństwa wydany przez 

Instytut Sportu. 

 Piłkochwyty  2 kpl. 

Piłkochwyty muszą posiadać deklaracje zgodności z normami 

oraz atesty i certyfikaty na wszystkie użyte materiały. 

Za bramkami do piłki ręcznej zaprojektowano piłkochwyty o wysokości 6 m i szerokości 18 m każdy. 

Odległości pomiędzy słupami pośrednimi przyjęto 4m a skrajnymi 3 m. 

Słupki piłkochwytów zaprojektowano z profilu stalowego ocynkowanego 80x80 mm o grubości 

ścianki 3 mm i wysokości 6m ponad powierzchnię terenu, które należy osadzić w tulejach o długości                 

1 m. Skrajne słupy powinny być połączone górną belką przytrzymującą, zapewniającą stabilność całej 

konstrukcji piłkochwytu.  

Do słupów za pomocą linek stalowych należy mocować siatkę z polipropylenu lub polietylenu 

bezwęzłową wodoodporną o oczku 8x8 cm i grubości splotu 5 mm o wymiarach dostosowanych do 

wysokości i rozstawu słupów, odporną na warunki atmosferyczne, szczególnie promieniowanie UV. 

Zastosować siatki w kolorze zielonym. Siatka powinna zachowywać kształt oczek, nie zmieniać koloru 

pod wpływem czynników zewnętrznych, posiadać wystarczającą odporność na ścieranie,  nie powinna 

wchłaniać wody. 

Siatka musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa B.  

Należy zamontować je zgodnie z instrukcją producenta. Do siatek należy dobrać odpowiednie 

akcesoria montażowe /linki stalowe ocynkowane, śruby rzymskie, haczyki, karabińczyki itp./ 

umożliwiające ich montaż do słup 

2.7.3. Sprzęt 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

2.7.4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie 

z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

Montaż urządzeń wg wytycznych producenta i dostawcy. 

6. Kontrola jakości 

Zgodnie z instrukcjami i gwarancjami 

7. Obmiar robót 

Jednostki obmiaru wg przedmiaru 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 

wymienione w punkcie 5.0. 
 

2.8.  BETONOWANIE   

2.8.1. Wstęp 

2.8.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania               

i odbioru robót betoniarskich. 

2.8.1.2  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót betoniarskich. 

 

 



 37 

2.8.1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

−  Betony konstrukcyjne. 

−  Podbetony. 

2.8.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2.8.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.8.2 Materiały 

2.8.2.1 Składniki mieszanki betonowej 

Cement 

A. Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 

wg normy PN-EN 197-1:2002 o następujących markach: 

−  marki „25” – do betonu klasy B8/10–C16/20 

−  marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C16/20 

B. Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 

C. Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

−  oznaczenie 

−  nazwa wytwórni i miejscowości 

−  masa worka z cementem 

−  data wysyłki 

−  termin trwałości cementu. 

D. Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorcza kontroli 

jakości. 

E. Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 

F. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Zakres badan cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badan 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

G. Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

−  składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

−  Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

−  Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

−  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

−  10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

−  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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Kruszywo. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN EN 

12620:2000, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

−  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

−  3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

−  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

−  kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

−  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

−  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżąca 

kontrole wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.8.2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy. 

Wymagania co do szczelności, mrozoodporności i ogólne wg PN-EN 206-1:2003 

2.8.3 Sprzęt 

Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 

spadowych). 

2.8.4 Transport 

Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Środki do transportu betonu: 

−  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

−  Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. 

−  (2) Czas transportu i wbudowania 

−  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

  90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

  70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

  30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

2.8.5 Wykonanie robót 

2.8.5.1 Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

2.8.5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

A. Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 

−  2% – przy dozowaniu cementu i wody 

−  3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się 

uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

B. Mieszanie składników 

−  Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

−  Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

C. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

−  Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
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stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia 

ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

−  Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

  położenie zbrojenia, 

  zgodność rzędnych z projektem, 

  czystość deskowania 

  obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana wielkość otuliny. 

−  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na która 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

−  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

  w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

  warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych góra i dołem należy stosować belki 

wibracyjne. 

2.8.5.4 Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

−  Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, 

a w prostszych przypadkach można się kierować zasada, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. 

−  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

  usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 

  obfite zwilżenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

−  W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 

zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

2.8.5.5 Pobranie próbek i badanie. 

−  Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych 

przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badan dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

−  Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

−  Badania powinny obejmować: 

  badanie składników betonu 

  badanie mieszanki betonowej 

  badanie betonu. 
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2.8.5.6 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

−  Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

−  Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

−  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 

15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 

zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

2.8.5.7 Pielęgnacja betonu 

−  Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwa konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

−  Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 

dla prefabrykatów. 

2.8.5.8 Wykańczanie powierzchni betonu 

−  Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

  wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnie, 

  pęknięcia są niedopuszczalne, 

  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

  równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
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−  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

−  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

−  raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 

aby otrzymać równa i jednorodna powierzchnie bez dołków i porów, 

−  wyrównana wg powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawa i lekko 

wyszczotkować wilgotna szczotka aby usunąć powierzchnie szkliste. 

2.8.5.9 Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod założonej w 

projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 

oraz rzędnych wg projektu technicznego względem nośności. 

2.8.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

2.8.7 Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

−  1 m3 wykonanej konstrukcji. 

−  1 m3 wykonanego podbetonu. 

2.8.8 Odbiór robót 

Wszystkie roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 

powyżej. 

2.8.9 Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach obmiaru. Cena jednostkowa obejmuje: 

−  dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

−  oczyszczenie podłoża 

−  wykonanie deskowania z rusztowaniem 

−  ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

−  pielęgnację betonu 

−  rozbiórka deskowania i rusztowań 

−  oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustalona ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 

podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

2.8.10 Przepisy związane 

−  PN-EN 206-1:2003 Beton. 

−  PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości. 

−  PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

−  PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

−  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

−  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

−  PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

−  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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2.9.  ZIELEŃ       
 

2.9.1 Wstęp 

2.9.1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania         

i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni, takie jak przygotowanie 

gruntu wysianie mieszanki traw. 

2.9.1.1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni. 

2.9.1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie zieleni. 

2.9.1.1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2.9.1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.9.2 Materiały 

-  nasiona traw, mieszanka  

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

−  ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana              

w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

-  ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plew), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 

utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 

ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty 

jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej                         

z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 

Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny 

2.9.3 Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

2.9.4 Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu zgodnie                  

z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

2.9.5 Wykonanie robót 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  

  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
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 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost            

(ok. 2 do 3 cm),  

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem,  

 teren powinien być wyrównany i splantowany,  

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,  

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić,  

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST 

przewiduje inaczej,  

 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje 

inaczej,  

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  

Pielęgnacja trawników  

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,  

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 

przyjąć pierwszą połowę października),  

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 

gatunku wysianej trawy,  

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy 

od założenia trawnika.  

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 

porach roku:  

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  

2.9.6 Kontrola jakości 

Kontrola jakości obejmuje całość robót związanych z zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni. 

Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- ilości rozrzuconego kompostu, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 
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- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

2.9.7 Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Zieleń – m2 wykonanej zieleni. 

2.9.8 Odbiór robót 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

2.9.9 Podstawa płatności 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni 

2.9.10 Przepisy związane. 

−  PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

−  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

−  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 

2.10.   OGRODZENIE            
    

2.10.1 Wstęp 

2.10.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

 i odbioru roboty polegającej na dostawie i montażu ogrodzeń z siatek plecionych ślimakowych z drutu 

stalowego ocynkowanego. 

2.10.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót montażowych ogrodzenia. Ogrodzenie jest środkiem zabezpieczającym 

boisko z trawy przed zakłóceniami, które mogą powstać na skutek wtargnięcia z bezpośredniego jej 

otoczenia – osób postronnych, zwierząt. 

2.10.1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót montażowych ogrodzenia. 

2.10.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2.10.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                      

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.10.2 Materiały 

2.10.2.1 Siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z drutu okrągłego  

ocynkowanego o wym. oczka 4,5x4,5 cm z drutu 2,5 mm górą, dołem z drutu 3,0 mm. 

2.10.2.2 Słupki 

Słupki stalowe o przekroju prostokątnym 80 x 60 mm i długości 470 cm ocynkowane ogniowo 

zaopatrzone w zaślepkę z tworzywa sztucznego. 

Do furtek słupki 80x80 mm, do bramy słupki o przekroju 100 x 100 mm ocynkowane ogniowo                                                   

zaopatrzone w zaślepkę z tworzywa sztucznego. 

2.10.2.3 Łączniki i linki 

 - stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę        
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   stalową 

- obejmy jednostronne /początkowe/ ocynkowane 

- obejmy dwustronne /przelotowe/ ocynkowane 

- śruby M8 z nakrętkami i podkładkami ocynkowane 

2.10.2.4 Bramy i furtki 

Ramy konstrukcyjne wykonane z profilu prostokątnego 60 x 40 mm, wypełnione szczeblinami          

20 x 20 mm, zaopatrzone w zamki kluczowe oraz klamki ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie elementy powinny zostać wykonane w wytwórni i dostarczone na budowę  

 w stanie gotowym do montażu. 

2.10.2.5. Specyfikację należy przez analogię stosować do piłkochwytów 

Słupki piłkochwytów z profilu stalowego ocynkowanego 80x80 mm o grubości ścianki 3 mm              

i wysokości 6m ponad powierzchnię terenu, osadzone w tulejach o długości 1 m. Skrajne słupy 

powinny być połączone górną belką przytrzymującą, zapewniającą stabilność całej konstrukcji 

piłkochwytu.  

Do słupów za pomocą linek stalowych mocować siatkę z polipropylenu zabezpieczającą                             

w kolorze zielonym. Siatka powinna zachowywać kształt oczek, nie zmieniać koloru pod wpływem 

czynników zewnętrznych, posiadać wystarczającą odporność na ścieranie, nie powinna wchłaniać 

wody. 

Siatka powinna posiadać certyfikat bezpieczeństwa B. 

2.10.3 Sprzęt  

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu   

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, sprzęt spawalniczy, elektronarzędzia  itp. 

2.10.4 Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu należy zabezpieczyć elementy przed uszkodzeniem, szczególną uwagę należy 

zwrócić na powłoki malarskie.  

2.10.5 Wykonanie robót 

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

 ustawienie słupków, 

 rozciągnięcie i zamocowanie siatki 

 osadzenie furtek i bram 

 Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny 

mieć zaślepiony górny otwór rury. 

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15
o
 

należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż 

biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45
o
. Słupki do furtek i bramy powinny być dodatkowo 

przystosowane do umocowania do nich skrzydeł furtek i bramy. 

  Wykonywanie ogrodzenia 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy linki (druty) 

usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować je do słupków. Do słupków 

końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone 

przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być 

umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe,           

a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się 

wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem 
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zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one 

ujemnie na słupki narożne lub bramowe. 

Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za 

pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę 

napina się w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego 

drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na 

niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały 

zniekształceniu jej oczka. 

Siatkę z tworzywa sztucznego przymocowuje się do słupków tak jak siatkę metalową, a do 

linek - zwykle kawałkami ocynkowanego drutu.  

 

2.10.6 Kontrola jakości 

  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie                    

o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 

ich wyniki Inspektorów nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami.                    

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 

zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 

 drut napinające, 

 drut na siatkę, 

 rury na słupki, 

Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna 

być wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez 

połączenie spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte          

w odległości co najmniej 30% wymiaru boku oczka. 

Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala 

od materiałów działających korodująco. 

Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 według PN-M-80026 [31]. 

Wytrzymałość drutu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 588 MPa (dopuszcza się 

wytrzymałość od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inżyniera. 

Wymiary oczek siatki, nominalna średnica drutu i masa siatki plecionej ślimakowej według 

BN-83/5032-02 [40] 

Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

przez PN-M-80201 [32] i PN-M-80202 [33]. 

Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny 

krzyżować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce drutów 

powinny być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca łączenia przez 

lutowanie lub zgrzewanie nie powinny być kruche i posiadać zgrubienia i ścienienia. Odległość 

między poszczególnymi miejscami łączenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być 

mniejsza niż 500-krotna średnica splotki. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11]. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 

zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające 

z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 

− długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 

− długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na kaŜde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla 

długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny 
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przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 

18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub inne 

normy. 

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [12]. 

Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 

uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie 

 lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub 

przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 

 

Badania w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

      dostarczonych przez producenta 

Lp. Rodzaj 

badania 

Liczba badań Opis badań 
Ocena 

wyników 

badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 

od 5 do 10 

badań z 

wybranych 

losowo 

elementów w 

każdej 

dostarczanej 

partii 

wyrobów 

liczącej do 

1000  

Powierzchnię zbadać 

nie uzbrojonym okiem. 

Do ew. sprawdzenia 

głębokości 

wad użyć dostępnych 

narzędzi (np. liniałów z 

czujnikiem, 

suwmiarek, 

mikrometrów, itp.) 

 

2 Sprawdzenie 

wymiarów 

elementów Przeprowadzić uniwer-  

salnymi przyrządami 

pomiarowymi lub spra-

wdzianami 

 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań . 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 

e) poprawność ustawienia słupków,  

f) prawidłowość mocowania paneli.  

  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną 

przez Inspektora odrzucone. 

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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2.10.7.  Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” . 

2.10.8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”  

Odbiór robót obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych, 

 ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 

 uporządkowanie terenu, 

-   przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

−  dokumentacja techniczna, 

−  dziennik budowy, 

−  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

−  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

−  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

2.10.9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne”. 

 

 

2.11.  NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTETYCZNEJ       
 
2.11.1. Wstęp 

2.11.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej  

2.11.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 

2.11.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                              

z wykonaniem nawierzchni  

2.11.1.4. Określenia podstawowe 

2.11.1.4.1. Trawa syntetyczna wielofunkcyjna przeznaczona na boiska sportowe do gier zespołowych 

/koszykówka, piłka ręczna /mini-futbal/ i korty tenisowe, ze wskazaniem na tenis, jako główną 

dyscyplinę. Składa się z nawierzchni syntetycznej /trawy/ i wypełnienia piaskiem kwarcowym.  Sama 

trawa zbudowana jest w następujący sposób: w lateksową warstwę nośną (gr. ok. 2 mm) wplecione są 

włókna fibrylizowane o wysokości 17 +/-3 mm. Materiał, z którego wykonane jest włókno to 100 % 

polipropylen. 

2.11.1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami.                  

2.11.2. Materiały 

- sztuczna trawa 

- piasek kwarcowy 

2.11.2.1. Wymagania 

- utrzymanie stałej charakterystyki różnych gier w długim okresie eksploatacji, 
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- uzyskanie wymaganego przez przepisy odbicia różnych piłek, 

- zminimalizowanie ryzyka kontuzji zawodników, 

- bezobsługowość nawierzchni, 

- estetyczny wygląd zewnętrzny 

- możliwość intensywnego wykorzystania w ciągu całego roku 

2.11.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Kolor trawy zielony, kolor 

linii: 

- do tenisa – żółte wklejone 

- do piłki ręcznej /mini futbolu/ w kolorze białym wklejone 

- do koszykówki w kolorze czerwonym wklejone 

 

2.11.2.3. Cechy fizykomechaniczne i mechaniczne 

- trawa fibrylizowana odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego 

- wysokość włókna/ całkowita                                15 mm +/- 3 mm / 17 mm +/- 3 mm 

- gęstość włókien                                                     min.100 000 /m
2
 

- DTEX                                                                    min. 6 600 

- kolor                                                                      zielony 

- przepuszczalność                                                  min. 60 l/min/m
2
 

- wypełnienie: wypłukany i wysuszony piasek kwarcowy /ok. 21 kg/m
2
/ 

Rodzaj - krzemionkowy, okrągły, płukany i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjętymi normami               

Rozmiar  ziarna: 0,4-0,8mm 

2.11.3. Sprzęt 

- urządzenie do zasypywania sztucznej trawy,  

- maszyna do podnoszenia i rozczesania trawy syntetycznej 

 

2.11.4. Transport. 

Materiał dostarczony będzie przez Wykonawcę w oryginalnych opakowaniach od producenta. 

Opakowania będą oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację produktu. 

Magazynowanie i przechowywanie może odbywać się tylko w temperaturze wyższej od zera stopni 

Celsjusza.  

 

2.11.5. Wykonanie robót 

Podłoże powinno być mocne, suche, pozbawione słabych fragmentów. Usunięte być powinny wszelkie 

zanieczyszczenia.  

Minimalna temperatura powietrza wynosi 10°C – maksymalna 30°C. Nie można układać nawierzchni 

podczas opadów atmosferycznych. 

 

2.11.5.1. Warstwa sportowa  

 

Sztuczna trawa jest rozwijana z rolek o długości zależnej od szerokości boiska. Układanie trawy 

powinno odbywać się w temperaturze min 10C. Po rozwinięciu i ułożeniu pasm na całej powierzchni 

boiska, docinane są wzdłużne krawędzie (pasma łączone są na styk). Połączenia rolek są wykonywane 

za pomocą taśmy z tworzywa sztucznego i kleju poliuretanowego.  

Po rozłożeniu i sklejeniu trawy niezbędne jest mechaniczne podniesienie jej włosia – z zastosowaniem 

szczotek mechanicznych – dla umożliwienia równomiernego późniejszego rozłożenia piasku w 

najniższej warstwie. Następnie trawa jest zasypywana piaskiem kwarcowym o uziarnieniu ok. 0,4-

0,8mm z wydajnością charakterystyczną dla każdej z traw (patrz karta techniczna). Podczas 

wykonywania tego zabiegu wymagane są warunki atmosferyczne umożliwiające zasypywanie piasku 
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w stanie suchym (brak opadów, ostatnie opady min. 24 godziny przed zasypaniem). Po rozsypaniu 

piasku wykonuje się mechaniczne czesanie szczotkami stałymi oraz raz jeszcze szczotką obrotową. 

 

2.11.5.2. Wklejanie linii. 

 

Po połączeniu pasów trawy ze sobą następuje wklejanie linii. Linie końcowe oraz środkowa są 

fabrycznie wszyte, pozostałe linie są wklejane z odpowiedniego gatunku trawy w kolorze białym (koło 

środkowe, narożniki oraz łuki pola karnego są wykonywane przez wklejenie krótkich prostych 

odcinków). 

 

Osadzenie tulei dla słupów czy chorągiewek wykonywane jest przed zasypaniem trawy. Tuleje 

osadzane są w fundamentach betonowych o wymiarach  dostosowanych do rodzaju osprzętu i 

zgodnych z zaleceniami producentów. 

 

2.11.6. Kontrola jakości robót 

2.11.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy materiały są zgodne z normami, 

czy posiadają aprobaty techniczne. 

2.6.6.2. Badania w czasie robót 

Kontrola jakości robót prowadzona jest dla każdego etapu prowadzenia robót.  Dla każdej z warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni wykonywana będą badania: 

- grubości, 

- wskaźnika zagęszczenia i nośności dla odpowiednio: warstwy odcinającej i dolnej warstwy 

podbudowy z kruszywa mineralnego 

-nośności: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego, 

równości i spadków: dla poszczególnych warstw podbudowy, syntetycznej trawy piłkarskiej 

 

Badania  przeprowadzone będą z uwzględnieniem obowiązujących norm przez upoważnioną jednostkę 

badawczą, a ich wyniki będą dołączone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te będą też wymagane 

przy odbiorach robót ulegających zakryciu. Wyniki odbiorów zapisywane będą w dzienniku budowy. 

Wszystkie wyniki badań będą gromadzone przez wykonawcę. 

Negatywny wynik badania będzie podstawą do nie odebrania danego etapu i jednocześnie obowiązuje 

wykonawcę do poprawy danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane są ponownej kontroli. 

2.11.6.2.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:          1 cm,  

 o szerokości powyżej 3 m:         2 cm, 

 szerokości koryta:            5 cm. 

-Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.  

-  Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

- Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

- Sprawdzenie równości nawierzchni 
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- Sprawdzenie profilu podłużnego i poprzecznego 

2.6.7. Obmiar robót 

2.5.7.1. Jednostka  obmiarowa 

 Jednostką  obmiarowi jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

2.6.8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

2.6.9. Podstawa płatności 

2.6.9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 ułożenie nawierzchni, 

 wklejenie linii, 

 rozczesanie  

 wypełnienie piaskiem 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

2.6.10. Przepisy związane 

2.5.10.1. Normy 

Zastosowana trawa musi spełniać wymagania określone w Polskiej oraz Europejskiej normie               

PN-EN 15330. Trawa powinna posiadać raporty niezależnych akredytowanych laboratoriów (ISA-Sport, 

Labosport). 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 


