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Legenda:

tablica informacyjna
projektowane ogrodzenie

granica dziatki

kosz na sSmieci

odcinek sieci kanalizacyjnej do przebudowy
obrzeze z kostki bet. 8x30x100
nawierzchnia z trawy syntetycznej
nawierzchnia z kostki bet. szarej
trawa naturalna

trybuna

proj. rzedna terenu

BUDMAR s.C. Mariola Adamska, Andrzej Adamski Leszno, ul, Jana Ostroroga 69 ok.8

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA SZOSTKE
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W LESZNIE

OBIEKT BOISKO WIELOFUNKCYJNE

ADRES 64-100 Leszno, ul. Jana Pawta Il 10, cz. dz. nr 11/1, 4/3, 12/33 ark.91 0b.0002 Leszno

MIASTO LESZNO
INWESTOR | 64°100 Leszno, ul. K.Karasia 15

1 PODPIS DATA
PROJEKTANT | mgr ind. Mariola Adamska Igbe Pt Mo\
dr inz. arch. . ] PODPIS 30.04.2024
OPRACOWALA| agnieszka Adamska-Idzikowska | SPEC- architektoniczna
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