
Nawierzchnia i podbudowa boiska

grunt wymieniony - piasek średni Is>0.95

   10 cm

10 cm

warstwa odsączająca  -  piasek lub pospółka 

trawa syntetyczna z piaskiem kwarcowym -wys.całk.       17+/-3 mm 

warstwa klinująca kruszywo łamane fr. 0-31,5 mm       

warstwa konstr. - kruszywo łamane fr. 0 - 63mm  

 20 cm      

warstwa wyrównująca /miał kamienny/ fr. 0-4 mm          3 cm
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ADRES

spec. architektoniczna
PODPIS

spec. konstr.-budowlana

grunt rodzimy
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2
5

2
0

1
0

1
0

3
1
.
8

6
5

obrzeże chodn.betonowe

8x30x100 cm

ława z bet.C12/15 z oporem 

V=0.024 m3/m

Obrzeże betonowe 8x30x100 z oporem

1.5%

Ciągi piesze i pieszo-jezdne

kostka brukowa betonowa                     8 cm1.

podsypka cem.-piaskowa 1:4                3 cm

podbudowa z kruszywa łam. 16-63     20 cm

2.

3.

4.

podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5    10 cm

1.5%

Opaska wokół nawierzchni sztucznej

kostka brukowa betonowa                     6 cm1.

podsypka cem.-piaskowa 1:4                3 cm

warstwa odcinająca z pospółki            15 cm

2.

3.

4.

podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5    15 cm

warstwa odcinająca z pospółki            10 cm5.
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ściana oporowa L  
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proj. poziom terenu  
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