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PRZEDMIAR

Remont nawierzchni ulicy Bocznej w Jasionie
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ul. Wolnosci 89

drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Jacek Malmur
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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH CPV

Dziat:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy i Kategorie:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych: roboty ziemne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

45111000-8 Roboty w zakresie rozbiorki i tyczenia robot

45112000-5 Wykonanie wykopow

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
drég publicznych,

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233161-5 Sciezki piesze

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze droga
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1]0119-03 z.sz.| trasa drogi w terenie rowninnym
2.3.3 9902
0,606 km 0,606
RAZEM 0,606
2 Projekt czasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenie kpl
d.1| kalk. wiasna | terenu budowy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 5-02 | Zabezpieczenie kabli rurg ochronng dwudzielng 110mm- | m
d.1| 0201-03 | kable teletechniczne , kable elektroenergetyczne
analogia
65 m 65,000
RAZEM 65,000
4| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm (do podbudowy z
kruszywa famanego)
2124 m2 2 124,000
RAZEM 2 124,000
5/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-04 mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
2124 m2 2 124,000
RAZEM 2 124,000
KNR 2-31 | Mechaniczne usunigcie humusu o grubosci 10 cm m2
d.1| 1402-05
605,51 1,5 m2 908,265
RAZEM 908,265
7| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1| 0202-06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. - zatadunek, odwo6z wraz z
utylizacja
(2124 * 0,05) + (908,265 * 0,1) m3 197,027
RAZEM 197,027
8/ KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-dodatkowo 9km
Krotnos¢ =9
197,027 m3 197,027
RAZEM 197,027
2 Roboty ziemne droga
9] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3034,28 m2 3 034,280
RAZEM 3 034,280
10| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. | m2
d.2| 0102-02 II-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta - droga -
dodatkowo 20cm
Krotnos¢ = 4
3034,28 m2 3 034,280
RAZEM 3 034,280
11| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0202-06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. - zatadunek, odwo6z wraz z
utylizacja
3034,28 * 0,4 m3 1213,712
RAZEM 1213,712
12| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dodatkowo 9km
Krotnos¢ =9
1213,712 m3 1213,712
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1213,712
3 Podbudowy droga
13| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem m2
d.3] 0111-03 hydraulicznym C1,5/2,0<4MPa - grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm - droga
3034,28 m2 3 034,280
RAZEM 3 034,280
14| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.3| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
3034,28 m2 3 034,280
RAZEM 3 034,280
15/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego o grub.po zaggszcz. 15 | m2
d.3] 0114-05 |cm-droga
3034,28 m2 3 034,280
RAZEM 3 034,280
16/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po m2
d.3| 0114-03 | zageszczeniu 5 cm - droga
3034,28 m2 3 034,280
RAZEM 3 034,280
4 Nawierzchnie droga
17| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca AC16W - grubo$c¢ po
zageszczeniu 4 cm
2172,54 m2 2 172,540
RAZEM 2172,540
18| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.4| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
2172,54 m2 2172,540
RAZEM 2172,540
19| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4| 1004-07
2172,54 m2 2 172,540
RAZEM 2172,540
20| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna AC11S - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm
2124 m2 2 124,000
RAZEM 2 124,000
21] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-06 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu
2124 m2 2 124,000
RAZEM 2 124,000
22| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 - grub.po m2
d.4| 0204-03 | zageszcz.8 cm - pobocza
907,5 m2 907,500
RAZEM 907,500
5 Elementy ulic
23| KNR 231 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: m
d.5| 0401-0400 | 30x15 cm - grunt kat.llI-IV
19,2 m 19,200
RAZEM 19,200
24| KNR 231 | Rowki pod obrzeza, opornik i fawy, o wymiarach: 20x20 m
d.5| 0401-0200 | cm - grunt kat.Ill-IV
10,6 m 10,600
RAZEM 10,600
25| KNR 231 | tawy pod krawezniki: betonowe z oporem - kraweznik m3
d.5| 0402-0400 | najazdowy
19,2 * 0,067 m3 1,286
RAZEM 1,286
26| KNR 231 | tawy pod obrzeza: betonowe z oporem m3
d.5| 0402-0300
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10,6 * 0,067 m3 0,710
RAZEM 0,710
27| KNR 231 | Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 15x22 cm - m
d.5| 0403-0500 | na podsypce cementowo-piaskowej
19,2 m 19,200
RAZEM 19,200
28| KNR 231 | Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: m
d.5| 0407-0500 | cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
10,6 m 10,600
RAZEM 10,600
6 Roboty ziemne zjazdy
29| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.6| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 cm - zjazdy z
kruszywa
48 m2 48,000
RAZEM 48,000
30| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.6| 0202-06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. - zatadunek, odwo6z wraz z
utylizacja
48*0,1 m3 4,800
RAZEM 4,800
31| KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.6] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-dodatkowo 9km
Krotnos¢ =9
4,8 m3 4,800
RAZEM 4,800
7 Podbudowa zjazdy
32| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego o grub.po zageszcz. 15 | m2
d.7| 0114-05 | cm - zjazdy z kruszywa
48 m2 48,000
RAZEM 48,000
33| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego o grubosci po m2
d.7| 0114-03 | zageszczeniu 5 cm - zjazdy wyréwnanie pod kostke
29,3 m2 29,300
RAZEM 29,300
8 Nawierzchnia zjazdy
34| KNNR 006 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z m2
d.8| 0502-0310 | wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki kolorow.8 cm - kostka z odzysku
29,3 m2 29,300
RAZEM 29,300
35| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 - grub.po m2
d.8| 0204-03 |zageszcz.8 cm - zjazdy
48 m2 48,000
RAZEM 48,000
9 Roboty wykonczeniowe
36| KNR 2-01 | Humusowanie przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.9| 0510-01
605,51 * 1 m2 605,510
RAZEM 605,510
37| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.9| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
38| analiza Inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.9| wilasna
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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