granica pasa drogowego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY A—A
z wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji jezdni

(konstrukcja nawierzchni jezdni obowigzuje od km 0+000.00 do km 0+081.00)
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umocnienie kruszywem tamanym 0/31.5mm gr. 10cm

umocnienie kruszywem famanym 0/31.5mm gr. 10cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, 4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16mm, 5cm

warstwa podbudowy — podbudowa MC, 22cm:

podbudowa wykonana metodq gtebokiego recyklingu na zimno

z mieszanki mineralno—cementowej z doziarnieniem materiafem
kamiennym (okofo 120kg/m2) oraz dodaniem cementu (okofo 4—5%)

Recepture na wykonanie podbudowy opracuje Wykonawca
Receptura podlega uzgodnieniu z Inwestorem

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY B-B
z wymiang istniejgcej konstrukcji jezdni
(konstrukcja nawierzchni jezdni obowigzuje od km 0+081.00 do km 0+324.00)
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pobocze jezdnia pobocze ist. réw i skarpy rowu
0.75 3.50 0.50

+0.04 2.9%

umocnienie kruszywem famanym 0/31.5mm gr. 10cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, 4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16mm, 5cm

podbudowa z kruszywa

tamanego 0/31.5mm, 8cm

podbudowa z kruszywa

tamanego 0/63mm, 20cm

stabilizacja cementem R28=2.5-5MPa (dowozona), 15cm

umochnienie kruszywem tamanym 0/31.5mm gr. 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY C-C
z wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji jezdni

(konstrukcja nawierzchni jezdni obowiqzuje od km 0+324.00 do km 0+635.93)
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umocnienie kruszywem famanym 0/31.5mm gr. 10cm

warstwa &cieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, 4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16mm, 5cm

warstwa podbudowy — podbudowa MC, 22cm:

podbudowa wykonana metodq gtebokiego recyklingu na zimno

z mieszanki mineralno—cementowej z doziarnieniem materiatem
kamiennym (okofo 120kg/m2) oraz dodaniem cementu (okofo 4-5%)

Recepture na wykonanie podbudowy opracuje Wykonawca
Receptura podlega uzgodnieniu z Inwestorem

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12mm, 6cm

mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 602 381 330

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, 8cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm, 20cm
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