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1.1. WSTĘP. 

Opinię geotechniczną wykonano na zlecenie: 
 
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Jedwabno ul. 1 Maja 3, 12-122 Jedwabno.  
 
Zadaniem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo- 
wodnych wraz z ustaleniem charakterystycznych (średnich) wBasności 
parametrów geotechnicznych dla projektu budowy budynku biurowego- 
podwójnej kancelarii leśnictw wraz z niezbędną infrastrukturą w Zimnej 
Wodzie na dz. nr 3134/1. 

 
Opinię opracowano w oparciu o następujące akty prawne, normy oraz 
instrukcje: 
 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.  

•  Polskie Normy:  
- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Częś� 1: 
Zasady ogólne,  
- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Częś� 2: 
Rozpoznanie i badanie podBo|a gruntowego;  
 - PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie i 
klasyfikowanie gruntów  
Częś� 1: Oznaczanie i opis;  
- PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie i 
klasyfikowanie gruntów– Częś� 2: Zasady klasyfikowania;  
- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe,  

• Projektowanie geotechniczne wedBug Eurokodu 7. Poradnik. ITB, W-wa 
2011r. 

• Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” z dnia 09.06.2011r., 

• Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994r. art. 34, ust. 3, pkt. 4 
(Dz.U. Nr 89 poz. 414 ze zm.), 

• Polska Norma PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, 
symbole, podziaB i opis gruntów”,  

• Polska Norma PN-98/B-02479 „Geotechnika. Dokumentowanie 
geotechniczne. Zasady ogólne.”, 
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• Polska Norma PN-98/B-02481 „Geotechnika. Terminologia 
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”, 

• Polska Norma PN-02/B-04452 „Geotechnika. Badania polowe”, 
• Polska Norma PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek 

gruntu”.  
• Geografia regionalna Polski – J. Kondracki, wyd. PWN W-wa 2002r.  

 
Dla rozwiązania powy|ej przedstawionego zadania we wrześniu 2023 roku 
wykonano następujące prace polowe: 
 

-wykonano 4 otwory wiertnicze do gBębokości 4,0m p.p.t. Aącznie 
odwiercono  16,0mb gruntu. 

 

-wykonano 1 badanie sondą lekką DPL przy otw. nr 1 do gBębokości 4,0m 
p.p.t.  

 

-Iloś� otworów, ich gBębokoś� jak i lokalizacja zostaBy ustalone  
w porozumieniu ze Zleceniodawcą. 

 

-Otwory wiertnicze w terenie wytyczono metodą domiarów prostokątnych 
(ortogonalnych). 

 

-Otwory wiertnicze wykonano przy pomocy wierceń ręcznych.  
 

-wyloty wykonanych otworów wiertniczych odczytano z dostarczonej przez 
Zleceniodawcę mapy sytuacyjno- wysokościowej. Określone w ten 
sposób wysokości otworów mogą się ró|ni� od rzeczywistych o kilka, a 
co najwy|ej kilkanaście centymetrów, co jest dokBadnością w zupeBności 
wystarczającą dla potrzeb poni|szej opinii.   

 

-w trakcie polowych badań geotechnicznych sprawowany byB dozór 
geologiczny przez autora opracowania. Do zadań dozoru nale|aBo: opis 
makroskopowy nawierconych warstw gruntu,   obserwację stanu 
nawodnienia podBo|a gruntowego oraz czuwanie nad prawidBowym  
przebiegiem zleconych prac. 
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Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano dostarczoną mapę  
w skali 1:500, która po uzupeBnieniu lokalizacją punktów badawczych  
stanowi mapę dokumentacyjną niniejszego opracowania. 
 

Opierając się na wynikach polowych badań geotechnicznych wizji lokalnej 
terenu, obowiązujących normach, dostępnej literaturze sporządzono cześ� 
tekstową wraz z następującymi zaBącznikami graficznymi: 
 

-  mapą  dokumentacyjną w skali 1:500, 
-  tabelą   charakterystycznych   (średnich)   wartości   parametrów 

geotechnicznych, 
-  objaśnieniami znaków i symboli u|ytych w przekrojach geotechnicznych 
- klasyfikacją gruntów wedBug normy PN-EN ISO 14688 

-  przekrojami geotechnicznymi 

-wyniki badań sondą lekką DPL,  
-metrykami otworów geotechnicznych. 

 
Niniejszą opinię wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza 
archiwalnego, który pozostaje w archiwum wykonawcy doBączono metryki 
otworów wiertniczych oraz operat geodezyjny. PozostaBe 4 egzemplarzy 
otrzymuje Zleceniodawca. 
 

1.2. POAO{ENIE ORAZ CHARAKTERSTYKA ŚRODOWISKA 
GEOGRAFICZNEGO. 
 

Miejsce polowych prac geotechnicznych znajduje się w Zimnej Wodzie  
na dz. nr 3134/1. Badany teren od strony zachodniej graniczy  
z drogą dojazdową natomiast od pozostaBych stron z innymi dziaBkami.  
 
Z geomorfologicznego punktu widzenia jest to teren sandru.   
 

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.          
                                                                                                               
Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie 
gruntów holoceńskich i gruntów plejstoceńskich. Holocen jest 
reprezentowany przez glebę- humus.   
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Plejstocen reprezentowany jest na badanym terenie poprzez utwory  
wodnolodowcowe /fgQp4/ tj. piaski średnioziarniste. 
 
 
Wykonanymi otworami wiertniczymi do gBębokości 4,0m p.p.t. nie stwierdzono 
występowania wody gruntowej.  
 

1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODAO{A 
GRUNTOWEGO. 
 
Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do dwóch warstw 
geologicznych. PodziaB na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie  
z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmując za kryterium genezę 
nawierconych gruntów. 
 

Do warstwy pierwszej zaliczono glebę- humus. 
Do warstwy drugiej zaliczono plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski 
średnioziarniste. 
 
W obrębie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziaBu na 
warstwy geotechniczne, równie| zgodnie z zaleceniami normy  
PN-81/B-03020 przyjmując za kryterium rodzaj gruntu oraz zró|nicowanie 
przyjętych charakterystycznych (uogólnionych) wartości stopnia 
zagęszczenia i stopnia plastyczności. 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia 
się następująco: 

• GRUPA I 

warstwa geotechniczna IA–gleba- humus,  jako grunty słabonośne nie 
nadają się do bezpośredniego posadowienia jakichkolwiek obiektów. 

• GRUPA II 

warstwa geotechniczna IIA–plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski 
średnioziarniste o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia  ID=0.40. 
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warstwa geotechniczna IIB–plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski 
średnioziarniste, piaski średnioziarniste przewarstwione piaskami 
gruboziarnistymi o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia  
ID=0.50. 

 

Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych 
ustalono zgodnie z normą PN-81/B-03020 metodą „B” przyjmując  
za parametry wiodące stopień zagęszczenia i plastyczności. 
Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych zebrano  
i zestawiono w tabeli na zaB. nr 2 niniejszego opracowania. 

Warunki gruntowo- wodne miejsca badań wraz z podziaBem na warstwy 
geotechniczne jego podBo|a geologicznego przedstawiono w przekrojach 
geotechnicznych (zaB. 4). 

1.5. STOPIEC ZAO{ONOŚCI WARUNKÓW GEOLOGICZNO- 
IN{YNIERSKICH I KATEGORIA GEOTECHNICZNA. 
 

• Biorąc pod uwagę rangę projektowanego obiektu oraz budowę 
geologiczną proponuje się je zaliczy� do I kategorii geotechnicznej 
posadowienia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  
z dnia 25 kwietnia 2012r.  
 

• Warunki geologiczno- in|ynierskie określa się, jako proste. 
1.6. WNIOSKI I ZALECENIA 

 

1.6.1. Zawarte w niniejszej opinii wyniki przeprowadzonych badań 
geotechnicznych odzwierciedlają rozpoznanie warunków gruntowych  
w zakresie ustalonym ze Zleceniodawcą. 
 

Wnioski są wynikiem szczegóBowej analizy badań geotechnicznych 
przeprowadzonych w oparciu o 4 wykonane wiercenia badawcze  
oraz 1 badanie sondą lekką DPL.   
 
 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 c.d. 
do SWZ z dnia 13 marca 2024 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - załączniki 
Nr postępowania: SA.270.1.2024

http://www.geop-olsztyn.com/


1.6.2. 
• Grunty posiadające niekorzystne parametry geotechniczne to utwory 

zaliczone do warstwy IA (gleba- humus), które nie mogą stanowi� 
bezpośredniego podBo|a dla jakichkolwiek obiektów i nale|y je wybra�  
i do poziomu posadowienia zastąpi� odpowiednio zagęszczoną pospóBką. 
 

• PozostaBe grunty posiadają korzystne parametry geotechniczne. 
 

• Warunki wodne: 
 
Wykonanymi otworami wiertniczymi do gBębokości 4,0m p.p.t.  
nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  

 

1.6.3.WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALE{Y PROWADZI� POD STAAYM 
NADZOREM GEOLOGICZNYM.  
 
1.6.4. Dla rejonu badań zgodnie z PN – 81/B-03020 strefa przemarzania 
wynosi Hz=1,00 m p.p.t. 
 
1.6.5. Dla wszystkich parametrów geotechnicznych nale|y przyją� zgodnie z 

normą PN-81/B-03020 wspóBczynnik materiaBowy m = 1± 0,1 (0,9 lub 1,1 
stosownie do  parametru geotechnicznego). 
 
1.6.6. Wnioski i zalecenia przedstawione powy|ej nale|y rozpatrywać 
B�cznie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 oraz postanowieniami 
innych obowi�zuj�cych norm i przepisów dotycz�cych posadowienia 
obiektów budowlanych. 
 

Opracowali 
 
       mgr P. Oprzyński 
                                                                upr. geolog. VII-070348 
 

mgr A. Oprzyński 

ZAŁĄCZNIK NR 1 c.d. 
do SWZ z dnia 13 marca 2024 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - załączniki 
Nr postępowania: SA.270.1.2024

http://www.geop-olsztyn.com/


ZAŁĄCZNIK NR 1 c.d. 
do SWZ z dnia 13 marca 2024 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - załączniki 
Nr postępowania: SA.270.1.2024



TEMAT: Budowa budynku biurowego- podwójnej kancelarii leśnictw 

wraz z niezbędną infrastrukturą- Zimna Woda dz. nr 3134/1

WIEK OPIS GEOTECHNICZNY

Holocen Piaski średnioziarniste próchnicze Gleba (humus)

fgQp4 Piaski średnioziarniste Grunty wodnolodowcowe

UOGÓLNIONE WARTOŚCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

stan gruntu

typ gruntu rodzaj gruntu

ID IL

IA Grunty słabonośne PsH

IIA 14*/22 1,9*/2,0 - 32,4 79000 0,40 - - Ps 

IIB 14*/22 1,9*/2,0 - 33,0 95000 0,40 - - Ps, Ps//Pr 

Zał. 2
1. * WILGOTNE / MOKRE

2. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTÓW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMĄ PN-86/B-02480

3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH  PODANO METODĄ “B”

    ZGODNIE Z NORMĄ PN-81/B-03020

                      TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

PLEJSTOCEN 
zlodowacenie 

północnopolskie 
faza pomorska

Nr 
warstw

wilgotność 
naturalna Wn 

[%]

gęstość 
objętościowa ρ 

[t•m-3]

spójność 
Cu(n)     

[kPa]

kąt tarcia 
wewnęt. Φ(n) 

[o]

edomet. 
moduł.    

Mo(n)         
[kPa]

stan 
gruntu 
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p
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P
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1
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fp
[%

] 
 S

a(
+
G

r)
 [

%
]

fi[%
]  C

l [%
]

f [%]  Si [%]

1 Sa

2 clSa

3 siSa

4 sasiCl

5 saclSi

6 saSi

7 siCl

8 clSi

9 Si

10 saCl

11 Cl

f i

(Cl)

f

(Si)

fp

(Sa)

f

(Gr)

fk

(Co-Bo)

0,002 0,063 2,0 63,0

0,002 0,050 2,0 40,0f i f fp f fk [mm]

[mm]

FRAKCJI
GRUNTU

FRAKCJE GRUNTU

15 35 65 85 1000 bln ln szg zg bzg

ln szg zg bzg0 0,33 0,67 0,80 1,0 [-]

[%]

ID

bln

ln

szg

zw pzw tpl pl mpl

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
IL

bzw/zw tpl pl mpl

1,00 0,75 0,50 0,25
ws wp

Ic

0

0

1,00

Sr

w(wn)

zw - zwarty

pzw

tpl - twardoplastyczny

zg

bzg

pl - plastyczny

mpl

Grunty organiczne

H

Nm

Nmp

-namu

-namu

Iom 0-5%

Iom 5-30%

Grunty rodzime mineralne

KW

KWg

KR

KRg

Ko,K

-wietrzelina

-wietrzelina gliniasta

-rumosz

-rumosz gliniasty

-otoczaki, kamienie

Po

Pog

-

-

-

Pr

Ps

Pd

-piasek gruboziarnisty

-piasek 

-piasek drobnoziarnisty

P -piasek pylasty

-piasek gliniastyPg

p -py

-

Gp -glina piaszczysta

G -glina

G

Gpz

Gz

-glina pylasta

-glina piaszczysta zwi

-

G z

Ip

I

I

-nasyp niekontrolowany

-i

-i

kamieniste

gruboziarniste

drobnoziarniste

drobnoziarniste

spoiste

Nm

T

-namu

-Torf Iom >30%

Iom 5-30%

Iom 5-30%

Sa -piasek

clSa -piasek ilasty

siSa -piasek pylasty

sasiCl -glina ilasta

saclSi -glina pylasta

saSi

siCl

clSi

Si

saCl

Cl

lub ~~~~~~

ID/IL

-granica warstwy geotechnicznej

IIA -oznaczenie warstwy geotechnicznej

su

mw

w

m

-suchy

-wilgotny

-mokry

nw -nawodniony

Grunty nasypowe

nB

nN

B

C

-nasyp budowlany

-nasyp niebudowlany

-beton

-gruz ceglany

Bet. -beton

Tr -trylinka

As -asfalt

STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:

PN-86/B-02480 i PN-EW ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

2
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PRZEKRÓJ I-I
DPL1

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyński
10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/17

Zał.Nr

4

Opinia geotechniczna
- Zimna Woda dz. nr 3134/1

Skala

1:
250

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 09.2023 mgr A. Oprzyński

Weryfikował 09.2023 mgr A. Oprzyński

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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5 10 15

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer 1

Zał.Nr: 5

Sonda Nr: 1

Miejscowość: Zimna Woda

Gmina: Nidzica

Powiat: nidzicki

Województwo: warmińsko- mazurskie

Obiekt: budynek biurowy- podwójna kancelaria leśnictw

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 145.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-09-25

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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7 7 0.43

11 11 0.52

13 13 0.55

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Oprzyński
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4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Oprzyński
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 6.1

Wiertnica: 

Miejscowość: Zimna Woda

Gmina: Nidzica

Powiat: nidzicki

Województwo: warmińsko- mazurskie

Obiekt: budynek biurowy- podwójna kancelaria leśnictw

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 145.00 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-09-25
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piasek średni brązowy 

piasek średni brązowy przewarstwiony piaskiem 
grubym 

1.0
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3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Oprzyński
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 6.2

Wiertnica: 

Miejscowość: Zimna Woda

Gmina: Nidzica

Powiat: nidzicki

Województwo: warmińsko- mazurskie

Obiekt: budynek biurowy- podwójna kancelaria leśnictw

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 145.30 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-09-25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Oprzyński
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 6.3

Wiertnica: 

Miejscowość: Zimna Woda

Gmina: Nidzica

Powiat: nidzicki

Województwo: warmińsko- mazurskie

Obiekt: budynek biurowy- podwójna kancelaria leśnictw

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 145.00 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-09-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Oprzyński
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 6.4

Wiertnica: 

Miejscowość: Zimna Woda

Gmina: Nidzica

Powiat: nidzicki

Województwo: warmińsko- mazurskie

Obiekt: budynek biurowy- podwójna kancelaria leśnictw

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 145.20 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-09-25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Profil
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Opis litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Oprzyński
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