Obiekt:

Adres:

ZALACZNIKNR 1 c.d.
do SWZ z dnia 13 marca 2024 r.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

BUDYNEK BIUROWY — PODWOJNA KANCELARIA LESNICTW W ZIMNEJ
WODZIE

Fragment dziatki nr 3134/1, obreb 0029 Waly , jednostka ewidencyjna 281104_5
Zimna Woda, powiat nidzicki

Inwestor: SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE

LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO, UL. 1 MAJA 3, 12-122 JEDWABNO

. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku biurowego — podwadjnej kancelarii leSnictw
w Zimnej Wodzie

ZAPOTRZEBOWANIE WODY - zasilanie z wtasnego ujecia — studni glebinowej o
gltebokosci do 30 m oraz poboru do 5m®/d

Na podstawie Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, zestawienia projektowanych przyboréw
sanitarnych i wyposazenia technologicznego: srednie zapotrzebowanie
3
wody Q =1,00 m /dob.
srdb

ODPROWADZANIE SCIEKOW - do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o
pojemnosci do 10m3.

Srednia ilosé odprowadzanych sciekow sanitarnych gospodarczo bytowych
Q | = 0,90/dob do kanalizacji sanitarnej.

SC,DOB
WODY OPADOWE

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami $rednicy 100mm. Odprowadzenie
powierzchniowe na teren dziatki inwestora.

ODPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych
usytowanych na dziatce inwestora i odbierane na biezgco przez lokalny zaktad komunalny.

OGRZEWANIE BUDYNKU

Ogrzewanie elektryczne poprzez maty grzewcze. W tazience zaprojektowano grzejnik
elektryczny.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Projektowany budynek zasilany z istniejacego ztgcza kablowego. Moc przytgczeniowa 16,0
kW. Przewidziane roczne zuzycie energii elektrycznej 10 000 kWh.
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HALAS

Inwestycja w zaden sposoéb nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrodet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne
bedzie sie miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.

CHARAKTERYSTKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wartosci wspétczynnikdw obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 6946, 1999r.

2
Wartosci obliczeniowe W/m K, sg nastepujgce:

Sciany zewnetrzne nadziemia U= 0,20 <U
MAX

Dach U=0,15<U
MAX

Stolarka okienna U=0,9 <U
MAX

SZATA ROSLINNA

10.

W zakresie ochrony zieleni- przewiduje sie uporzadkowanie zieleni niskiej.

11.

12.

OCENA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko — nie
spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego oraz hatasu, jak réowniez nieoddziatuje negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne. Oddziatywanie na otoczenie bedzie miato charakter lokalny o
ograniczonym zasiegu. Czas eksploatacji obiektu nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska
w postaci zanieczyszczen i naruszen powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla
swiata roslinnego. Dzieki wlasciwym ustaleniom dotyczacym gospodarki odpadami juz na
etapie projektowym nie spowodujg one powstawania zagrozen i ucigzliwosci. Wplyw na
srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny,
czas tych dziatan konczy sie wraz z zakonczeniem robét budowlanych. Wymagania
ochrony $rodowiska na etapie budowy zostang spetnione poprzez odpowiednig organizacje
robdt, dobdér materiatléw, stosowanie materiatdw lub prefabrykatow posiadajgcych
certyfikaty i atesty oraz sprzetu i srodkéw transportowych spetaniajgcych wymagania
ochrony $rodowiska, dopuszczajgce je do produkcji i obrotu o najmniejszm
oddziatywaniu na s$rodowisko. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem
budowlanym. W zakresie projektowanej technologii zastosowano tradycyjne i sprawdzone
rozwigzania, ktére nie stanowig ucigzliwosci dla $rodowiska i ludzi. W wyniku braku
szkodliwego oddziatywania na srodowisko — tereny otaczajgce dokumentowang inwestycje
nie odnotowujg ucigzliwoscci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu i
zagospodarowaniu.

POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

Opracowanie:
dr inz. arch. Natalia Balcerzak
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