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L. OPIS TECHNICZY
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przytagczami do posesji w ul. Siewnej w Szczecinie
Projekt ochrony drzew

1. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA

Zlecenie:
PROEKO S.C.

Biuro Projektowo - Consultingowe

ul. Wita Stwosza 3
71-173 Szczecin
o Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
¢ Wizja lokalna sierpien 2023
2. INWESTOR
GMINA MIASTO SZCZECIN
ul. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt ochrony drzew w ramach zadania "BUDOWA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z PRZYLACZAMI DO POSESJI W UL SIEWNEJ W SZCZECINIE".

4. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ ZIELENI

4.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU OPRACOWANIA | OPIS ISTNIEJACEJ ZIELENI

Teren opracowania zlokalizowany jest przy ul. Siewnej w Szczecinie. Zielen przy ulicy Siewnej to
gtéwnie nasadzenia w ogrodach prywatnych oraz zielen stanowigca element skarpy. Zielen przy ulicy
Siewnej to zielen przyuliczna, w wiekszosci zielen znajduje sie na skarpie, sg to gtéwnie drzewa z

gatunku swierk pospolity, Swierk kitujgcy, oraz wierzby biate.
4.2. OPIS ZAKRESU WYKONYWANEJ INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje drzewa i krzewy rosngce na fragmencie terenu
przeznaczonego pod inwestycje, gtéwnie przy ulicy Siewnej w Szczecinie. Jej analiza pozwoli na
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w taki sposéb, aby zachowaé jak najwiecej z
istniejacej zieleni, a takze przedsiewzig¢ odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony zieleni podczas
realizacji procesu inwestycyjnego. Pozwala takze okresli¢ wartos¢ istniejgcej zieleni. Inwentaryzacja

obejmowata wszystkie drzewa w zakresie opracowania.
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4.3. OPIS CHARAKTERYSTYKI ZADRZEWIENIA TERENU

Inwentaryzacije wykonano w sierpniu 2023 roku. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono
w postaci mapy w skali 1:500 na rys. nr 1 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej. Nie stwierdzono w$réd
istniejgcego zadrzewienia okazéw szczegdlnie cennych przyrodniczo. Wiekszos¢ drzew jest w dobrym

stanie zdrowotnym.

Sktad gatunkowy drzew:

jarzgb pospolity — Sorbus aucuparia
zywotnik zachodni - Thuja occidentalis
Swierk kiujgcy - Picea pungens

Swierk pospolity — Picea abies

orzech wioski — Juglans regia

wierzba biata - Salix alba

wierzba ptaczaca ‘Chrysocoma’ - Salix sepulccralis ‘Chrysocoma’
brzoza brodawkowata - Betula pendula
daglezja zielona — Pseudotsuga menziesii
jabtorn domowa - Malus domestica

Skiad gatunkowy krzewoéw:
zywotnik zachodni- Thuja occidentalis
tawufa van Houttea — Spiraea x vanhouttei

lilak pospolity — Syringa vulgaris

4.4. INFORMACJE NA TEMAT WYSTEPOWANIA CHRONIONYCH GATUNKOW DRZEW
| KRZEWOW

Na opracowywanym terenie nie wystepujg gatunki chronione drzew i krzewdw.

4.5. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZACE DRZEWOSTANU

Liczba porzadkowa drzewa/krzewu/grupy krzewow/grupy podrostow;
Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu;

Nazwa facinska gatunku drzewa/krzewu;

A wDnh e

Obwaod pnia mierzony na wysokosci 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych
kolejne obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwod
najgrubszego pnia;

5. Obwdd pnia mierzony na wysokosci 5 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych
kolejne obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd
najgrubszego pnia;

6. Srednica korony drzewa [m];

Wysokos$¢ drzewa/krzewu [m];
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Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewoéw/ grupe podrostu drzew [m?];
Ogodlny opis stanu zdrowotnego okreslony metodg wizualng, inne uwagi;

10. Ocena witalnosci drzew w skali Roloffa;

11. Wskazania do gospodarki drzewostanem;

12. Waloryzacja drzewa/krzewu;

13. Numer dziatki, na ktérej znajduje sie drzewo/krzew

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELL:

GD - grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg wartos¢ 0,10 m; na mapie inwentaryzacyjnej zaznaczony
jest zakres ich wystepowania w terenie, liczbe rozgatezien pnia na wysokosci 130 cm rozdzielono znakiem: "/ ,);
GK — grupa krzewdéw (skupisko krzewow lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP — grupa podrostu, skupisko samosiewéw drzew, ktérych obwody pni na wysokosci 5 cm nie przekraczajg

wskazanych w ustawie wartosci wymaganych do decyzji.

WALORYZACJA DRZEW

polega na zaliczeniu drzewa/krzewu do jednej z ponizszych kategorii:

A - Drzewa szczegolnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne
przyrodniczo, okazate,

B - Drzewa mtode pochodzace z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o ostabionej
zywotnosci: stanowigce cze$¢ komponowanego ukfadu zieleni / o obwodach pomnikowych/ szczegdinie
cenne,

C - Drzewa o ostabionej zdrowotnosci, nie spetniajgce warunkéw okreslonych w punkcie B,

D - Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy ponizej 15 cm rosngcy w

zageszczeniu.

SKALA ROLOFFA zgodnie z ponizszym zapisem: 1 - Faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony
2 - Faza degeneraciji - ostabionego rozwoju korony 3 - Faza stagnacji -brak rozwoju korony 4 - Faza

rezygnacji - zamieranie korony 5 - Faza drzewa martwego
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Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Obwéd pnia | Obwéd pnia Srednica Wysokos¢ Pollivierzghnia Opis st _tOcIena} . Wsk iad wal .
L N na wys. 130 na wys. 5 korony drzewa rzewow pis stanu witalnosci SKazanla _0 aloryzacja . .
p Nazwa polska Nazwa facinska drzewa JKrzewu lgrupy zdrowotnego drzewa gospodarki drzewal/krze | Numer dziatki
cm[cnn.]ri.g. Cm[cnrﬁri'g' [m] (m] podrostow Juwagi w skali drzewostanem wu
[m2] Roloffa
1 2 3 [ 5 6 7 8 9 10 11 1 13
Jarzab posusz brak dz. nr101/1
1 aov Sorbus aucuparia 75 115 4 9 - konarowy 90%, 4 planowanych C :
pospolity S o obr. 3034
jemiota dziatan
. . . brak
Zywotnik Thuja ) dobry stan dz. nr101/1
2 zachodni occidentalis 50 53 15 8 zdrowotny 2 planoyvan'ych B obr. 3034
dziatan
. . . brak
Zywotnik Thuja dobry stan dz. nr101/1
3 zachodni occidentalis 35 45 1 7 i zdrowotny 2 planoyvan'ych B obr. 3034
dziatan
. . . brak
Zywotnik Thuja ) dobry stan dz. nr101/1
4 zachodni occidentalis 21+15 40 L 8 zdrowotny 2 planoyvan'ych B obr. 3034
dziatan
. . . brak
Zywotnik Thuja dobry stan dz. nr101/1
5 zachodni occidentalis 45 60 1.5 8 i zdrowotny 2 planoyvan'ych B obr. 3034
dziatan
. . . brak
Zywotnik Thuja dobry stan dz. nr101/1
6 zachodni occidentalis 45 60 1.5 8 i zdrowotny 2 planoyvan'ych B obr. 3034
dziatan
; . . brak
Zywotnik Thuja ) dobry stan dz. nr101/1
! zachodni occidentalis 40+35 70 2 8 zdrowotny 2 plano.vvan’ych B obr. 3034
dziatan
brak
- . . dobry stan dz. nr101/1
8 Swierk kiujgcy | Picea pungens 63 80 4 13 - zdrowotny 2 plaggiv;?ar;’]ych B obr. 3034
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. . . . . .. | Powierzchnia Ocena
Obwdd pl'gg Obwad pr15|a Skrednlca Wgsokosc krzewow Opis stanu witalnosci Wskazania do Waloryzacja
Lp Nazwa polska Nazwa facinska nawys. na wys. orony rzewa lgrupy zdrowotnego drzewa gospodarki drzewal/krze | Numer dziatki
.p.g. .p.g. drzewa /krzewu . ) -
Cm[cnmri 9 Cm[cani 9 [m] [m] podrostow Juwagi w skali drzewostanem wu
[m2] Roloffa
9 Swierkl Picea abies 70 88 4 13 - dobry stan 2 plang\r/\?;nych B dz. nr 101/1
pospolity zdrowotny L obr. 3034
dziatan
o brak
Swierk . . dobry stan dz. nr101/1
10 pospolity Picea abies 72 95 5 14 - zdrowotny 2 plano.vvan'ych B obr. 3034
dziatan
11 Swierk_ Picea abies 72 90 4 14 - dobry stan 2 plang\:\?all(nych B dz. nr 101/1
pospolity zdrowotny o obr. 3034
dziatan
12 Swierkl Picea abies 75 98 4 14 - dobry stan 2 plang\r/\?;nych B dz. nr 101/1
pospolity zdrowotny S obr. 3034
dziatan
brak
13 Orzech wtoski | Juglans regia 100 120 5 8 - dobry stan 2 planowanych B dz. nr 101/1
zdrowotny L obr. 3034
dziatan
brak
14 | Orzech witoski | Juglans regia 60 73 5 8 - dobry stan 2 planowanych B dz. nr 101/1
zdrowotny L obr. 3034
dziatan
15 Swierk_ Picea abies 45 58 3 10 - dobry stan 2 plang\t\?:nych B dz. nr 101/1
pospolity zdrowotny o obr. 3034
dziatan
brak
o . . dobry stan dz. nr 101/1
16 Swierk kiujgcy | Picea pungens 88 108 4 12 - zdrowotny 2 planoyvan'ych B obr. 3034
dziatan
o brak
17 SW'erk. Picea abies 50 63 3 8 - dobry stan 2 planowanych B dz. nr 101/1
pospolity zdrowotny dziatan obr. 3034
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. . . . . .. | Powierzchnia Ocena
Obwdd pnia | Obwdd pnia Srednica Wysokos¢ krzewow Opis stanu witalnosci Wskazania do Waloryzacja
.. na wys. 130 nawys. 5 korony drzewa . s
Lp Nazwa polska Nazwa facinska drzew Ikrzew lgrupy zdrowotnego drzewa gospodarki drzewal/krze | Numer dziatki
Cm[cnn-qri-g- Cn}cnrﬁri.g. [neq] a [rﬁ] u podrostow Juwagi w skali drzewostanem wu
[m2] Roloffa
o brak
18 SW'erk. Picea abies 38 50 2 7 - dobry stan 2 planowanych B dz. nr 10171
pospolity zdrowotny L obr. 3034
dziatan
o brak
19 SW'erk. Picea abies 25 38 2 7 - dobry stan 2 planowanych B dz. nr 101/1
pospolity zdrowotny o obr. 3034
dziatan
. brak
GP: gidg GP: Crataegus ) ) ) dobry stan ) dz. nr101/1
20 jednoszyjkowy | monogyna L5 L zdrowotny planoyvan'ych D obr. 3034
dziatan
21 GP: jabton GP: Malus i i i 1do3 8 dobry stan i Iang\r/\?al\(n ch D dz. nr101/1
domowa domestica zdrowotny P wany obr. 3034
dziatan
brak
. . . dobry stan dz. nr101/1
22 Swierk kiujgcy | Picea pungens 85 100 4 15 - zdrowotny 2 plano.vvan'ych B obr. 3034
dziatan
23 Swierk ktujgc Picea pungens 75 90 4 15 - dobry stan 2 Iang\:\?all(n ch B dz. nr 101/1
1acy pung zdrowotny P wany obr. 3034
dziatan
o brak
24 SW|erk_ Picea abies 40 60 3 12 - dobry stan 2 planowanych B dz. nr 101/1
pospolity zdrowotny o obr. 3034
dziatan
_— brak
25 SW|erk_ Picea abies 70 105 3 12 - dobry stan 2 planowanych B dz. nr 101/1
pospolity zdrowotny o obr. 3034
dziatan
brak
26 | Wierzba biata | Salix alba 343 330 10 18 - dobry stan 2 | planowanych B dz. nr 101/1
zdrowotny dziatan obr. 3034
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AU P ) .. | Powierzchni o]
Obwdd pnia | Obwdd pnia Srednica Wysokos¢ OILA;Ize;arvf/%v:Ia Opis stanu witacl‘ramr;aéci Wskazania do Waloryzacja
L Nazwa polska Nazwa facinska nawys. 130 nawys. 5 korony drzewa /gru zdrowotnego drzewa ospodarki drzewal/krze | Numer dziatki
P P .p.g. .p.g. drzewa /krzewu grupy €9 - gosp
Cm[cnmri 9 Cm[cani 9 [m] [m] podrostow Juwagi w skali drzewostanem wu
[m2] Roloffa
. . brak
GK: lilak GK: Syringa dobry stan dz. nr101/1
21 pospolity vulgaris i i i 5 1 zdrowotny i planowanych B obr. 3034
dziatan
- brak
28 SW'erk. Picea abies 40 53 3 12 - dobry stan 2 planowanych B dz. nr 101/1
pospolity zdrowotny S obr. 3034
dziatan
. . brak
29 GP: olrzech GP: Juglans ) ) ) 2 2 dobry stan ) planowanych D dz. nr101/1
wioski regia zdrowotny o obr. 3034
dziatan
brak
30 Orzech wtoski | Juglans regia 80 95 4,5 5 - dobry stan 2 planowanych B dz. nr 101/1
zdrowotny L obr. 3034
dziatan
brak
31 |Wierzbabiata | Salix alba 82 96 6 8 : dobry stan 2 | planowanych g |dznrioul
zdrowotny o obr. 3034
dziatan
. dobry stan brak dz. nr101/1
32 Wierzba biata Salix alba 130 147 4 12 - 2 planowanych B :
zdrowotny o obr. 3034
dziatan
Wierzba . . brak
33 placzaca ISallx sepulcclralls 163 199 7 15 ) dobry stan 2 planowanych B dz. nr101/1
. , Chrysocoma zdrowotny o obr. 3034
Chrysocoma dziatan
. . brak
34 GP: o.rzech GP: Juglans i i i 4 > dobry stan i planowanych D dz. nr101/1
wioski regia zdrowotny o obr. 3034
dziatan
35 Brzoza Betula pendula 88 115 6 13 - dobry stan 2 plang\:\?all(nych B dz. nr 101/1
brodawkowata zdrowotny o obr. 3034
dziatan
brak
Brzoza _— dz. nr101/1
36 brodawkowata Betula pendula 175 223 7 14 - jemiota 2 pla(rjlgive\]/gr:ﬁych B obr. 3034
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Obwéd pnia | Obwéd pnia Srednica Wysokos¢ Powierzqhnia ’ _Ocene} . . .
krzewow Opis stanu witalnosci Wskazania do Waloryzacja
L .. na wys. 130 nawys. 5 korony drzewa . s
p Nazwa polska Nazwa facinska drzewa Jkrzewu /grupy zdrowotnego drzewa gospodarki drzewal/krze | Numer dziatki
Cm[cnn-qri-g- Cn}cnrﬁri.g. [m] [m] podrostow Juwagi w skali drzewostanem wu
[m2] Roloffa
. brak
GK: tawuta van | GK: Spiraea x dobry stan dz. nr101/1
37 | Houtte'a vanhouttei ) ) ) 1do15 6 zdrowotny ) plagoyvan'ych B obr. 3034
ziatan
wybrzuszenia brak
o . . chodnika, dz. nr 40/26
38 Swierk kiujgcy | Picea pungens 135 235 5 14 - rosnie blisko 2 plano.vvan'ych B obr. 3034
dziatan
budynku
; . . brak
Zywotnik Thuja dobry stan dz. nr 40/26
39 zachodni occidentalis 40+12 60 2 7 i zdrowotny 2 plagoyvan'ych B obr. 3034
ziatan
20 Jatowiec Juniperus ﬁgﬁ’gﬁ 75 3 6 i dobry stan 2 plan(t))\r/\?:nych B dz. nr 40/26
pospolity communis 046 zdrowotny dziatan obr. 3034
. . . brak
GK: zywotnik GK: Thuja dobry stan dz. nr 40/26
4L 1 zachodni occidentalis i i i 2 1 zdrowotny i planowanych B obr. 3034
dziatan
. . brak
Daglezja Pseudotsuga ) uciety dz. nr 40/26
42 zielona menziessi 53 70 3 8 wierzchotek 2 planoyvan'ych B obr. 3034
dziatan
. . . brak
GK: zywotnik GK: Thuja ) ) ) dobry stan dz. nr 40/26
43 zachodni occidentalis L5 12 zdrowotny 2 planoyvan'ych B obr. 3034
dziatan
. . . brak
GK: zywotnik GK: Thuja ) ) ) dobry stan dz. nr 40/26
a4 zachodni occidentalis L5 4 zdrowotny 2 plaggive\]/;r:ﬁych B obr. 3034
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5. ZIELEN NISKA

Zielen niska na terenie opracowania obejmuje nawierzchnie trawiaste.

Rodzaj Jakosé . Powierzchnia
Lp. pokrycia terenu Sklad gatunkowy utrzymania Waloryzacja [m?]
do zachowania,
. . zniszczone
T1 trawnik nie dotyczy dobra fragmenty do 1196
odtworzenia

6. WNIOSKI Z WYKONANEJ INWENTARYZACJI
Na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej nie wykazano koniecznosci do przeprowadzenia

specjalistycznej oceny drzew na tym etapie.

7. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie usuniecia drzew i krzewow, a takze cieé
sanitarnych czy technicznych. Wszystkie drzewa i krzewy znajdujgce sie w zblizeniu prac
budowlanych zwigzanych z inwestycjg nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Szczegotowy opis metod zabezpieczenia znajduje sie w rozdziale 8.

8. PROJEKT OCHRONY DRZEW

8.1. DANE OGOLNE

Projekt ochrony drzew obejmuije:
e Wyznaczenie stref SOD i NSOD drzew,
e Zaplanowanie zabezpieczen drzew i krzewdw na budowie,

e Wskazanie zabiegéw jakim nalezy poddaé¢ drzewa i krzewy podczas budowy oraz po jej

zakonczeniu.
W ramach ochrony drzew podczas budowy nalezy wykonac:
e Ogrodzenie ochronne - 65 m
Ogrodzeniem ochronnym objeto: drzewa i krzewy od nr 8 do 26 oraz od nr 31 do nr 36

e Podlewanie drzew i krzewodw, ktorych bryly korzeniowe zostaty odkryte i trwajg przy nich prace

budowlane.

8.2. WYTYCZNE

Drzewa i krzewy na placach budowy, w trakcie wykonywania rob6t ziemnych i budowlanych w ich
poblizu, wymagajg szczegdlnej ochrony. W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy
przestrzegaé kilku podstawowych zasad:

e ograniczy¢ prace budowlane do niezbednego minimum, poniewaz wszelkie dziatania wptywajg

negatywnie na roslinnos¢ oraz podtoze.
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wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych prowadzi¢ recznie, zakaz stosowania sprzetu
mechanicznego,

zakaz usuniecia korzeni szkieletowych drzew, nawet jesli sg w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. W takiej sytuacji nalezy znalezé rozwigzanie alternatywne
w porozumieniu z Zamawiajgcym, Projektantem, Inspektorem nadzoru dendrologicznego,
czas prac w obrebie bryt korzeniowych nalezy tak rozplanowac by byt jak najkrotszy. W taki
sposob organizowaé roboty ziemne, by odcinki robé6t konczy¢é w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby,

zaplecze budowy i place skiadowe materiatbw  budowlanych  zlokalizowac
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

stosowac zabiegi ochronne i rehabilitacyjne.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, kidre pozostang w terenie podczas robét budowlanych, a sg

narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej

Czynnosci:

wyznaczy¢ i wygrodzi¢ dla drzew pozostajacych na budowie ich strefy ochronne SOD -
zgodnie z POD;

wyznaczy¢ zaplecze budowy i place sktadowe materiatow budowlanych z dala od drzew;

w obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody inspektora nadzoru terendw zieleni;

w przypadku, gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokét drzew, mozna zrezygnowac
z wykonania szalowania pni;

jezeli to konieczne wykona¢ redukcje korony przed przystgpieniem do prac w strefie bryly
korzeniowej.

w taki sposdb organizowac roboty ziemne, by odcinki robét konczy¢ w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

przed przystgpieniem do ustalania niwelety nawierzchni nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo
z inspektorem nadzoru dendrologicznego,

podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢é drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢é wykonane ze szczegdlng
ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaly ostabienia systemoéw korzeniowych
drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczy¢.

zakaz zmiany wysokosci gruntu w obrebie rzutu koron drzew.

zakaz usuwania korzeni stabilizujgcych drzewo. W przypadku kolizji korzenia z elementami
sieci wodociggowej prace nalezy wstrzymac i uzgodni¢ dalsze postepowanie z inspektorem
nadzoru dendrologicznego,

zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cie¢ technicznych bez uzgodnienia ich

z inspektorem nadzoru dendrologicznego,
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e podlewanie drzew wodg przez caly okres trwania robdt, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

e przykrycie odkrytych korzeni potrdjng warstwg geotkaniny,

e po zakonczeniu prac budowlanych wykonaé zabiegi poprawiajgce strukture i jako$¢ gleby oraz

zabiegi rehabilitacyjne.

8.3. KATALOG DZIALAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD (STREFA OCHRONY
DRZEW) | NSOD (NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEW) ORAZ NA
TERENACH PRZEZNACZONYCH POD ZIELEN

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania mogace mie¢ negatywny wplyw na kondycje drzew
i krzewéw rosngcych na placu budowy lub w jego sgsiedztwie, a przewidzianych do

pozostawienia. Dotyczy to w szczegodlnosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:
e obiektdw tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.)

e placéw postojowych i sktadowisk materiatbw budowlanych, kruszyw, gruntéw, Srodkow

chemicznych;

e drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe bez odpowiedniego

zabezpieczenia podtoza przed zageszczeniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;

e miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym
z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych

w procesie budowlanym.

Na placu budowy w strefie ochronnej drzew (SOD i NSOD) zakazuje sie:

e uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie lub

przesuszenie);

e doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania gatezi

i konaréw);
e zZmiany poziomu gruntu;
e zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby;

e zageszczenia (ubicia) gleby, ktore jest nieodwracalne.

8.4. WYZNACZENIE STREF OCHRONNYCH WOKOL DRZEW
STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

Jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (w szczegdlnosci
system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dla
kazdego drzewa pozostajgcego na budowie wyznaczy¢ strefe ochronng drzewa, ktéra jest

konieczna, aby zminimalizowa¢ negatywne dziatanie czynnikéw stresowych. Strefy te majg na
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celu zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony.

Strefa SOD musi by¢ dostosowana do kazdego drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuje:

- strefe rzutu korony plus 1 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;

- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczegdlnie cennych;

- strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegodlnych stanowisk (np. dla zadrzewien
przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturainej).

Zaleca sie, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowaé w SOD. Warunkowo
dopuszcza sie przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robot ziemnych
recznie (szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy

technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem;

NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)

To obszar wokot drzewa, w ktdrym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system
korzeniowy drzewa. Przyjmuje sie zwykle, ze jest to obszar wokot drzewa (liczgc od powierzchni
jego pnia) o promieniu réwnym 2-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm
nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu
najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar
wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencja
w system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie, co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wiasnym Ilub wpltywem parcia wiatru i byloby

rbwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

8.5. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | SPRZETU DO ZASTOSOWANIA W CELU
ZABEZPIECZENIA DRZEW

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét budowlanych nalezy uzy¢ nastepujace
materiaty:

e ogrodzenie ochronne na stupach z siatkg lesng o dtugosci 65 m;

e geotkanina lub tkanina jutowa do zabezpieczenia odkrytych korzeni;

e woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét nalezy uzy¢:

e specjalistyczne narzedzia do wyréwnywania i wygtadzania ran;

e wode

Wszystkie prace w zasiegu rzutu korony i 1 m od obrysu korony drzew nalezy wykonywa¢
recznie. Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga

zgody Inspektora Nadzoru.
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8.6. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW PRZEZ WYGRODZENIE
STREF SOD LUB ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH

BUDOWA OGRODZENIA OCHRONNEGO

Ogrodzenie ochronne drzewa i jego systemu korzeniowego musi by¢ widoczne, wysokie i trwate.
Musi by¢ wzniesione zanim rozpoczng si¢ jakiekolwiek prace budowlane.

Odlegtos¢ ogrodzenia od pnia zalezy od wielkosci drzewa, jego wartosci przyrodniczej
i kulturowej.

Ogrodzenie powinno mie¢ minimum 1,2 m wysokosci i sktada¢ z pionowych i poziomych
elementéw, podpartych punktowo. Zaleca sie stosowanie tymczasowych ogrodzen skfadajgcych
sie ze stupéw oraz siatki le$nej.

W przypadku bardzo cennych drzew ogrodzenie powinno mie¢ minimum 2 -2,5 m wysokosci, by¢
solidne i stabilne na gruncie. Aby zachowac¢ nisko potozone gatezie ogrodzenie powinno byé w
miare mozliwosci umiejscowione poza linig obrysu korony drzewa, aby mogto zabezpieczyé
gatezie przed uszkodzeniami powodowanymi przez sprzet budowlany.

Nalezy wygrodzi¢ strefy SOD zgodnie z rysunkiem nr 1.

PODLEWANIE DRZEW NA BUDOWIE

W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych czesto zmieniamy tymczasowo dostep do wody
dla drzew istniejgcych. Jezeli planowane prace bedag realizowane w okresie jesiennym przy
korzystnych warunkach pogodowych - nie ma koniecznosci wspomagania nawadniania bryt
korzeniowych poprzez zastosowanie dotkéw nawadniajgcych. Nawadnianie mozna prowadzi¢
wowczas przez podlewanie powierzchniowe w wyznaczonej strefie w sytuacji wystgpienia
niekorzystnych warunkéw pogodowych.

Jezeli prace prowadzone sg w okresie przy mato korzystnych warunkach pogodowych woéwczas
po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrebie nalezy wykona¢ tzw. dotki nawadniajgce.
Dotki gtebokie na 20-30 cm zlokalizowane sg co 60-100 cm od siebie i wypetnione sg zwirem.
Podczas budowy do dotkow tych wlewa sie wode, ktéra rozsacza sie dalej w bryle korzeniowe;.

Grupy krzewow podlewac¢ powierzchniowo.

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW PRZY PROWADZENIU WYKOPOW

e wykopy powinno sie wykonywac poza okresem wegetacji drzew i krzewdw, przy zastrzezeniu,
ze nie mogg by¢ wykonywane w okresie mrozow. Jezeli wykop nalezy wykona¢ latem, to
nalezy to zrobi¢ w czasie pochmurnej i deszczowej pogody, zapewniajgc nawadnianie Sciany
wykopu (ochrona przed wysuszeniem);

e przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upatdw nalezy maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie
korzeni przez owiniecie ich przepuszczalnymi materiatami np. matg jutowg (NIE STOSOWAC
FOLII);
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e prace w obrebie korzeni oraz pod okapem korony nalezy prowadzi¢ tylko recznie,
z maksymalnym zachowaniem systemu korzeniowego;

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa (o $rednicy
powyzej 3,5 cm);

e przy gtebokich wykopach nalezy wykona¢ ekrany korzeniowe zabezpieczajgce zgodnie
z zasadami pielegnacji drzew (w strefie SOD);

e w trakcie prac ziemnych drzewa podlewaé, a po zakonczeniu robé6t drzewa zasili¢ nawozami
wielosktadnikowymi, a optymalnie zastosowa¢ mikoryzacje korzeni;

e w sytuacji, gdy wystagpi koniecznos¢ odciecia korzeni podczas realizowania wykopow w trefie
SOD nalezy zastosowac ekrany korzeniowe lub alternatywne metody zabezpieczenia korzeni
w wykopie

e w strefie ochrony drzew (SOD i NSOD) zaleca sie uktadac¢ instalacje z zastosowaniem metod

bezwykopowych (przewiertem lub przeciskiem sterowanym)

OCHRONA KORZENI

SYSTEM
NAPOWIETRZAJACY EKRANOVVANIE

KORZENI

VY KO P k

TUNELOWANIE

Ryc. 2. Ochrona korzeni podczas wykopow
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Rys. 3. Budowa zastony korzeniowej (na podstawie Szczepanowska 2008)

8.7. ZASADY LOKALIZACJI PLACOW DO SKLADOWANIA MATERIALOW, ZAPLECZA
GOSPODARCZEGO | SANITARNEGO

WYZNACZENIE ZAPLECZA BUDOWY

W celu zabezpieczenia gleby przed jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie
inwestycji:

- zaplecza budowy jak kontener biurowy, toaleta przenosna, strozéwka,

- miejsca sktadowania materiatow budowlanych,

- miejsca postoju i skladowania maszyn budowlanych

- miejsca sktadowania odpadéw.

Sktadowanie materiatdw budowlanych dopuszczalne jest poza SOD i ogrodzeniem ochronnym

drzewa. Ogrodzenie ochronne SOD nie moze by¢ rozbierane tymczasowo, aby ztozy¢ materiaty.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

- nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny;

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu.

WYZNACZENIE SZLAKOW KOMUNIKACYJNYCH SPRZETU BUDOWLANEGO

W celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzeni przed i gleby przed

jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie inwestycji szlaki komunikacyjne
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usytuowane z dala od drzew.

Przy wyznaczaniu drogi technicznej nalezy uwzgledni¢ zasieg korony drzewa oraz zasieg pracy
sprzetu budowlanego.

Jezeli nie ma mozliwosci wytyczenia drég poza obrebem koron drzew, nalezy wykonaé
tymczasowa droge techniczng uwzgledniajgc intensywnos$¢ ruchu i masy pojazdéw:

- 15-30 cm warstwag kory- dla ruchu pieszego; okazjonalnego ruchu pojazdéw o masie 3,5 t

- 10-15 cm warstwg zwiru na geowtokninie lub warstwg kory, a na niej nawierzchnig drewniang
lub z plyt drogowych — dla ruchu pieszego i lekkiego 3,5 t

- dla dlugotrwatego ruchu pojazdow o masie do 30 t stosuje sie specjalistyczne maty
geotekstylne i teokraty lub utozone na zwirze ptyty betonowe.

- ruch maszyn w SOD musi obywaé¢ sie pod nadzorem dendrologicznym

W przypadku przeprowadzenia maszyn w odlegtosci do 2 m od pnia drzew dojrzatych
i starodrzewu, nalezy roziozy¢é pomiedzy nabiegami belki drewniane i utozy¢ na nich

nawierzchnie z ptyt. Bezwzglednie pnie drzew musza by¢ zabezpieczone oszalowaniem.

8.8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | METODY PROWADZENIA ROBOT W PRZYPADKU
KONIECZNEJ INGERENCJI W STREFACH SOD

Prace budowlane bedg zwigzane z usunieciem istniejgcego kanatu deszczowego i wprowadzenie
W jego miejsce nowego. Projekt przewiduje ingerencje w strefie SOD drzew o numerach: 1, 2, 39,
41. Dla drzew i krzewéw o numerach od 8 do 26 oraz 31 do 36 nalezy zastosowaé ogrodzenie
ochronne. Drzewa o numerach 39 i41 rosng na ogrodzonych posesjach i nie wymagajg
dodatkowego zabezpieczenia.

Drzewa oznaczone numerami od 8 do 37 rosng na skarpie. Istnieje jednak obawa, ze w
przypadku drzew o numerach 13, 26, 31, 32, 33, a takze drzew o numerach 39 i 41 moze dojs¢
do kolizji z pracami budowlanymi. W przypadku stwierdzenia obecnosci korzeni szkieletowych w
strefach wykopu wykonawca zobowigzany jest do:

- utozenia sieci z jak najmniejszg szkodg dla drzew, tj. zachowania wszystkich korzeni
strukturalnych oraz mozliwie duzej liczny korzeni drobniejszych i utozenia sieci pomiedzy
korzeniami,

- realizacji wykopdw z zachowaniem jak najwigkszej ostrozno$ci - odkrytych korzeni nie wolno
przycinaé, uszkadzaé, miazdzyc¢, odzierac z korowiny, itd.

- odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed przesychaniem poprzez przykrycie ich matami
jutowymi lub geotkaninami, przytwierdzonymi do podioza za pomocg szpil. Maty
jutowe/geotkaniny nalezy utrzymywaé w stanie statego uwilgotnienia,

- zasypania wykonanych wykopéw w przeciggu 48 godzin od ich wykonania.

8.9. OPIS POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA SZKODY

PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot nalezy natychmiast poddac¢ zabiegom
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pielegnacyjnym:

a) Przy uszkodzeniu korzeni:

. Zdejmowac regularnie wydzielajgce sie martwe gatezie

. Wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ich w miejscu, gdzie

zaczyna sie korzen zdrowy (zywy)

. Nie nalezy stosowac¢ srodkéw zabezpieczajgcych miejsca ciecia
. Uszkodzone i odkryte korzenie niezwlocznie przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej
. Zastgpic¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, rodzimg glebe,

ziemig bardziej zasobng

. Zastosowac biologiczne metody poprawy warunkéw siedliskowych rozwoju systemu
korzeniowego drzew tj. oprysk powierzchni pod korong drzew kwasami humusowymi,
mikoryzacja korzeni, oprysk pod korong drzewa roztworem cukréw i mineratéw

b) Przy uszkodzeniu gatezi

. Wykonywac¢ ciecia gatezi o srednicy 5 cm zawsze metodg ,na trzy razy” (ciecie

podcinajgce gataz, ciecie docinajgce, ciecie wyréwnujace)

. Ciecia zaleca sie wykonywac¢ ostrg pitg reczna; ciecia pitg akumulatorowg lub spalinowg

wykonywac tylko przy gateziach o $rednicy powyzej 5 cm

. Powierzchni rany (ciecia) nie nalezy zabezpiecza¢ przez zasmarowywanie preparatami —

jest to nieskuteczne i szkodliwe. Dopuszczalne zabezpieczenie wytgcznie brzegow swiezej
rany nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw. Sztucznej kory (np. Lac Balsam)

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

e Swiezo powstate rany (ubytki) bezposrednio po ich powstaniu nalezy pozostawi¢ bez
jakiejkolwiek ingerencji w jej zakres i ksztatt. Jedynie w przypadku rany o brzegach
poszarpanych Iub zmiazdzonych nalezy uformowaé¢/ wyréwnaé jej krawedz ostrym
narzedziem, tak aby nie uszkodzi¢ funkcjonujgcych tkanek przewodzacych

e Powierzchni nie nalezy powleka¢ preparatami. Dopuszczalne zabezpieczenie brzegéw

Swiezej rany nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw. sztucznej kory (Lac Balsam)

W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia drzew na czas robot budowlanych i wyniktych z
tego tytutu uszkodzenn drzew Ilub ich zamieranie Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia dziatan naprawczych, majgcych na celu poprawe kondycji drzew albo do

wymiany materiatu roslinnego na wfasny koszt.

8.10. ODTWORZENIE ZNISZCZONEJ ZIELENI - ZAKLADANIE TRAWNIKOW Z SIEWU

Na pasach zieleni zniszczonych w trakcie prac zwigzanych z budowg nalezy odtworzy¢ trawnik.
Trawniki nalezy zaktada¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Grunt pod odtwarzanym trawnikiem lub
jego fragmentem nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen. Teren musi by¢ wyréwnany
i splantowany. Grubos$¢ nawiezionej warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 15 cm. Ziemia

urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi
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(dawka 5 kg/100m2). Przed wysiewem glebe nalezy uwatowa¢ gladkim watem, a nastepnie
delikatnie spulchni¢ grabiami. Nasiona traw wysiewac w ilosci 4 kg na 100 m2 . Wysiew nasion
krzyzowy. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Nasiona najlepiej jest wysiaé, gdy
gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C.

Trawniki nalezy zaktada¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08- 15.10. Po wysiewie przykry¢
nasiona poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemig
ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm. Po wysiewie nasion ziemia powinna byé
watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowa¢ watu gtadkiego. Trawnik mocno podla¢ zraszaczem lub wezem z dyszg rozpylajgca
strumien wody. Bardzo istotne jest niedopuszczenie do przesuszenia nowo zatozonego trawnika.
Pierwsze koszenie nalezy wykonaé gdy trawa osiggnie 8-10 cm. Scinamy zdzbta do wysokosci
okoto 5,5 — 6 cm, nastepne koszenie przeprowadzamy na wysoko$¢ 3,5 — 4 cm. Prowadzone
prace nie mogg wptyng¢ na pogorszenie stanu technicznego trawnikéw istniejgcych. W sytuacji,
gdy kondycja lub estetyka trawnikédw pogorszy sie wykonawca zobowigzany jest do ich

odtworzenia (przywrécenia do stanu pierwotnego) zgodnie z powyzszymi zaleceniami.

Skilad mieszanki trawnikowej:

- zycica trwata Lolium perenne —15%
- kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. rubra —30%
- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata —25%
- kostrzewa réznolistna Festuca heterophylla —-10%
- wiechlina tgkowa Poa pratensis - 10%
- kostrzewa owcza Festuca ovina - 10%

Odbiér trawnika moze nastgpié po pierwszym koszeniu

8.10.1. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA TRAWNIKOW
Pielegnacja dotyczgca trawnikéw polega na:

e podlewaniu rozproszonym strumieniem wedlug potrzeb oraz w okresach suszy
Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litrow na metr
kwadratowy) i jest najwieksze w okresie intensywnych przyrostéw (wiosng). Przy
podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos¢ okoto 10- 15 cm, gwarantuje to
wladciwy rozwdj systemu korzeniowego traw na wiekszej gtebokos$ci. Zbyt ptytkie
wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze, co
jest bardzo niekorzystne w przypadku terenéw miejskich w bezposrednim sagsiedztwie
jezdni, poniewaz sg one szczegdlnie narazone na wysychanie. Podlewanie w miare
potrzeb, lecz nie mniej niz 2x w miesigcu.

e aeracji — mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez naktuwanie)

o wertykulacji — pionowym nacinaniu zbitej darni w celu napowietrzenia, powinna by¢
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przeprowadzana tgcznie z wygrabianiem zbutwiatych szczatkéw roslinnych.

koszeniu — minimum 2x w miesigcu od IV-X Pierwsze koszenie wykonuje sie kiedy trawa
urosnie na wys. 10 cm, skracamy jg do ok.6 cm i potem nastepne w okresie wegetacji.
W miescie kosimy trawnik 2 razy w miesigcu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na
poczatku listopada. Powinno by¢ ono nieco diuzsze (zostawiamy zdzbta o wysokosci 5-6
cm), tak aby trawa mogta zmagazynowaé energie na zime. Nie nalezy kosi¢ mokrego
trawnika, po przycinaniu nalezy zebra¢ wszystkie pozostatosci. Zapobiegnie to tworzeniu
sie prochnicy i rozrostowi mchu.

nawozeniu 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konca marca. Nalezy
uzywac¢ mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub
postuzy¢ sie nawozem dolistnym (zwtaszcza na wiosne w celu szybkiego zazielenienia)
W przypadku nawozéw statych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduje
to przyklejanie sie nawozu do trawy i przypalenie roslin. Jezeli nawoziliSmy trawnik mokry
nawozem statym, nalezy po nawozeniu trawnik bardzo doktadnie podla¢. Przy nawozeniu
nawozami wolnodziatajgcymi (typu Osmocote) nie nalezy ich stosowaé zbyt pézno oraz
nie nalezy dopuszczaé¢ do przeschniecia trawnika. Niezaleznie od instrukcji stosowania
nawozu nie nawozimy pézniej niz do potowy sierpnia. Zbyt p6Zne nawozenie nawozami
zawierajgcymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodpornosci. Podczas
suszy rowniez nalezy ograniczy¢ nawozenie.

odchwaszczaniu, usuwaniu mchow i szkodnikow (Po drugim koszeniu przy duzym
zachwaszczeniu nalezy rozpyli¢ selektywny s$rodek chwastobdjczy przeznaczony do
mtodych trawnikéw. Po 4-5 koszeniach nalezy rozpyli¢ srodek do zwalczania chwastow
dwulisciennych)

piaskowaniu, w celu rozluznienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do
krzewienia. Zabieg wykonujemy suchym piaskiem srednioziarnistym.

grabieniu w celu usuniecia z trawnika wiekszych zanieczyszczen: lisci, fragmentow
organicznych, $mieci oraz trawy Scietej przy koszeniu.

wapnowaniu, w celu odkwaszenia podtoza i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walke
m.in. z mchem rosngcym ws$rod trawy). Wapnowanie matymi dawkami mozemy
przeprowadzi¢ praktycznie o kazdej porze roku, ale najlepiej wybra¢ okres
powegetacyjny - jesienny. Stosowaé mozna tylko tagodne nawozy weglanowe np.

dolomit lub kreda.

Uzupetnianie brakow w trawnikach — nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni

trawnikébw w kazdym roku pielegnacji. Prace pielegnacyjne powinny byé

wykonywane przez okres 36 miesiecy przynajmniej raz w tygodniu (lub czesciej,

jesli osoba prowadzaca pielegnacje uzna to za konieczne). Srodki ochrony roslin

stosowane do zwalczania choréb i szkodnikéw nie moga stwarza¢ zagrozenia dla

os6b znajdujacych sie w sasiedztwie pielegnowanych roslin.
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8.11. DZIALANIA REHABILITACYJNE

W celu utrzymania dobrej oraz poprawa stabngcej kondycji drzew, narazonych na stres
budowlany, ktérych korzenie zostang odkryte w trakcie prowadzenia prac, zaleca sie:

- podlewanie - w przypadku niesprzyjajacych warunkéw (diuzszy okres suszy). Odpowiednie
uwilgotnienie podtoza minimalizuje stres wywotany utratg czesci korzeni lub obnizeniem poziomu
wody podziemnej, zwtaszcza w przypadku drzew, ktérych korzenie zostang odkryte podczas
robot. Nawadnia¢é mozna recznie lub poprzez automatyczne nawodnienie. Dawke nawodnienia
okresla sie indywidualnie dla drzewa.

- rozkladanie w strefie systemu korzeniowego $Scidtki i kory (mulczowanie).
Przeciwdziatanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej temperatury gleby (ochrona
korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizméw glebowych, zwalczanie chwastéw, poprawa
struktury gleby, stwarzanie sprzyjajacych warunkéw dla pozytecznych organizméw glebowych

- mikoryzowanie Bezposredni wplyw na zwiekszenie powierzchni chionnej systemu
korzeniowego (strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobdér wody, petniejsze wykorzystanie N, P, Fe,
widoczna poprawa wzrostu roslin, ich kondycji, wieksza ilos¢ przyrostéw rocznych, wptyw na

efektywno$¢ procesu asymilacji.

8.12. ZAKRES KONTROLIINSPEKTORA NADZORU DENDROLOGICZNEGO

Przewiduje sie prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji:

e Przeprowadzenie przez osobe prowadzacg nadzor dendrologiczny szkolenia pracownikéw
firmy wykonawczej (oséb nadzorujgcych, operatoréw sprzetu, wykonujgcych wykopy) na
temat zasad ochrony drzew na placu budowy przed przystgpieniem do robo6t budowlanych.

e Kontrola prawidiowosci wykonanych zabezpieczeh drzew przed rozpoczeciem robot
budowlanych w celu wydania zgody na rozpoczecie rob6t oraz ich integralnosci w trakcie
trwania.

e Kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatah zakazanych w strefach
SOD i NSOD z okreslong w dokumentac;ji czestotliwoscia.

e Kontrola zgodnos$ci miedzy planowang a rzeczywistg metodg prowadzenia wykopéw w SOD z
okreslong w dokumentacji czestotliwoscia.

e Ocena zgodnosci realizowanych robét z projektem rozwigzan technicznych ograniczajgcych
ingerencje w system korzeniowy drzew.

¢ Koniecznos¢ odbioru roboét zanikajacych takich jak: zastosowanie wykopéw w zblizeniu
drzew oraz sprawdzenie dotéw przed zasypaniem.

e Kontrola placu budowy pod katem wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowe;j.

e Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie lub zniszczenie zieleni i gleby oraz
naruszenie zakazéw obowigzujgcych w strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych
do zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji projektowej, ktére moga

by¢ podstawg natozenia kary umowne;j.
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e Ocena szkdéd w siedlisku drzew pod katem wystgpienia koniecznosci wykonania badan
stuzacych okresleniu ich rozmiaru (badanie poziomu zageszczenia gleby, badanie chemiczne
gleby w przypadku jej zanieczyszczenia itp.).

o Identyfikacja sytuacji wystgpienia konieczno$ci sporzadzenia przez Wykonawce planéw

naprawczych stuzgcych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew lub naprawieniu szkody.

Inspektor nadzoru nad zielenig powinien przeprowadzac¢ kontrole przynajmniej raz w tygodniu
podczas trwania prac budowlanych w sasiedztwie roslin. Nalezy zwiekszy¢ czestotliwosé
przeprowadzania kontroli do dwdch razy w tygodniu w trakcie prac zwigzanych z prowadzeniem

wykopow w sasiedztwie drzew.
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Zalacznik 1

7

Szczecin

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO.......ccoocuniirsunriiinnssnnisssnnnennsisienseseanseneanes
LI =1 SO

INSPEKTOR NADZORU DEDNROLOGICZNEGO......cc.ccttuuiirennirrennrennirenncneancnennes
LI =1

UWAGA

STREFA OCHRONY DRZEW | KRZEWOW !
Nie przestawiaj ogrodzenia!

Nie uszkadzaj korzeni, korony i pnia drzew
i krzewow !

Nie wchodz, nie wjezdzaj, nie sktaduj
materiatow budowlanych!

W razie koniecznosci wejscia do strefy zadzwon do Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego tel. ... e e s



Zalacznik 2

KARTA RAPORTU
w zakresie oceny prawidtowosci przebiegu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym

(Nazwa zadania inwestycyjnego)

Lp.

Data

Przedmiot kontroli

Ustalenia

Zalecenia dla wykonawcy
prac

10

11

12




Urzad Miasta Szczecin

Wydziat Ochrony Srodowiska

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +4891 42 45 626 fax. +4891 42 45 432
wosr@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu

Szczecin, 2023-09- 2@

BIURO PROJEKTOWO
CONSULTINGOWE PROEKO S.C.
ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin

Nasz znak: WOSr-VII.7012.2.62.2023.PI

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa sieci
kanalizacji deszczowej z przytgczami do posesji w ul. Siewnej w Szczecinie”.

Urzad Miasta Szczecin, Wydziat Ochrony Srodowiska, w odpowiedzi na Panstwa
pismo z dnia 25.08.2023r., znak: P-222/04/2023, dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej
dla inwestycji pn.: ,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami do posesiji
w ul. Siewnej w Szczecinie”, na podstawie Zarzadzenia Nr 140/21 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 23 marca 2021r. w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju
terenéw zieleni Miasta Szczecin informuje, iz uzgadnia dokum‘entacje projektowg pod
warunkiem naniesienia ponizszych uwag:

1. nalezy zaplanowaé ogrodzenie zabezpieczajace jedynie na odcinkach od drzewa nr 8
do drzewa 26 oraz od drzewa nr 31 do drzewa nr 36 — ogrodzenie na stupach z siatka
le$na.

2. stosownie do powyzZszej uwagi nalezy zmieni¢ opis pianowanych dziatan zmieniajgc
zapisy dot. ogrodzen ochronnych (diugo$¢ ogrodzenia, sposéb montazu, niezbedne
materiaty).

3. na podstawie przedtozonej dokumentaciji WOSr nie widzi podstaw do prowadzenia
prac recznie, a tym bardziej z wykorzystaniem metod AirSpade, na wskazanych
odcinkach.

Dokumentacje, poprawiong zgodnie z powyzszymi uwagami, nalezy zlozyC do
Podmiotu Miejskiego odpowiedzialnego za odbiér dokumentacji. Jednocze$nie informujemy,
ze w przypadku koniecznoéci wprowadzenia nowych istotnych zmian w dokumentacji
projektowej, ktore wptyng na zmiane uzgodnionych rozwigzan projektowych, konieczne
bedzie zaktualizowanie dokumentacji projektowej i przetozenie jej do uzgodnienia tut.
Wydziatu.

Przypominamy, ze do obowigzkéw Podmiotéw Miejskich realizujgcych inwestycje
nalezy m.in. zapewnienie inwestorskiego nadzoru dendrologicznego nad realizacjg inwestyciji
oraz zawarcie w umowach wykonawcg robét budowlanych wskazanych w Zarzgdzeniu nr
140/21 zapisow dotyczgcych kar umownych i prerogatyw inspektora nadzoru

' y 7

Sprawe prowadzi Paulina lgielska - tel. 91 480 20 31, e-mail: pigiel@um.szczecin.pl.

Otrzymuija:
1. adresat

2. ala
3. WIM —eDok
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