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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn."Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z
przytaczami do posesji w ul. Siewnej w Szczecinie", w zakresie obejmujacym budowe kanalizacji deszczowej
przytaczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktdérej bedg
realizowane roboty budowlane. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej w zakresie :
1) przebudowa kanatu deszczowego polegajaca na likwidacji istniejacego kanatu o s$rednicy ¢0,20m i
budowie na jego miejscu kanatu o $rednicy ¢0,30m Zelebet
2) budowa wpustéow deszczowych szt. 10 wraz podtaczeniami do kanatu gtéwnego, o Srednicy Dy 200mm
PVC
3) budowa przytaczy deszczowych szt. 9 do posesji przy ul. Siewnej wraz z podtgczeniami do istniejacych
rur spustowych, o srednicy Dy 160mm PVC
4) budowa potaczen do istniejacych kanatdw szt. 4
Zakres rzeczowy projektu :
Zestawienie dtugosci projektowanej kanalizacji deszczowej :

» kanat deszczowy ¢0,30m zelbet L=162,0m
» przytacza kanalizacji deszczowej Dy 160mm PVC, szt. 9 L=60,30m
» wpusty deszczowe uliczne szt. 10
> podtaczenia wpustéw deszczowych Dy 200mm PVC, szt. 10 L=34,10m
> potaczenia do istniejacych kanatow :
=  ¢0,30m, szt. 1 L=2,30m
= Dy 200mm PVC, szt. 2 L=14,10m
. Dy 160mm PVC, szt. 1 L=3,40m
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanatly

1.4.2.1.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.2.2.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3.
Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatédw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4.
Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru s$ciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
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1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2.
Komin wlazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

1.4.4.3.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4.
Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim s$ciekdw.

1.4.4.6.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

1.4.5.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Specyfikacja techniczna ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" zamieszczona jest w grupie specyfikacji dotyczacych
branzy drogowej (ST-D)

2. Materiaty

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 2.

2. Rury i ksztattki

2.2.1 Rury zelbetowe

Wymagania rur zelbetowych :
=  przeznaczenie : transport wéd opadowych/$ciekow

materiat : beton klasy min. C35/45

$rednica d=300mm

nasigkliwos¢ rur max 4%

ksztatt : rury okragte, kielichowe, bez stopki

uszczelka gumowa klinowa lub zintegrowana (EPDM, NBR) montowana fabrycznie

wytrzymatos¢ na zgniatanie min. 7kN/m

rury winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1916:2005 "Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego,

betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe"

. potaczenia z rurg betonowg na tzw. oczko poprzez przytacza siodtowe lub za pomocg gumowych ztacz
rurowych z gumy syntetycznej o twardosci 40 = 5 IRHD

2.2.2 Rury i ksztattki kielichowe PVC

Wymagania dla rur PVC dla kanalizacji zewnetrznej :
. przeznaczenie: transport Sciekow

materiat : PVC , lita (jednowarstwowa) struktura scianki

ksztatt : rury okragte, kielichowe

uszczelka gumowa (EPDM, TPE)

sztywnos$¢ obwodowa : min. 8 kN/m? (klasa S) zgodnie z PN-EN 1401-1

dostepne ksztattki przejsciowe do potaczen z rurami z innych materiatow

system ksztattek do $rednicy f200mm (wiacznie) - sztywno$¢é obwodowa min. 4 kN/m?, powyzej tej

Srednicy - sztywnos$¢ obwodowa min. 8 kN/m?

- rury winny spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
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2.3. Studnie kanalizacyjne ustawiane w gotowym wykopie
Wymagania dla studni rewizyjnych :
= studnie przetazowe DN1200, prefabrykowane z elementédw betonowych i zelbetowych, taczonych na
uszczelnienie z gumy syntetycznej,
= wykonane fabrycznie kinety betonowe lub z cegty klinkierowej
= wykonane fabrycznie elementy z otworami i przej$ciami szczelnymi dla podigczenia kanatow i
przykanalikéw
kregi i fundamenty studni wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe laminowane
system studni wykonany z betonu klasy min C35/45, nasigkliwo$¢ ponizej 6%, mrozoodporny (F-50)
zwienczenia studni betonowych : zwezka nastudzienna z wtazem zeliwnym
studnie winny spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004 "Studzienki wtazowe i niewlazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdoknem stalowym i zelbetowe"

2.4. Wiazy kanatowe
Wymagania dla wtazéw kanatowych :

= w drogach i podjazdach min. $670mm klasy D400 z wypetnieniem betonowym i wktadkg wygtuszajacq
elastomerowq
w terenach zielonych min. ¢670mm klasy C250 z wypetnieniem betonowym, bez wygtuszenia
gtebokos$¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min. 50mm, z zabezpieczeniem przed obrotem
wysokos$¢ wiazu 150+10mm
wykonanie zgodnie z PN-EN 124:2000 "Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig"

2.5. Studzienki osadnikowe

Wymagania dla studzienek osadnikowych :

studzienki z osadnikiem wykonane z elementédw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych
$rednica studzienki osadnikowej min. 450mm

beton klasy C35/45, nasigkliwo$¢ ponizej 4%, mrozoodporny (F50)

element z otworem i przejéciem szczelnym dla podtaczenia wpustu

maksymalna gtebokos$¢ wpustu z osadnikiem 2,5m ppt., w tym osadnik o gtebokosci min. 0,50m

2.6. Wpusty uliczne zeliwne
Wymagania dla wpustéw ulicznych :
= wpusty zeliwne, klasy D400
wymiary 620x420mm
mocowanie luzne lub na zawiasie
gtebokos¢ osadzenia kratki w korpusie min. 50mm
zgodne z normg PN-EN 124:2015 "Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogodlne zasady
projektowania, wiasciwosci uzytkowe i metody badan™

2.7. Przylacza siodlowe do kanatéow betonowych/zelbetowych
Wiaczenia do projektowanych kanatéow poprzez studnie kanalizacyjne lub na tzw. "oczko". Wykonanie otworu do
kanatu przy pomocy wiertnicy z wierttem koronowym. W wykonanym otworze mocowac przytacze siodtowe do
rur betonowych wykonane z polipropylenu o s$rednicy DN160 lub DN200, zaleznie od rodzaju podtaczanego
przykanalika.
Wymagania dla przytacza siodtowego :
= korona przytacza wkrecana z przegubem kulowym umozliwiajacym zginanie przytaczonej rury pod
katem £7,5°
= pofaczenie wciskowe z wykorzystaniem uszczelki o duzej objetosci
= szczelnos¢ do 1 bar
= brak mozliwosci wcisniecia przykanalika do kanatu poprzez zastosowanie specjalnej ztgaczki
przytaczeniowej i zabezpieczeniu potaczenia wciskowego przy pomocy uszczelki
= zapobieganie korozji rur zelbetowych poprzez doktadne przykrycie nacietej stali uszczelkami
przytgczeniowymi
= duza odpornos¢ na obcigzenia podczas osiadania kolektoréw i przykanalikéw

2.8. Skiadowanie materiatow

2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
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Rury z tworzyw sztucznych majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta.

2.8.2. Kregi

Kregi mozna skfadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregdw.

2.8.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

= zurawi budowlanych samochodowych,

. koparek przedsiebiernych,

= spycharek kotowych lub gasienicowych,

. sprzetu do zageszczania gruntu,

= wciggarek mechanicznych,

= samochodéw samowytadowczych 5-10t

=  samochodéw skrzyniowych 5-10t

= samochodéw dostawczych 0,9t

= agregatéw pompowych do odwadniania wykopow

=  pozostatego niezbednego sprzetu technicznego

4. Transport

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej niz
1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw kanalowych
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewoddw sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-
B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykop pod rurociag nalezy wytyczy¢ i wykonaé w sposob umozliwiajacy
przeprowadzenie prawidiowego i bezpiecznego montazu rur. Minimalna szeroko$¢ robocza wykopu musi
spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1610 tabela 1 i 2, jak rowniez wymagania przepiséw BHP.
Spetnienie powyzszych wymagan gwarantuje mozliwos¢ prawidiowego zageszczenia podbitki i obsypki
rurociggu. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania
wykopdw o $cianach pionowych (np. szalunki ptytowe).

5.3.1. Dno wykopu
Ksztatt i spadek dna wykopu muszg by¢ zgodne z projektem. Wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe.

5.3.2. Podtoze i strefa utlozenia kanatu

Strefa utozenia kanatu stanowi konstrukcje nosng dla rury i ma istotny wptyw na redystrybucje obcigzen oraz
rozktad parc¢ na obwodzie rury. Strefa utozenia rurociggu obejmuje podsypke, obsypke i wstepng zasypke.
Grunt stosowany do wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1997-1. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow takich jak : grunty zbrylone (réwniez zamarzniete), gruz, Smieci, itp.
mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki. Kazda ilos¢ luznego gruntu
wystepujacego lokalnie ponizej dna wykopu powinna by¢ usunieta i zastgpiona wiasciwym materiatem
gruntowym podyspki.

W celu unikniecia obcigzen punktowych w rurach, nalezy przewidzie¢ odpowiedniej wielkosci zagtebienia w dnie
wykopu pod kielichy.

5.3.3. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie
Przed wykonaniem obsypki nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ utozone rury pod katem potozenia zgodnego z planem i
potaczen. Po wykonaniu montazu rurociggu i armatury mozna przystapi¢ do wykonania obsypki rurociggu.
Nalezy jg wykonywac recznie, warstwami o grubosci 15-20cm.
Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30mm ponad
wierzchem rury (min. 150mm ponad wierzchem kielicha).
Nalezy zagwarantowac¢ réwnomierny rozkfad nacisku pod rurg poprzez staranne ubicie obsypki za pomocg
lekkich mechanicznych urzadzen zageszczajacych, np. przy uzyciu waskiego ubijaka (tzw. "skoczka™) do
wymaganego stopnia zageszczenia.
Po wykonaniu i zageszczeniu mechanicznym obsypki, mozna przystapi¢ do mechanicznego (lub dalej recznego)
zasypania wykopu. Zasypanie wykopu (zasypka) nalezy réwniez wykonywa¢ warstwami o grubosci 15-20cm.
Zageszczanie zasypki nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy ciezszych zageszczarek ptytowych.
Zageszczanie obsypki i zasypki nalezy prowadzi¢ do uzyskania nastepujacych wskaznikdéw zageszczenia :

= Is = 1,00 do gtebokosci h=0,70m liczac od projektowanej rzednej nawierzchni jezdni

] Is = 0,97 do gtebokosci h=1,70m liczac od projektowanej rzednej nawierzchhni jezdni

= Is = 0,95 ponizej gtebokosci h=1,70m liczac od projektowanej rzednej nawierzchni jezdni
Uzyskane stopnie zageszczenia nalezy poréwnac z zatozeniami projektowymi i je udokumentowac.
Niedopuszczalne jest gwattowne wypetnianie wykopu masg gruntu do zasypki w jednym ciggu.
Niedozwolone jest przejezdzanie koparkami, tadowarkami, walcami przez nie w petni zasypany i zageszczony
wykop, jak rowniez sktadowanie dodatkowego gruntu nad przewodem.

5.3.4 Demontaz zabudowy wykopu

Demontaz zabezpieczenia $cian wykopu (obudowy) nalezy przeprowadza¢ warstwami. Podczas demontazu
nalezy zagwarantowaé poprzez wilasciwe zageszczanie gruntu wypetniajacego, ze bedzie wykonane prawidtowe
potaczenie z gruntem miejscowym po usunieciu obudowy. P6zniejszy demontaz obudowy (po wykonaniu catosci
zasypki) jest niedozwolony.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Opuszczanie, taczenie i montaz rur zelbetowych

Rury zelbetowe, jak rowniez uszczelka przed umieszczeniem w wykopie musza by¢ sprawdzone pod katem
mozliwych uszkodzen. Niedozwolone jest montowanie uszkodzonych elementéw.

W trakcie wszystkich czynnosci roztadunkowo-transportowych, nalezy wykorzystywac wiasciwe srodki ochrony
osobistej, jak kask, rekawice, ubranie robocze, obuwie ochronne. Przebywanie oséb w miejscach
niebezpiecznych jest zabronione.
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Dostarczone rury i ksztaltki nalezy roztadowywac przy uzyciu wiasciwych urzadzen podnosnikowych (np.
koparka, tadowarka), ktore sg wyposazone w tagodny podnos$nik i stopniowanie opuszczania, aby zapobiec
uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub tgczeniu elementédw. Nie nalezy przekracza¢ nos$nosci
wybranego urzadzenia dzwigowego.

Do roztadunku rur nalezy korzystaé wytacznie z atestowanych, bezpiecznych paséw transportowych, chwytakéw
do rur, hakéw do rur lub stalowych petli linowych z ochronng otuling, tak aby zachowane byto zaréwno
bezpieczenstwo pracy, jak i tadunek byt chroniony przed uszkodzeniem. Nie nalezy przekraczan nos$nosci
wybranego rodzaju zawiesia.

Powierzchnie ztaczy przed montazem kolejnej rury nalezy ponownie sprawdzi¢ pod katem czystosci i przystgpié¢
do montazu.

W celu zagwarantowania kontrolowanego, centrycznego potaczenia rur i ksztattek, nalezy stosowac
przewidziane do tego celu urzadzenia (sitowniki, wciagarki, itp.), ktore sg wyposazone w tagodny podnosnik i
stopniowanie opuszczanie.

Prace montazowe mogg by¢ wykonywane przy ujemnej temperaturze do —5°C, ze wzgledu na konieczng
elastycznos¢ uszczelek.

Do czasu przystgpienia do montazu uszczelki i srodek poslizgowy powinny by¢ przechowywane w temperaturze
powyzej +10°C .

5.4.2 Badania koncowe kanatéw

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 1610 z 2002r. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych, po zakonczeniu
montazu kanatdéw, nalezy za pomocg wiasciwych préb i badan ustali¢, czy wszystkie wymagane zatozenia
projektowe zostaty zachowane. Naleza do nich w szczegdlnosci oceny optyczne dotyczace utozenia, braku
uszkodzen (techniki TV), proby szczelnosci studni i ztgczy rur powietrzem lub wodg, jak réwniez préby
zageszczenia zasypu.

Badanie szczelnosci za pomoca wody jest poréwnywalne z poézniejszymi warunkami uzytkowania i w razie
wystapienia watpliwosci jest decydujace o potwierdzeniu szczelnosci lub jej braku.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegd6lnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
. badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
= badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
. badanie odchylenia osi kolektora,
=  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
. badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
= sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
=  sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
=  badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
= sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
=  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
=  sprawdzenie prawidtowosci montazu urzadzen podczyszczajgcych
=  sprawdzenie prawidtowosci montazu skrzynek rozsgczajacych

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz £ 5 cm,

= odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

= odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

= odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

= odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,

= odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

=  wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

. rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

=  rzedne posadowienia zbiornikéw rozsaczajacych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 10mm

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C. , 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 7



Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z przytqczami do posesji w ul. Siewnej w Szczecinie
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - ST 01.00.00 "Kanalizacja deszczowa z przyfgczami"

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t
0Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w Przedmiarze Robot i TER. Obmiary robdt nalezy prowadzic¢
zgodnie z zasadami podanymi w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) przywotanymi w poszczegdlnych
pozycjach Przedmiaru Robot.

Jednostka obmiarowa jest :
= za wykonanie kanatu deszczowego 1m (metr)
= za wykonanie studni kanalizacji deszczowej 1 szt. (sztuka)
= zawykonanie przytaczy kanalizacji deszczowej 1m (metr)
= za wykonanie podtgczen wpustdw ulicznych 1m (metr)
=  za wykonanie studzienek $ciekowych wpustéw uliczych 1 szt. (sztuka)
= za proby szczelnosci - proba

8. Odbioér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

0Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

. roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikéw,

= wykonane studzienki kanalizacyjne,

. wykonane wpusty deszczowe,

= zasypany zageszczony wykop,
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byc¢
mniejsza od 50 m.

9. Podstawa platnosci
Podstawg pfatnosci jest umowa z Inwestorem.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
L] oznakowanie roboét,
= dostawe materiatow,
. wykonanie robét przygotowawczych,
= wykonanie wykopu w gruncie kat. 1-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu
= przygotowanie podtoza
. utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, wpustéw deszczowych
= wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
= przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i
zelbetowe

2. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

3. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

5. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

6. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7. PN-B10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania,znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

10.2 Inne

1. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych (wyd. I, wrzesien 2003 r.)
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