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Szczecin, 27 wrzesnia 2023r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021

poz. 2351 z pdzin. zm.) oswiadczam, ze :

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami do posesji w ul. Siewnej w Szczecinie

Projekt zagospodarowania terenu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant - branza sanitarna :

mgr inz. Stanistaw Padiasek 1

upr. bud. 305/1971/Sz w specjainosci inZynieria sanitarna

Sprawdzajacy - branza sanitarna:

mgr inz. Piotr Padiasek
upr. bud. 285/5z/94 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochrony srodowiska
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INZYRIEROW
BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-965-VJJ-UDZ *

Pan Stanistaw PADIASEK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3140/02

adres zamieszkania ul, Wiosny Luddéw 21/10, 71-471 SZCZECIN

jest czfonkierﬁ Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i+ opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jan-Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym.podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

Uprawn bud. Nr 805/7
speejainosc: Indynieria &

* Weryfikacje poprawnosel danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia ns
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynierédw
Budownictwa.
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IHEYNIEROW
BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HEF-4SC-YE5S *

Pan Piotr PADIASEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3139/02

adres zamieszkania ul. Wita Stwosza 3/1, 71-173 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. Y. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego. certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

<
ngr inz. Stanjskimw P
Uprawn bud. Nr 505/7
specjalnest: Indymiesia Sa

* Weryfikacje pop'rawnos’ci danych w niniejszym zadwiadczeniu moznz sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej izby inzynierdw

Budownictwa.
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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Szczecin, dnia 24 sierpnia 2023 r.

I1.DL.7024.387.2023.PK

DECYZJA
Na podstawie przepisu art. 21 ust.la, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zmianami) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
"Kodeks postepowania administracyjnego" (tekst jednolity Dz. U. z 2023 1. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku

zlozonego w dniu 03.08.2023r. przez Gmine Miasto Szczecin

wyrazam zgodg

Gminie Miasto Szczecin (NIP: 8510309410) na lokalizacje urzadzen obcych (urzadzen
niezwiagzanych funkcjonalnie z drogami lub ruchem drogowym) tj.:

przytacze kanalizacji deszczowej D3 - KD3:
- rura @160mm PVC — dlugosé: 3.8m,
przylacze kanalizacji deszczowej D4 - KD4:
- rura @160mm PVC — dlugosé: 3.8m,
przylacze kanalizacji deszczowej D8 - KD9:
- rura @160mm PVC — dlugosé: 4.9m,
przylacze kanalizacji deszczowej TD1 - KD1:
- rura @160mm PVC - dlugosé: 3.85m,
przylacze kanalizacji deszczowej TD2 - KD2:
- rura @160mm PVC - diugosé: 3.85m,
przytacze kanalizacji deszczowej TD3 - KD5:
- rura @160mm PVC - dlugosé: 3.85m,
przylacze kanalizacji deszczowej TD4 - KD6:
- rura @160mm PVC — dtugosé: 3.9m,
przylacze kanalizacji deszczowej TDS - KD7:
- rura @160mm PVC - dlugosé: 4.7m,
przylacze kanalizacji deszczowej TD6 - KD8:
- rura @160mm PVC — dlugosé: 4.7m,

w pasie drogowym drogi gminnej ul. Siewnej - nieruchomo$¢ oznaczona w ewidencji

gruntéw jako dziatka nr geodezyjny 40/26 ,dr”

— z obrebu 3034 w Szczecinie,

wg zalgczonej planszy koordynacyjnej, z uwagami:

1.

|8

Nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ organizacje ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznosci pierwotnej, zgodnie
z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robét uzyskanej
w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023
1. poz. 645 ze zmianami).

Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora
Zarzadu Droég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie
wprowadzenia warunkow technicznych prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz

odtworzenia nawierzchni.
Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub

obiektu, koszt jego przelozenia ponosi jego wlasciciel.
Dokument niniejszy jest potwierdzeniem prawa do dysponowania nieruchomosciag

oznaczong w ewidencji gruntow jako dziatka nr geodezyjny 40/26 ,dr” — z obrebu 3034
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w Szezecinie na cele budowlane, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 kpa § 4 odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona

w catosci zadania strony.
POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, inwestor

przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot

budowlanych;
b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu

budowlanego obiektu lub urzadzenia;

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

. Decyzja wazna tylko z zalgczong i opieczgtowang planszg koordynacyjna.

. Decyzja niniejsza, zgodnie z art. 127 § la k.p.a. jest ostateczna w administracyjnym toku
instancji. Stronie na niezgodnos¢ decyzji z prawem przystuguje prawo zlozenia skargi do
Wojewdédzkiego Sadu Administracyjnego (WSA) w Szczecinie, w terminie 30 dni od dnia

jej doreczenia za posrednictwem tut. jednostki.
Termin ten uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uplywem strona wniosla

skarge wprost do sadu administracyjnego.
. Od wniesionej na niniejsza decyzje skargi strona, stosownie do tresci § 2 ust. 6
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci
oraz szczegdlowych —zasad pobierania wpisu W postepowaniu  przed sgdami
administracyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 535), powinna uiscié wpis w wysokosci 200
zlotych w kasie lub na rachunek WSA w Szczecinie.
Strona moze ubiegaé sie o przyznanie jej prawa pomocy na zasadach okreslonych w art.
243 i nast. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.). Whniosek ten wolny jest od oplat
sadowych. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztéw sadowych oraz ustanowienie

W

pelnomocnika procesowego z urzedu.
Prawo pomocy moze by¢ przyznane w zakresie catkowitym lub czeSciowym. Prawo

pomocy w zakresie calkowitym obejmuje zwolnienie od kosztéw sadowych
oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, a w sprawach z zakresu obowigzkéw
podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej takze doradcy

podatkowego.
Prawo pomocy w zakresie czesciowym obejmuje zwolnienie tylko od oplat sadowych

8.
w calosci lub w czesci albo tylko od wydatkéw albo od opfat sgdowych i wydatkéw
lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego

lub rzecznika patentowego.
INFORMACJA

7a zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzgdcy drogi zarzadca drogi wymierza,

w drodze decyzji administracyjnej, kare pieni¢zng w wysokosci 10-krotnosci oplaty ustalanej

zgodnie z odrebnymi przegjsami

Otrzymuja:

1. Piotr Padiasek - Pelnomocnik

71-173 Szczecin
ul. Wita Stwosza 3
2.aa

Uprawn bud
speeialuese: indyn altaiay

Sporzadzil: Piotr Kociubinski, tel. 91 48 00 440
2
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Zarzgd Drég

i Transporte Miejskiego

Szczecin, dn. £4 .08.2023 r.

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Nasz znak: 1.7024. 3101  2023.PK

Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie odpowiadajac na wniosek
z dnia 16.12.2022r. dotyczacy budowy urzadzer: drogi (urzadzen Zwigzanych
funkcjonalnie zwigzanych z droga lub ruchem drogowym) {j.:
e kanalizacja deszczowa:
- rura DN300mm zelbet — dtugosé: 151,1m,
- rura @200mm PVC - tgczna diugo$é: 16,1m,
- studnia kanalizacyjna Dn1200mm ~ 6 sztuk;
* przytgcza kanalizacji deszczowej (podtgczenia wpustéw deszczowych)
- rura @200mm PVC - fgczna diugosé: 33,45m,

- wpust deszczowy — 10 sztuk
nadaje prawo do dysponowania nieruchomoscig oznaczong w ewidencji gruntéw

jako:
* dziatka nr geodezyjny 38/5 ,dr” — z obrebu 3034 w Szczecinie (ul. Krucza);

e dziatka nr geodezyjny 40/26 ,dr” — z obrebu 3034 w Szczecinie (ul. Siewna);

* dziatka nr geodezyjny 101/1 ,dr” ~ z obrebu 3034 w Szczecinie (ul. Siewna);
na cele budowlane, wytacznie do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robét budowlanych, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami), zgodnie z zatgczonym
i opieczetowanym zatgcznikiem graficznym stanowigcym integralng czes$é
niniejszego zezwolenia.

Zgoda wyrazona w niniejszym piémie nie jest
z pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Jednoczesénie Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie naktada na
inwestora nastepujgce obowigzki zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji:
1. Nalezy opracowa¢ i zatwierdzié organizacje ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).
Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora
Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r.
W sprawie wprowadzenia warunkéw technicznych prowadzenia robét w pasie

drogowym oraz odtworzenia nawierzchni.
Zwienczenia studni.nalez usytuowac poza pasem przejazdem kot pojazdéw.

réwnoznaczna
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NIP 8522595059 Regon 321165698
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www.zditm.szczecin.pl
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Zarzad Drég 1 Transportu Miejskiego
Dzial Inzynieryjnego Zajecia
Pasa Drogowego
ul. 8. Klonowica 5, 71-241 Szezecin

Zalacanik

GLOWNY SPECJALISTA
1O w3l

Piofr Kociubiriski

P
OZNACZENIA : ner inz. Stanislaty

Uprawn bud. Nr 205/

20,30m zelbet ) speejelnost: dniymieria Ssnilamms
vt Prof. kanat deszczowy

' i Proj. studnia kanalizacji deszczowej DN1200mm
" ) Proj. wpust deszczowy z podfgczeniem @0,20m PVC
' ] . @0,16m PVC Proj. przytgcza kanalizacji deszczowej
j PR | Istniejgcy kanat deszczowy do likwidacji
I
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71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3

tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.p!
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pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Nezwa Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami
Inwestycji do posesji w ul. Siewnej w Szczecinie
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Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Zarzadzeniem nr 16/2019)
Spélka z 0.6 w Szczecinie
Szezecin, 21/02/2023

ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

Nr wydanych warunkdw:
ITT-410/A5/008051/23

Wasy znak:
ZAKLAD WODOCIAGOW |
KANALIZACJI $P.Z 0.0.

GOLISZA 10
71-682 SZCZECIN

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH

Dla obiektu: PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. SIEWNEJ W
SZCZECINIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.02.2023r. Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Spdlka z o.0. w
Szezecinie zwany dalej ZWIiK okreéla nastepujace warunki ogblne i techniczne przytgezenia do
urzadzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przyiaczenie:

1.1. Wodociag

111, @ wmemm 81, Ci8N. weeem st wody W UL wmme
1.1.2. Jwme mm 81, Ci$N, wm st wody W .~
1.1.3. Deemm 81, cidn. == st Wody W Ul wwee
Pobor wody w ilosci Qus= wg zapotrzeb, m*/d

Qhmax= ===« M*h

1.2. Kanalizacja sanitarna - ogoinosplawna:
1.2.7, & e MM W UL i
1.2.2. & mmee i W UL omem

1.2.3. & e mim W U ween
lloé¢ Sciekow Qusr = wg zuyeia m¥/d

Qhmax = === m°/h

1.3, Kanalizacia deszczowa
1.3.1. D800 BET. mm wulKRUCZES Bepscin
-
’ 2, @ 749) ¥ =

1.3.2. @300 BET. mm w ul KWARCOWE.J ner ins. Syamidis
1.3.3. & vomm MM W Ul e Uprawn bud. Nr
lloé¢ sciekow opadowych: Q 1/s= «em- specjalnest: inigniesia Saniiaima
2. Wymagania w zakresie stosowania materialow § armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materialow | armatury na sieciach wod-kan. okreslone 88 w opracowanych
przez ZWiK: Whytycznych do projekiowania i wykonawstwa urzadzen wodociggowych | kanalizacyjnych wraz

z przylagczami”.

3. FPozostate warunki dotyczace projektowania | wykonania sieci i przviaczy wod,~kan,

3.1, W przypadku koniecznoscl prowadzenia sieci | urzadzes wod.-kan, przez nieruchomosci niestanowigce

wlasnoéci ZWIK Inwestor powinien doprowadzié do ustanowienia na nieruchomosciach, przez kiére

przechodzg przewody lub urzgdzenia wod-kan. stuzebnosci przesylu na rzecz ZWiK,

Sluzebnodé ta winna umozliwiaé ZWiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzadzen wod.-

kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewniaé do nich

doslep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarf, albo uzyskaé decyzje wlasciwego organu

administracji publiczne] ¢ ograniczeniu sposobu Korzystania z nieruchomosci, przez kidrg przechodzg

urzgdzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajgcym z wlasciwych przepisow prawa.

3.2, Projekt budowlany t wykonawczy sieci | przylaczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWIK. Uzgodnienie
projektu nastapi po podpisaniu umowy na budowe siect wod-kan jezeli taka jest wymagana.

¥
?'l

~
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Na etaple projektu budowlanego naleZy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ppoZ, fokalizacje hydrantéw

nadziemnych.

Niezaleznie projekly sieci wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina,
nalezy przediozyé na narade koordynacyjng organizowang przez starostg w siedzibie MODGIK w
Szczecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczegdinosci potrzeba wyeliminowania zagrozen
wynikajgeych z mozliwej kolizji, na wniosek inwestora, projekianta, podriotu zarzadzajgeego siecig fub
prezydenta, projekty przylgezy wod-kan. nalezy zlozy¢ na narade koordynacyina.

Koncepcja programowa wymaga pozylywnego zaopiniowania w ZWiK .

3.3

3.4. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i rwalych nasadzen.

3.5. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK

3.6, Siet wodociagows i przylacze nalezy uidadat z minimalnym przykryciem 1.40 m biorac od projektowanego
poziomu terenu do gdmej krawedzi rury.

3.7. Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylgczy nalezy powiadomic o tym ZWIK, z co
najmnigj 3-dniowym wyprzedzeniem.

3.8, Nawiercenie weinki do sieci wodociagowe] bedgce] w eksploatacii Spolki dokonuje tylko i wytacznie ZWIiK.
Weinki do sieci kanalizacyine] bedace] w eksploatacji Spoiki wykonuje wylgcznie ZWIK (za wyjgtkiem
wlaczers do sieci kanalizacyjne] po renowacji, kitre mogg wykonywac specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg | pod nadzorem ZWIK).

3.9. Wiaczenia do eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod -kan. dokonuje tylko i wylgcznie ZWIK
po dokonaniu proby szczelnodcl i uzyskaniu pozylywnego protokohi przegladu technicznego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wody iflub odprowadzenie Sciekow.

3.10. Nowo budowané sieci wod -kan. | przytacza nalezy zglosic do przegladu technicznego pozostawiajgc je w
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zglosic do przeglgdu kamerg TV,
przedkiadajgc szkic polowy wraz z wykazem wspdlrizednych elementow sieci kanalizacyinej.

311. Przeglad techniczny sieci 1 przylaczy wod.-kan. winien sig odbyé z udziatem przedstawiciela ZWIK

3.12. Do przegladu technicznego sieci ilub przylaczy wodociggowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni
sciekdw nalezy przediozye nastgpujgce dokumenty:

W przypadku budowy urzadzen: f
Przepompowni
Lp. Dokument wodociggowych kanalizacyjnych i rurociagdw
tiocznych
sieci przylacza sieci preylacza

1 2 3 4 5 8 7

1 x;nl?éize warunki z aktualng datg waznosci - do 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen 1x oryg.

2 | wod.kan. - doy\fvypgmgegia przez WK xoryg, 1% oryg. Txoryg. ixoryg. Y9
ngj@i;:( budowlano — wykonawczy — uzgodniony 1x oryg. 1x oryg. 1% oryg. 1x oryg. 1x oryg.
Decyzia o pozwoleniu na budowe 1x kopia ixkopia 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkefi w
budownictwie + . .

5 | Zaswiadczenie wydane przez wiadciwg izbe 1x kopia 1xkopia 1x kopia
samorzgdu zawodowego o wpisie na liste jgj
czionkoéw z akiualnym terminem waznosci

. . . 1x oryg.
Rysunek powvykonawczy w formie papierowsj +

& | wersja elektroniczna Y P : ;X 2“’9"* 1x oryg. przepormpaw
z lokalizacjg tabliczek oznakowania sieci wod, exkopia i ur. 2

profilem
Mapa zasadnicza uzupeiniona o inwentaryzacje 2 kpl. ~
powykonawcza z potwierdzeniem MODGIK o przepompow
przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnegoe. , ni i terenu

70 W ggzypadku inwestycji ?ealizowangch na e ;X ;ryg,;‘ * ;x Eryg‘ * jx gryg. * ;ix 'c:ry 9. + 2 kpl. -
zlecenie ZWIK dodatkowo 2 egz. mapy dia Dzialu X ¥opia % kopia X kopia ¥ kopia ruroc, i
lowestycii

1xoryg. + X oryg. + 1x oryg. + % oryg. + 1 kpl. —
Szkic geodezyiny polowy 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia PIZEPOMPOW
8 ni i terenu
1 kpl. ~
ruroc, .

. 0 Iy - 3 gl:y
specjainsits Inzgniese Sanilawma




ST . 4%

f Wykaz wspbirzednych geodezyinych punktéw ! ] [ 1xoryg. +
charakterystycznych w formie papierows] oraz { Ixoryg + 5o . i txoryg. + ix oryg. + 1x kopia
8 | zapisany na piycie CD w pliku tekstowym. 1x kopia + 1x k;ys?; 1x kopia + 1x kopia
| Ponizej pieciu punktow dopuszeza sle wykaz plyta P plyta
wspdlrzednych tylke w formie papierowe] i
10 | Protokdl préby szczelnosei rurociagy ! 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
11 | Protoké! z przegladu siedi | przylaczy kamera TV i 1x kopia
Protokdt odbioru nawierzchni po robotach . N
12 drogowych wystawiony przez ZDiTM Tx kopia Txkopia
13 Pozytwqy wynik badama wody wykonany przez 1x kopia
upowaznione laboratorium
i lista zgrzewow prowadzona na biezaco do
i ., .
wglgdu na budowie wraz z protokolami 1x kopia

14 | 2grzewdw, kidre wypelnia zgrzewacz, w 1x kopia
przypadku rur z PE: dla wodosiggdw — rurociagi
powyze] 363, dlia kanalizadji — rurociggi Hoczne.

Atest higieniczny na materialy wodociggowe 1x kopia

18 wydany przez PZH

Oswiadczenie kierownlka budowy, 2e materiaty
uzyte do budowy posiadajg:

®L certyfikat na znak bezpieczenstwa xoryg.
- deklaracje zgodnodci producenta

Dowadd wplaty lub zlecenie za usiuge

zarejestrowang w ZWIK za pobor wody do celéw

plukania rurociggu:

-~ opomigrowanego wodomierzem {cena:
odczyt wodomierza [m] x stawka za m®

w wody {oraz za m° sciekow, gdy Pxoryg.

odprowadzana jesi do kanalizacji),

bez opomiarowania — gdzie ceng stanowi

11-krotnosé objetosci rurociggu [m¥] x

stawka f.w,

Dowdd wplaty lub zlecenie za usiuge
18 zarejestrowang w ZWIK za wykonanie tabliczek %o

oznaczeniowych siedl, w przypadku ziecenia ich ¥g.
wykonania do ZWiK.

UWAGA? Pozostale dokumenty wymagane do przegladu przepompowni Sciekow zgodnie z YWytycznymi do projektowania i

wykonawstwa urzadzen wodociggowych | kanalizacyjnych wraz z przylgczami®
Zakres dokumentdw niezbednych do odbioru moZe wymagaé uzupeinienia w zaleznosci od rodzaju inwestycii oraz zmian w

obowiazujaoych przepisach.

Przeglad techniczny koricowy sieci i praylgezy wod.—kan, moze nastgpié po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWIiK .

Po dokonaniu przeglgdu technicznego przylaczy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany jest niezwlocznie
do zawarcia umowy ze ZWIK na dostawe wody | odbiér $ciekéw. W celu zawarcia umowy na dostawe
wody | odbibr sciekOw uzytkownik sktada do ZWIK pisemny wniosek wraz z zalgcznikami .

W przypadku bezumownego pobierania wody | odprowadzenia §ciekow ZWIK jest uprawniony do odciecia
doptywu wody i odbioru sciekow na koszt uzytkownika,

3.15. Przylgcza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza gidwnego lub wzadzenia pomiarowego $ciekéw, wykonuje na wlasny koszt
odbiorca uslug.

Koszt zainstalowania | ufrzymania wodomierza giéwnego pokrywa ZWIK, a urzadzenia pomiarowego
mierzgcego iloé¢ odprowadzanych sciekéw ~ odbiorca ushug.

3.17. Montaz  wodomierzy  gidwnych, w  ukladzie poziomym,  wykonuje
Do $rednicy & 40 mm nalezy stosowaé konsole pod wodomierz z regulowanymi rubunkami.

W przypadku nie przystapienia do realizacji robdt w zakresie sieci | przytaczy wod.-kan. warunki
niniejsze tracg waznost po uplywie 3 lat od daty ich wystawienia,

Kazdorazowe odstepstwo od warunkow fechnicznych | uzgodnionej dokumentacji projektowej Wymaga

ponownego uzgodnienia w ZWIK.

3143
3.14.

3.18.
wylgcznie  ZWIK.

3.18.

3.19.

4. Warunki dotyczace jakosci Sclekdw | ich zrzutu do kanalizacji mieiskief,
Obowigzki dostawcy ciekéw przemysiowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje art.10

4.1
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu $ciekow” z dnia 7 czerwca 2001
{tj. Dz.U.z 2018 r. poz. 1152 ze zm.).
4.2. Scieki przemystowe wprowadzane do urzgdzen kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganym
taryfg i cennikiem ZWIK Sp. z 0.0.

parametrom zgodnym z aktuaing
w Szczecinie zamisszozonymi na stronie internetows] ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Scieki wprowadzone do urzgdzen kanalizacyjnych zawierajgcych substancie szczegéinie szkodliwe dia
srodowiska wodnego okreslone w drodze rozporzadzenia wydanego na podstawie arf. 100 ust1 z ustawy




4.3.

&7

Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 1. {4}, Dz.U. 2 2018 1. poz. 2268 ze zm.) wymagajg pozwaolenia wodno-

prawnago.

Wody opadowe i roziopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowe] powinny odpowiadaé
warunkom jakie nalezy speini¢ przy odprowadzeniu wbd opadowych tub roztopowych do wod ub do
urzadzen wodnych zgodnie 2 obowigzujgoymi przepisami.

5, Ustalenia dodathowe
stosowanie majg przepisy ogalnie

8.1
5.2.

5.3.

Zalgczniki;

¢, Kartz iInformacyina preylgezenia do urzgdzen kan., TK

W pozostalych kwestlach nie uregulowanych wydanymi warunkami za

obowigzujace.

Nintejsze warunki nie naruszaj
zastepuig zgody na wykonanie ro
inne:

PROJEKT PRZEBUDOWY NALEZY UZGODNIC W ZWIK. NALEZY PRZEWIDZIEC ZWIEKSZERIE

SREDNICY KANALU DO FI300, NALEZY PRZEWIDZIEC WYMIANE ISTHIEJACYCH PRZYLACZY
KANALIZAC DESZCZOWEJ Z PRIYLEGLYCH POSESJ! DO GRANICY PASA DROGOWEGD. W
PRZYPADKU BRAKU PRZYLACZA, NALEZY USTALIC W WEASCICIELEM POSESJ KONIECZNOSC
JEGO WYBUDOWANIA, NALEZY PRZEWIDZIEC WPUSTY DESZCZOWE W CELU COWODRIENIA

ISTRIEJACEJ NAWIERZCHNI DROGOWE.

5 prawa wiasnosci | uprawnien oséb trzecich, a w szozegodinoscl nie
hot zwigzanyeh z budowg przylaczy wod.-kan.
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OZNACZENIA :

’ @0,30m zelbet]
e -nn | PrOf, kanat deszezowy

RN -1 Proj. studnia kanalizacfi deszczowej DN1200mm

- m
l Proj. wpust deszczowy z podiaczeniem @0,20m PVC

I ?ﬁwmﬁpygu Proj. przylgcza kanalizacji deszczowef

NP0 4| Istniejacy kanat deszczowy do likwidacji

PROEKO S.C.

Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.pl
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Prezydent Miasta Szezecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szezecin

Odpis protokét z narady koordynacyjnej,
dotyczgcej usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej
przez Prezydenta Miasta Szczecin
w siedzibie Miejskiego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
w terminie do 2023-07-31

Znak sprawy: MODGIK.ZUDP.345.592.2023

Whnioskodawca: PROEKO s.c. Biuro Projektowo-Consultingowe

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3

Inwestor: GMINA MIASTO SZCZECIN
70-456 Szczecin, ul. Plac Armii Krajowej 1

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: ul.Siewna, ul.Krucza, JE: M. Szczecin, Obr.: 3034, Dz.: 38/5, 40/26, 67, 68, 69,

70, 71,72,73,74,75, 101/1
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej
Projekt przytacza kanalizacji deszczowej

Projekt odwodnienia liniowego

Informacje uzupetniajgce:

Whynik narady {okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoniczeniuj:

jednomyélny i pozytywny

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tresé uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 JANCO Sp.zo.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |ENEA Operator Sp. z 0.0. - Oddzial nie dotyczy
Dystrybucji Szczecin - w zakresie sieci
110kV Nie dotyczy
Jacek Wolanski
3 |ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji pozylywne z uwagami
Szezecin

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i
\wykonad zgodnie z normami PN-76/E-05125 1 PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne
prowadzié recznie z zachowaniem duzej ostroznoéci - kable
zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Jarostaw Zienkowicz
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3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie
Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych
bedgcych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastgpnie wykonaé
przekopy prébne w celu ustalenia zgodnoéci przebiegu sieci
naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac zismnych nalezy zawiadomié
RD Szczecin.

5. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych,
beda naprawione na wyltgczny koszt Inwestora.

6. Przed zasypaniem skrzyZzowan projektowanej infrastruktury z
sieciami i urzadzeniami Enea Operator, zglosi¢ ten fakt celem
sprawdzenia poprawnoéci wykonania prac.

7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigeznie.
8. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepujg
sieci 0 napigciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodni¢ plansze
koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzadzajgcymi tymi

sieciami.

9’ENEA Gswietlenie Sp. z o.0.

nozytywne bez uwag

4
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
5 [Hawe Telekom Sp. z 0.0 nie dotyczy
Aleksandra Ratajczyk Nie dotyczy
8  |instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
Akademii Nauk - Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Marek Kuberka
7 |Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie nie dotyczy
Jarostaw Jasiszozak Nie dotyczy
8 [Multimedia Polska S.A. nie dotyczy
Tomasz Czapliniski Nie dotyczy
9 INETIASA pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |Operator Gazociggdw Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia! w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesolowski
11 [Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 [PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - pozytywne bez uwag
Dystrybucja Energii Elektrycznej, Pomorski
Rejon Dystrybucji w Szczecinie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
13 [Polska Spélka Gazownictwa Sp. z 0.0, pozytywne z uwagami
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie
1. Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowg wykonaé zgodnie z
' Tomasz Kubowicz rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26-04-2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakir powinny odpowiadaé sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r., poz. 640), rozwigzania techniczne
nalezy uzgodnié w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Szozecinie.
2. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istnigjgcej
czynnej sieci gazowej prowadzié recznie z zachowaniem
ostroznosci.
3. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomié PSG
Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama
Pomorzanska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 81 42 47
269, e-mail: sekretariat.szczecin@psgaz.pl
14 [Region Wsparcia Teleinformatycznego nie dotyczy
Zbigniew Korajczyk Nie dotvczy
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pozytywne bez uwag

15 [Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0
Dorota Hryni-Sawicka Brak uwag
16 |Tramwaje Szczecinskie Sp. 0.0. nie dotyczy
Grzegorz Joda Nie dotyczy
17 |UPC Polska Sp. 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
18 [Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin nie dotyczy
Radostaw Slowinski Nie dotyczy
19 [Zachodniopomorski Uniwersytet nie dotyczy
Technologiczny w Szczecinie - Akademickie
Centrum informatyki Nie dotyczy
Mieszko Krdl
20 jZakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. - nie dotyczy
Wydziat Mechaniczno-Energetyczny
Nie dotyczy
Robert Pilewski
21 |zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami

w Szczecinie

Mariusz Rogowski

1. Przed przystapieniem do budowy sieci uzbrojenia terenu nalezy
powiadomié ZWIK Sp. z 0.0.w Szczecinie, ul. Maksymiliana Golisza
10, 71-682 Szczecin, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
poczta tradycyjng, elektroniczng: dyspozytornia@zwik.szczecin.pl
lub zwik@zwik.szczecin.pl lub telefonicznie pod nr 894 lub 91
44-15-685 fax 91 44—15-689. W powiadomieniu nalezy podaé
wszystkie dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizacjg
inwestycji z ramienia Inwestora. Prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem shizb eksploatacyjnych ZWiK Sp. zo.0. w Szczecinie. W
nrzypadku wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wod-kan na
etapie realizacji prac, nalezy bezzwlocznie przerwag prace i
natychmiast skutecznie powiadomié Zakiad: telefonicznie pod nr 894
iub 91 44-15-685, faxem 91 44-15-688; e-mailem:
dyspozytomia@zwik.szczecin.pl lub zwik@zwik.szczecin.pl, ©
zaistniatym fakcie, w celu ustalenia stosownego rozwigzania.

> W razie uszkodzenia uzbrojenia wod.-kan. lub $wiatiowodow
bedacych w eksploatacii ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie natychmiast
skutecznie powiadomit Zaktad: telefonicznie pod nr 984 lub 91
44-15-685, faxem 91 44—15-689; e-mailem:
dyspozytomia@zwik.szczecin.pl lub zwik@zwik.szczecin.pl, 0
zaistnialym fakcie.

3. Niezaleznie nalezy uzyskaé uzgodnienie branzowe w ZWIK. W
rejonie wjazdu na teren DPS projekt nalezy zakoniczyé studnig w pkt.
D6 oraz usunaé z zakresu opracowania branzowego oraz NK
odwonienie liniowe wraz z odecinkiem przylgcza.

Woit/burmistrz/prezydent miasta wediug wiasciwosci rmieiscowei:

Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko

Stanowiskoftre$é uwagi:

Lp.
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego w Szczecinie
Brak uwag
Andrzej Loch
2 |Wydziat Architektury | Budownictwa Urzedu pozytywne bez uwag
Miasta Szczecin
Brak uwag
Joanna Diug
3 |Wydziat inwestycji Miejskich Urzgdu Miasta pozytywne bez uwag
Szczecin
Brak uwag

Monika Nicisjewska

uprawn bud Nx
g siatendd: miynier
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4 |wydziat Ochrony Srodowiska pozytywne z uwagami

W przypadku prac ziemnych zwigzanych z przebiegiem sieci
planowanych w odiegloéci wigkszej niz 2,0m od pni dizew nalezy:
1. Prace w poblizu drzew/krzewbw nalezy wykonywag rgcznie z
zachowaniem maksymalne liczby korzeni .

2. Nie mozna manewrowacé sprzetem cigzkim w poblizu

Michalina Blahy

drzew/krzewbw.
3. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu Korzeniowego,

wykopy przy drzewach/krzewow nalezy zasypywat w jak
najkrotszym czasie ziemig urodzajng z dodatkiem nawozu.

4. W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym,
drzewlkrzewdw po zasypaniu wykopow nalezy obficie podiaé, za$
w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owinaé jutg
lub matami.

5. W obrebie koron nie mozna skladowac zadnych materiatow
ziemnych,

6. W obrebie korzeni zaniechaé zaggszezania gruntu (walcowanie
nalezy ograniczyé do minimum).

7. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywaé recznie. Korzenie
do 2 cm Srednicy nalezy obcigé na czysto (praca specjalistyczna),
grubsze korzenie nalezy wpuscié glgbiej i zabezpieczyé przed
wysychaniem.,

8. W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy powiadomié
tut. Wydzial i zlecié spedjalistycznej firmie usunigcie szkod.

9. Przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktérych
prowadzone bedg ewentualne prace.

PowyzZsze warunki podyktowane sg zasadami prowadzenia robst
ziemnych w poblizu drzew | krizewdw, zawartymi w ustawie o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.z 2020r., poz.55 2
p62n.zm.). Zgodnie z art, 87a ust.1 prace ziemne oraz inne prace
2wiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew |
krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewionych powinny byé
wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

5 |Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w pozytywne z uwagami
Szczecinie

1. Nalezy opracowad i zatwierdzié organizacje ruchu na czas
prowadzenia robot zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury
2 dnia 23 wrzesnia 2003, w sprawie szczeg&towych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie Z Zarzgdzeniem Nr
4072014 Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie
Z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkéow

technicznych prowadzenia robot w pasie drogowym oraz

odiworzenie nawierzchni,
3. Zwienczenia studni nalezy zlokalizowaé poza pasem przejazdu kot

Piotr Kociubinski

pojazdow

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 510t b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usiug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie zfozono****,

Heionett¥E,

**i*niewtadciwe skreslic

protokolu z narady koordynacyjne] Jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
usytuowania

Integralng  czescig
aktualnej mapy zasadniczej
zgodno$¢  z  oryginatem  przez
projektowanych  sieci  uzbrojenia
narady koordynacyjnej.

projektanta z  przedstawiong na  nim propozycig
terenu 2z adnotacjg, e ta  dokumentacja byta  przedmiotem
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Elektronicznie podpisany
przez Maciej Ramza

Maciej Ramza by 20230731 11:48:41

+02'00°

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjne;j

Informacje dodatkowe:

Baza teleadresowa uczestnikéw narady koordynacyinej dostepna jest pod linkiem:

<http://modgik.home‘pi/inf/BAZA%ZOTELEADRESOWA%ZOUCZESTN!KOW%ZONARAD%2OKODRDYNACYJNYCH%ZODLA%ZDPROJ EKT

ANTOW odf>

Zgodnle 2z art; 28ba ust. lustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j

koordynacyjnej podmiotu  nalezycie zawiadomionego o jej

D2.U.2020 poz.2052), npieobecnodé  na . naradze
miejscu | terminie pie  stanowi przeszkody ~do  jej przeprowadzenia.

zastrzesen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Przyimuje  sie, e podmiot ten nie skiada

§ 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra  Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 paidriernika

powiatowe] bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg bazg GESUT (..

czynnoéci  materialno-technicznych  na  podstawie

Zgodnie z
2015r. w  sprawie
danych  lub  informacji zawartych w

aktualizuje  sie w- -drodze
stanowiska _ uczestnikdw

dokumentach, kiére byly przedmiotem narady  koordynacyjnej, (..}, 'w przypadku gdy

te] narady sa jednomysine i pozytywne.

1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 4Bust
budowle

kartograficzne  (t.j. D2.U.2020 poz.2052): znaki geodezyjne,
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,

urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz
przemieszcza znaki

triangulacyjne  podlegaja  ochronie; kto  whrew

geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne | urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle

triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlaiciwych organéw o zniszezeniu,  uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu
urzadzeit  zabezpieczajgcych te  znaki  oraz budowli

znakéw  geodezyjnych, . grawimetrycznych  lub magnetycznych,

triangulacyjnych, podiega karze grzywny.

niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni

2 art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne
wolnoéct albo  pozbawienia

Zgodnie
niewidocznymi albo  falszywie wystawia podlega  grzywnie, karze  ograniczenia

wolnasci do lat dwéch.

przebiegiem  projektowane]
dnia 16 kwietnia 2004 r.

O wymagane zezwolenia na - usunigce drzew  fub  krzewow kolidujgeych 2

inwestycji nalezy wnioskowaé = do  odpowiedniego organu W trybie  przepiséw  ustawy z

o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z péin. zm.}.

Po  zakohiczeniu realizacji  projektu  obiekty budowlane wymagajace pozwaolenia na budowe oraz

2b i 19a-20b, oraz
alternatywnych ustawy 2z dnia 7lipca 1994r. Prawo

obiekty, o ktérych mowa w art. 29ust. 1pkt Ila, stacje fadowania w rozumieniu art. 2pkt 27

ustawy 2z dnia 11stycznia 2018r. o elektrycznosci 1 paliwach
budowlane {tj. Dz U. 2z 2020r. poz 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282) podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w  terenie, a po ich  wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej

potoienie ich na gruncie.
obiektéw  budowlanych, ulegajgce  zakryciu, wymagajgce  Inwentaryzaci, o ktérej

Obiekty lub  elementy
2020r. poz. 1333, 2127, 2320, 2

mowa w art43ustlustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z

2021 r. poz. 11, 234, 282), podlegajg inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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Dekument podpisany s
Z up. Prezydenia Miast
ignie podpisany przez

. . Dektre
Maciej Ramza gegiems ' "0

Przg iczgey Marad Koord

Podstawa prawns : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 mzja 1888 1. Prawo gsodezyjna | kartsgraficzns

OZNACZENIA :

T
Uprawn bug Nr 305/74/82
suetisinest: indymiesia Sawnilamme

Proj. kanat deszczowy

Proj. studnia kanalizacji deszczowej DN1200mm

Prof. wpust deszczowy z podiaczeniem 990,20m PVC
Proj. wpust deszczowy liniowy szerokosé 0,30m / dfugosé 5,0m

[ 20.16m Pve |

Proj. przytgcza kanalizacji deszczowej

Istniejacy kanaf deszczowy do likwidacji
A

PROEKO S.C.

Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.p!

Inwestor

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Nazwa
inwestycji

Budowa sieci kanalizacji deszczowsj z przytgczami
do posesji w ul. Siewnej w Szczecinie

Obiekt /

Kandlizacja deszczowa #0,30m z przytgczami do posesji

Tytul rysunku

Projekt zagospodarowania tereny

Imie i nazwisko / Nr uprawnien, specjalnosé / Podpis

Projektowaf mgrinz. 305/1971/Sz w specjalnosci
branza sanitarna Stanistaw Padiasek Inynieria sanitama
Sprawdzit mgrinZz. 285/52/94 w spec, instalacyjno-inzynieryjnef w /
branza sanita ma Piotr Padiase Kk 2akresie sieci sanitamych (wod-kan) i ochr. érod, I
f Data
- 21.07.2023r.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ——
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