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I.  OPIS TECHNICZY 
Projekt techniczny 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami do posesji w ul. Siewnej w Szczecinie 
Projekt odtworzenia nawierzchni drogowych 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest :  

 Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem – Gmina Miasto Szczecin 

 Mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez firmę : GEONOVA 

Bartosz Woźniczko, Szczecin ul. Monte Cassino 18a/12 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

 Zarządzenie Dyrektora ZDiTM w Szczecinie Nr 40/2014 z dnia 15.10.2014r. w sprawie 

wprowadzenia warunków technicznych prowadzenia robót w pasie drogowym i 

odtworzenia nawierzchni 

 Wizja lokalna i inwentaryzacja nawierzchni drogowych  

 Projekt techniczny pt. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami do posesji w ul. 

Siewnej w Szczecinie" 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni drogowych po robotach związanych z 

budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami do posesji w ul. Siewnej w Szczecinie.  

Projekt obejmuje odtworzenie następujących nawierzchni drogowych :  

ul. Siewna 

 jezdnia /nawierzchnia z płyt drogowych betonowych/    

 chodnik /betonowe płyty chodnikowe/ 

 zjazd na teren DPS Dom Kombatanta /betonowa kostka brukowa/ 

 zjazdy na teren posesji prywatnych /beton wylewany na mokro/  

  

ul. Krucza 

 jezdnia /nawierzchnia bitumiczna/      
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3. Stan istniejący 

ul. Krucza 

Ulica Krucza posiada nawierzchnię bitumiczną. Zakres inwestycji obejmuje obszar skrzyżowania 

ul. Kruczej i Siewnej. W obrębie skrzyżowania zakłada się włączenie projektowanej kanalizacji 

deszczowej z ul. Siewnej w istniejącą znajdującą się w ul. Kruczej.  

 
ul. Siewna 

Ulica Siewna posiada jezdnię o szerokości 6,00m z jednostronnym chodnikiem dla pieszych. 

Nawierzchnię ul. Siewnej stanowią płyty żelbetowe drogowe. Na krawędzi po stronie chodnika 

znajduje się krawężnik betonowy 15x30. Za krawężnikiem znajduje się nawierzchnia chodnika z 

płyt betonowych chodnikowych 50x50cm. W ciągu ul Siewnej po stronie lewej występuje zjazd 

na teren domu pomocy społecznej, zjazd jest wykonany z betonowej kostki brukowej.   

Przed garażami posesji prywatnych zlokalizowane są zjazdy indywidualne wykonane z betonu lub 

z kostki betonowej. 

4. Technologa wykonania sieci kanalizacji deszczowej 

Wykopy pod sieć kanalizacji deszczowej wykonywać o ścianach pionowych ze szczelnym  

umocnieniem ścian wykopu np. szalunkami płytowymi.  

Kanały deszczowe i przyłącza należy układać w suchym, odwodnionym wykopie, zgodnie ze 

spadkami podanym na profilach podłużnych. 

Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej grubości 10cm. Obsypkę kanałów 

należy wykonać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury.  

Zasypywanie wykopów należy prowadzić warstwami ok. 30cm z kontrolą wskaźnika zagęszczenia 

(Is). Zagęszczanie poszczególnych warstw gruntu w wykopach zlokalizowanych w pasie 

drogowym należy prowadzić do uzyskania następujących wskaźników zagęszczenia :  

 Is = 1,00 do głębokości h=0,70m licząc od rzędnej nawierzchni jezdni 

 Is = 0,97 do głębokości h=1,70m licząc od rzędnej nawierzchni jezdni 

 Is = 0,95 poniżej głębokości h=1,70m licząc od rzędnej nawierzchni jezdni 

Po wykonaniu robót kanalizacyjnych wszystkie przewody grawitacyjne poddać badaniom w 

zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do przewodów 

kanalizacyjnych zgodnie z normą PN-EN 1610 z 2002r. Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych. 
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W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić utrzymanie odprowadzenia wód 

opadowych z terenów posesji przyległych do ul. Siewnej oraz z kanału w ul. Kwarcowej do kanału 

ulicy Kruczej. 

5. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych 

Odtworzenie nawierzchni drogowych należy wykonać zgodnie z zasadami i warunkami 

określonymi w Zarządzeniu Dyrektora ZDiTM w Szczecinie Nr 40/2014 z dnia 15.10.2014r. w 

sprawie wprowadzenia warunków technicznych prowadzenia robót w pasie drogowym i 

odtworzenia. 

Wysokościowo odtwarzaną nawierzchnię należy wykonać zgodnie ze stanem istniejącym. 

 

ul. Krucza - jezdnia 

Projektuje się odtworzenie nawierzchni jezdni do kategorii KR3. 

Odtworzenie pełnej konstrukcji jezdni należy wykonać w pasie o szerokości 3,00m lub o 

szerokości 0,5m większej od krawędzi wykopów pod sieć kanalizacji deszczowej.  

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni KR3 - jezdnia 

L.p. Rodzaj warstwy Materiał Grubość [cm] 

1 Warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S 4 

2 Warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W 5 

3 Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC22P 7 

4 Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwiązanego  20 

5 Podbudowa pomocnicza mieszanka kruszywa związanego hydraulicznie 

cementemC1,5/2,0 

22 

6 Warstwa mrozoodporna mieszanka kruszywa niezwiązanego o CBR>35% 25 

7 Grunt rodzimy   
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ul. Siewna – jezdnia  

Odtworzenie pełnej konstrukcji jezdni należy wykonać na pełnej szerokości jezdni  

Projektowana konstrukcja nawierzchni - jezdnia 

L.p. Rodzaj warstwy Materiał Grubość [cm] 

1 Warstwa ścieralna Płyty żelbetowe drogowe C30/37 w miejscach studni 

wypełnić betonem C30/37 na mokro lub kostką kamienną 

15/17cm 

15 

2 Podsypka Podsypka cementowo piaskowa  5 

3 Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwiązanego  20 

4 Warstwa mrozoodporna mieszanka kruszywa związanego C 1,5/2,0 22 

5 Grunt rodzimy   

 

ul. Siewna – zjazd na teren domu pomocy społecznej  

Projektowana konstrukcja nawierzchni - zjazd 

L.p. Rodzaj warstwy Materiał Grubość [cm] 

1 Warstwa ścieralna Betonowa kostka brukowa   8 

2 Podsypka Podsypka cementowo piaskowa  5 

3 Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwiązanego  20 

4 Warstwa mrozoodporna mieszanka kruszywa związanego C 1,5/2,0 22 

5 Grunt rodzimy   

 

ul. Siewna – zjazd indywidualny  

Projektowana konstrukcja nawierzchni - zjazd indywidualny 

L.p. Rodzaj warstwy Materiał Grubość [cm] 

1 Warstwa ścieralna Betonowa kostka brukowa   8 

2 Podsypka Podsypka cementowo piaskowa  5 

3 Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwiązanego  20 

4 Grunt rodzimy   
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ul. Siewna – zjazd indywidualny  

Projektowana konstrukcja nawierzchni - zjazd indywidualny 

L.p. Rodzaj warstwy Materiał Grubość [cm] 

1 Warstwa ścieralna Betonowa wylewany na mokro gr. 15cm   8 

2 Podsypka Podsypka cementowo piaskowa  5 

3 Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwiązanego  20 

4 Grunt rodzimy   

 

ul. Siewna – chodnik  

Projektowana konstrukcja nawierzchni - chodnik 

L.p. Rodzaj warstwy Materiał Grubość [cm] 

1 Warstwa ścieralna Płyty betonowe chodnikowe 50x50cm   7 

2 Podsypka Podsypka cementowo piaskowa  5 

3 Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa C90/3 niezwiązanego  15 

4 Grunt rodzimy   
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