INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

przy realizacji przebudowy i budowy zespotu parkingowego
na dziafce o nr geod. 344/9, 344/10 na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow
Komunalnych administrowanym przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami ,,Eko-
Mazury” sp. z 0.0. w Siedliskach k/Etku.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Planowana inwestycja potozona jest na dzialce o nr geod. 344/9 1 czeSci dzialki o nr
geod. 344/10, na terenie Zakltadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych
administrowanym przez Przedsi¢biorstwo Gospodarki Odpadami ,,Eko-Mazury w Siedliskach
k/Efku.

Projektowany zespdt parkingowy bedzie stanowit przebudowe istniejacego parkingu
na czgsci dziatki o nr geod. 344/10 i budowe parkingu na dzialce o nr geod. 344/9
zlokalizowanego w pdtnocnej czesci zaktadu.

Projektowany zespot parkingowy na 79 miejsc postojowych o nawierzchni betonowe;j
1 z kostki betonowej bedzie otoczony zielenig urzadzong i ogrodzony ogrodzeniem z paneli
siatkowych z dwoma bramami przesuwnymi.

Wody opadowe bedg odprowadzane do istn. kanalizacji deszczowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren przeznaczony pod inwestycje polozony jest na terenie Zakladu
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych administrowanym przez Przedsi¢biorstwo
Gospodarki Odpadami ,,Eko-Mazury” sp. z 0.0. w Siedliskach k/Etku.

Na w/w terenie znajduja si¢ istniejace budynki zwigzanie z funkcjonowaniem Zaktadu

Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na istniejacy stan zagospodarowania terenu, wystepuja podziemne
przewody linii elektroenergetycznych $redniego napigcia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

a) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi, a w szczeg6lno$ci przysypania ziemig lub upadki z wysoko$ci:

= wykonywanie wykopéw o S$cianach pionowych bez rozparcia

o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu

scian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m - roboty ziemne podczas

wykonywania fundamentéw; przytaczy podziemnej infrastruktury
techniczne;.

= roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku

z wysokosci ponad 5 m - prace przy wykonywaniu konstrukcji stropow,



prace przy wykonywaniu obrébek blacharskich, roboty murarskie i
betoniarskie niektorych elementéw, montaz stolarki okiennej itp.;
= roboty wykonywane w odlegto$ci mniejszej niz 3,0m od podziemnych
przewoddéw linii elektroenergetycznych o napigciu do 1kV — wszystkie
prace ziemne wykonywane przy realizacji zadania;
b) roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
1 zdrowiu ludzi:
= w przypadku wykonywania prac w okresie zimowym moze wystapic¢
koniecznos$¢ prowadzenia robot w temperaturze ponizej — 10°C.
c) roboty budowlane prowadzone przy montazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych — roboty ktérych masa przekracza 1,01 t.:
= montaz prefabrykowanych ptyt stropowych;
d) przewiduje si¢ roboty wykonywane przy uzyciu zurawia montazowego —
montaz elementow prefabrykowanych zelbetowych.

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem wykonywania rob6t wymienionych w pkt. 4
lub robdt nie ujetych w pkt. 4, a mogacych wystapi¢ w przypadku np. zmiany
przewidywanej technologii i organizacji budowy, nalezy przeprowadza¢ szczegdélowy
instruktaz pracownikOw majacych wykonywa¢ te prace. Instruktaz powinien
przeprowadzi¢ kierownik budowy, kierownik robdt lub inna upowazniona przez
kierownika budowy osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot.

Kierownik budowy powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki
ochrony osobistej wynikajagce 2z odpowiednich przepisow oraz charakteru
wykonywanych robot. W przypadku powstania pozaru, awarii i innych zagrozen
powinny by¢ zapewnione drogi ewakuacyjne zapewniajace szybka 1 sprawna
ewakuacje. Drogi te powinny by¢ uwzglednione przy opracowaniu projektu
technologii 1 organizacji budowy oraz przy sporzadzaniu ,,planu bioz”.



