
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-02.00.00 

OGRODZENIE PANELOWE 

1.  Wstęp 

a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Przebudowa i budowa zespołu parkingowego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych administrowanym przez Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami 

„EKO-Mazury” Sp. z o.o. w Siedliskach k/Ełku - dz. o nr geod. 344/9, 344/10. 

 

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Projektowany zespół parkingowy będzie stanowił przebudowę istniejącego parkingu na 
części działki o nr geod. 344/10 i budowę parkingu na działce o nr geod. 344/9 zlokalizowanego 
w północnej części Zakładu.  

Projektowany zespół parkingowy na 79 miejsc postojowych o nawierzchni betonowej i z 

kostki betonowej będzie otoczony zielenią urządzoną i ogrodzony ogrodzeniem z paneli 

siatkowych z dwoma bramami przesuwnymi.  

Wody opadowe będą odprowadzane do istn. kanalizacji deszczowej. 

Celem opracowania projektowego jest zwiększenie ilości miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych pracowników zatrudnionych w Zakładzie. 

 

c) Informacje o terenie budowy. 

Teren objęty planowaną inwestycją położony jest na działce o nr geod. 344/9 i części działki 

o nr geod. 344/10 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

administrowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w 

Siedliskach k/Ełku. 

Obszar objęty zakresem opracowaniem projektowym znajduje się po stronie północnej 

ogrodzonego terenu Zakładu i przylega od zachodu do istn. placu manewrowego położonego na 

terenie Zakładu. 

Przez działkę o nr geod. 344/9 przy południowej granicy przebiega kabel średniego napięcia 

3eS. Przez działkę o nr nr geod. 344/10 przy północnej granicy przebiega kabel eN  

i kabel teletechniczny. 

Teren działki o nr geod. 344/9 pokryty jest nieurządzoną zielenią trawiastą. Na działce nie 

występują drzewa. Na terenie części działki o nr 344/10 objętej zakresem opracowania 

zlokalizowane są tereny zieleni urządzonej trawiastej i parking dla ok. 30 samochodów 

osobowych. Działka o nr 344/9 odgrodzona jest od działki o nr 344/10 ogrodzeniem panelowym 

z siatki o wys. 2,5 m. 

 

d) Nazwy i kody. 

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych  

 

e) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami i 

powszechnie stosowanymi normami. 

 



2. Materiały 
 

2.1. Panele ogrodzeniowe – zgrzewane, wykonane z drutu gr. min 4 mm pręty pionowe i 

min. 4 mm pręty poziome, minimum dwa przetłoczenia usztywniające, wysokość 

panelu 1200÷1300 mm, wymiary oczek między prętami max 60x20 mm, 

zabezpieczenie antykorozyjne - panele ocynkowane galwanicznie lub ogniowo po 

zgrzaniu prętów ( nie dopuszcza się zgrzewania pręta ocynkowanego), dodatkowe 

zabezpieczenie w postaci lakieru proszkowego lub termoplastyczną powłoką PPA.  

Słupki ogrodzeniowe – stalowe z profilu zamkniętych, zabezpieczone przed napływem 

wody od góry nakładką z tworzywa, zabezpieczenie antykorozyjne słupków i kolor jak 

panelu ogrodzeniowego, montaż słupka do poziomu terenu w monolitycznym 

fundamencie z betonu B-20. 

3. Sprzęt 
 

Sprzęt niezbędny do prawidłowego montażu ogrodzenia. 

 

4. Transport 
 

Transport materiałów i urządzeń dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną na 

pogorszenie właściwości przewożonych materiałów. 

 

5. Wykonanie robót 

- Doły/wykopy pod słupki – wykonywane wiertnicą, średnica min. 250 mm lub kopane 

ręcznie o wym. min 30 x30 cm, głębokość min. 1,0 m od poziomu terenu. Najpierw wykonać 

doły pod słupki narożne, na załamaniach ogrodzenia i bramowe. Podział odcinków prostych 

zgodnie z podziałem wymuszonym rozstawem słupków i wymiarów paneli. W przypadku 

bramek dostosować wymiary dołów pod słupki bramowe do wymagań producenta bram. 

- Montaż słupków – pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, górna linia 

wyznaczona przez wierzchołki słupków w poziomie. W przypadku spadku terenu wykonać 

poziome uskoki ogrodzenia o różnicy wysokości max 15 cm. Słupki obetonować do poziomu 

terenu betonem B-20 i zatrzeć w poziomie na ostro. 

- Montaż paneli ogrodzeniowych – wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi 

producenta wybranego systemu ogrodzeń. 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Przed dopuszczeniem do montażu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczające 

materiały do stosowania w budownictwie oraz zgodność parametrów proponowanych 

materiałów z wymogami SST. W czasie wykonywania robót sprawdzeniu podlegają: 

- wymiary przygotowanych pod słupki dołów 

- liniowość wyznaczonej trasy 

- pionowość, liniowość, wysokość i rozstaw ustawienia słupków 

- prawidłowość montażu paneli 



6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami 

Wszystkie materiały nie spełniające warunków SST nie zostaną dopuszczone do 

zastosowania. Wszystkie elementy robót wykazujące odstępstwa od wymagań 

określonych w SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

przedmiarem robót i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru zostaną wykonane w formie pisemnej i zatwierdzone przez przedstawiciela 

Inwestora.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą płatnościami 

lub wynikający z prowadzenia robót zanikających lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru . 

Jednostka obmiarową ogrodzenia jest metr (m). Obmiar polega na sprawdzeniu 

rzeczywistej długości ogrodzenia z wyłączeniem bramek wejściowych. Jednostką obmiarową 

bramek jest (kpl) dla każdej z montowanych bram i bramek oddzielnie. 

 

8.1. Odbiór ostateczny robót 

8.1.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości i jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

8.1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

1. obmiary robót (oryginały), 

2. deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty zgodności i inne dokumenty 

wymagane przepisami o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.2. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

X. Dokumenty związane. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r. , poz.1409 z p.zm.) 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.881 z p.zm) 

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze 

- PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

- PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia, wymagania i badania 

PN M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkręt.
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