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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie (de- |m?2
d.1/0307-03 montaz ogrodzenia panelowego)
analogia
2,50*91,00 m?2 227,500
RAZEM 227,500
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-04 piaskowej
41,00 m 41,000
RAZEM 41,000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.2*0,05 m3 2,050
RAZEM 2,050
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.1/0815-07 (wraz z oczyszczeniem i utozeniem na paletach)
analogia
112,00 m?2 112,000
RAZEM 112,000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.1/0802-03 cm
poz.4 m2 112,000
RAZEM 112,000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dal- |m?2
d.1/0802-04 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 70
poz.5 m2 112,000
RAZEM 112,000
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1/0810-03
analogia
24,00 m?2 24,000
RAZEM 24,000
8|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci m?2
d.1/0810-04 Krotnos¢ = 10
poz.7 m2 24,000
RAZEM 24,000
9|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?2
d.1/0802-01
poz.7 m2 24,000
RAZEM 24,000
10/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1/0802-02 cm grubosci
Krotnos¢ = 60
poz.9 m2 24,000
RAZEM 24,000
11/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1{1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.2*0,20*0,30 m3 2,460
poz.3 m3 2,050
poz.5%0,80 m3 89,600
poz.7*0,22 m3 5,280
poz.9*0,70 m3 16,800
RAZEM 116,190
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.11 m3 116,190
RAZEM 116,190
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.12 m3 116,190
RAZEM 116,190
14 Koszt zagospodarowania gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
poz.11 m3 116,190
RAZEM 116,190
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
2 Roboty budowlane
15/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-03 kat.I-1l
262,00 m 262,000
RAZEM 262,000
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
poz.15*0,05 m3 13,100
RAZEM 13,100
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|0403-04 wo-piaskowej
poz.15 m 262,000
RAZEM 262,000
18|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2|/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-ll
(361,00+24,00+1088)*1,02 m?2 1502,460
RAZEM 1502,460
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |[m2
d.2|0114-01 niu 20 cm
poz.18 m2 1 502,460
RAZEM 1502,460
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2|0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
poz.19 m?2 1 502,460
RAZEM 1 502,460
21|KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi-|m?2
d.2|0201-01 my do Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia Krotnos¢ = 0,75
poz.19 m2 1 502,460
RAZEM 1502,460
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-03 niu 8 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej
1088,00%1,02 m?2 1109,760
A (sumaczesciowa) [ e
m?2 1 109,760
Nawierzchnia betonowa
385,00%1,02 m?2 392,700
B (suma czesciowa) ] e
m?2 392,700
RAZEM 1502,460
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2|0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
Nawierzchnia z kostki betonowej
poz.22A m2 1109,760
RAZEM 1109,760
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2|0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 27
Nawierzchnia betonowa
poz.22B m2 392,700
RAZEM 392,700
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna z domieszkami ulepsza- |m?2
d.2|0115-07 jacymi z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej
1088,00%1,02 m?2 1109,760
A (sumaczesciowa) e
m?2 1 109,760
Nawierzchnia betonowa
385,00%1,02 m?2 392,700
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 392,700
RAZEM 1502,460
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepsza- |m?2
d.2|0115-08 jacymi z cementu 3 % - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszcze-
niu
Krotnosé = 7
Nawierzchnia z kostki betonowej
poz.25A m2 1109,760
RAZEM 1109,760
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna z domieszkami ulepsza- |m?2
d.2|0115-08 jacymi z cementu 3 % - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszcze-
niu
Krotnos¢ = 12

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43759




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Nawierzchnia betonowa
poz.25B m?2 392,700
RAZEM 392,700
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej
poz.25A m2 1109,760
RAZEM 1109,760
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- [m2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.28 m?2 1109,760
RAZEM 1.109,760
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej
1088,00 m?2 1 088,000
RAZEM 1 088,000
31|/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 5 cm (beton C30/37) m2
d.2|0308-03
385,00 m?2 385,000
RAZEM 385,000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 5|m?2
d.2|0308-04 cm (beton C30/37)
Krotnos¢ = 17
poz.31 m2 385,000
RAZEM 385,000
33|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.2|0510-01
246,00 m?2 246,000
RAZEM 246,000
34|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m?2
d.2|0510-02 Krotnos¢ = 2
poz.33 m2 246,000
RAZEM 246,000
35|KNR 2-01 Obsianie ziemi urodzajnej m?2
d.2|0510-03
362,00 m?2 362,000
RAZEM 362,000
36 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego o wys. 2,50m (parametry zgodnie z |mb
d.2|kalk. wkasna |opisem technicznym)
98,00 mb 98,000
RAZEM 98,000
37 Dostawa i montaz bramy przesuwnej B1 o wys. 2,50m mb
d.2|kalk. wlasna
7,00 mb 7,000
RAZEM 7,000
38 Dostawa i montaz bramy przesuwnej B2 o wys. 2,50m mb
d.2|kalk. wlasna
6,00 mb 6,000
RAZEM 6,000
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